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< v 1. Poziom +0.00 budynku =+30.28m nOW PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
- T 9 —0.49 2. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z opracowaniem architektonicznym i ul. Powstancéw 26/26; 05-091 Zagbki
" |y instalacyjnym. ' ' ‘ ' tel. 501-045-162
= re) B3 3. Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym lub na przygotowanym nasypie instalacje:
- A 2% kontrolowanym. ] ] ;
- 105 ] = -0.60 -3.23 ‘3~v23_ 4. W przypadku napotkania w poziomie posadowienia fundamentéw plastycznych Biuro Projektowo-Consultingowe
k k : ) o " A -v gruntdéw spoistych nalezy je wybra¢ i zastqpi¢ piaskiem stabilizowanym BP-C "UNIMEX
S -1.00 3 % cementem. Janusz Sas
| | - 0 _1¢0 DL _3%3 _35 - 5. Nasyp niebudowlany pod fundamentami wymieni¢ lokalnie do poziomu nosnego ul. Begg_%g nVS\/kaarSVZVa(.)V?lg 1/16
. Ny Beton podkladowy C8/10 gruntu rodzimego na warstwe piasku $redniego o 1d=0.70/1s>0,98
@ g_e:g;q%(il::]adowy C8r10 gfto_n podkiadowy C8/10 dzmin.%Ocm i 6. Wszystkie roboty fundamentowe wykonywa¢ pod nadzorem geologicznym. architektura:
i =min.10cm 7. Stosowa¢ sig do uwag i zalecen zawartych w dokumentacji geotechniczne;.

konieczne jest sprawdzenie czy istniejqce grunty sq zgodne z dokumentacjq
geotechniczng i w razie gruntdw gorszych kierownik budowy winien o tym
niezwlocznie powiadomi¢ projektanta.

8. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ bardzo starannie chronigc grunty w wykopach

przed przemarzaniem, wodami opadowymi i wodami z sqczen.

9. Na dnie dogtebionych i oczyszczonych wykopdw nalezy ukfada¢ ochronng
warstwe betonu. Pod posadzke parteru na wylewce ukfada¢ izolacje
przeciwwilgociowq z papy lub z folii.

10. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w suchej porze roku, nie
mogq by¢ wykonywane wyprzedzajgco i sta¢ otwarte.

11. Wszelkie rozmoczone lub naruszone partie gruntu w wykopie nalezy wybra¢ i
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zastqpic chudym betonem. sprawdzajacy:
12.0stotqie 10-20 cm wykopu aneZy 'wykonoc rgcznie. 0 . mgr inz. MIROSLAW HUTYRKO |KONSTRUKCYJNA| —Wa-249/02
13.Podtoze gruntowe podlega odbiorowi geotechnicznemu przed wykonaniem stép
fundamentowych z dokumentowaniem tego w dzienniku budowy. Roboty ziemne Faza: PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA
nalezy prowadzi¢ wg ustalen i nakazdw aktualnych norm.
14.Fundamenty monolityczne nalezy wykonywa¢ na podtozu z chudego betonu Rysunek: Rewizja
C8/10 o gr. 10cm. B
15.Powierzchnie fundamentdw na styku z gruntem zabezpieczy¢ przeciw wilgoci, RZUT FUNDAMENTY _
powlekajgc np. 2xdysperbitem, a powyzej powierzchni terenu na murowanych Skala: 1:50
scianach (czes¢ biurowa) nalezy utozy¢ izolacje z papy lub folii. '
16. Wykonanie fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem. R K nr- Data:
17.Zasypanie fundamentu gruntem o sredniej gestosci objetosciowej 18 kN/mt. ysunexnr: sierpien 2016
18.Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu. w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sig¢ do projektanta. SW.PB.K.04 Rysowat:




