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Ozmaczenie Nazwa Liczba
DWS Presostat niskiego cisnienia 1
FEK Termostat pokojowy 1
FS 65 Filtr siatkowy DN 65 4
M Manometr 12
NP Naczynie przeponowe 2
NP 1551 Naczynie przeponowe 155! cisnienie napefnienia 2bar, cisnienie 1

wstepne 0.5 bar
NP 18I Naczynie przep: 18l. Cisnieni tepne 1bar 1
OR Odpowietrznik rgczny 2
PC 52 F Pompa clepta. Moc grzewcza 55.83 kW (EN 14511) 1
PDZ Pompa obiegowa dolnego 2#rédfa UPF 50/1-12 E 1
PGZ Pompa obiegowa gbmego 2r6dta UP 40/1-8 E 1
”W\,ﬂm Pompa obiegowa 11.6 m3/h 1
Hw\m:.mu Pompa obiegowa 8.85 m3/h 1
PRG Pompa reczna uzupefniania glikolu 1
™ Termomanometr 4
w Wodomierz 1

"Wymiennik ptytowy o mocy 51.5 kW. Woda 15/10 st C,
wi spadek cisnienia 2.2 kPa; glikol 8/11.7 st C, spadek cisnienia 1

6.5 kPa

Wymiennik ptytowy o mocy 63.3kW. Woda 35/29 st C, spadek
w2 NWMFJE 5.3 kPa; glikol 19/24 st C, spadek cisnienia 10.6 1
WPMW 3 Automatyka pompy ciepta 1
WTS 40 Stacja fadowania ciepfej wody do pompy o max mocy 70 kW 1
ZB Zawdr bezpleczeristwa 1
ZB 1000 Zbiornik buforowy 1000l 1
WW_. 25 -3 Zawbr bezpleczefistwa 2.5 — 3 bar 4
ZB 2.5 bar |Zawbr bezpieczefistwa 2.5 bar 1
ZB 6bar Zawbr bezpleczefistwa 6bar 1
zcw Zasobnik cieptej wody uzytkowe] 7501 1
ZG Zbiornik glikolu 1
Z0 25 Zawdr odcinajqcy DN 25 1
Z0 65 Zawbr odcinajqcy DN 65 22
ZP KVS 58 |'Zawdr przetqczajqcy grzybkowy KVS 58, DN 65 3
ZR KV 17 *Zawdr réwnowazqcy 13m3/h_KV 17, DN 65 1
ZZ 25 Zawbr zwrotny DN 25 1
ZZ 65 Zawdr zwrotny DN 65 6

LEGENDA:

zasilanie zrzutu ciepla odpadowego
powrst zrzutu ciepla odpadowego
zasilanie chlodzenia

powr6t chlodzenia

zasilanie dolnego zrddla

powr6t dolnego zrddia
sterowanie—czujnik
sterowanie—komunikacja
sterowanie—zasilanie
odprowadzenie glikolu

powr6t instalacji gérnego zrédla
zasilanie instalacji gérnego zrédla
zasilanie instalacji cieplej wody uzytkowej
cyrkulacja
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