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MATERIAŁY NA ELEWACJI: 

A- KAMIENNA PŁYTA ELEWACYJNA, GRANIT NERO, POLEROWANY 

B- KAMIENNA PŁYTA ELEWACYJNA, GRANIT NERO, ZE STRUKTURĄ 

C- OKNO ALUMINIOWE, np.: ALUPROF MB-104 Passive, Uw od 0,53 W/m2K, KOLOR 

CIEMNO SZARY Z PODZIAŁEM NA WYSOKOŚCI 110 cm 

D- PARAPET ZEWNĘTRZNY, BLACHA OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO 

NA KOLOR CIEMNY SZARY 

E- OKNO ALUMINIOWE, np.: ALUPROF MB-104 Passive, Uw od 0,53 W/m2K, KOLOR 

CIEMNO SZARY 

F- RAMKA WOKÓŁ OKNA, BLACHA OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO NA 

KOLOR CIEMNY SZARY 

G- OBRÓBKA BLACHARSKA,  BLACHA OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO 

NA KOLOR CIEMNY SZARY 

H- WYWIEWKA KANALIZACYJNA 

I- SZKLANA ŚCIANA OSŁONOWA np.: PROFILE ALUMINIOWE ALUPROF MB-SR50N 

HI+, WYPELNIENIE TRÓJSZYBOWE Ug=0,5 W/m²K, RAMKA MIĘDZYSZYBOWA 

SWISSPACER V, 

J- DOCIEPLONA I OTYNKOWANA ELEWACJA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO 

 

ELEWACJA PÓŁNOCNA

ELEWACJA WSCHODNIA
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