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BUDYNEK BIUROWY ZE STREFĄ
WEJŚCIOWĄ DO INSTYTUTU
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LATARNIA DO
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ISTNIEJĄCE OGRODZENIE ORAZ
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SŁUPEK NA
DOMOFON
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POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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ISTNIEJĄCY BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

PROJEKTOWANY BUDYNEK

WEJŚCIE DO BUDYNKU

ISTNIEJĄCA STRÓŻÓWKA

ZAKRES OPRACOWANIAA-F

TERENY ZIELONE

TERENY UTWARDZONE DO ZACHOWANIA

PROJEKTOWANE TERENY UTWARDZONE
(KOSTKA GRANITOWA)

DRZEWO DO WYCIĘCIA

DRZEWO DO PRZESADZENIA

NOWA LOKALIZACJA PRZESADZONEGO DRZEWA

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE

WIATA PRZEZNACZONA DO ROZBIÓRKI

HP ISTNIEJĄCY HYDRANT

PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WODA I PRĄD DOPROWADZONE Z BUDYNKU
ISTNIEJĄCEGO nr 2 (10)

OGRODZENIE DO LIKWIDACJI

OGRODZENIE I BRAMA DO ZACHOWANIA I POMALOWANIA

SONDA FOCKER, średnica 15 cm

OBSZAR W OBRĘBIE, KTÓREGO, NIE MOŻE
ZNAJDOWAĆ SIĘ KOLEJNA SONDA

ELEMENTY PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI

WEDŁUG
ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA
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