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UWAGA: POWIERZCHNIE POLICZONE ZOSTALYZGODNIE Z NORMA PN-ISO
9836:1997, CZYLI W STANIE WYKONCZONYM, NATOMIAST WYMIARY NA
RZUTACH PODANO W STANIE SUROWYM
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1183°
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1,5cm
250cm
200cm
4,0 cm

4,0 cm

4,0 cm

4,0 cm
34,0cm
20,0 cm
4,0 cm

SCIANY ZEWNETRZNE U=0,17 W/m*K
TYNK WEWNETRZNY
ZELBET
WEENA MINERALNA 0,036 [W/(mK)]

PUSTKA POWIETRZNA
PAROIZOLACJA
ELEWACYJNA PLYTA GRANITOWA

SCIANY ZEWNETRZNE

ELEWACYJNA PEYTA GRANITOWA
PAROIZOLACJA

PUSTKA POWIETRZNA

ZELBET

'WEENA MINERALNA 0,036 [W/(mK)]
PUSTKA POWIETRZNA
PAROIZOLACJA

40cm  ELEWACYINA PLYTA GRANITOWA
53 SCIANY WEWNETRZNE MIEDZY POMIESZCZENIAMI
15cm  TYNK WEWNETRZNY
11,5cm  POROTHERM P+W
15cm  TYNK WEWNETRZNY
S-4 SCIANY WEWNETRZNE SZACHTOW
15cm  TYNK WEWNETRZNY
11,5cm  POROTHERM P+W
s-5 SCIANY WEWNETRZNE
15cm  TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY
250cm  ZELBET
1.5cm  TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY
56 SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE
1.5cm  TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY
200cm  ZELBET
57 SCIANY ZEWNETRZNE - ATTYKA U=0,17 W/m’K

50cm
250cm
20,0 cm
4,0 cm
4,0 cm

TYNK ZEWNETRZNY MINERALNY
'WEENA MINERALNA 0,036 [W/(mK)]
ZELBET

WEENA MINERALNA 0,036 [W/(mK)]
PUSTKA POWIETRZNA
ELEWACYJNA PLYTA GRANITOWA

SCIANY WEWNETRZNE MIEDZY POMIESZCZENIAMI

TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY

8cm  POROTHERM 8 DRYFIX
15cm  TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY
59 SCIANA PIWNICY - FUNDAMENTY U=0,22 W/m’K
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
250cm  ZELBET
IZOLACJA PRZECIWWODNA
200cm  STYRODUR 0,036 [W/(mK)]
TYNK MOZAIKOWY
s-10 SCIANY ZEWNETRZNE - SZKLANA SCIANA OSLONOWA U=0,7 W/mK
SZKLANA SCIANA OSLONOWA np.: PROFILE ALUMINIOWE ALUPROF MB-SRSON Hl+,
WYPELNIENIE TROJSZYBOWE Ug=0,5 W/m’K, RAMKA MIEDZYSZYBOWA SWISSPACER V,
s-11 SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE
15cm  TYNK WEWNETRZNY
200cm  ZELBET
15cm  TYNK WEWNETRZNY
s-12 SCIANY WEWNETRZNE - obudowa zejscia do piwnicy
15cm  TYNK WEWNETRZNY
120cm  SILKA E12 KLASY 15 (REI60)
15cm  TYNK WEWNETRZNY
s-13 SCIANY ZEWNETRZNE - $ciana budynku istniejacego
MUR ISTNIEJACY
200cm  DOCIEPLENIE WEENA MINERALNA 0,036 [W/(mK)]
1,5cm  TYNK ZEWNETRZNY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
P-1 PODEOGA NA GRUNCIE U=0,11 W/m’K
2cm  PEYTKI GRESOWE/PANELE
10cm  WYLEWKA CEMENTOWA ki. C12F3 (z dylatacja od $cian 1,5 cm - styropian)
FOLIA PE
30cm  STYROPIAN TWARDY 0,036 [W/(mK)]
20cm  PEYTABETONOWA
IZOLACJA PRZECIWWODNA
PODBUDOWA Z ZAGESZCZONEJ POSPOEKI
GRUNT RODZIMY
P-2 PEYTA DENNA U=0,11 W/m?K
2cm  PEYTKI GRESOWE/PANELE
10cm  WYLEWKA CEMENTOWA ki. C12F3 (z dylatacja od $cian 1,5 cm - styropian)
FOLIAPE
30cm  STYROPIAN TWARDY 0,036 [W/(mK)]
20cm  PLYTAZELBETOWA
HYDROIZOLACJA - MATA BENTONITOWA
10cm  CHUDY BETON
GRUNT RODZIMY
P-3 STROP MIEDZY PIWNICA A PARTEREM
2cm  PEYTKI GRESOWE/PANELE
10cm  WYLEWKA CEMENTOWA ki. C12F3 (z dylatacja od $cian 1,5 cm - styropian)
FOLIAPE
10cm  STYROPIAN TWARDY 0,036 [W/(mK)]
18cm  PEYTAZELBETOWA
15cm  TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

P-4 PEYTA DENNA PIWNICY
2cm PEYTKI GRESOWE/PANELE
10cm  WYLEWKA CEMENTOWA kl. C12F3 (z dylatacja od $cian 1,5 cm - styropian)
FOLIAPE
15cm  STYROPIAN TWARDY 0,036 [W/(mK)]
30cm  PLYTAZELBETOWA
HYDROIZOLACJA
10cm  CHUDY BETON
GRUNT RODZIMY
P-5 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
2cm PEYTKI GRESOWE/PANELE
S5cm WYLEWKA CEMENTOWA k. C12F3 (z dylatacia od $cian 1,5 cm - styropian)
FOLIA PE
5cm STYROPIAN AKUSTYCZNY, np: KNAUF Therm
EXPERT Podtoga ACOUSTIC, EPS 100
22cm STROP ZELBETOWY
SUFIT PODWIESZANY Z PEYT G-K
P-6 SPOCZNIK
2cm PEYTKI GRESOWE/PANELE
18cm  STROP ZELBETOWY
1,5cm  TYNK GIPSOWY
P-7 STROPODACH U=0,12 W/m’K
WIERZCHNIA PAPA TERMOZGRZEWALNA np.: SOPRALENE FLAM 180 A4
SPODNIA PAPA KLEJONA NA ZIMNO np.: SOPRASTICK
30cm  WEENA MINERALNA 0,036 [W/(mK)]
PAROIZOLACJA - PODKEADOWA PAPA TERMOZGRZEWALNA
5-10cm  WARSTWA SPADKOWA, WYLEWKA ZBROJONA WEOKNEM POLIPROPYLENOWYM
22cm STROP ZELBETOWY
SUFIT PODWIESZANY Z PEYT G-K
P-8 CHODNIK PRZED WEJSCIEM
6cm BETONOWA KOSTKA Z POSYPKA GRANITOWA - KOLOR CIEMNOSZARY
3cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
8cm PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO, STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
20cm  POSPOEKA
GRUNT RODZIMY
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