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A ARCHIKON

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjne

Chodziez, dnia 29 czerwiec 2021 roku

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3D pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalne (Dz.U. z dnia 3 sierpnia 2020r.,
po0z.1333, zmiany: poz.471, poz.2320 z 2021r. poz.11, poz.234, poz.282 o$wiadczam, ze projekt
architektoniczno - budowlany - “plac zabaw z sitownia zewnetrzng” realizowany w Boruchowie dziatka nr 61
obreb ewidencyjny: Boruchowo, jednostka ewidencyjna: Ryczywot zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Gmina Ryczywot
ul. Mickiewicza 10
64-630 Rycyzwot

Lp. Imie i Nazwisko piecze¢ i podpis projektanta

mgr inz.arch.tukasz Maciejewski

projektant

Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne +48 67 348 85 78 archimacko@post. 764-229-73-18 Bank Spétdzielczy w Chodziezy
ARCHIKON tukasz Maciejewski +48 67 348 24 21 biuro@archikon.org 300736832 818945 0002 0025 7026 2000 0010
64-800 Chodziez www.archikon.org

ul.Wojska Polskiego 18/3
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA
l.dz. 81 /WPOKK /2011 Poznan, dnia 12 grudnia 2011r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB / 92 /2011

DECYZJA nr 77 | WPOKK/ UpB / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pbzn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Lukasz Maciejewski

ur. 15 lipca 1980r.
syn Zbigniewa

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

o Nose\ Przewodniczacy Wielkopdski%fr@kregoge&(omisji Kwalifikacyjnej
: 7\:‘”)— : v/ “,,.
| Tt _ Andrzej - Nowak

Ve A NA architekt
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ] POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
ipis,

2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak %C ................ ‘4’\»
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4. Cztonek Komis;ji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
5. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Mafgorzata Matusiewicz
6. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak
7. Czionek Komisji: mgrinz.arch.  Anna Plesinska
8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski

(podpis)
9. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna
1) arch. Lukasz Maciejewski 64-800 Chodziez, ul. Zeromskiego 16 m.29
2)  Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00- 512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tukasz Maciejewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 77/ WPOKK/UpB /2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: WP-0896.

Cztonek czynny od: 19-03-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0896-95E5-18F3-B473-Y27B

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié pedajac nr werylikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio 2 wtadciwg Ckregowea [zbg Architektdw RP.
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OPIS TECHNICZNY

do zgloszenia budowy placu zabaw z silownia zewnetrzna

Lokalizacja: Boruchowo, dziatka nr 61
Inwestor: Gmina Ryczywol
ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywol

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt placu zabaw z sitownig zewnetrzng zlokalizowany na dziatce 61 w
Boruchowie gmina Ryczywoét. Plac zabaw wykonany i zamontowany z elementow firmy Grupa HYDRO.
Wszystkie elementy posiadajg certyfikaty zapewnienia bezpieczenstwa oraz zgodnos¢ z normami oraz
przepisami dotyczacymi certyfikacji urzadzen. Jakos¢ 1 bezpieczenstwo konstrukcji sg potwierdzone
certyfikatami wydanymi przez Akredytowang Jednostke Certyfikujaca, natomiast materialy stosowane
przy produkcji i montazu urzadzen posiadajg wymagane atesty. Wszystkie urzadzenia zgodne z normg
PN-EN1176

2. Wykaz elementéw:
2.1. Karuzela klasyczna — koto FIDO

- nr katalogowy: 07-004

- material: stal

- sposob montazu: wkopany w ziemig¢ / fundament betonowy
2.2. Hustawka wagowa DAN

- nr katalogowy: 05-001

- material: stal i drewno

- sposob montazu: wkopany w ziemi¢ / fundament betonowy
2.3. Zjezdzalnia CHABER

- nr katalogowy: 04-001K

- material: drewno lite / sklejka / drewno klejone / metal / ptyta HPL / tworzywo sztuczne

- sposob montazu: wkopany w ziemie / fundament betonowy
2.4. Lawka z oparciem KAJA

- nr katalogowy: 11-001

- materiat: drewno / stal

- sposob montazu: wkopany w ziemie / fundament betonowy
2.5. Bujak pojedynczy KOGUCIK

- nr katalogowy: 06-004

- material: drewno / metal / ptyta HDPE

- sposob montazu: wkopany w ziemie / fundament betonowy
2.6. Bujak pojedynczy AUTKO

- nr katalogowy: 06-008

- materiat: drewno / metal / ptyta HDPE

- sposdb montazu: wkopany w ziemi¢ / fundament betonowy
2.7. Bujak pojedynczy KONIK

- nr katalogowy: 06-003

- materiat: drewno / metal / ptyta HDPE

- sposdb montazu: wkopany w ziemi¢ / fundament betonowy
2.8. Zestaw sportowy ATRIUM

- nr katalogowy: 03-049

- material: drewno lite / sklejka / drewno klejone / metal / ptyta HPL / tworzywo sztuczne
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- sposob montazu: wkopany w ziemi¢ / fundament betonowy
2.9. Urzadzenie sitowe zewnetrzne ORBITEK

- nr katalogowy: 14-002

- material: metal

- sposob montazu: wkopany w ziemi¢ / fundament betonowy
2.10. Urzadzenie sitowe zewngtrzne WAHADLO

- nr katalogowy: 14-005

- material: metal

- sposob montazu: wkopany w ziemi¢ / fundament betonowy
2.11. Urzadzenie sitowe zewngtrzne WIOSLARZ

- nr katalogowy: 14-009

- material: metal

- sposob montazu: wkopany w ziemi¢ / fundament betonowy
2.12. Urzadzenie sitowe zewnetrzne MOTYL

- nr katalogowy: 14-011

- material: metal

- sposob montazu: wkopany w ziemi¢ / fundament betonowy
2.13. Pomost z belka ruchoma z trapami BURSZTYN

- nr katalogowy: 03-028K

- materiat: drewno lite / drewno klejone / metal

- sposob montazu: wkopany w ziemi¢ / fundament betonowy

3. Posadowienie w podlozu:

Nawierzchnia powinna amortyzowac upadki 1 by¢ dostosowana do potrzeb. Gry i1 zabawy ruchowe
powinny odbywac si¢ na trawnikach. Pod hustawkami i innymi urzadzeniami, gdzie moze dojs¢ do
upadku, winna by¢ nawierzchnia uzalezniona od przewidywanej wysokos$ci upadku. Nawierzchnia w
strefach bezpieczenstwa powinna by¢ wykonana z nizej wymienionych materiatow:
- piasek — wielko$¢ ziarna od 0,2 do 2mm — grubo$¢ minimalna 200mm — krytyczna

wysokos$¢ upadku: do 2000mm
- piasek — wielko$¢ ziarna od 0,2 do 2mm — grubo$¢ minimalna 300mm — krytyczna

wysokos$¢ upadku: do 3000mm

4. Material:

4.1. Drewno rdzeniowe:
Konstrukcja opiera si¢ na okragtych stupach z drewna rdzeniowego o $rednicy @120mm,
impregnowanych ci$nieniowo. Cato§¢ zamontowana na metalowych kotwach malowanych proszkowo 1
osadzonych w betonowym fundamencie. Lancuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy
dekoracyjne 1 zabezpieczajace wykonane ze sklejki wodoodpornej lub w opcji z ptyty HDPE.

4.2. Drewno bezrdzeniowe:
Konstrukcja opiera si¢ na okraghych stupach z drewna bezrdzeniowego o $rednicy ¢120mm,
impregnowanych powierzchniowo. Cato$§¢ zamontowana na metalowych kotwach malowanych
proszkowo i 0sadzonych w betonowym fundamencie. Lancuchy wykonane ze stali nierdzewne;j.
Elementy dekoracyjne i zabezpieczajace wykonane ze sklejki wodoodpornej lub w opcji z ptyty HDPE.

4.3. Drewno klejone:
Elementy konstrukcyjne wykonane z kantowek 90mmx90mm z drewna klejonego warstwowo,
impregnowanego powierzchniowo, osadzonych na metalowych kotwach w betonowych fundamentach.
Lancuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy dekoracyjne i zabezpieczajace wykonane ze sklejki
wodoodpornej lub w opcji z ptyty HDPE.

4.4. Metal:
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Konstrukcja urzadzen wykonana ze stali weglowej, piaskowanej, zabezpieczonej antykorozyjnie i
malowanej proszkowo. Lancuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy dekoracyjne i
zabezpieczajace wykonane ze sklejki wodoodpornej lub w opcji z ptyty HDPE.

5. Charakterystyka techniczna urzadzen:
5.1. Karuzela klasyczna — koto FIDO
- $rednica: 150cm
- strefa bezpieczenstwa: 550cm
- wysokos¢: 94,3cm
- wysokos¢ swobodnego upadku: HIC — 55cm
- maksymalna ilo$¢ osob: 6
- limit wieku: 3 — 15 lat
- wykonane z elementéw stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo
- podest karuzeli z blachy stalowej ryflowanej
- karuzela podwojnie lozyskowana — lozyska stozkowe
- urzadzenie montowane w stopie betonowe;j
Fido to karuzela z mozliwos$cig siedzenia. Dzieci podczas zabawy, mogg skorzystac z siedzisk. Jest
popularnym wyborem wykonawcow przy budowie miejsc zabaw.

5.2. Hustawka wagowa DAN 05-001:
- wysokos¢: 50cm
- szeroko$¢: 300cm
- dhugos¢: 40cm
- wysoko$¢ swobodnego upadku: HIC — 75cm
- maksymalna ilo$¢ osob: 2
- limit wieku: 2 — 15 lat
- elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90mm
oraz 100x100mm lub profili stalowych
- elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych w klasie
Il
- elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo
- urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych
- w wersji metalowej podest wykonany z ptyty antyposlizgowej HDPE odpornej na wilgo¢
Dan to hustawka wazka, ktora jest uwielbiana przez dzieci. Urzadzenie, ktore musi by¢ uzywane
jednoczesnie przez dwie osoby, co sprzyja dobrej zabawie 1 socjalizacji dzieci.

5.3. Zjezdzalnia CHABER

- wymiar urzadzenia: 422x100cm
- wysokos¢: 330cm
- wysokos$¢ swobodnego upadku: 100cm
- powierzchnia upadku: 772cm x 400cm
- limit wieku: 15lat
- maksymalna 1los¢ osob: 3

W sktad zestawu wchodza:
- wieza h=100cm
- schodki
- §lizg

Urzadzenie wykonane zgodnie z normga PN-EN 1176, moze by¢ wykonany z:
- drewna klejonego warstwowo o przekroju 90mmx90mm oraz 120mmx120mm
- drewna litego okraglego o przekroju 100mm — 140mm
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- elementéw stalowych
- elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem czynnikow atmosferycznych
w klasie 1V

- elementy stalowe malowane proszkowo

- urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub stopach betonowych

- boki urzadzenia wykonane ze sklejki, ptyty HPL lub ptyt HDPE odpornych na wilgo¢

- $lizg z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej
Chaber to proste urzadzenie zabawowe, petniace funkcje zjezdzalni. Swietnie sprawdza si¢ na placach
zabaw przeznaczonych dla mniejszych dzieci, szczegélnie w wieku przedszkolnym

5.4. Lawka z oparciem KAJA

- wysokos¢: 75cm

- szeroko$¢: 62cm

- dlugos¢: 180cm

- strefa bezpieczenstwa: 7,1m x 6,20m
Elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych. Elementy drewniane zabezpieczone ci$nieniowo
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych w klasie IV. Elementy stalowe cynkowane i malowane
proszkowo. Urzadzenie montowane w stopach betonowych.
Lawka jako obiekt matej architektury jest niezb¢dnym elementem placu zabaw badz zagospodarowania
przestrzeni. Dzieki niej mozna odpocza¢, zatrzymac si¢ na chwile i poobserwowac otaczajaca nas
okolice. Laweczka Kaja z oparciem wykonana jest z drewna klejonego warstwowo oraz elementow
stalowych, montowanych w stopach betonowych.

5.5. Bujak pojedynczy KOGUCIK

- wysokos¢: 103cm

- szerokos$¢: 24cm

- dtugosc¢: 140cm

- strefa bezpieczenstwa: 440cmx324cm

- wysokos$¢ swobodnego upadku: HIC — 45¢cm

- maksymalna ilo$¢ osob: 1

- limit wieku: 2 -15 lat
Bujak Kogucik to urzadzenie zabawowe, ktore jest idealne dla mtodszych dzieci. Solidnie wykonany z
normami bezpieczenstwa PN-EN 1176. Swietnie sprawdza sie w przedszkolnych placach zabaw oraz
przedszkolach.
Wykonany z ptyty HDPE odpornej na wilgo¢. Elementy drewniane zabezpieczone ciSnieniowo przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych w klasie III. Elementy stalowe cynkowane i malowane
proszkowo. Urzadzenie montowane w stopie betonowe;.

5.6. Bujak pojedynczy AUTKO
- wysokos¢: 106cm
- szerokos¢: 67cm
- dtugosc¢: 115cm
- strefa bezpieczenstwa: 415cmx367cm
- wysokos$¢ swobodnego upadku: HIC — 45¢cm
- maksymalna 1los¢ osob: 1
- limit wieku: 2 -15 lat
Bujak Konik to wspaniata zabawa dla najmtodszych. Ksztattem zabawka przypomina zwierzatko, ktore
dzieci kochaja. Producent zapewnia petne bezpieczenstwo, umozliwiajac matym dzieciom rozwoj 1

rozrywke.
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Wykonany z ptyty HDPE odpornej na wilgo¢. Elementy drewniane zabezpieczone ci$nieniowo przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych w klasie III. Elementy stalowe cynkowane 1 malowane
proszkowo. Urzadzenie montowane w stopie betonowe;j.

5.7. Bujak pojedynczy KONIK

- wysokos¢: 103cm

- szeroko$¢: 24cm

- dlugos¢: 123cm

- strefa bezpieczenstwa: 423cmx324cm

- wysoko$¢ swobodnego upadku: HIC — 45¢cm

- maksymalna ilo$¢ osob: 1

- limit wieku: 2 -15 lat
Bujak o0 ksztalcie autka to propozycja skierowana do dzieci do lat 15. Ciekawa konstrukcja i kolorystyka
sprawiaja, ze to urzagdzenie zabawowe idealnie wpasowuje si¢ w przestrzen, a takze dostarcza frajdy
najmtodszym.
Wykonany z ptyty HDPE odpornej na wilgo¢. Elementy drewniane zabezpieczone ci$nieniowo przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych w klasie III. Elementy stalowe cynkowane i malowane
proszkowo. Urzadzenie montowane w stopie betonowe;.

5.8. Zestaw sportowy ATRIUM

- wysokos$é: 225cm

- szeroko$¢: 200cm

- dlugosc¢: 416cm

- strefa bezpieczenstwa: 756cmx540cm

- wysokos$¢ swobodnego upadku: HIC — 170cm

- maksymalna ilo$¢ oséb: 6

- limit wieku: 3 — 15 lat
Swietny zestaw sportowy dla szkoly oraz osiedlowego placu zabaw. Dzieci mogg ksztattowaé na nim
swoje umiejetnosci fizyczne oraz zaspokajac potrzebe zabawy.
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176. Elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane z drewna
klejonego warstwowo o przekroju 90x90mm oraz 120x120mm lub z drewna litego okragtego o przekroju
od 100 do 140mm lub rur stalowych. Elementy drewniane zabezpieczone ciSnieniowo przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych w klasie IV. Elementy stalowe malowane proszkowo. Urzadzenie
montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych. Liny polipropylenowe z
rdzeniem stalowym lub opcjonalnie z tancuch kalibrowany.

5.9. Urzadzenie sitowe zewnetrzne ORBITEK

-wysokos$¢: 146cm

-szeroko$¢: 48cm

-dlugosé: 160cm

-strefa bezpieczenstwa: 352cmx310cm

-maksymalna ilo$¢ osob: 1

-limit wieku: wzrost powyzej 140cm
Orbitek wzmacnia migsnie ramion, nog i tutowia, poprawia koordynacj¢ ruchowg oraz korzystnie wptywa
na uktad krazeniowo — oddechowy. Posiada certyfikat na zgodno$¢ z normami PN-EN 16630:2016, co
potwierdza, Ze spelnia wymagania bezpieczenstwa. Urzadzenie przeznaczone jest dla dorostych i dzieci o
wzroscie powyzej 140cm. Skiada si¢ z elementow stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie 1
powierzchni pokrytej lakierem proszkowym.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie — cynkowe. Powierzchnia pokryta lakierem
proszkowym. Urzadzenie montowane na stopie betonowej z maksymalnym obcigzeniem 120kg.
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5.10. Urzadzenie sitowe zewn¢trzne WAHADLO

-wysokos$¢: 125¢cm

-szeroko$¢: 60cm

-dlugosé: 86cm

-strefa bezpieczenstwa: 374cmx238cm

-maksymalna ilo$¢ osob: 1

-limit wieku: wzrost powyzej 140cm
Urzadzenie przeznaczone jest na sitownie plenerowe, rozwija tutow, wzmacnia mig¢$nie brzucha, bioder i
plecow, poprawia koordynacje ruchowa. Cwiczenia na §wiezym powietrzu korzystnie wptywaja nie tylko
na rozwd¢j migséni ale takze na nasze samopoczucie. Posiada certyfikat na zgodno$¢ z normami
PN-EN 16630:2016, co potwierdza, ze spelnia wymagania bezpieczenstwa. Na urzadzeniu mogg ¢wiczy¢
dorosli i dzieci o wzroscie powyzej 140cm.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie — cynkowe. Powierzchnia pokryta lakierem
proszkowym. Urzadzenie montowane na stopie betonowej z maksymalnym obcigzeniem 120kg.
Przeznaczone dla dzieci i 0s6b dorostych powyzej 140cm wzrostu z przeznaczeniem dla jednej osoby.

5.11. Urzadzenie sitowe zewnetrzne WIOSLARZ

-wysokos¢: 115cm

-szerokosé: 124cm

-dlugosé: 164cm

-strefa bezpieczenstwa: 275cmx473cm

-maksymalna ilo$¢ osob: 1

-limit wieku: wzrost powyzej 140cm
Wioslarz §wietnie si¢ nadaje do aktywizacji niemal wszystkich partii mig¢$ni, szczeg6lnie miejsc obreczy
barkowej, grzbietu, ramion i ndg oraz uelastycznia odcinek ledzwiowy kregostupa. Regularnie
wykonywane na nim ¢wiczenia poprawiaja ogo6lng kondycje. Urzadzenie posiada certyfikat na zgodno$¢ z
normami PN-EN 16630:2016, co potwierdza, ze spetnia wymagania bezpieczenstwa. Przeznaczone jest
dla dorostych 1 dzieci o wzroscie powyzej 140cm Skiada si¢ z elementow stalowych, zabezpieczonych
antykorozyjnie oraz powierzchni pokrytej lakierem proszkowym.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie — cynkowe. Powierzchnia pokryta lakierem
proszkowym. Urzadzenie montowane na stopie betonowej z maksymalnym obcigzeniem 120kg.
Przeznaczone dla dzieci 1 dorostych powyzej 140cm wzrostu z przeznaczeniem dla jednej osoby.

5.12. Urzadzenie sitowe zewnetrzne MOTYL

-wysokos$¢: 174cm

-szeroko$¢: 86cm

-dlugosé: 110cm

-strefa bezpieczenstwa: 260cmx386¢cm

-maksymalna ilo$¢ osob: 1

-limit wieku: wzrost powyzej 140cm
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie — cynkowe. Powierzchnia pokryta lakierem
proszkowym. Urzadznie montowane na stopie betonowej z maksymalnym obcigzeniem 120kg.
Przeznaczone dla dzieci i 0s6b dorostych powyzej 140cm wzrostu z przeznaczeniem dla jednej osoby.

5.13. Pomost z belka ruchomg z trapami BURSZTYN
-wysokos¢: 140cm
-szeroko$¢: 100cm
-dlugos¢: 489cm
-strefa bezpieczenstwa: 789cmx400cm
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-wysoko$¢ swobodnego upadku: 60cm
-maksymalna ilo$¢ osob: 3
-limit wieku: 15 lat
Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176, moze by¢ opcjonalnie wykonany z:
- drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90mm oraz 120x120mm
- drewna litego okragtego o przekroju od 100mm do 140mm
- elementoéw stalowych
- elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych
w klasie IV
- elementy stalowe malowane proszkowo
- urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych

6. Strefa bezpieczenstwa:
Wymagane jest sprawdzenie w terenie, czy zmieszcza si¢ strefy bezpieczenstwa dla poszczegolnych
urzadzen. Strefy urzadzen ruchomych tj. hustawki, sprezynowce, karuzele itp. nie mogg si¢ na siebie
naktada¢, ponadto w obrebie stref bezpieczenstwa wszystkich urzadzen nie mogg si¢ znajdowac zadne
obiekty (drzewa, krzewy, $ciezki, krawezniki, latarnie, budynki, murki, studzienki itp.)

7. Uwagi:
Urzadzenia zamontowane na placu zabaw powinny by¢ codziennie poddawane ogledzinom, natomiast co
p6t roku nalezy sprawdzi¢ stan dokrgcenia $rub oraz wszystkie elementy drewniane. W razie stwierdzenia
usterek — nalezy je bezzwlocznie usungé. Przestrzeganie tych zalecen gwarantuje, ze plac uzytkowany na
terenie pozostanie dlugo w dobrym stanie technicznym, zapewniajac dzieciom bezpieczng zabawe.

(opracowat)
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