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Mtodéw dnia 20.05.2019 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 07 Lipca 1994r. - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U.z 2018 r. poz. 1202 z péZn. zmianami)

Oswiadczam, Ze projekt budowlany pod nazwa:
Budowa linii kablowej oswietlenia ciggu pieszego przy drodze wojewodzkiej nr 867
(ul. Tadeusza KoSciuszki) na dz nr 780 w m. Mlodéw oraz 3734/1 w Lubaczowie
jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej na dzien opracowania dokumentacji.

Projektowat: Sprawdzit:



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2016-06-15
PDK OIIB/KK/0054/56/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 z pézn. zm.) oraz § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Jacek Lachowski

magister inzynier
( kierunek studiow - elektrotechnika )
urodzony dnia 10 marca 1985 r. miejsce urodzenia-Lubaczow

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0031/PWOE/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OlIB

mgr inz. Andrzej Mamczur.../d..:..:;.; AV

inz. Andrzej Tarczynski......[...




Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Jacek Lachowski

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
Otrzymuja:
@ Pan Jacek Lachowski
UL Cicha 25
37-600 Lubaczéw
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

mgr inz. Andrzej Mamczur

/ 71 /)
inz. Stanistaw Dolegowski.... ,\\;/;// ................
| | Ao S
inz. Andrzej Tarczynski......... \;u \Qc“\ﬂ ............
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-VWL-2NI-2IB *

Pan Jacek Pawet Lachowski o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0199/16

adres zamieszkania ul. Tadeusza Kosciuszki 79, 37-600 Mfodéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Przemysl, 1998-12-10

Nr UAN/I11/7342/95/98

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie art. 87, ust.1, pkt 2, art.14, ust.1, pkt 5, ust. 3, pkt 1, art.13,
ust.1, pkt 1, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( Dz.U.Nr.89, poz. 414 z 1994 r.) oraz § 9 ust. 1, § 4 ust. 2 rozporzadzenia Mi-
nistra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.Nr.8
z 1995 r. poz.38 ) art. 104, § 1, 2 KPA - w zwiazku z decyzja Komisji Egzami-
nacyjnej, zawartg w protokole z dnia 3 grudnia 1998 1.

Andrzej Lukow,
stwierdzam ze:Pan.................. e
(imig i nazwisko)
magister inzynier elektryk,

(tytul naukowy - zawodowy) g
urodzony dnia 16 listopada 1959 r. w Eukawecu,
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do projektowania ,

instalacyjnej,
W SPECJAINOSCE ...

(rodzaj specjalnosci techniczno - budowlanej)

w zakresie : instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych - bez
ograniczen.

- Verte -



Pan mgr inz. Andrzej Lukow jest upowazniony do :

( imig i nazwisko)
1. Projektowania instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych.
2. Sprawdzania projektow budowlanych w /w zakresie.
3. Sprawowania nadzoru autorskiego.
4. Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
- 0d niniejszej decyzji przystuguje Panu prawo wniesienia odwotlania do

Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, w terminie dni 14-tu
od daty dorgczenia - za moim posrednictwem.

Otrzymuje : _
1. Pan mgr inz. Andrzej Lukow
ul. Natkowskiej 5
37-600 Lubaczéw

2.Gloéwny Urzad Nadzoru Budowlanego
ul Krucza 38/42
00-926 Warszawa 63

3.Ala



POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LSW-6X6-W5B *

Pan Andrzej tukéw o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1415/01

adres zamieszkania Natkowskiej 5, 37-600 Lubaczéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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= PGE Dystrybuefa S.A.
Ly, Oddzial Zamoéé
P Rejon Energetyczny Tomaszéw Lubelski

22-600 Tomaszdw Lubelski, ul. Pilsudskiego 73
tel. (84) 664 72 00, fax (84) 664 72 05

Lubaczéw, dnia 25.04.2018r

Nr zlecenia UMOWY .......ccooeonneeecrcececeeres

NOTATKA SEUZBOWA

spisana w Lubaczowie

pomigdzy przedstawicielami PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$é, RE Tomaszow Lub.

i Urzedem Gminy w Lubaczowie

w sprawie budowy oswietlenia ulicznego w miejscowosci Miodéw

w obecnosci nizej wymienionych przedstawicieli

1. Bogdan Sederski =~ .........cccceoveieeeeeeeee s RE Tomaszéw Lub.

2. KrzySztof SZC2yblo: ivvusssiniacssiisiiuiiimmmssensnns UG Lubaczow

B IR i ateers  seesseessesomsame e A T S SR e e
imig¢ i nazwisko stanowisko stuzbowe przedsigbiorstwo

Ustala si¢ co nastepuje

W oparciu o wniosek WP Gminy Lubaczéw z dnia 23.03.2018r oraz po dokonaniu
ogledzin w terenie ustalono, ze aby wybudowaé o$wietlenie uliczne ciagu pieszo-
jezdnego w m-ci Mloddw ul. T. Koéciuszki zasilane ze stacji transformatorowej
Miodéw 9 wg propozycji Gminy nalezy: '

1.

Na obwodzie nn nr 3 — kier. SK nr 254 obok istniejgcej szafy kablowej SzK

nr 254 wybudowac¢ projektowane zlgcze licznikowe ZL-1 i szafe oéwietleniowa
SOU w osobnych modutach jako punkt sterowania o$wietleniem z ukiadem
pomiarowym 3-fazowym i zabezpieczeniem przed licznikowym 3 x C10A

do mocy przytaczeniowej 5,0kW (dziatka nr 780).

Wybudowac projektowane przylgcze kablowe YAKXS 4x35 mm? od istniejgcej
SzK nr 254 do projektowanego ZL-1 (dziatka nr 780).

Wybudowa¢ w.l.z. od projektowanego ZL-1 do projektowanej SOU (dziatka
nr 780).

Wybudowac linig kablowg o$wietlenia ulicznego od SOU do projektowanych
latarni o$wietleniowych od S-1/2 do S-6/2 (dziatka nr 780).

Miejsce rozgraniczenia — zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Przewidywane roczne zuzycie energii elektrycznej — 6 000kWh.

PGE Dystrybucja SA z sledziba w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinle z siedzlbg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, kapital zakladowy: 9 730 742 890 z! w pelni oplacony. www.pgedystrybucja.pl



Na powyzsze nalezy zlozy¢ do RE Tomaszow Lub. ,Wniosek o okreslenie warunkow
przytgczenia do sieci dystrybucyjnej niskiego hapigcia” na druku W-1.

W oparciu o uzyskane warunki wykona¢ przedmiotowe prace w oparciu o projekt
budowlano-wykonawczy podlegajacy uzgodnieniu w RE Tomaszoéw Lub.

Do wniosku jako zalgcznik nalezy dotaczyé 1 egz. podpisanej Notatki Stuzbowej.

Na tym notatke zakoriczono i podpisano.

Podpisy

Uwaga: Powyzsze ustalenia moga stanowi¢ podstawg do zmian umownych w zakresie kosztow i
terminéw

Bl

PGE Dystrybucja SA z sledziba w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A,; wplsana do rejesiru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z stedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 080552840, kapitat zakladowy: 9 730 742 890 zt w pelni optacony. www.pgedystrybucja.pl



Starostwo Powiatowe w Lubaczowie Lubaczéw 2019-05-20
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow. tel. 632 87 46

Regon 650950801

|dentyfikator NIP: 793-14-29-499

PROTOKOL NR GN.6630.45.20719
z narady koordynacyjnej z dnia 20.05.2019r.
zorganizowanej w formie:

- zebrania zainteresowanych oséb

- za pomocq $rodkéw komunikacji elektronicznej

Uzgodnienie lokalizacji sieci oSwietlenia ulicznego
w Lubaczowie i Miodowie.

Lokalizacja obiektu : Lubaczéw Dz. nr 3734/1, Mtod6w Dz. nr 780

Oznaczenie arkusza mapy : 8.129.13.08.1, 13.03.4; 8.127.13.03.3, 13.04.3

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej: Pawet Jaracz- inspektor
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Zleceniodawca : Jacek Lachowski
Ustugi Elektroenergetyczne
37-600 MLODOW
ul. Tadeusza Kosciuszki 79

Nr Zlecenia : GN.6630.45.2019 z dnia 06.05.2019r.

Nazwa jednostki projektowej : Jacek Lachowski
Ustugi Elektroenergetyczne
37-600 Mt.ODOW
ul.Tadeusza Kosciuszki 79

Autor opracowania: Jacek Lachowski

Za zgodno$¢ z oryginatem

Inwestor : Gmina Lubaczow
Lubaczéw, dnia 20 oS, 2019+

37-600 LUBACZOW

ul. Jasha 1 Z up.

atarosty

mgr inf. Rawetl Jaracz
Insplektor
w Wydziale GAodezji i Gospodarki
Niefuchgmodciami



Sktad osobowy i uwagi zespotu koordynacyjnego
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WSTEP

Dokumentacje opracowano w oparciu o:

zlecenie inwestora

aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn.
Zmianami)

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.12.1059)

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo ochrony $rodowiska” z p6zniejszymi zmianami

(Dz.U.z 2006r. Nr 129 poz. 902),
Ustawa ,,0 odpadach” (Dz. U.z 2006r. Nr 62 poz. 628 z p6Zniejszymi zmianami,)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.12.462)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy zdnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegblowych warunkow przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych,
ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z dnia 6 stycznia 2006 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i
krzewéw, elementéow ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowych, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227 z pézn.
zm.),

ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017r. poz. 2117
ze zm.).

Polska Norma PN-E-05100 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi”,

Polska Norma PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

Norma N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”

Norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

Norma PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami gotymi

Wytyczne do budowy systemow energetycznych w PGE Dystrybucja S.A z dnia
2018.01.30

Katalogi typowych rozwigzan.

Przekazane dane od inwestora oraz zebrane w terenie dane inwentaryzacyjne,



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji
Budowa linii kablowej o$wietlenia ciggu pieszego przy drodze wojewddzkiej nr 867
w m. Mtodéw ul Tadeusza Ko$ciuszki.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie inwestycji tj. dz 780 w m. Mtodéw oraz 3734/1 w Lubaczowie istnieje sie¢
elektroenergetyczna  o$wietleniowa 0,4 KkV  (wlasno$¢ PGE Dystrybucja S.A),
przebudowywane o$wietlenie zasilane bedzie od istniejgcej stacji transformatorowej Mtodow
9 poprzez projektowang szafke sterowania oSwietlenia SO-2 usytuowang przy szafie
kablowej nr 254 oraz ztgczu licznikowym.

Istniejgce dziatki, przez ktore przebiega projektowana inwestycja majg charakter
drogowy. Na trasie projektowanej linii wystepuja skrzyzowania z istniejaca infrastrukturg
podziemna. Wszelkie skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z informacjami
zawartymi w protokole z narady koordynacyjne;j.

Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu
Przebieg proj. linii kablowej oraz lokalizacje urzadzen przedstawiono na rys. nr E-1a
oraz E-1b - Projekt zagospodarowania terenu. Lokalizacja projektowane;j linii.

Przedmiotem inwestycji jest Budowa linii kablowej oSwietlenia ciggu pieszego przy drodze
wojewddzkiej nr 867 wm. Mioddw ul Tadeusza Kosciuszki na dziatkach nr ewid. 780
w Mtodowie oraz 3734/1 w Lubaczowie.

W ramach inwestycji wykonywane s prace polegajace na:

- budowa linii kablowej YAKXS 4x35 mm? (L=868 m) - obwdd nr 1/1 oraz 17/1 stalowych
stupdw oswietleniowych na prefabrykowanych fundamentach betonowych.

- budowa linii kablowej YAKXS 4x35 mm? (L=929 m) -obwéd nr 1/2 oraz 18/2 stalowych
stupéw oswietleniowych na prefabrykowanych fundamentach betonowych.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeSci zagospodarowania dzialki
budowlane;j.
- Nie dotyczy

Dane informacyjne czy dzialka lub teren na ktérym realizowana jest inwestycja sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- nie sg wpisane do rejestru zabytkéw

- brak mpzp dla Gminy Lubaczéw

- nie podlegaja ochronie na podstawie decyzji lokalizacyjnej

Geotechniczne warunki posadowienia terenu
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. -

Dz.U. nr 120 poz.1133 Rozdziat 4, §11, pkt. 3 projektowang inwestycje polegajaca na
budowie linii kablowej nn, wykonanej kablami izolowanymi na terenie objetym projektem
nalezy zaliczy¢ do obiektéw, dla ktorych nie wystepuje potrzeba wykonania oceny
aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéw
stanu posadowienia obiektu budowlanego.



Na terenie objetym niniejszym Projektem architektoniczno-budowlanym wystepuja
proste warunki gruntowe tzn. wystepujace w przypadku warstw gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie, rownolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujacych gruntow
stabonos$nych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego posadowienia
oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Ocena podtoza gruntowego dokonana zostata w oparciu o zasady zalecane w normie
PN-81/-B03020 polega na oznaczeniu wartos$ci parametrow na podstawie praktycznych
doswiadczen
z budowy linii na podobnych terenach. W albumach linii energetycznych podano tablice
uogdlnionych witasciwosci gruntow zgodnie z normg PN-80/B-03322 i w tatwy sposdb
oznaczamy rodzaj gruntu. Przyjeto do projektu, Ze wystepuje grunt Sredni.

Srodowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji
Rozporzadzenie Rady Ministrow (Dz. Ust. Nr 257 poz.2573) z dnia 9 listopada

2004r.,w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na
srodowisko oraz szczegoétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko okresla
konieczno$¢ sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko dla
nizej wymienionych przedsiewzie¢ (w zakresie urzadzen elektroenergetycznych:
§ 2.1. p 6 - stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o
napieciu znamionowym wynoszacym nie mniej niz 220kV, o dtugosci nie mniejszej niz
15km;
§ 3.1. p 7 - stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o
napieciu znamionowym nie nizszym niz 110kV, nie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6;
§ 3.2. p 1 - sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko moga
wymagac przedsiewziecia:
1) realizowane na terenie zakladu lub obiektu zaliczonego do przedsiewzie¢ wymienionych
w ust. 1, bedace przedsiewzieciami nie wymienionymi w ust. 1 lub § 2 ust. 1, jezeli ich
realizacja spowoduje:

a) wzrost emisji o nie mniej niz 20% lub

b) wzrost zuzycia surowcow (w tym wody), materiatéw, paliw, energii o nie mniej niz

20%

Planowana inwestycja polegajaca na budowie linii kablowej 0,4 kV, nie jest zaliczana do

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko - nie jest konieczne
sporzadzenie raportu oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko w Swietle
przepisow jw.§2.1.p6 ,§3.1.p7,§3.2.p 1.

Zakres inwestycji nie wplynie na istniejaca roslinnos¢ wysoka, nie przewiduje
sie wycinki drzew.

Inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuZycia surowcéw,
materialéw, paliw i energii. Nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Teren przewidziany pod
inwestycje nie lezy w obszarze NATURA 2000 i nie oddzialuje na ten obszar.

Podczas budowy linii nie wystapi potrzeba zmiany rozplanowania mas
ziemnych - niewielka ilo$¢ ziemi z wykopow zostanie rozplantowana w sasiedztwie
budowanej linii kablowej.

Projektowat: Sprawdzit:



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

OBIEKT: Budowa linii kablowej oswietlenia ciggu pieszego przy drodze wojewddzkiej
nr 867 ul Tadeusza Kos$ciuszki na dziatce nrewid 780 w Mtodowie oraz
3734/1 w Lubaczowie.

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

TEMAT: Budowa linii kablowej oSwietlenia drogi powiatowej

ADRES: Gmina Lubaczéw, Miasto Lubaczéw, powiat Lubaczéw , woj. Podkarpackie
INWESTOR: Gmina Lubaczéw ul. Jasna 1 37-600 Lubaczow

PROJEKTANT: mgr inz. Jacek Lachowski

1.1. Podstawa prawna sporzadzenia:
Art. 20 ust. 1 pkt Ic i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U.z 2013 poz. 1409 z p. zm.)

1.2. Projektowany obiekt:
Budowa linii kablowej o$wietlenia ciggu pieszego przy drodze wojewddzkiej nr 867
w m. Mtodéw ul Tadeusza KoSciuszki na dziatkach nr ewid. 780 w Mtodowie.

1.3. Istniejaca zabudowa:
W strefie inwestycji zlokalizowana jest istniejgca zabudowa typowo miejska , drogi
lokalne oraz nadziemna i podziemna infrastruktura techniczna.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa linii kablowej oSwietlenia ulicznego przy
drodze wojewddzkiej w postaci kabla YAKXS 4x35 mm?2 utoZonego w rurach
ostonowych DVK-50 oraz stupéw oswietlenia ulicznego stalowych posadowionych na
prefabrykowanych fundamentach betonowych

1.5. Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji:
- sie¢ gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggowa, teleinformatyczna
oraz energetyczna niskiego i Sredniego napiecia

1.6. Lokalizacja projektowanych obiektow:
Inwestycja planowana jest na dziatkach: 780 w Mtodowie oraz 3734/1 w
Lubaczowie.

1.7. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego:
Dla terenu inwestycji nie obowigzuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

1.7.1. Przewidywany wplyw projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej
na tereny sgsiednie:



Projektowana linia kablowa spetniajg wymagania o ktérych mowa w art. 5, w tym w
ust. 1 pkt 9 ustawy -Prawo budowlane.

1.8. OKkreslenie obszaru oddzialywania:
Obszar oddzialywania projektowanych urzadzen elektroenergetycznych w catosci
miesci sie na dziatkach nr 780 w miejscowosci Mtodéw oraz 3734/1 w Lubaczowie.
na ktérych projektowana jest inwestycja.

Ustalenia granic obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o:

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r(teskt jednolity Dz.U. 217
poz.191,1089 z p6Zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6Zniejszymi
zmianami.

- Norma SEP N E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

- Norma PN-E 5100-1, N SEP E-003 , Elektroenergetyczne linie napowietrzne”

Projektowat: Sprawdzit:



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY- OPIS TECHNICZNY

ZAKRES OPRACOWANIA

¢ Budowa linii kablowej YAKXS 4x35 mm?
* Montaz stupow i opraw oSwietlenia terenu
* ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

ZASILANIIE OSWIETLENIA

Budowana linia oSwietlenia ulicznego zasilana bedzie zgodnie notatka stuzbowa
spisang z PGE Dystrybucja oraz warunkami przytaczenia. Przytaczenie nowego odcinka
os$wietlenia wykonac¢ od istniejgcej stacji Mtodéw 9, oraz przytacze kablowe, poprzez ztacze
licznikowe na fundamencie usytuowane obok szafy kablowej nr 254 na dziatce nr 780.
(Projekt i wykonawstwo w zakresie PGE Dystrybucja zgodnie z umowa przytaczeniowa
oraz harmonogramem przytaczenia)

Dla zasilania projektowanej szafy SO-2 zaprojektowano przytacze energetyczne
policznikowe kablowe ziemne YAKY 4x 35 mm?, o dtugosci L= 3 m wyprowadzajac je od
ztagcza licznikowego ZL-1. Projektowang szafke SO nalezy zlokalizowa¢ przy
projektowanym ztgczu licznikowym ZL-1.

UKLAD STEROWANIA OSWIETLENIEM

Uktad sterowania w szafce SO-2 wyposazony bedzie w zabezpieczenie gtowne typu
S 303 C- 16A oraz obwodowe zabezpieczenia S 301 C-16 A.

Sterowanie o$wietleniem realizowane bedzie przy pomocy zegara astronomicznego
AUTOMTEX Poznan PSO-02P. Schemat ideowy rys. nr E-2, E-3.

KABEL ZASILAJACY SLUPY OSWIETLENIA ULICZNEGO 0,4 kV

Dla zasilania poszczegolnych stupow linii kablowej oswietlenia ulicznego, projektuje
sie wykonanie linii kablem YAKXS 4x35 mm? dtugosci L = 868/1001 m (obwdd nr 1 - kier
Lubaczéw) oraz L = 929/1068 m (obwod nr 2 - kier Basznia) ktdre nalezy podtaczy¢ do
szafki sterownia o$wietleniem typu SO-2.

Warunki utozenia kabli 0,4 KV

Przed rozpoczeciem rob6t przy linii kablowej nalezy zleci¢ wytyczenie trasy jej
przebiegu zgodnie z projektem zagospodarowania uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego. Kabel ziemny nalezy uktadac na gtebokosci 70 cm linig falista z zapasem 4%
na 10 cm podsypce zpiasku. Ponadto zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg przytacza kablowego. Kabel ziemny po
wykonaniu przez geodete inwentaryzacji powykonawczej przysypa¢ 10 cm warstwg
piasku, a nastepnie 15 cm warstwg gruntu rodzimego i na catej dtugosci utozy¢ folie koloru
niebieskiego, nastepnie uzupetniajgc wykop gruntem rodzimym ubijajac go warstwami.

Kabel utoZzony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ w opaski informacyjne, rozmieszczone w
odstepach co 10 m oraz przy wejsciu do stupéw oswietleniowych Na kabel nalezy natozy¢
opaski identyfikacyjne zawierajgce nastepujace dane:

* nazwa uzytkownika,



e rokulozenia,

* rodzaju i dtugosci kabla

* miejsca wyprowadzenia i miejsce wprowadzenia
* nazwy zaktadu wykonawczego

Przy szafce SO-2 oraz przy stupach o$wietleniowych nalezy pozostawic zapasy kabla
w ksztatcie litery Q (po okoto 1 m).

Na catej dtugosci linii kablowej, kabel YAKXS 4x35 chroni¢ rurg DVK - @ 50
firmy AROT. W miejscu skrzyzowania trasy kabla z istniejacymi sieciami uzbrojenia
terenu (gazowg, kanalizacyjna, wodociggowa oraz teleinformatyczng i energetyczng)
oraz innymi urzadzeniami podziemnymi kabel uklada¢ zgodnie z informacjami
zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej. Teren po wykonaniu robédt
przywroci¢ do stanu pierwotnego. Linie kablowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg N-
SEP-E-004.

DOBOR KLASY OSWIETLENIOWE] SCIEZKI ROWEROWE]

Wybrana klasa o$§wietleniowa: ~ S1

Ta klasa o$wietleniowa bazuje na nastepujacej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry Wartos¢

Typowa predkos$¢ gtownego uzytkownika Niska (5130 km/h)
Gtowny uzytkownik, Rowerzysci

Inni dopuszczeni uzytkownicy Piesi

Wykluczeni uzytkownicy /

Sytuacja o$wietleniowa B2

Potaczenie do innej ulicy Zwykte skrzyzowania
Zageszczenie skrzyzowan [liczba na 1 km] >=3

Strefa konfliktowa Nie

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu Tak

NatezZenie strumienia pojazdéw

[liczba sztuk na dobe] <7000

NatezZenie strumienia ruchu rowerzystéw Normalna

Natezenie strumienia ruchu pieszych Normalna

Trudnos$¢ nawigacji Normalna
Zaparkowane pojazdy Nie

Kompleksowos¢ pola widzenia Normalna

Poziom luminancji otoczenia Sredni (okolica miejska)
Gtowny typ pogody Sucha

SLUPY I WYSIEGNIKI DLA LINII KABLOWE]

Oswietlenie uliczne w miejscowos$ci Mtodéw projektuje sie na stupach stalowych o
wysokoSci catkowitej 9 m, okragtych o grubosci min. 3 mm o przekroju kotowym o statej
zbieznoSci. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna powinna byC zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez cynkowanie zanurzeniowe (ogniowe), ktéro zapewnia powtoke
cynkowag o grubosci 55 um.

Stup os$wietleniowy powinien by¢ wyposazony w drzwiczki, ktére zapewniaja
dostep i zabezpieczajq wyposazenie stupa. Drzwiczki powinny zapewni¢ ochrone w stopniu
IP 43.

Stupy do prefabrykowanych fundamentéw mocowane powinny by¢ przy pomocy



srub i nakretek kotwigcych, a dodatkowo wyposazone w zaczepy zawiasowe utatwiajace
ustawienie stupa. Sruby i nakretki mocujace, powinne by¢ zabezpieczone dodatkowo przed
korozja poprzez kapturki zabezpieczajagce odporne na wpltywy atmosferyczne i
uszkodzenia mechaniczne.

Na trzonie stupa os$wietleniowego nalezy zastosowa¢ wysiegniki tukowe o
promieniu giecia R650 mm podane w zestawieniu ponizej.

S-90C-3(trzon S-80PC-3,wysiegnik ST-Y o di. 1,5 m, kat podniesienia 10°)

Wneki stupéw wyposazy¢ w zilgcza kablowe izolowane IZK (zerowe, fazowe,
bezpiecznikowe) z wktadka bezpiecznikowg BiWts-6A (E16). Podtaczenie oprawy
wykona¢ przewodem YDYZo 3x2,5 mm?2.

OPRAWY OSWIETLENIOWE DLA LINII KABLOWE]

Projektuje sie oprawy o$wietleniowe o ponizszych parametrach:

Parametry techniczne i konstrukcyjne oprawy:

- oprawa wykonana w technologii LED o mocy catkowitej max. 84W

- obudowa wykonana z ciSnieniowego odlewu aluminium

( obudowa stanowi integralng cze$¢ elementu chtodzenia. System chtodzenia - poprzez
radiator z gtadka powierzchnia

- mozliwo$¢ montazu bezposrednio na stupie o $rednicy topu 60mm lub na wysiegniku o
Srednicy 48mm

- regulacja kata nachylenia oprawy od -90 do +10 stopni

- klasa odpornoSci na zanieczyszczenia i wilgo¢ - [P 66

- klasa odpornosci na uderzenia - [K 08

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — 11

- waga oprawy - 6,5 kg (+/- 2%)

Parametry eksploatacyjne oprawy:

- catkowity strumien Swietlny oprawy - min. 13000 Im

- skutecznos¢ swietlna - min.136 Im/W

- trwatos¢ systemu 100.000 h L80F10 (spadek strumienia nie wiekszy jak 20%, liczba
awarii nie wieksza jak 10% w tym czasie)

- wspétczynnik oddawania barw - min. Ra 70

- temperatura barwowa - 4000K (-/+ 200K)

- oprawa ma swoj wtasny identyfikator, ktéry po zeskanowaniu za pomocg smartfonu
pozwala na konfiguracje oprawy umozliwiajac jej tatwa i szybka konserwacje

Inne:
- gwarancja - min. 5 lat
- deklaracja zgodnosci + certyfikat ENEC

Do obliczen parametrow o$wietlenia przyjeto oprawy typu PHILIPS BGP243 T25
1xLED130-4S/740 DM12 dopuszcza sie zastosowanie opraw roéwnowaznych o
parametrach jak wyzej po dokonaniu dodatkowych obliczenn parametréw oswietlenia i



zaakceptowaniu ich przez nadzér inwestorski. (Lokalizacje latarn oswietleniowych
pokazano na Rys. nr E-1a, E1b, schemat oSwietlenia zawiera rys. nr E-2, E-3.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Istniejaca sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C. Projektowana linia kablowa
oSwietlenie pracowa¢ bedzie w tym samym uktadzie. Jako ochrone przed dotykiem
posrednim przyjeto szybkie samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C. Bedzie
ono zrealizowane poprzez zadzialanie zabezpieczen topikowych i nadmiarowo -
pradowych w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych, przewodzacych czesciach
urzadzenia, tj. metalowych korpusach wysiegnikéw oraz stupach o$wietleniowych.

W celu zapewnienia ochrony dodatkowej w przypadku projektowanej linii kablowej
nalezy wykona¢ we wszystkich projektowanych stupach os$wietleniowych uziemienie
ochronno-robocze przewodu PEN o rezystancji nie przekraczajacej wartosci 10 (0. W tym
celu nalezy na dnie wykopu kablowego, min. 0,1 m pod kablem, utozy¢ bednarke FeZn 25x4
taczac kolejne latarnie. Po wykonaniu uziemienia nalezy zmierzy¢ jego wartos¢. Jezeli
bedzie przekraczata 10 Q, nalezy dodatkowo wykona¢ uziemienie robocze z pretéw @ 18 o
dtugosci 6 m rozbudowujagc do uzyskania wymaganej wartosci uziemienia. Uziemienie
nalezy potaczy¢ z zaciskiem ochronnym stupa PE.

Projektowane oprawy oswietleniowe wykonane sg w II klasie ochronnosci i nie
podlegaja dodatkowej ochronie.

Po wykonaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiary kontrolne izolacji i skutecznosci
ochrony oraz rezystancji uziemienia.

OCHRONA OD PRZEPIEC ATMOSFERYCZNYCH I LACZENOWYCH

Pierwszym stopniem ochrony od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych dla linii
kablowej niskiego napiecia sg ochronniki przepie¢ GXO 0,5/660-1 LOVOS na istniejgcej
stacji Mtodow 9 wtasnosci PGE Dystrybucja.

OCHRONA SRODOWISKA

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nie stwarzaja zagrozen w zakresie
ochrony S$rodowiska. Nie przewiduje sie wycinki drzew w pasie drogowym drogi
wojewoddzkiej jedynie usuniecie istniejgcego zakrzaczenia.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWCH MATERIALOW

Lp. Materiat jm. | Obwéd nr 1 | Obwdd nr 2 | Razem
1 |Kabel YAKXS 4x35 mm? mb 1001 1068 2069
2 |Rura AROT typu DVK - 50 mb 1001 1068 2069
3 | Rura AROT typu A-83 PS mb 3 0 3
4 | Folia kablowa niebieska szer. 20 cm mb 868 929 1797
5 | Opaski kablowe oznacznikowe szt 90 95 185
6 |Bednarka ocynkowana 25 x 4 mm mb 902 965 1867
7 |Fundament F-150/200 kpl. 17 18 35
8 | Stup stalowy S-80PC-3 kpl. 17 18 35
9 |Wpysiegnik jednoramienny St-Y 1,5 m kpl. 17 18 35

10 |Przewd6d YDYzZo 3x 2,5 mm? mb 170 180 350




11 |Ziacze izolacyjne IZK bezpiecznikowe szt 17 18 35
12 | Wktadka bezpiecznikowa BiWts 6 A szt 17 18 35
13 |Z}3cze izolacyjne IZK fazowe szt 34 36 70
14 |Z1acze izolacyjne IZK zerowe szt 17 18 35
Oprawa o$wietlenia PHILIPS BGP243
15 T25 1 xLED130-4S/740 DM12 kpl. 17 18 35
16 |Szafa sterownicza SO-2+ fundament kpl. - - 1
17 |Kabel YAKY 4x35 mm2 mb - - 3
UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi
przepisami i normami w tym "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych" oraz przepisami BHP.

Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie swiadectwo
kwalifikacyjne

Po utozeniu kabli w wykopach, przed ich zasypaniem nalezy przeprowadzi¢
inwentaryzacje geodezyjna,

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji
kabli, rezystancji uziemienia oraz napiecia razenia,

Wyniki pomiaréw zaprotokotowac i protokoty przekaza¢ inwestorowi,

Wszystkie stosowane urzadzenia elektryczne powinny posiada¢ S$wiadectwa
dopuszczenia do stosowania (atesty).

Nalezy sporzadzi¢ niezbedne protokoty badan odbiorczych w zakresie odbieranych
urzadzen przez Rejon Energetyczny Tomaszow Lubelski,

Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa,
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, Kierownikiem Budowy robot elektrycznych i
Projektantem. Zmiany i odstepstwa od projektu powinny by¢ odnotowane w
dokumentacji powykonawczej,

Po zakonczeniu robdt elektrycznych nalezy sporzadzi¢ Projekt Powykonawczy z
naniesionymi zmianami, ktéry razem z Protokétami Pomiaréw nalezy przekazac
Inwestorowi.

Projektowat: Sprawdzit




1. Sprawdzenie skutecznosci wylaczania zwar¢

OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia skuteczno$ci wytaczania zwar¢ przeprowadzono dla przypadkéw
zwarcia w poszczego6lnych punktach obwodu oSwietleniowego. Istniejace zabezpieczenie
obwodowe w skrzynce SO-2 to BiWts 10 A. Jako zabezpieczenie pojedynczej oprawy
przyjmuje sie wkiadke topikowg Bi-Wts 6 A zainstalowang w ztgczu IZK.

Obliczenia skutecznosci wytaczania zwar¢ zestawiono w tabeli:

OBIEKT: Stacja tr. "Miodéw 9"- obwdd oswietlenia Nr 1
St= 160 kVA Rt= 0,02 Q Xt= 0,04 Q
PRZEWODY | O < =
PUNKT |rodz.| L1 "0" 8 Ib ; 2 Rf Ro X R X | 2R | 2X | 1,3 | K| Izw | Iwyt
OBWODU| i | L2 . § ; JEDN. | JEDN. | JEDN. Z
k L3 A S N
n |mm2|mm2| [m] |[A] = (z) | Q/km|Q/km|Q/km| Q Q Q Q Q [A] [A]
SK Nr 254 120 | 120 | 50 |50 (M| z | 0,25 | 0,25 | 0,07 [0,03]0,01|0,05|0,05|0,08| 3 |2831,1]|150,0
Skrzynia
SO k 35 35 3 16|C| z | 0,88 | 0,88 | 0,07 |10,01|0,00|0,03]|0,04|0,06|10|3859,6|160,0
Stup nr
17/1 k 35 35 |1001| 10 |[M| z | 0,88 | 0,88 | 0,07 |1,75]0,15|1,77/0,19|2,23| 3 | 103,3 | 30,0
Oprawa
17/1 k 25 | 2,5 2 6 |B| z [12,00(12,00| 0,10 |0,05|0,00|0,07|0,04|0,10| 3 |2326,4| 18,0
OBIEKT: Stacja tr. "Miodéw 9"- obwdd oswietlenia Nr 2
St= 160 kVA Rt= 0,02 Q Xt= 0,04 Q
PRZEWODY :8 < )
PUNKT |rodz.| L1 "0" 8 Ib ; E Rf Ro X R X | 2R | 2X | 1,3 |[K| Izw | Iwyt
OBWODU| i | L2 = § ; JEDN. | JEDN. | JEDN. Z
k | L3 a 3N
n |mm2|mm2| [m] |[[A]|®]| @ |Qkm|Qkm|Qkm| Q | Q | Q| Q| Q [A] | [A]
SK Nr 254 120 | 120 | 50 |50 |[M| z | 0,25 ] 0,25 | 0,07 |0,03]0,01|0,05|0,05|0,08| 3 |2831,1]|150,0
Skrzynia
SO k 35 35 3 16|C| z | 088 | 0,88 | 0,07 |0,01{0,00|0,03]|0,04|0,06| 3 |3859,6| 48,0
Stup nr
18/2 k 35 35 |1068| 10 (M| z | 0,88 | 0,88 | 0,07 |1,87]0,16|1,89|0,20{2,37|3| 96,9 | 30,0
Oprawa
18/2 k 25 | 2,5 2 6 |B| z [12,00(12,00| 0,10 |0,05|0,00|0,07]0,04|0,10| 3 |2326,4| 18,0

Izw > Iwyl we wszystkich przypadkach, wiec skutecznos$¢ wylaczania zwar¢ jest zachowana




3.Bilans mocy oraz obliczenie pradu rozruchu

Obiekt: stacja 15/0,4 kV Mtodéw 9 (projektowany uktad pomiarowy oswietlenia ulicznego w SO-2 przy SK nr 254)

o 2
> = c
g s 3 2 §
. . 0 o5 2 |olalzT G 9
L.p. SC 08 I S ¥4 by = clo| & = Q0
o] czes¢ oswietlenia :- 9 g 5 12 g 5%
> o 3] T
E N
szt | [W] | [kW] | [A] [A]
Obwad nr 1
projektowane (wtasnosé Gminy
1 Lubaczéw) BGP 243 17 10,084 (1,428| 2,4 (1,8 | 4,4
suma | 17 1,428 2,4 [18| 4,4 B"W;sm
Obwad nr 2
projektowane (wtasnos¢ Gminy
1 Lubaczéw) BGP 243 |18 |0,084|1,512| 2,6 |1,8| 4,6
suma | 18 1512| 26 [1,8] 4,6 | O A 10
Projektowat: Sprawdzit:
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UWAGI:

- kabel o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm? uktada¢ na gtebokosci 70 cm
w rurze ochronnej typu DVK-50

- przy zblizeniu kabla o$wietleniowego do kabla 0,4 kV oraz 15 kV zachowaé
odlegtosci zgodnie z normg N-SEP-E-004

- w miejscach skrzyzowania projektowane;j linii kablowej z istniejgca siecig
telekomunikacyjna, kable telekomunikacyjny zabezpieczy¢ rurg ochronng
dwudzielng typu A-PS
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OZNACZENIE SPECYFIKACJA / ELEMENTY ISTNIEJACE

ISTNIEJACA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
(wlasnos¢ Gminy Lubaczéw)

ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA
(wtasno$¢ Gminy Lubaczéw)

ISTNIEJACA SIEC GAZOWA
(wtasnos¢ PGNIG)

ISTNIEJACA SIEC KABLOWA 0,4 kV ORAZ 15 kV
(wtasno$¢ PGE Dystrybucja S.A)

ISTNIEJACA SIEC TELEINFORMATYCZNA

ISTNIEJACE OPRAWY OSWIETLENA ULICZNEGO
(wtasnos$¢ PGE Dystrybucja S.A) - do demontarzu

OZNACZENIE SPECYFIKACJA / ELEMENTY PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA (wtasno$¢ Gminy
— — — — |Lubaczéw) - kabel YAKXS 4x35 mm? prowadzony w rurze
ochronnej DVK-50 mm

MIEJSCE SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM ZJAZDEM LUB
DROGA (ROZKOP, PODWIERT)

PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA DWUDZIELNA
(A-PS)

_H_
m-‘__uxo,hm_ﬁ.0<<>zmwwc_u< OW<<_mj.mz_>c_._0szoo
(stalowe na fundamencie betonowym)

OBIEKT: . . o . . .
Budowa linii kablowej o$wietlenia ciggu pieszo-rowerowego

przy drodze wojewddziej nr 867 w m. Mtodéw ul. Tadeusza
Kosciuszki

RS, Jednostka ewidencyjna: 180904 _2 Lubaczow

Obreb: 0013 Mtodéw, dz nr ewid 780
TYTUERYSUNKU BROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Obwad nr 1

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA' E| EKTRYCZNA
DATA Marzec 2019 [ 1:1000 MRS E-1A
PROJEKTOWAL.: PODPIS:

mgr inz. Jacek Lachowski
upr. bud. nr PDK/0031/PWOE/16

SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz. Andrzej Lukéw
upr. bud. nr UAN/III/7342/95/98
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UWAGI:

- kabel o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm? uktada¢ na gtebokosci 70 cm
w rurze ochronnej typu DVK-50

- przy zblizeniu kabla o$wietleniowego do kabla 0,4 kV oraz 15 kV zachowaé
odlegtosci zgodnie z normg N-SEP-E-004
- w miejscach skrzyzowania projektowane;j linii kablowej z istniejaca siecig

telekomunikacyjna, kable telekomunikacyjny zabezpieczy¢ rurg ochronng
dwudzielng typu A-PS
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OZNACZENIE SPECYFIKACJA / ELEMENTY ISTNIEJACE

ISTNIEJACA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
(wtasnos¢ Gminy Lubaczéw)

ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA
(wtasno$¢ Gminy Lubaczow)

ISTNIEJACA SIEC GAZOWA
(wtasnos¢ PGNIG)

ISTNIEJACA SIEC KABLOWA 0,4 kV ORAZ 15 kV
(wtasnos$¢ PGE Dystrybucja S.A)

ISTNIEJACA SIEC TELEINFORMATYCZNA

ISTNIEJACE OPRAWY OSWIETLENA ULICZNEGO
(wtasnos$¢ PGE Dystrybucja S.A) - do demontarzu

OZNACZENIE SPECYFIKACJA / ELEMENTY PROJEKTOWANE
PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA (wtasno$¢ Gminy

— — — _ |Lubaczéw) - kabel YAKXS 4x35 mm? prowadzony w rurze
ochronnej DVK-50 mm

MIEJSCE SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM ZJAZDEM LUB
DROGA (ROZKOP, PODWIERT)

PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA DWUDZIELNA
(A-PS)

@ g1 | PROJEKTOWANE SLUPY OSWIETLENIA ULICZNEGO
(stalowe na fundamencie betonowym)

OBIEKT:

Budowa linii kablowej o$wietlenia ciggu pieszo-rowerowego

przy drodze wojewddziej nr 867 w m. Mtodéw ul. Tadeusza
Kosciuszki

ADRES
(OBIEKTU:

Jednostka ewidencyjna: 180904_2 Lubaczéw
Obreb: 0013 Mtodéw, dz nr ewid 780

TYTUERYSUNKU DROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Obwod nr 2
STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA' E| EKTRYCZNA
DATA Marzec 2019 [ 1:1000 NRRYST E-1B
PROJEKTOWAL.: PODPIS:

SPRAWDZIt:

mgr inz. Jacek Lachowski
upr. bud. nr PDK/0031/PWOE/16

PODPIS:
mgr inz. Andrzej Lukéw

upr. bud. nr UAN/III/7342/95/98
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Jacek Lachowski - Ustugi Elektroenergetyczne
ul. TADEUSZA KOSCIUSZKI 79 37-600 MLODOW

NIP: 793-152-54-29 REG: 368195932

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

OBIEKT : Budowa linii kablowej o$wietlenia ciggu pieszego przy
drodze wojewddzkiej nr 867 (ul. Tadeusza Kosciuszki)
na dz nr 780 w m. Mtodéw oraz 3734 /1 w Lubaczowie.

(kategoria obiektu budowlanego XXVI)

INWESTOR: Gmina Lubaczow
UL Jasna 1 37-600 Lubaczéw

ADRES
BUDOWY: Jednostka ewidencyjna: 180904_2 Gmina Lubaczow
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Jednostka ewidencyjna: 180901_1 Miasto Lubaczéw
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Imie i nazwisko Nr Uprawnien Specjalnos¢ Podpis
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mgr inz. sieci, instalacji i urzadzen
Jacek Lachowski PDK/0031/PWOE/16 elektrycznych
i elektroenergetycznych

Maj 2019




1. Czes¢ opisowa:

1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego: - roboty

elektroenergetyczne

2) Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Shupy Zelbetowe linii 0,4 kV

e Shupy stalowe o$wietleniowe

* Usytuowanie trasy linii napowietrznej w sasiedztwie drogi publicznej

(ruch pojazdéw)

3) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

* Roboty ziemne i naziemne:

*  Wykonywanie wykopdow o Scianach pionowych bez rozparcia o
gtebokosci powyzej 0,8m: niebezpieczenstwo przysypania ziemia.

*  Wpykonywanie prac zwigzanych z podwieszeniem przewodow linii
napowietrznej w sgsiedztwie drogi gminnej: niebezpieczenstwo
zwigzane z ruchem pojazdéw obcych.

¢ Prowadzenie prac na wysokos$ciach

* Niebezpieczenstwo upadku ze stupa

* Niebezpieczenstwo upadku z podnos$nika samochodowego

* Niebezpieczenstwo upadku elementu z wysokos$ci

*  Wykonywanie prac z udziatem dZwigu oraz maszyn i urzadzen
technicznych:

* Niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu
transportowanego i uszkodzeniami dzwigu

* Niebezpieczenstwo przewrdcenia stupa nn

* Upadek przewodu na jezdnie w czasie trwania ruchu ulicznego

*  Wykonywanie prac elektroenergetycznych:

* Niebezpieczenstwo zwigzane z porazeniem pradem elektrycznego

4) Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

*  Przy podpinaniu przewodu i kabla na stupie: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47
poz. 401, rozdziat 9 - Roboty na wysokos$ciach

e Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47
poz. 401 rozdziat 7 - Maszyny i inne urzadzenia techniczne

*  Przy wykonywaniu prac elektroenergetycznych: wszyscy pracownicy

powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dn.17 wrzes$nia 1999r w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy urzadzeniami instalacjach elektroenergetycznych. Prace winny
by¢ wykonywane zgodnie z Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w
Energetyce. Prace montazowe wykona¢ w uzgodnieniu z RE Tomaszéw
Lubelski

*  Wszystkie prace na urzadzeniach elektroenergetycznych badz w ich poblizu

wykonywac po ich wytaczeniu spod napiecia lub w technologii PPN




Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuj3, odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw podnosnika PHM, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje

5) Wykaz S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia:

v Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié¢
wejsécie osobom nieupowaznionym i oznakowac

v" Na terenie budowy wyznacza sie miejsca do sktadowania materiatéw oraz
wyrobow

v' Wyposazy¢ pracownikow w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej
zabezpieczajacg przed skutkami zagrozen(kaski, szelki, okulary, odziez
ochronna)

v" W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umieSci¢ napisy ostrzegawcze

v' Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu,
okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych
znaleZ¢ sie w zasiegu prowadzonych robot

v" Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich
jak; elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okres$leniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot

v' Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

2. Uwagi koncowe:

Zakres przeszkolenia na stanowisku pracy winien by¢ dostosowany do przyjetej
technologii wykonania robét i zastosowanego sprzetu. Kierownik budowy /robét i przed
rozpoczeciem robdt budowlanych, winien w oparciu o powyzszg informacje, zgodnie z art.
21a ustawy - Prawo budowlane- sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w/s informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz U. z 2003 r. Nr 120,
poz.11261.
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