Dane Oprawy zalecane przez Inwestora

Zastosowania

DROGIKRAJOWE
PARKINGI
AUTOSTRADA
DROGI ELSPRESOWE

PLAC ZEWNETRZNY

Podstawowe informacje

Opravwa do

Pabor mocy 81W Skutccznose swietlna oprawy 171 Jm W Strumien Swicthyy na poziemie 14 3971m - Rozsyl Swiatla 700 X153
zastosowania w diogr krgjowe, pmkings, autostrada drogi ehspresowe. plac eewnglizny Oprawa posiada szezelnose [P 66 Odpornose mechomcma
IK0% Dopuszezalna temperatina otoczema -40C = +40C Uklad optyezny wykonany z Szklo hantowane. W oprawie zastosowano diody OSRAN o

1olerancii temperatiny barw owe) (w chps MacAdama) SDON3 Temperanuwa barwowa 4000 K

Sredni okres twaloser znamonowe) 1 80B1U na poziomie 200000 godzm dla Ta = 25°C Sredni okres trwalosei znanmonowe LEOB10 na poriomie
200000 godzin dls Ta = 330C Produkt zaliczany jest do gropy ivzyks fotobiologicznego RG2 Wikaznik oddawanis barw (CR1) - 70 Ra

Czas pracy zasilacza wynos) 100000 godan Power Factor (PF) 0,98 Wepolezynmb zmeksaaleen hasmomczny ch (15D) ~ 3% Oprawa dasada pizy

zasilaniu napigciem 220-240V Zywomosd oprawy wynosi 1000000 przy temperatnze pracy 1éwnej 25 °C Mozliwose sterowania  za  pomoca

NENA

290 mm szerokos¢ Mataialb obudowy Wysokocismeniowy odiew alumows Waga oprawy

Wiynany 1S wysokose 630 mm dlugodc

wynost 6, 7hg KMaksymalna ilosc opraw w jednynm obwodze dla B10 = £ B16 - 9. C10= 9. C16 = 15
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Galeria zdjec

FANIP

a sig mozhwodc zmian bez uprzedzena Bledy 1 ponsnicaz sa mozliwe Nalezy zaw sz upewmc sig, vz
Katalogu Zpodwie 2 OWG parameny podlegapa wolerancn

+ 7%
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Wiateriaty

Materiat obudowy

Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy

Kolor obudowy

Szary / grafit

Kolor RAL obudowy

9006

Material dyfuzora

Szkio hartowane

Odporno$é na uderzenia IK0g
Dane fotometryczne oprawy
Temperatura barwowa [K] | 4000 - o - -
Efektywnos&¢ $wietina [Im/W] 71,4
Strumien $wietiny oprawy [Im] 14 397
Wspéiczynnik oddawania barw [Ra] >70
Standardowe odchylenie dopasowania barw SDCM3
Kat rozsyiu swiatla 70°X1565°
Dane logistyczne
Opakowania pojedyncze
llo$¢ opraw w pojedynczym opakowaniu 1

Wymiary pojedynczego opakowania [mm]

665 x 320 x 195

Waga brutto pojedynczego opakowania [kg]

7

Maksymalna ilos¢ opakowan na palecie [szi]

30

Wymiary palety przewozowej [cm)

Opakowania zblorcze

llos¢ opraw w zbiorczym opakowaniu [szi]

120x80

1

Wymiary zbiorczego opakowania [mm)]

680 x 330 x 170

Waga brutto zbiorczego opakowania [kg]

7

Wymiary palety przewozowej [cm]

120x80
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Dane ogdine

Ogéline informacje

(;w"arancja [Ms:g] 60M
Klasa ochronnosci 1l
Temperatura pracy oprawy -40C + +40C
Czas zycia oprawy Ta = 25°C 100000
Montaz wewnetrzny NIE
Montaz zewngtrzny TAK
Stopien ochrony IP 66
System przelotowy oprawy NIE
Szybkozigcze NIE
Dane techniczne "
Dane Elektryczne
Moc znamionowa [ﬁ!} o . 84 i -
Catkowite znieksztatcenie harmoniczne [THD] <3%

Napiecie pracy i czestotliwo$c

220-240V 50/60Hz

Maks. ilo$¢ opraw w jednym obwodzie B10 5

Maks. ilo$¢ opraw w jednym obwodzie B16 L)

Maks. ilo§¢ opraw w jednym obwedzie C10 9

Maks. lo$¢ opraw w jednym obwodzie C16 15 o
Power Factor [V) 0,98 o
Dane techniczne ukiadu zasllajgcego

Zywotnoéé uktadu zasilania ] 100000 ——— N S =
Ochrona przeciwprzepigciowa [kV] 20 kv

System sterowania NEMA

Dane Zrédla $wiatla

Z'-écﬂo Swiatla - LED -

Marka zastosowanej diody OSRAM

Klasa bezpieczenstwa fotobiologicznego RG2

L80B10 Ta=25 200000 N -
L80B10 Ta=35 200000




