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KO Łaszczyn kan. deszczowa.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa dróg gminnych we wsi Łaszyn - Budowa sieci kanalizacji deszczowej 
1 45232130-2 01.03.07 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR  201
0113-0800

01.03.07 Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa rowów
melioracyjnych w terenie równinnym

km

0,28 km 0,280
RAZEM 0,280

2 01.03.07 Roboty ziemne
2

d.2
KNR  201
0206-0200

01.03.07 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki
0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ła-
downości do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III

m3

433,6 m3 433,600
RAZEM 433,600

3
d.2

KNR  201
0214-0410

01.03.07 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1
km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych,
samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t krot-
ność 2

m3

867,2 m3 867,200
RAZEM 867,200

4
d.2

KNR  201
0302-0300

01.03.07 Wykopy ręczne fundamentowe z transportem urobku samochodami
skrzyniowymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. IV

m3

108,4 m3 108,400
RAZEM 108,400

5
d.2

KNR  201
0211-0630

01.03.07 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,40
m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem
urobku na odległość do 1 km, sam.samowyład.o ładow.ponad 5 do 10 t
w gruncie  kat.IV    /spycharka gąs.100 KM/

m3

108,4 m3 108,400
RAZEM 108,400

6
d.2

KNR  201
0214-0410

01.03.07 Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1
km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych,
samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10, krot-
ność 2

m3

216,8 m3 216,800
RAZEM 216,800

7
d.2

KNR  201
0322-0200

01.03.07 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalun-
kowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy sze-
rokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV

m2

1084 m2 1 084,000
RAZEM 1 084,000

8
d.2

KNR  218
0501-0300

01.03.07 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża:
20 cm podsypka

m3

57 m3 57,000
RAZEM 57,000

9
d.2

KNR  218
0501-0300

01.03.07 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża:
20 cm obsypka

m3

124 m3 124,000
RAZEM 124,000

10
d.2

  218-0501-
03-00

01.03.07 Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża:
20 cm zasypka

m3

330 m3 330,000
RAZEM 330,000

11
d.2

  218-0501-
03-00

01.03.07 Zasypka wykopów gruntem kat. I-II wraz z dostawą i zakupem zasypki i
zagęszczeniem Is=1,0 (prace w obrębie skrzynek rozsączających)

m3

212 m3 212,000
RAZEM 212,000

3 01.03.07 Instalacje wodno-kanalizacyjne
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KO Łaszczyn kan. deszczowa.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

12
d.3

KNNR  004
1308-0300
 Wyszcze-
gólnienie
robót:  1.
Wyrówna-
nie dna wy-
kopu.  2.
Opuszcze-
nie rur do
wykopu.  3.
Ułożenie rur
z przycię-
ciem.  4.
Sprawdze-
nie i wyre-
gulowanie
niwelety.  5.
Wykonanie
dołków
montażo-
wych.  6.
Wykonanie
połączenia
rur.

01.03.07 Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z
uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

13
d.3

KNNR  004
1308-0500
 Wyszcze-
gólnienie
robót:  1.
Wyrówna-
nie dna wy-
kopu.  2.
Opuszcze-
nie rur do
wykopu.  3.
Ułożenie rur
z przycię-
ciem.  4.
Sprawdze-
nie i wyre-
gulowanie
niwelety.  5.
Wykonanie
dołków
montażo-
wych.  6.
Wykonanie
połączenia
rur.

01.03.07 Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z
uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 315 mm

m

281,5 m 281,500
RAZEM 281,500
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KO Łaszczyn kan. deszczowa.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.3

KNR  218
0706-0200
 Wyszcze-
gólnienie
robót:  1.
Doniesienie
materiałów i
opuszcze-
nie na dno
wykopu.  2.
Wykonanie
pokryw i
uszczelnie-
nie otworów
w studzien-
kach.  3.
Napełnienie
wodą bada-
nego odcin-
ka kanału.
4. Wzroko-
we badanie
szczelności
kanału i
usuwanie
nieszczel-
ności.  5.
Spuszcze-
nie wody i
usunięcie
pokryw.
Uwaga: Na-
kłady robo-
cizny lp. 01
oraz mate-
riałów lp. 23
podane w
nawiasach
odnoszą się
do rur beto-
nowych
i żelbeto-
wych.

01.03.07 Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcin-
ka rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy nominalnej: 200 mm - oprócz ka-
nałów z rur bet.i żelbet.

próba

1 próba 1,000
RAZEM 1,000
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KO Łaszczyn kan. deszczowa.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

15
d.3

KNR  218
0706-0400
 Wyszcze-
gólnienie
robót:  1.
Doniesienie
materiałów i
opuszcze-
nie na dno
wykopu.  2.
Wykonanie
pokryw i
uszczelnie-
nie otworów
w studzien-
kach.  3.
Napełnienie
wodą bada-
nego odcin-
ka kanału.
4. Wzroko-
we badanie
szczelności
kanału i
usuwanie
nieszczel-
ności.  5.
Spuszcze-
nie wody i
usunięcie
pokryw.
Uwaga: Na-
kłady robo-
cizny lp. 01
oraz mate-
riałów lp. 23
podane w
nawiasach
odnoszą się
do rur beto-
nowych
i żelbeto-
wych.

01.03.07 Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcin-
ka rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy nominalnej: 300 mm - oprócz ka-
nałów z rur bet.i żelbet.

próba

5,63 próba 5,630
RAZEM 5,630
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KO Łaszczyn kan. deszczowa.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

16
d.3

KNR  218
0517-0101
 Wyszcze-
gólnienie
robót:  1.
Dostarcze-
nie komple-
tu materia-
łów do wy-
kopu.  2.
Wykonanie
podsypki z
pospółki.  3.
Ustawienie
kinety.  4.
Montaż
trzonu stu-
dzienki z
rury karbo-
wanej.  5.
Montaż rury
teleskopo-
wej zwężki
lub ustawie-
nie stożka
betonowe-
go.  6. Zało-
żenie po-
krywy lub
wpustu.
Uwaga: Na-
kłady mate-
riałowe wp
poz. 23
Trzon stu-
dzienki,
rura karbo-
wana okreś-
la się w rze-
czywistej
długości
zmontowa-
nej rury.

01.03.07 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o średnicy 315-425
mm, zamknięte stożkiem betonowym z: pokrywą żeliwną /kinieta z PE/

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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KO Łaszczyn kan. deszczowa.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

17
d.3

KNR  215
0224-0610
 Wyszcze-
gólnienie
robót:  1.
Ustawienie
sprzętu po-
mocniczego
.  2. Wsta-
wienie dna
z betonu
żwirowego
z wyrobie-
niem rowka
przepływo-
wego.  3.
Opuszcze-
nie kręgów
do wykopu.
4. Uszczel-
nienie sty-
ków między
kręgami za-
prawą ce-
mentową.
5. Osadze-
nie stopni.
6. Ustawie-
nie pokrywy
nadstu-
dziennej.
7. Osadze-
nie włazu
żeliwnego z
wykona-
niem pod-
murówki     i
wyregulo-
waniem do
poziomu
posadzki.
Uwaga:  1.
W przypad-
ku montażu
włazu lek-
kiego na-
kłady robo-
cizny     w
lp. 01 nale-
ży pomniej-
szyć o 1,13
r-g i środka
transporto-
wego w lp.
70 o 0,60
m-g.

01.03.07 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykony-
wane w gotowym wykopie, o średnicy 1000 mm i głębokości: 1,5-2,0 m
- z osadz.włazu typu ciężkiego - pełnego

kpl

10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
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KO Łaszczyn kan. deszczowa.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

18
d.3

KNR  218
0529-0200
 Wyszcze-
gólnienie
robót:  do
kol. 01-03
1. Dostar-
czenie wła-
zu żeliwne-
go.  2. Wy-
kucie
gniazd.  3.
Osadzenie
włazu na
zaprawie
cementowej
.  do kol. 04
1. Dostar-
czenie ma-
teriału,
opuszcze-
nie.  2. Wy-
kucie otwo-
ru.  3. Osa-
dzenie
stopni na
zaprawie
cementowej
.  do kol. 05
1. Dostar-
czenie
skrzynki.  2.
Ustawienie
skrzynki
nad
zasuwą.
Uwaga: Na-
kłady za-
warte w tab-
licy dotyczą
osadzeń
wykonywa-
nych
jako odręb-
na robota.

01.03.07 Osadzenie w studzienkach i komorach: włazów żeliwnych o ciężarze
ponad 60 do 130 kg

szt

11 szt 11,000
RAZEM 11,000
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KO Łaszczyn kan. deszczowa.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

19
d.3

KNR  218
0901-0100
 Wyszcze-
gólnienie
robót:  Mon-
taż: kol.01-
05  1. Mon-
taż belek
drewnia-
nych noś-
nych.  2.
Montaż ko-
ryta.  3.
Podwiesze-
nie.  De-
montaż:
kol.06-10
1. Demon-
taż podwie-
szeń.  2.
Demontaż
koryta
drewniane-
go.  3. De-
montaż be-
lek drewnia-
nych.  4.
Dokładne
podbicie
kabli
ziemią.

01.03.07 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych typu lekkigo, o rozpiętości elementu: 4,0 m

kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

20
d.3

KNR  218
0901-0600
 Wyszcze-
gólnienie
robót:  Mon-
taż: kol.01-
05  1. Mon-
taż belek
drewnia-
nych noś-
nych.  2.
Montaż ko-
ryta.  3.
Podwiesze-
nie.  De-
montaż:
kol.06-10
1. Demon-
taż podwie-
szeń.  2.
Demontaż
koryta
drewniane-
go.  3. De-
montaż be-
lek drewnia-
nych.  4.
Dokładne
podbicie
kabli
ziemią.

01.03.07 Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typu lekkigo, o rozpiętości elementu: 4,0 m

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
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KO Łaszczyn kan. deszczowa.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

21
d.3

KNR  218
0903-0100
 Wyszcze-
gólnienie
robót:  Mon-
taż: kol.01-
05  1. Mon-
taż podpór.
2. Montaż
kratownicy.
3. Podwie-
szenie ruro-
ciągu (ka-
nału) i regu-
lacja zawie-
si.  Demon-
taż: kol.06-
10  1. De-
montaż
podwieszeń
.  2. De-
montaż kra-
townicy.  3.
Demontaż
podpór.  4.
Dokładne
podbicie ru-
rociągu (ka-
nału) zie-
mią.

01.03.07 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości ele-
mentu: 4,0 m

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

22
d.3

KNR  218
0903-0600
 Wyszcze-
gólnienie
robót:  Mon-
taż: kol.01-
05  1. Mon-
taż podpór.
2. Montaż
kratownicy.
3. Podwie-
szenie ruro-
ciągu (ka-
nału) i regu-
lacja zawie-
si.  Demon-
taż: kol.06-
10  1. De-
montaż
podwieszeń
.  2. De-
montaż kra-
townicy.  3.
Demontaż
podpór.  4.
Dokładne
podbicie ru-
rociągu (ka-
nału) zie-
mią.

01.03.07 Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości ele-
mentu: 4,0 m

kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
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KO Łaszczyn kan. deszczowa.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

23
d.3

  kalkulacja
włas
 Wyszcze-
gólnienie
robót:  1.
Zdięcie
kratki ście-
kowej lub
innego
przykrycia.
2. Rozebra-
nie uszko-
dzonej gór-
nej części
studzienki.
3. Odkucie
uszkodzo-
nej nawierz-
chni i pod-
budowy wo-
kół urzą-
dzenia.  4.
Zebranie i
odrzucenie
gruzu na
pobocze
(chodnik).
5. Wykona-
nie desko-
wania.  6.
Ułożenie i
zagęszcze-
nie betonu.
7. Rozebra-
nie desko-
wania.  8.
Osadzenie
kratki ście-
kowej lub
innego
przykrycia
na zaprawie
cementowej
wraz z jej
przygoto-
waniem.

01.03.07 Montaż zbiorników ze skrzynek rozsączających 8,8x2,4x0,8 PP szt

33 szt 33,000
RAZEM 33,000
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KO Łaszczyn kan. deszczowa.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

24
d.3

  kalkulacja
włas
 Wyszcze-
gólnienie
robót:  1.
Dostarcze-
nie komple-
tu materia-
łów do wy-
kopu.  2.
Wykonanie
podsypki z
pospółki.  3.
Ustawienie
kinety.  4.
Montaż
trzonu stu-
dzienki z
rury karbo-
wanej.  5.
Montaż rury
teleskopo-
wej zwężki
lub ustawie-
nie stożka
betonowe-
go.  6. Zało-
żenie po-
krywy lub
wpustu.
Uwaga: Na-
kłady mate-
riałowe wp
poz. 23
Trzon stu-
dzienki,
rura karbo-
wana okreś-
la się w rze-
czywistej
długości
zmontowa-
nej rury.

01.03.07 Studzienka inspekcyjna fi 600 wraz jej elementami towarzyszącymi z
wpięciem do kanału

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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KO Łaszczyn kan. deszczowa.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Przebudowa dróg gminnych we wsi Łaszyn - Budowa sieci kanalizacji deszczowej 

1 45232130-2 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR  201
0113-0800

Roboty pomiarowe przy liniowych  ro-
botach ziemnych - trasa rowów me-
lioracyjnych w terenie równinnym

km 0,280

-- Robocizna --
    999 Robocizna r-g 75,10000

-- Materiały --
3951300 Słupki drewniane igl.niekor.średn.7-

11 cm
m3 1,60000

-- Sprzęt --
  39511 Samochód dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 4,50000

Razem pozycja 1 0,280
Razem dział: Roboty przygotowawcze

2 Roboty ziemne
2

d.2
KNR  201
0206-0200

Roboty ziemne wykonywane kopar-
kami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40
m3 z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi o łado-
wności do 5 t, na odległość do 1 km:
grunt kat. III

m3 433,600

-- Robocizna --
    999 Robocizna r-g 0,20300

-- Sprzęt --
  11162 Koparka jednonaczyniowa gąsien.

0,40 m3(1)
m-g 0,07540

  39811 Samochód samowyładowczy       do 5
t  (1)

m-g 0,20160

Razem pozycja 2 433,600
3

d.2
KNR  201
0214-0410

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte
0,5 km odległ. transportu ponad 1
km, przy przewozie urobku gruntu
kat.III-IV po drogach utwardzonych,
samochodami samowyładowczmi o
ładowności: ponad 5 do 10 t krotność
2

m3 867,200

-- Sprzęt --
  39812 Samochód samowyładowczy pow.  5-

10 t  (1)
0,053400*3,000000=0,16020=

m-g 0,16020

Razem pozycja 3 867,200
4

d.2
KNR  201
0302-0300

Wykopy ręczne fundamentowe z
transportem urobku samochodami
skrzyniowymi o ładowności do 5 t na
odległość do 1 km: grunt kat. IV

m3 108,400

-- Robocizna --
    999 Robocizna r-g 2,92000

-- Sprzęt --
  39521 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-g 0,00010

Razem pozycja 4 108,400
5

d.2
KNR  201
0211-0630

Roboty ziemne wykonywane kopar-
kami przedsiębier. o poj.łyżki 0,40
m3, w ziemi uprzednio zmagazyno-
wanej w hałdach, z transportem urob-
ku na odległość do 1 km, sam.samo-
wyład.o ładow.ponad 5 do 10 t w
gruncie  kat.IV    /spycharka gąs.100
KM/

m3 108,400

-- Robocizna --
    999 Robocizna r-g 0,04230

-- Sprzęt --
  11162 Koparka jednonaczyniowa gąsien.

0,40 m3(1)
m-g 0,06300

  11334 Spycharka gąsienicowa 74 kW
[100KM] (1)

m-g 0,02600

  39812 Samochód samowyładowczy pow.  5-
10 t  (1)

m-g 0,34000

Razem pozycja 5 108,400
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KO Łaszczyn kan. deszczowa.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6

d.2
KNR  201
0214-0410

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte
0,5 km odległ. transportu ponad 1
km, przy przewozie urobku gruntu
kat.III-IV po drogach utwardzonych,
samochodami samowyładowczmi o
ładowności: ponad 5 do 10, krotność
2

m3 216,800

-- Sprzęt --
  39812 Samochód samowyładowczy pow.  5-

10 t  (1)
0,053400*3,000000=0,16020=

m-g 0,16020

Razem pozycja 6 216,800
7

d.2
KNR  201
0322-0200

Pełne umocnienie pionowych ścian
wykopów liniowych palami szalunko-
wymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką,
w gruntach suchych, przy szerokości
wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0
m: grunt kat. III-IV

m2 1 084,000

-- Robocizna --
    999 Robocizna r-g 0,64940

-- Materiały --
1124099 Pale szalunkowe stalowe gięte na

zimno
kg 0,27000

1332000 Gwoździe budowlane gołe okrągłe kg 0,00960
1341299 Klamry ciesielskie kg 0,11900
2640020 Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100

mm k.III
m3 0,00110

2645050 Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na
stemple

m3 0,00090

Razem pozycja 7 1 084,000
8

d.2
KNR  218
0501-0300

Podłoża z materiałów sypkich pod ka-
nały i obiekty - grubość podłoża: 20
cm podsypka

m3 57,000

-- Robocizna --
    999 Robocizna r-g 0,44790

-- Materiały --
1601799 Piaski do nawierzchni drogowych m3 1,00000
0000000 Materiały pomocnicze(od M) % 2,50000

Razem pozycja 8 57,000
9

d.2
KNR  218
0501-0300

Podłoża z materiałów sypkich pod ka-
nały i obiekty - grubość podłoża: 20
cm obsypka

m3 124,000

-- Robocizna --
    999 Robocizna r-g 0,44790

-- Materiały --
1601799 Piaski do nawierzchni drogowych m3 1,00000
0000000 Materiały pomocnicze(od M) % 2,50000

Razem pozycja 9 124,000
10

d.2
  218-0501-03-
00

Podłoża z materiałów sypkich pod ka-
nały i obiekty - grubość podłoża: 20
cm zasypka

m3 330,000

-- Robocizna --
    999 Robocizna r-g 0,44790

-- Materiały --
1602199 Pospółki do betonów m3 1,00000
0000000 Materiały pomocnicze(od M) % 2,50000

Razem pozycja 10 330,000
11

d.2
  218-0501-03-
00

Zasypka wykopów gruntem kat. I-II
wraz z dostawą i zakupem zasypki i
zagęszczeniem Is=1,0 (prace w obrę-
bie skrzynek rozsączających)

m3 212,000

-- Robocizna --
    999 Robocizna r-g 0,44790

-- Materiały --
1602199 Pospółki do betonów m3 1,00000
0000000 Materiały pomocnicze(od M) % 2,50000

Razem pozycja 11 212,000
Razem dział: Roboty ziemne

3 Instalacje wodno-kanalizacyjne
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KO Łaszczyn kan. deszczowa.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
12

d.3
KNNR  004
1308-0300
 Wyszczegól-
nienie robót:  1.
Wyrównanie
dna wykopu.
2. Opuszczenie
rur do wykopu.
3. Ułożenie rur
z przycięciem.
4. Sprawdzenie
i wyregulowa-
nie niwelety.  5.
Wykonanie doł-
ków montażo-
wych.  6. Wy-
konanie połą-
czenia rur.

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łą-
czonych na wcisk /rury łącznie z
uszczelką/, o średnicy zewnętrznej:
200 mm

m 50,000

-- Robocizna --
    999 Robocizna r-g 0,50000

-- Materiały --
5601220 Rury PVC kan.zewnęt.kielichowe o

śr.200 mm
m 1,02000

0000000 Materiały pomocnicze(od M) % 2,50000
-- Sprzęt --

  39500 Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,01040
Razem pozycja 12 50,000

13
d.3

KNNR  004
1308-0500
 Wyszczegól-
nienie robót:  1.
Wyrównanie
dna wykopu.
2. Opuszczenie
rur do wykopu.
3. Ułożenie rur
z przycięciem.
4. Sprawdzenie
i wyregulowa-
nie niwelety.  5.
Wykonanie doł-
ków montażo-
wych.  6. Wy-
konanie połą-
czenia rur.

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łą-
czonych na wcisk /rury łącznie z
uszczelką/, o średnicy zewnętrznej:
315 mm

m 281,500

-- Robocizna --
    999 Robocizna r-g 0,68200

-- Materiały --
5601260 Rury PVC kan.zewnęt.kielichowe o

śr.315 mm
m 1,02000

0000000 Materiały pomocnicze(od M) % 2,50000
-- Sprzęt --

  39500 Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,02490
Razem pozycja 13 281,500
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KO Łaszczyn kan. deszczowa.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
14

d.3
KNR  218
0706-0200
 Wyszczegól-
nienie robót:  1.
Doniesienie
materiałów i
opuszczenie na
dno wykopu.
2. Wykonanie
pokryw i
uszczelnienie
otworów w stu-
dzienkach.  3.
Napełnienie
wodą badane-
go odcinka ka-
nału.  4. Wzro-
kowe badanie
szczelności ka-
nału i usuwanie
nieszczelności.
5. Spuszczenie
wody i usunię-
cie pokryw.
Uwaga: Nakła-
dy robocizny lp.
01 oraz mate-
riałów lp. 23
podane w na-
wiasach odno-
szą się do rur
betonowych
i żelbetowych.

Próba wodna szczelności kanałów ru-
rowych /długość próbnego odcinka
rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy no-
minalnej: 200 mm - oprócz kanałów z
rur bet.i żelbet.

próba 1,000

-- Robocizna --
    999 Robocizna r-g 3,10000

-- Materiały --
2640622 Deski igl.obrzyn.nasyc.28-45 mm kl.

III
m3 0,03000

3930001 Woda przemysłowa z rurociągu m3 1,73000
3950010 Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-

korow.
m3 0,06000

5031060 Rury stal.z/s przew.OC gwint. 50 mm m 1,50000
5701126 Zawór  wod.przelot.z kur.sp.żel.oc.

M125 50
szt 0,10000

6815999 Uszczelki gumowe do połączeń koł-
nierzowych

szt 1,00000

0000000 Materiały pomocnicze(od M) % 2,50000
-- Sprzęt --

  39500 Samochód skrzyniowy (1) m-g 3,16000
Razem pozycja 14 1,000
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KO Łaszczyn kan. deszczowa.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
15

d.3
KNR  218
0706-0400
 Wyszczegól-
nienie robót:  1.
Doniesienie
materiałów i
opuszczenie na
dno wykopu.
2. Wykonanie
pokryw i
uszczelnienie
otworów w stu-
dzienkach.  3.
Napełnienie
wodą badane-
go odcinka ka-
nału.  4. Wzro-
kowe badanie
szczelności ka-
nału i usuwanie
nieszczelności.
5. Spuszczenie
wody i usunię-
cie pokryw.
Uwaga: Nakła-
dy robocizny lp.
01 oraz mate-
riałów lp. 23
podane w na-
wiasach odno-
szą się do rur
betonowych
i żelbetowych.

Próba wodna szczelności kanałów ru-
rowych /długość próbnego odcinka
rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy no-
minalnej: 300 mm - oprócz kanałów z
rur bet.i żelbet.

próba 5,630

-- Robocizna --
    999 Robocizna r-g 9,20000

-- Materiały --
2640622 Deski igl.obrzyn.nasyc.28-45 mm kl.

III
m3 0,04000

3930001 Woda przemysłowa z rurociągu m3 3,89000
3950010 Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-

korow.
m3 0,08000

5031060 Rury stal.z/s przew.OC gwint. 50 mm m 1,50000
5701126 Zawór  wod.przelot.z kur.sp.żel.oc.

M125 50
szt 0,10000

6815999 Uszczelki gumowe do połączeń koł-
nierzowych

szt 1,00000

0000000 Materiały pomocnicze(od M) % 2,50000
-- Sprzęt --

  39500 Samochód skrzyniowy (1) m-g 3,16000
Razem pozycja 15 5,630
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KO Łaszczyn kan. deszczowa.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
16

d.3
KNR  218
0517-0101
 Wyszczegól-
nienie robót:  1.
Dostarczenie
kompletu mate-
riałów do wyko-
pu.  2. Wyko-
nanie podsypki
z pospółki.  3.
Ustawienie ki-
nety.  4. Mon-
taż trzonu stu-
dzienki z rury
karbowanej.  5.
Montaż rury te-
leskopowej
zwężki lub
ustawienie
stożka      beto-
nowego.  6. Za-
łożenie pokry-
wy lub wpustu.
Uwaga: Nakła-
dy materiałowe
wp poz. 23
Trzon studzien-
ki,          rura
karbowana
określa się w
rzeczywistej
długości
zmontowanej
rury.

Studzienki kanalizacyjne systemowe
"WAVIN", o średnicy 315-425 mm,
zamknięte stożkiem betonowym z:
pokrywą żeliwną /kinieta z PE/

szt 1,000

-- Robocizna --
    999 Robocizna r-g 3,21000

-- Materiały --
1602199 Pospółki do betonów m3 0,20000
5420699 Kręgi betonowe stożkowe szt 1,00000
6330599 Pokrywy żeliwne szt 1,00000
6333299 Rury karb.z tw.szt.na trzony studz.ka-

nal.
m 1,05000

6333499 Kinety studzienek rewizyjnych z tw.
sztucz.

szt 1,00000

6333899 Uszczelki i pierś.tłum.elem.studz.z
tw.sz.

szt 2,00000

0000000 Materiały pomocnicze(od M) % 2,50000
-- Sprzęt --

  39521 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-g 0,07000
Razem pozycja 16 1,000
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KO Łaszczyn kan. deszczowa.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
17

d.3
KNR  215
0224-0610
 Wyszczegól-
nienie robót:  1.
Ustawienie
sprzętu pomoc-
niczego.  2.
Wstawienie
dna z betonu
żwirowego z
wyrobieniem
rowka     prze-
pływowego.  3.
Opuszczenie
kręgów do wy-
kopu.  4.
Uszczelnienie
styków między
kręgami zapra-
wą cementową.
5. Osadzenie
stopni.  6.
Ustawienie po-
krywy nadstu-
dziennej.  7.
Osadzenie wła-
zu żeliwnego z
wykonaniem
podmurówki
i wyregulowa-
niem do pozio-
mu posadzki.
Uwaga:  1. W
przypadku
montażu włazu
lekkiego nakła-
dy robocizny
w lp. 01 należy
pomniejszyć o
1,13 r-g i środ-
ka     transpor-
towego w lp. 70
o 0,60 m-g.

Studnie rewizyjne z kręgów betono-
wych, wewnątrz budynków, wykony-
wane w gotowym wykopie, o średnicy
1000 mm i głębokości: 1,5-2,0 m - z
osadz.włazu typu ciężkiego - pełnego

kpl 10,000

-- Robocizna --
    999 Robocizna r-g 22,87000

-- Materiały --
1800199 Cegły ceramiczne pełne szt 16,00000
2370699 Betony zwykłe z kruszywa naturalne-

go
m3 0,34000

5420004 Krąg  betonowy o wys. 500 mm i śr.
1000 mm

szt 3,00000

5470820 Pokrywy nadstudzienne żelbetowe,śr.
1000 mm

szt 1,00000

6330099 Włazy kanałowe żeliwne typu lekkie-
go -A

szt 1,00000

6330710 Stopnie żeliwne do studzienek kontr-
olnych

szt 6,00000

0000000 Materiały pomocnicze(od M) % 1,00000
-- Sprzęt --

  31100 Żuraw samochodowy (1) m-g 2,70000
  39000 Środek transportowy (1) m-g 2,56000

Razem pozycja 17 10,000
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KO Łaszczyn kan. deszczowa.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
18

d.3
KNR  218
0529-0200
 Wyszczegól-
nienie robót:
do kol. 01-03
1. Dostarczenie
włazu żeliwne-
go.  2. Wykucie
gniazd.  3.
Osadzenie wła-
zu na zaprawie
cementowej.
do kol. 04  1.
Dostarczenie
materiału,
opuszczenie.
2. Wykucie
otworu.  3.
Osadzenie
stopni na za-
prawie cemen-
towej.  do kol.
05  1. Dostar-
czenie
skrzynki.  2.
Ustawienie
skrzynki nad
zasuwą.   Uwa-
ga: Nakłady za-
warte w tablicy
dotyczą osa-
dzeń wykony-
wanych
jako odrębna
robota.

Osadzenie w studzienkach i komo-
rach: włazów żeliwnych o ciężarze
ponad 60 do 130 kg

szt 11,000

-- Robocizna --
    999 Robocizna r-g 1,80200

-- Materiały --
2380823 Zaprawa cementowa  M  7 m3 0,01000
6330199 Włazy kanałowe żeliwne typu ciężkie-

go
szt 1,00000

0000000 Materiały pomocnicze(od M) % 2,50000
-- Sprzęt --

  39511 Samochód dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,19100
Razem pozycja 18 11,000

19
d.3

KNR  218
0901-0100
 Wyszczegól-
nienie robót:
Montaż: kol.01-
05  1. Montaż
belek drewnia-
nych nośnych.
2. Montaż kory-
ta.  3. Podwie-
szenie.  De-
montaż: kol.06-
10  1. Demon-
taż
podwieszeń.  2.
Demontaż ko-
ryta drewniane-
go.  3. Demon-
taż belek drew-
nianych.  4.
Dokładne pod-
bicie kabli zie-
mią.

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli
energetycznych i telekomunikacyj-
nych typu lekkigo, o rozpiętości ele-
mentu: 4,0 m

kpl 3,000

-- Robocizna --
    999 Robocizna r-g 2,32000

-- Materiały --
1122227 Drut stalowy okrągły miękki, o śr. 5,0

mm
kg 8,00000

2641610 Krawędziaki iglaste - nasycone kl.II m3 0,02000
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KO Łaszczyn kan. deszczowa.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2791899 Koryta przelewowe drewniane kpl 0,20000
3950010 Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-

korow.
m3 0,01000

0000000 Materiały pomocnicze(od M) % 2,00000
Razem pozycja 19 3,000

20
d.3

KNR  218
0901-0600
 Wyszczegól-
nienie robót:
Montaż: kol.01-
05  1. Montaż
belek drewnia-
nych nośnych.
2. Montaż kory-
ta.  3. Podwie-
szenie.  De-
montaż: kol.06-
10  1. Demon-
taż
podwieszeń.  2.
Demontaż ko-
ryta drewniane-
go.  3. Demon-
taż belek drew-
nianych.  4.
Dokładne pod-
bicie kabli zie-
mią.

Demontaż konstr.podwieszeń kabli
energetycznych i telekomunikacyj-
nych typu lekkigo, o rozpiętości ele-
mentu: 4,0 m

kpl 4,000

-- Robocizna --
    999 Robocizna r-g 2,12000

-- Materiały --
0000000 Materiały pomocnicze(od R) % 2,00000

Razem pozycja 20 4,000
21

d.3
KNR  218
0903-0100
 Wyszczegól-
nienie robót:
Montaż: kol.01-
05  1. Montaż
podpór.  2.
Montaż kratow-
nicy.  3. Pod-
wieszenie ruro-
ciągu (kanału) i
regulacja za-
wiesi.  Demon-
taż: kol.06-10
1. Demontaż
podwieszeń.  2.
Demontaż kra-
townicy.  3. De-
montaż podpór.
4. Dokładne
podbicie ruro-
ciągu (kanału)
ziemią.

Montaż konstrukcji podwieszeń ruro-
ciągów i kanałów o rozpiętości ele-
mentu: 4,0 m

kpl 2,000

-- Robocizna --
    999 Robocizna r-g 3,54000

-- Materiały --
2641610 Krawędziaki iglaste - nasycone kl.II m3 0,05000
6629999 Podpory, punkty stałe i zawieszenia

do rur
kpl 0,05000

6800909 Śruby stalowe z nakr.i podkł.DOKŁ
M-20

kg 3,64000

0000000 Materiały pomocnicze(od M) % 2,00000
-- Sprzęt --

  31100 Żuraw samochodowy (1) m-g 1,13000
Razem pozycja 21 2,000
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KO Łaszczyn kan. deszczowa.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
22

d.3
KNR  218
0903-0600
 Wyszczegól-
nienie robót:
Montaż: kol.01-
05  1. Montaż
podpór.  2.
Montaż kratow-
nicy.  3. Pod-
wieszenie ruro-
ciągu (kanału) i
regulacja za-
wiesi.  Demon-
taż: kol.06-10
1. Demontaż
podwieszeń.  2.
Demontaż kra-
townicy.  3. De-
montaż podpór.
4. Dokładne
podbicie ruro-
ciągu (kanału)
ziemią.

Demontaż konstr.podwieszeń ruro-
ciągów i kanałów o rozpiętości ele-
mentu: 4,0 m

kpl 3,000

-- Robocizna --
    999 Robocizna r-g 1,98000

-- Materiały --
0000000 Materiały pomocnicze(od R) % 2,00000

-- Sprzęt --
  31100 Żuraw samochodowy (1) m-g 0,77000

Razem pozycja 22 3,000
23

d.3
  kalkulacja
włas
 Wyszczegól-
nienie robót:  1.
Zdięcie kratki
ściekowej lub
innego przykry-
cia.  2. Roze-
branie uszko-
dzonej górnej
części stu-
dzienki.  3. Od-
kucie uszko-
dzonej nawierz-
chni i podbudo-
wy wokół urzą-
dzenia.  4. Ze-
branie i odrzu-
cenie gruzu na
pobocze (chod-
nik).  5. Wyko-
nanie desko-
wania.  6. Uło-
żenie i zagęsz-
czenie betonu.
7. Rozebranie
deskowania.  8.
Osadzenie
kratki ścieko-
wej lub innego
przykrycia na
zaprawie     ce-
mentowej wraz
z jej przygoto-
waniem.

Montaż zbiorników ze skrzynek roz-
sączających 8,8x2,4x0,8 PP

szt 33,000

-- Robocizna --
    999 Robocizna r-g 10,27500

-- Materiały --
1332000 Gwoździe budowlane gołe okrągłe kg 0,12400
1601899 Piaski do betonów zwykłych m3 0,02150
1700310 Cement portlandzki zwykły 35 bez

dodatków
t 0,01230

2370699 Betony zwykłe z kruszywa naturalne-
go

m3 0,21300
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KO Łaszczyn kan. deszczowa.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.

III
m3 0,02340

3930000 Woda przemysłowa m3 0,00910
0000000 Materiały pomocnicze(od M2+M3+

M4+M6+M7)
% 0,50000

Razem pozycja 23 33,000
24

d.3
  kalkulacja
włas
 Wyszczegól-
nienie robót:  1.
Dostarczenie
kompletu mate-
riałów do wyko-
pu.  2. Wyko-
nanie podsypki
z pospółki.  3.
Ustawienie ki-
nety.  4. Mon-
taż trzonu stu-
dzienki z rury
karbowanej.  5.
Montaż rury te-
leskopowej
zwężki lub
ustawienie
stożka      beto-
nowego.  6. Za-
łożenie pokry-
wy lub wpustu.
Uwaga: Nakła-
dy materiałowe
wp poz. 23
Trzon studzien-
ki,          rura
karbowana
określa się w
rzeczywistej
długości
zmontowanej
rury.

Studzienka inspekcyjna fi 600 wraz
jej elementami towarzyszącymi z
wpięciem do kanału

szt 2,000

-- Robocizna --
    999 Robocizna r-g 2,42000

-- Materiały --
1602199 Pospółki do betonów m3 0,20000
6330599 Pokrywy żeliwne szt 1,00000
6333299 Rury karb.z tw.szt.na trzony studz.ka-

nal.
m 1,05000

6333399 Rury teleskop.z tw.szt.na trzony
studz.kan

szt 1,00000

6333499 Kinety studzienek rewizyjnych z tw.
sztucz.

szt 1,00000

6333899 Uszczelki i pierś.tłum.elem.studz.z
tw.sz.

szt 2,00000

0000000 Materiały pomocnicze(od M) % 2,50000
-- Sprzęt --

  39521 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-g 0,07000
Razem pozycja 24 2,000

Razem dział: Instalacje wodno-kanalizacyjne
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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