PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ul. Ogrodowej w Stupi Kapitulnej oraz budowa kanalizacji deszczowej na dz. nr 718
ADRES INWESTYCJI  :  dz. nr935, 919, 718, 628/1, 741/1 obreb Stupia Kapitulna

INWESTOR : Gmina Rawicz

ADRES INWESTORA  : ul. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz

WYKONAWCA ROBOT : Do wytonienia

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KO Stupia Kapitulna+KD.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa ul. Ogrodowej w Stupi Kapitulnej oraz budowa kanalizacji deszczowej na dz. nr 718
1 Branza drogowa
1.1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.|45100000-8 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geo-
1 dezyjnej powykonawczej drogi
1/KNNR 1 D-01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.1./0111-01 01a renie réwninnym.
1.1
0,46 km 0,46
RAZEM 0,46
2|Geodezja |D-01.01. Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporzg- |kpl
d.1.|kalk. wlas- |01a dzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
1.1|na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2/45110000-1 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
3|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1.|/0805-01
2
177 m?2 177,00
RAZEM 177,00
4/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0801-02
2|analogia
177 m?2 177,00
RAZEM 177,00
5/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1./0806-01 wej - do ponownego ufozenia
2
132 m 132,00
RAZEM 132,00
6/|KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce |m
d.1./0806-07 piaskowej
2
127,50 m 127,50
RAZEM 127,50
7/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
2
130,40*(0,3*0,1+0,1*0,1) m3 5,22
RAZEM 5,22
8|/KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1.{1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
2|1103-05 wraz z kosztami utylizacji
5,22+127,50%(0,08*0,30)+177*0,15 m3 34,83
RAZEM 34,83
1.3 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.3./45110000-1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
1
9|KNNR 1 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj. tyzki 1. |m3
d.1./0202-09 20 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po
3.1/0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
wraz z kosztami utylizacji
801,10-26,55 m3 774,55
RAZEM 774,55
1.4 D-04.00.00 PODBUDOWA
1.4./45233000-9 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
1
10|KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.1./0103-03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4.1
801,10 m?2 801,10
RAZEM 801,10
1.4./45233000-9 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
2
11|KNNR 6 D-04.04. Analogia - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzane- |m?2
d.1./0113-06 02b go, uziarnienie 0/31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm
4.2 Krotnos$¢ = 1,3
2288,85 m?2 2 288,85
RAZEM 2 288,85
1.4./45233000-9 D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie ce-
3 mentem
12|KNNR 6 D-04.02.02 |Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 (Rm<4,0MPa) o |m2
d.1./0109-02 grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowana piaskiem i wodg.
4.3|analogia Krotnos¢ = 0,7
2288,85 m?2 2 288,85
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RAZEM 2 288,85
1.5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
1.5./45233000-9 D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drog i ulic oraz placéw i chodnikow
1
13|KNNR 6 D-05.03. Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1./0502-03 23a cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.1
2245,61 m?2 2 245,61
RAZEM 2 245,61
14/ KNNR 6 D-05.03. Nawierzchnia z ptyt azurowych typu meba o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.1./0502-03 23a ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem szczelin zwirem ptukanym 8/
5.1 16 mm.
43,24 m?2 43,24
RAZEM 43,24
1.6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.6./45233000-9 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych (wg PN-EN 1340)
1
15/KNR 2-31 |D-08.01. tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.1.|0402-04 01b
6.1
(131,66+5)*(0,3*0,15+0,15*0,15) m3 9,22
RAZEM 9,22
16|KNNR 6 D-08.01. Krawezniki betonowe obnizony o wymiarach 15x30 cm - istniejgcy do  |m
d.1.|/0401-03 01b przetozenia
6.1
131,66 m 131,66
RAZEM 131,66
17|KNNR 6 D-08.01. Krawezniki betonowe obnizony o wymiarach 15x30 cm m
d.1./0401-03 01b
6.1
5 m 5,00
RAZEM 5,00
1.6./45233000-9 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
2
18/KNR 2-31 |D-08.01. tawa pod obrzeza betonowa C12/15 z oporem m3
d.1.|0402-04 01b
6.2
462,23*(0,30*0,15+0,08*0,15) m3 26,35
RAZEM 26,35
19/KNNR 6 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, spoiny wypetnione zaprawg |m
d.1./0404-04 cementowg
6.2
462,23 m 462,23
RAZEM 462,23
1.7 POZOSTALE KOSZTY
20 Montaz wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami - komplet kpl.
d.1.|kalk. wtas-
7|na
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
21 Opracowanie dokumentacji projektowej kpl.
d.1.|kalk. wtas-
7|na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.8 BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA DZ. NR 718
1.8. Roboty ziemne, demontazowe i montazowe, sie¢ kanalizacji deszczowej
1
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.1./0202-06 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
8.1 praca w gruncie oblepiajgcym - na sktadowisko odpadéw .80%
(180*1,0%(1,30+0,10))*0,8 m3 201,600
RAZEM 201,600
23/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1./0301-02 (grunt kat. Ill) , w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym -
8.1 na sktadowisko odpadow .20%.
252*0,20 m3 50,400
RAZEM 50,400
24|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.1./0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupet-
8.1 nienie do odlegtosci wywozu 10,0 km - wywoz na sktadowisko odpa-
dow
Krotnos¢ = 9
252 m3 252,000
RAZEM 252,000
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25|KAT. IN- Umocnienie $cian wykopow o $cianach pionowych za pomocg obudo- |m3
d.1.|DYW. 1/ wy skrzyniowej - np. typu box
8.1/501/1
252 m3 252,000
RAZEM 252,000
26|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw piasek, grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
8.1
180%1,0*0,1 m3 18,000
RAZEM 18,000
27|KNNR 4 Kanaty z rur PP-B tgczonych na wcisk o $r. DN/ID 315 mm, SN8 m
d.1./1308-06
8.1
180 m 180,00
RAZEM 180,00
28|KNNR 4 Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z betonu wibro- |kpl.
d.1.{1413-01 prasowanego C35/45 , wodoszczelnego "W8" , mrozoodpornego F=
8.1 150 , nasigkliwo$¢ do 4% , tagczone na uszczelke , o $r. 1000 mm w
gotowym wykopie o gtebok. do 2,0 m ./komletne : kineta , komin wta-
zowy ze stopniami ztazowymi , pokrywa studzienna dn 1000/625 mm
, Wiaz zeliwny typu ciezkiego - no$nosc¢ 40T ./
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
29/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.1./0318-05 gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , ob-
8.1 sypka rur na wysokos¢ 30 cm ponad ich gorng krawedz, z materiatow
- piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu )
180%1,0%(0,4+0,3) m3 126,000
A (sumaczesciowa) | e
m3 126,000
[KOMEN- minus wypor rur
TARZ]
-180%0,4*0,4*3,14/4 m3 -22,608
RAZEM 103,392
30|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.1./0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
8.1 warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV - wspdtczynnik zagesz-
czenia Js=1.00) , piaskiem nowodowiezionym (minus konstrukcja
Sciezki 20 cm
180*1,0*(1,3-0,4-0,3-0,2) m3 72,000
RAZEM 72,000
31|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - na sieci kanali-|szt
d.1./1406-03 zacyjnej deszczowej - dostosowanie do istniejgcego i projektowanego
8.1 terenu
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
32|KNR 4-05I1 Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0. |m
d.1./0101-04 315 m wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu
8.1
180 m 180,00
RAZEM 180,00
33|wycena in- Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo o dtugosci 180 m kpl.
d.1.|dywidualna
8.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.8. Roboty ziemne, demontazowe i montazowe, przytacza o srednicy PVC 160 mm, SN 8 lite, wpus-
2 ty
34/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.1./0202-06 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
8.2 praca w gruncie oblepiajgcym - na sktadowisko .80%
(1,0+0,1)*1,0*12 13,200
A (obliczenia pomocnicze) =======
13,200
12*0,8 m3 9,600
RAZEM 9,600
35|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1./0301-02 (grunt kat. Ill) , w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym -
8.2 na sktadowisko .20%.
13,2*0,2 m3 2,640
RAZEM 2,640
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36|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.1./0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupet-
8.2 nienie do odlegtosci wywozu 10,0 km - wywoz na sktadowisko
Krotnos¢ = 9
13,2 m3 13,200
RAZEM 13,200
37|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli, rurociggéw i kanatéw; element o |kpl.
d.1./0529-01 rozpietosci do4 m
8.2 Montaz:
1. Montaz podpor.
2. Montaz kratownicy.
3. Podwieszenie rurociggu (kanatu , kabli) i regulacja zawiesi.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw piasek, grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
8.2
12*1,0*0,10 m3 1,200
RAZEM 1,200
39|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm, lite SN8 m
d.1./1308-02
8.2
12 m 12,00
RAZEM 12,00
40|/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 mm z osadni- szt
d.1.|1424-02 kiem bez syfonu
8.2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
41/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.1./0318-05 gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , ob-
8.2 sypka rur na wysokos$¢ 30 cm ponad ich gorng krawedz, z materiatow
- piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu
(0,16+0,3)*20 m3 9,200
[KOMEN- minus wypor rur
TARZ]
-12*0,16*0,16*3,14/4 m3 -0,241
RAZEM 8,959
42|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- | kpl.
d.1.|/0527-06 kacyjnych , rurociagow i kanatéw , itp. , element o rozpietosci do 4,0 m
8.2 Demontaz :
1. Demontaz podwieszen.
2. Demontaz kratownicy.
3. Demontaz podpér.
4. Dokfadne podbicie rurociggu (kanatu , kabli) ziemia.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
43/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.1./0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
8.2 warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV - wspdtczynnik zagesz-
czenia Js=1.00) , piaskiem dowiezionym -z tymczasowego skfado-
wiska , do ponownego zasypu (minus warstwa konstrukcyjna jezdni
asf. 40 cm)
(1,0-0,4-0,16-0,3)*12 m3 1,680
RAZEM 1,680
44|KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych - kratek szt
d.1.{2311140602 Sciekowych ulicznych
8.2|/0000
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Przebudowa ul. Ogrodowej w Stupi Kapitulnej oraz budowa kanalizacji deszczowej na dz. nr 718
1 Branza drogowa
1.1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.|45100000-8 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
1 powykonawczej drogi
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0,46
d.1.|01 botach ziemnych - trasa drég w tere-
1.1 nie réwninnym.
-- Robocizna --
999 r-g 56,000000
-- Materiaty --
3951300 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm m3 0,110000
dla drég i watéw
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 1,500000
Razem pozycja 1 0,46
2|Geodezja Koszt - obstugi geodezyjnej podczas | kpl 1
d.1.|kalk. wtasna realizacji inwestycji oraz sporzadze-
1.1 nia inwentaryzacji geodezyjnej powy-
konawczej
-- Robocizna --
999 r-g 20,000000
-- Sprzet --
11111 Sprzet pomiarowy m-g 10,000000
Razem pozycja 2 1,00

Razem dziat: D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej po-

wykonawczej drogi

Razem dziat: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.2|45110000-1 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
3|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z kostki be- | m2 177
d.1.|01 tonowej
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,202000
Razem pozycja 3 177,00
4/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa m2 177
d.1./02 gr. 15 cm mechanicznie
2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,203000
-- Sprzet --
11334 Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 | m-g 0,007900
KM) (1)
11711 zrywarka przyczepna m-g 0,007900
Razem pozycja 4 177,00
5|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych| m 132
d.1.|01 15x30 cm na podsypce piaskowej -
2 do ponownego utozenia
-- Robocizna --
999 r-g 0,189000
Razem pozycja 5 132,00
6/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o m 127,50
d.1.|07 wymiarach 6x20 cm na podsypce
2 piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,045100
Razem pozycja 6 127,50
7|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z be- | m3 130,40
d.1./0812-03 tonu (0,3%0,1+
2 0,1*0,1) =
5,22
-- Robocizna --
999 r-g 2,480000
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0/31,5 mm

0,318*1,3=
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Sprzet --
83121 Sprezarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 1,180000
Razem pozycja 7 5,22
8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 5,22+
d.1./1103-04 1103- |przy mechanicznym zatadowaniu i 127,50
2|05 wytadowaniu samochodem samowy- (0,08*0,30)
tadowczym na odlegto$¢ 10 km wraz +177*0,15 =
z kosztami utylizacji 34,83
-- Sprzet --
39811 Samocho6d samowytad.do 5t m-g 0,510000
0,177+9*0,037=0,51=
Razem pozycja 8 34,83
Razem dziat: D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog
1.3 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.3./45110000-1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
1
9|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 801,10-
d.1./09 0208-02 kami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 26,55 =
3.1 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem 774,55
urobku na odlegto$¢ 10 km po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej sa-
mochodami samowytadowczymi wraz
z kosztami utylizacji
-- Robocizna --
999 r-g 0,085000
-- Sprzet --
11166 koparka 1.20 m3 m-g 0,024100
39814 Samochod samowytad.15-20t (1) m-g 0,176700
0,0723+9*0,0116=0,1767=
Razem pozycja 9 774,55
Razem dziat: D-02.01.01 Wykonanie wykopow
Razem dziat: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.4 D-04.00.00 PODBUDOWA
1.4./45233000-9 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
1
10|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza | m?2 801,10
d.1.|03 wykonywane mechanicznie w gruncie
41 kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0,002200
-- Materiaty --
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,004600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,004100
KM)
12313 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,004100
11334 Spycharka gasienicowa 74 kW (100 | m-g 0,004000
KM) (1)
Razem pozycja 10 801,10
Razem dziat: D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
1.4./45233000-9 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
2
11/KNNR 6 0113- |Analogia - podbudowa zasadniczaz | m?2 2 288,85
d.1.|06 mieszanki kruszywa niezwigzanego,
4.2 uziarnienie 0/31,5 mm o grubosci po
zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 1,3
-- Robocizna --
999 0,0309*1,3= r-g 0,040170
-- Materiaty --
1600506 mieszanka kruszywa niezwigzanego t 0,413400




KO Stupia Kapitulna+KD.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,019500
0,015%1,3=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 | m-g 0,005070
KM)
0,0039*1,3=
12111 walec statyczny samojezdny’ m-g 0,045110
0,0347*1,3=
Razem pozycja 11 2 288,85

Razem dziat: D-04.04

.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

1.4./145233000-9

D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

3
12|KNNR 6 0109-

Grunt stabilizowany spoiwem hydrau- | m?2 2 288,85
d.1.|02 licznym C1,5/2,0 (Rm<4,0MPa) o
4.3|analogia grubosci po zageszczeniu 10 cm pie-

legnowana piaskiem i wodg.
Krotnos¢ = 0,7
-- Robocizna --

999 0,304*0,7= r-g 0,212800
-- Materiaty --

2370811 mieszanka stabilizowana cementem | m3 0,106610
C1,5/2,0
0,1523*0,7=

2600810 krawedziaki iglaste kl. II' m3 0,000434
0,00062*0,7=

1601803 Piasek do nawierzchni drogowych ta- | m3 0,028840
many
0,0412*0,7=

3930001 Woda z rurociggéw m3 0,056000
0,08*0,7=

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --

12313 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,035280
0,0504*0,7=

Razem pozycja 12 2 288,85

Razem dziat: D-04.05

.01a Podbudowa i podioze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

Razem dziat: D-04.00

.00 PODBUDOWA

D-05.00.00 NAWIERZCHNIA

1.5./45233000-9

D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drog i ulic oraz placéw i chodnikow

13|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej, beto-| m?2 2 245,61
d.1.|03 nowej grubosci 8 cm na podsypce ce-
5.1 mentowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 1,230000
-- Materiaty --
2222120 Kostka brukowa betonowa grubosci 8| m?2 1,020000
cm - szara
1601803 Piasek do nawierzchni drogowych ta- | m3 0,081800
many
1700305 Cement portlandzki zwykly "35" b/do- | t 0,011700
datkow
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,027000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
45111 wibrator powierzchniowy m-g 0,130000
Razem pozycja 13 2 245,61
14/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z ptyt azurowych typu m2 43,24
d.1./03 meba o grubosci 8 cm na podsypce
5.1 cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem szczelin zwirem ptukanym 8/16
mm.
-- Robocizna --
999 r-g 1,230000

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz




KO Stupia Kapitulna+KD.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materiaty --
2220611 Ptyta drogowa betonowa azurowa m?2 1,020000
MEBA o grubosci 8 cm
1602513 Zwir ptukany 8/16 mm m3 0,028800
0,36*0,08=0,0288=
1601803 Piasek do nawierzchni drogowych ta- | m3 0,081800
many
1700305 Cement portlandzki zwykty "35" b/do- | t 0,011700
datkow
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,027000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
45111 wibrator powierzchniowy m-g 0,130000
Razem pozycja 14 43,24

Razem dziat: D-05.03

.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw

Razem dziat: D-05.00

.00 NAWIERZCHNIA

1.6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.6./45233000-9 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych (wg PN-EN 1340)
1
15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/ | m3 (131,66+5)*
d.1.|0402-04 15 z oporem (0,3*0,15+
6.1 0,15*0,15) =
9,22
-- Robocizna --
999 r-g 9,020000
-- Materiaty --
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,470000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M5) % 0,500000
2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,040000
C 12/15 (B 15)'
2600810 krawedziaki iglaste kl. II" m3 0,040000
Razem pozycja 15 9,22
16/KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe obnizony o wy- | m 131,66
d.1./03 miarach 15x30 cm - istniejgcy do
6.1 przetozenia
-- Robocizna --
999 r-g 0,429000
-- Materiaty --
2223041 kraweznik drogowy betonowy 15x30 m 1,020000
cm
1601803 Piasek do nawierzchni drogowych ta- | m3 0,012700
many
1700305 Cement portlandzki zwykly "35" b/do- | t 0,003900
datkow
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,004200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 16 131,66
17|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe obnizony o wy- | m 5
d.1./03 miarach 15x30 cm
6.1
-- Robocizna --
999 r-g 0,429000
-- Materiaty --
2223041 kraweznik drogowy betonowy 15x30 m 1,020000
cm'
1601803 Piasek do nawierzchni drogowych ta- | m3 0,012700
many
1700305 Cement portlandzki zwykty "35" b/do- | t 0,003900
datkow
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,004200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 17 5,00
Razem dziat: D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
1.6./45233000-9 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
2
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KO Stupia Kapitulna+KD.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
18/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa C12/15 | m3 462,23*
d.1.|0402-04 z oporem (0,30*0,15+
6.2 0,08*0,15) =
26,35
-- Robocizna --
999 r-g 9,020000
-- Materiaty --
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,470000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M5) % 0,500000
2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,040000
C 12/15 (B 15)
2600810 krawedziaki iglaste Kkl. II"" m3 0,040000
Razem pozycja 18 26,35
19/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8| m 462,23
d.1./04 cm, spoiny wypetnione zaprawg ce-
6.2 mentowg
-- Robocizna --
999 r-g 0,246000
-- Materiaty --
2223041 Kraweznik bet.prostok.sciety- m 1,020000
100x30x15¢cm
1601803 Piasek do nawierzchni drogowych ta- | m3 0,006000
many
1700305 Cement portlandzki zwykly "35" b/do- | t 0,000100
datkow
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,000400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 19 462,23
Razem dziat: D-08.03.01 Obrzeza betonowe
Razem dziat: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.7 POZOSTALE KOSZTY
20 Montaz wpustéw deszczowych wraz z| kpl. 5
d.1.|kalk. wlasna przykanalikami - komplet
7
Razem pozycja 20 5,00
21 Opracowanie dokumentacji projekto- | kpl. 1
d.1.|kalk. wtasna wej
7
Razem pozycja 21 1,00
Razem dziat: POZOSTALE KOSZTY
1.8 BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA DZ. NR 718
1.8. Roboty ziemne, demontazowe i montazowe, sie¢ kanalizacji deszczowej
1
22|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 (180*1,0*
d.1./06 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 (1,30+0,10))
8.1 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na *0,8 =
odl.do 1 km sam.samowytad. - praca 201,600
w gruncie oblepiajgcym - na sktado-
wisko odpadéw .80%
-- Robocizna --
999 (0,188%1,00=0,188)*1,2= r-g 0,225600
-- Sprzet --
11162 koparka 0.40 m3 m-g 0,080640
(0,0672*1,00=0,0672)*1,2=
39521 Samochéd skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,250800
(0,209%1,00=0,209)*1,2=
Razem pozycja 22 201,600
23|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i m3 252*0,20 =
d.1./02 transportem na odlegto$¢ do 1 km 50,400
8.1 (grunt kat. Ill) , w miejscach skrzyzo-
wan z uzbrojeniem istniejgcym - na
sktadowisko odpadow .20%.
-- Robocizna --
999 2,000%1,00=2= r-g 2,000000
-- Sprzet --
-10 -
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KO Stupia Kapitulna+KD.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

2

3

5

39521

Samochéd skrzyniowy do 5,0 t
0,340*1,00=0,34=

m-g

0,340000

Razem pozycja 23

50,400

24

KNNR 1 0208-

.|02

39531

Dodatek za kazdy rozp. 1 km trans-
portu ziemi samochodami samowyta-
dowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie
do odlegtosci wywozu 10,0 km - wy-
woz na sktadowisko odpadow
Krotnos¢ = 9

-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy 5-10 t
(0,029%1,00=0,029)*9=

m3

0,261000

252

Razem pozycja 24

252,000

25

KAT. INDYW.

.[1/501/1

6610405

Umocnienie scian wykopow o Scia-
nach pionowych za pomocg obudowy
skrzyniowej - np. typu box

-- Materiaty --
Obudowa skrzyniowa $cian wykopow
1,000%1,00=1=

m3

m3

1,000000

252

Razem pozycja 25

252,000

26

N

KNNR 4 1411-

.[01

999

1601899

88888888

12522

Podtoza pod kanaty i obiekty z mate-
riatdw piasek, grub. 10 cm

-- Robocizna --
2,100*1,00=2,1=

-- Materiaty --

piasek

1,220%1,00=1,22=

Materiaty pomocnicze(od M)
2,50"1=2,5=

-- Sprzet --
Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h
0,770*1,00=0,77=

m3

r-g

m3

%

m-g

2,100000

1,220000

2,500000

0,770000

180%1,00,1
=18,000

Razem pozycja 26

18,000

27

KNNR 4 1308-

.|06

999

5601299

39500
31100

Kanaty z rur PP-B taczonych na
wcisk o $r. DN/ID 315 mm, SN8

-- Robocizna --

-- Materiaty --
rury PP-B DN/ID 315 mm, SN8

-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy
zuraw samochodowy

m-g
m-g

0,878000

1,020000

0,057100
0,438000

180

Razem pozycja 27

180,00

28

N

KNNR 4 1413-

.|01

999

Prefabrykowane studnie rewizyjne ,
prefabrykowane , z betonu wibropra-
sowanego C35/45 , wodoszczelnego
"W8" , mrozoodpornego F=150 , na-
sigkliwos¢ do 4% , taczone na
uszczelke , o $r. 1000 mm w goto-
wym wykopie o gtebok. do 2,0 m ./
komletne : kineta , komin wtazowy
ze stopniami ztazowymi , pokrywa
studzienna dn 1000/625 mm , wiaz
zeliwny typu cigzkiego - nosnosé

A

-- Robocizna --
5,000%1,00=5=

-- Materiaty --
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kpl.

5,000000
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KO Stupia Kapitulna+KD.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

2

3

5

542006012

6330021

2301501

88888888

39531

31121

Prefabrykowane studnie rewizyjne ,
prefabrykowane , z betonu wibropra-
sowanego C35/45 , wodoszczelnego
"W8" , mrozoodpornego F=150 , na-
sigkliwos¢ do 4% , taczone na
uszczelke , o $r. 1000 mm w goto-
wym wykopie o gtebok. do 2,0 m ./
komletne : kineta , komin wtazowy
ze stopniami ztazowymi , pokrywa
studzienna dn 1000/625 mm , wiaz
zeliwny typu cigzkiego - nosnosé
40T /

1,000%1,00=1=

Wiaz kanatowy typu ciezkiego , zel.
fi 600 mmkI.D (40t) ,
1,000%1,00=1=

roztwor asfaltowy do gruntowania i
izolacji

10,570*1,00=10,57=

Materiaty pomocnicze(od M)
2,50"1=2,5=

-- Sprzet --

Samochdd skrzyniowy 5-10 t
2,350*1,00=2,35=

Zuraw samochodowy 12-16t (1)
3,040%1,00=3,04=

kpl

szt

kg

%

m-g

m-g

1,000000

1,000000

10,570000

2,500000

2,350000

3,040000

Razem pozycja 28

4,000

-

KNNR 1 0318-
.|05

999

1601899

88888888

12522

Zasypywanie wykopdw o $cianach
pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspdt-
czynnik zageszczenia Js=1.00) , ob-
sypka rur na wysokos¢ 30 cm ponad
ich gérng krawedz, z materiatow -
piaskiem dowiezionym -wymiana
gruntu )

-- Robocizna --
(1,350*1,00=1,35)*1,17=

-- Materiaty --

piasek

1,220%1,00=1,22=

Materiaty pomocnicze(od M)
2,50"1=2,5=

-- Sprzet --
Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h
(0,770*1,00=0,77)1,17=

m3

r-g

m3

%

m-g

1,579500

1,220000

2,500000

0,900900

103,392

Razem pozycja 29

103,392

-

KNNR 1 0214-
.|05

999

1601899

12622(1)
11331

Zasypanie wykopow .fund.podiuz-
nych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. llI-1V - wspofczynnik zagesz-
czenia Js=1.00) , piaskiem nowodo-
wiezionym (minus konstrukcja $ciezki
20 cm

-- Robocizna --
(0,227*1,00=0,227)*1,17=

-- Materiaty --
piasek
1,220*1,00=1,22=

-- Sprzet --

Ubijak spalinowy 200kg
(0,138%1,00=0,138)*1,17=
Spycharka gasienicowa 55 KM
(0,0144*1,00=0,0144)*1,17=

m3

r-g

m3

m-g

m-g

0,265590

1,220000

0,161460

0,016848

180*1,0*
(1,3-0,4-0,3-

Razem pozycja 30

72,000

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz
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KO Stupia Kapitulna+KD.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
31|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla szt 4
d.1./1406-03 wiazoéw kanatowych - na sieci kanali-
8.1 zacyjnej deszczowej - dostosowanie
do istniejgcego i projektowanego te-
renu
-- Robocizna --
999 10,275*1,00=10,275= r-g 10,275000
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,012300
kow 35
0,0123*1,00=0,0123=
1601899 piasek m3 0,021500
0,0215*1,00=0,0215=
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.Ill | m3 0,023400
0,0234*1,00=0,0234=
1336400 gwozdzie budowlane kg 0,124000
0,124*1,00=0,124=
3930000 Woda m3 0,009100
0,0091*1,00=0,0091=
2370602 Beton towarowy B-10 m3 0,213000
0,213*1,00=0,213=
88888888 Materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4+M5+M6)
0,50*1=0,5=
Razem pozycja 31 4,000
32|KNR 4-05I1 Mechaniczne czyszczenie kanatéw m 180
d.1./0101-04 kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.
8.1 315 m wypetnionych osadem do 1/3
wysokosci kanatu
-- Robocizna --
999 r-g 0,330000
-- Sprzet --
39955 samochod WUKO-SW m- 0,110000
39956 samochod WUKO-SC m-g 0,110000
84021 wentylator spalinowy m-g 0,110000
Razem pozycja 32 180,00
33|wycena indywi- |Kamerowanie sieci kanalizacyjnej po-| kpl. 1
d.1.|dualna wykonawczo o diugosci 180 m
8.1
Razem pozycja 33 1,00

Razem dziat: Roboty ziemne, demontazowe i montazowe, si

e¢ kanalizacji deszczowej

Roboty ziemne, demontazowe i montazowe, przytagcza o srednicy PVC 160 mm , SN 8 lite, wpusty

KNNR 1 0202-

.|06

999

11162

39521

Roboty ziemne wykonywane kopar-
kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40
m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad. - praca
w gruncie oblepiajgcym - na sktado-
wisko .80%

-- Robocizna --
(0,188*1,00=0,188)*1,2=

-- Sprzet --

koparka 0.40 m3
(0,0672*1,00=0,0672)*1,2=
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t
(0,209%1,00=0,209)*1,2=

m3

r-g

m-g

0,225600

0,080640

0,250800

12*0,8 =
9,600

Razem pozycja 34

9,600

35
d.1.
8.2

KNNR 1 0301-
02

999

Wykopy z zatadunkiem recznym i
transportem na odlegto$¢ do 1 km
(grunt kat. Ill) , w miejscach skrzyzo-
wan z uzbrojeniem istniejgcym - na
sktadowisko .20%.

-- Robocizna --
2,000*1,00=2=

-- Sprzet --

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz
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r-g

-13-

2,000000

13,20,2 =
2,640




KO Stupia Kapitulna+KD.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

2

3

5

39521

Samochéd skrzyniowy do 5,0 t
0,340*1,00=0,34=

m-g

0,340000

Razem pozycja 35

2,640

36
d.1.
8.2

KNNR 1 0208-
02

39531

Dodatek za kazdy rozp. 1 km trans-
portu ziemi samochodami samowyta-
dowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie
do odlegtosci wywozu 10,0 km - wy-
wdz na sktadowisko

Krotnos¢ = 9

-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy 5-10 t
(0,029%1,00=0,029)*9=

m3

0,261000

13,2

Razem pozycja 36

13,200

37
d.1.
8.2

KNNR 1 0529-
01

999

6629999
6800909

2641610

31121

Montaz konstrukcji podwieszen kabli ,
rurociggow i kanatéw; element o roz-
pietosci do4 m

Montaz:

1. Montaz podpor.

2. Montaz kratownicy.

3. Podwieszenie rurociggu (kanatu ,
kabli) i regulacja zawiesi.

-- Robocizna --
3,500*1,00=3,5=

-- Materiaty --

konstrukcja podwieszen 1=4,0 m
1,000%1,00=1=

Sruby stalowe doktadne M-20 1=300
mm

3,640*1,00=3,64=

krawedziaki iglaste obrzynane nasy-
cone kLIl

0,050%1,00=0,05=

-- Sprzet --
Zuraw samochodowy 12-16t (1)
1,100%1,00=1,1=

kpl.

r-g

kpl

kg

m3

m-g

3,500000

1,000000

3,640000

0,050000

1,100000

Razem pozycja 37

2,000

38
d.1.
8.2

KNNR 4 1411-
01

999

1601899

88888888

12522

Podtoza pod kanaty i obiekty z mate-
riatdw piasek, grub. 10 cm

-- Robocizna --
2,100*1,00=2,1=

-- Materiaty --

piasek

1,220%1,00=1,22=

Materiaty pomocnicze(od M)
2,50"1=2,5=

-- Sprzet --
Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h
0,770*1,00=0,77=

m3

r-g

m3

%

m-g

2,100000

1,220000

2,500000

0,770000

12*1,0*0,10
=1,200

Razem pozycja 38

1,200

39
d.1.
8.2

KNNR 4 1308-
02

999

5601299

39500

Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk
o $r. zewn. 160 mm, lite SN8

-- Robocizna --

-- Materiaty --

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kie-
lichowe z uszczelka klasy S o sr.
zewn. 160 mm

-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy

r-g

m-g

0,345000

1,020000

0,008300

12

Razem pozycja 39

12,00

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz
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KO Stupia Kapitulna+KD.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

2

3

4

o

8.2

KNNR 4 1424-

.02

999

5450301

5450201

5430999
5450999

6331030

1700301
1601899
88888888

39521

Studzienki $ciekowe uliczne betono-
we o $rednicy 500 mm z osadnikiem
bez syfonu

-- Robocizna --
9,270*1,00=9,27=

-- Materiaty --

Osadniki betonowe,$red.500 mm
1,000%1,00=1=

Nadstawki betonowe $ciekowe,sr.
500mm,L=1m

3,000*1,00=3=

Pierscien odcigzajacy zelbetowy
1,000%1,00=1=

Pierscien podtrzymujgcy wpust
1,000%1,00=1=

Wopusty uliczne Sciek.zel.ciezkie
650x450

1,000%1,00=1=

cement portlandzki zwykly bez dodat-
kow 35

piasek

0,020%1,00=0,02=

Materiaty pomocnicze(od M)
2,50*1=2,5=

-- Sprzet --
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t
1,040%1,00=1,04=

szt

r-g

szt

szt

szt
szt

szt

m3

%

m-g

9,270000

1,000000

3,000000

1,000000
1,000000

1,000000

0,007000
0,020000

2,500000

1,040000

Razem pozycja 40

4,000

41
d.1.
8.2

KNNR 1 0318-
05

999

1601899
88888888

12522

Zasypywanie wykopow o $cianach
pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspot-
czynnik zageszczenia Js=1.00) , ob-
sypka rur na wysokos¢ 30 cm ponad
ich gérng krawedz, z materiatéw -
piaskiem dowiezionym -wymiana
gruntu

-- Robocizna --
(1,350*1,00=1,35)*1,17=

-- Materiaty --

piasek

1,220%1,00=1,22=

Materiaty pomocnicze(od M)
2,50*1=2,5=

-- Sprzet --
Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h
(0,770%1,00=0,77)*1,17=

m3

r-g

m3

%

1,579500

1,220000

2,500000

0,900900

8,959

Razem pozycja 41

8,959

42
d.1.
8.2

KNNR 1 0527-
06

999

Demontaz konstrukcji podwieszen
kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych , rurociggéw i kanatéw , itp. ,
element o rozpietosci do 4,0 m
Demontaz :

1. Demontaz podwieszen.

2. Demontaz kratownicy.

3. Demontaz podpor.

4. Doktadne podbicie rurociggu (ka-
natu , kabli) ziemia.

-- Robocizna --
2,100*1,00=2,1=

kpl.

r-g

2,100000

Razem pozycja 42

2,000

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz
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KO Stupia Kapitulna+KD.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

2

3

8

43
8.2

KNNR 1 0214-

.|05

999

1601899

12622(1)

11331

Zasypanie wykopow .fund.podiuz-
nych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. llI-1V - wspofczynnik zagesz-
czenia Js=1.00) , piaskiem dowiezio-
nym -z tymczasowego sktadowiska
, do ponownego zasypu (minus wars-
twa konstrukcyjna jezdni asf. 40 cm)

-- Robocizna --
(0,227*1,00=0,227)*1,17=

-- Materiaty --
piasek
1,220%1,00=1,22=

-- Sprzet --

Ubijak spalinowy 200kg
(0,138%1,00=0,138)*1,17=
Spycharka ggsienicowa 55 KM
(0,0144*1,00=0,0144)*1,17=

m3

m3

m-g

0,265590

1,220000

0,161460

0,016848

(1,0-0,4-
0,16-0,3)*12
= 1,680

Razem pozycja 43

1,680

4
d.1.
8.2

~

KNR 2-31I
2311140602000
0

999

2370696

1700301

1601899
2600619
1336400

3930000

Regulacja pionowa studzienek dla
urzgdzen podziemnych - kratek Scie-
kowych ulicznych

-- Robocizna --
7,563*1,00=7,563=

-- Materiaty --

Mieszanka betonowa
0,142%1,00=0,142=

cement portlandzki zwykly bez dodat-
kow 35

0,00813*1,00=0,00813=

piasek

0,0143*1,00=0,0143=

Deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I
0,0146*1,00=0,0146=

gwozdzie budowlane
0,087%1,00=0,087=

Woda

0,0061*1,00=0,0061=

szt

r-g

m3

m3
m3
kg

m3

7,563000

0,142000

0,008130

0,014300
0,014600
0,087000

0,006100

Razem pozycja 44

4,000

Razem dziat: Roboty ziemne, demontazowe i montazowe, przytagcza o $rednicy PVC 160 mm , SN 8 lite, wpusty

Razem dziat: BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA DZ. NR 718

Razem dziat: Branza drogowa

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz
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