PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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KO Pszczelarska Debno Polskie.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa ul. Pszczelarskiej w Debnie Polskim.
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45100000-8 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geo-
dezyjnej powykonawczej drogi
1/KNNR 1 D-01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.1./0111-01 01a renie rowninnym.
1
0,40668 km 0,41
RAZEM 0,41
2|Geodezja |D-01.01. Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporza- |kpl
d.1.|kalk. wtas- |01a dzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
1ina
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2/45110000-1 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
3|KNNR 6 D-01.02.04 |Analogia - reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej |m2
d.1./0803-01 grub. 8 cm na podsypce piaskowej
2
7,0*1,0 m?2 7,00
RAZEM 7,00
4|KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na |m2
d.1./0805-05 podsypce piaskowej
2
30,0*1,0 m?2 30,00
RAZEM 30,00
5|KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me-  |m2
d.1.|0802-04 chanicznie
2
7,0*1,0 m?2 7,00
RAZEM 7,00
6/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm me- m2
d.1./0801-08 chanicznie
2
7,0*1,0 m?2 7,00
RAZEM 7,00
7|KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-02
2
7,0*1,0 m?2 7,00
RAZEM 7,00
8/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|/0806-01 wej
2
32,0 m 32,00
RAZEM 32,00
9|KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m
d.1./0806-08 piaskowej
2
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
10|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
2
32,0%(0,3%0,1+0,1*0,1) m3 1,28
RAZEM 1,28
11/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Analogia rozebranie faw pod obrzeza z betonu m3
d.1./0812-03
2
7,0%(0,16*0,08+0,08*0,08) m3 0,13
RAZEM 0,13
12|KNR 4-04 [D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1./1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
2|1103-05
7*0,08+30%0,05+7%0,04+7%0,08+7%0,15+32*0,15*0,3+9*0,08*0,3+1,28+ |m3 7,02
0,13
RAZEM 7,02
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/45110000-1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
13|KNNR 1 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj. tyzki 1. |m3
d.2.|/0202-09 20 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po
1{0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
1644,71 m3 1644,71
RAZEM 1644,71
3 D-04.00.00 PODBUDOWA
3.1/45233000-9 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
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14|KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.3./0103-03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
3061+387%0,4 m?2 3 215,80
RAZEM 3 215,80
3.2|45233000-9 D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie ce-
mentem
15|KNNR 6 D-04.02.02 |Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.3./0109-02 klasy C1,5/2,0 wyprodukowanej w wytworni betonéw (Rm?4,0MPa) o
2 grubosci 15 cm po zageszczeniu, pielegnowana piaskiem i wodg
3215,80+7,0 m?2 3 222,80
RAZEM 3 222,80
3.3/45233000-9 D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg
16|KNNR 6 D-04.03. Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg w ilosci 0,2 |m2
d.3.|1005-07 01a kg/m2
3
7,0+58,0 m?2 65,00
RAZEM 65,00
17|KNNR 6 D-04.03. Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B10 ZM w ilo$ci |m?2
d.3.|1005-07 01a 0,4 kg/m2
3
7,0 m?2 7,00
RAZEM 7,00
3.4/45233000-9 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
18/KNNR 6 D-04.04. Analogia - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzane- |m?2
d.3./0113-02 02b go, uziarnienie 0/63 mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm
4
3061,0+7,0 m?2 3 068,00
RAZEM 3 068,00
3.5/45233000-9 D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego.
19/KNNR 6 D-04.07. Podbudowa zasadnicza z BA AC16P o grubosci po zageszczeniu 7 cm |m?2
d.3./0110-03 01a Krotnos¢ = 0,875
5
7,0 m?2 7,00
RAZEM 7,00
4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
4.1/145233000-9 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg WT-1 i WT-2
20|KNNR 6 D-05.03. Analogia - warstwa $cieralna AC11S dla KR3 wg WT-1i WT-2 0 gru- |m2
d.4.|/0309-02 z. |05a bosci po zageszczeniu gr. 4 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach
1]0.2.6. 9901- lub pasach wezszych niz2.5m
04
58,0+7,0 m?2 65,00
RAZEM 65,00
4.2/145233000-9 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca.
21|/KNNR 6 D-05.03. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci po zagesz- |m?2
d.4.|0308-02 05b czeniu 5 cm.
2
7,0 m?2 7,00
RAZEM 7,00
4.3 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
22|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr.4 cmz |m?2
d.4./0102-02 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
3
58,0 m?2 58,00
RAZEM 58,00
4.4/45233000-9 D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
23|KNNR 6 D-05.03. Jezdnia z kostki brukowej betonowej szarej nowej grubosci 8 cm na m2
d.4./0502-03 23a podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z wypetnieniem
4 spoin piaskiem
3061,0 m?2 3 061,00
RAZEM 3 061,00
5 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1|45233280-5 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
24|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5.|/0702-01
1
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
25|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.5./0702-05 macyjne o pow. ponad 0.3 m2
1
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1/45233000-9 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
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26|KNR 2-31 |D-08.01. tawa betonowa C12/15 z oporem m3
d.6.|0402-04 01b
1
117,0%(0,30*0,15+0,15*0,15) m3 7,90
RAZEM 7,90
27|KNNR 6 D-08.01. Analogia - krawezniki betonowe szare wystajgce nowe o wymiarach m
d.6./0401-03 01b 15x30 cm bez taw i podsypki
1
117,0 m 117,00
RAZEM 117,00
6.2/145233000-9 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
28|KNR 2-31 |D-08.01. tawa betonowa C12/15 z oporem m3
d.6.|0402-04 01b
2
737,0*(0,23*0,15+0,15*0,15) m3 42,01
RAZEM 42,01
29|KNNR 6 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe, nowe o wymiarach 30x8 cm m
d.6.|0404-03
2
737,0 m 737,00
RAZEM 737,00
6.3/45233000-9 D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
30{KNR 2-31 |D-08.05. tawa pod Sciek betonowa C 12/15 zwykta o wymiarach: szer./grub. m3
d.6.|0402-03 06a 22,0/40,0 cm
3
387,0*0,4*0,22 m3 34,06
RAZEM 34,06
31|KNR AT-03 |D-08.05. Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej 20x10x8cm o szerokosci m
d.6.|0402-01 06a 40cm.
3
387,0 m 387,00
RAZEM 387,00
7|45233162-2 POZOSTALE KOSZTY
32|COR Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robdt, zastepczej - tym- kpl.
d.7|kalk. wtas- czasowej organizacji ruchu oraz jej demontazu po zakonczeniu robét.
na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNNR 1 D-06.01.01 |Humusowanie terenéw zielonych i poboczy z obsianiem przy grubosci |m2
d.7/0507-01 warstwy humusu 10 cm
100,0 m?2 100,00
RAZEM 100,00
8 KANALIZACJA DESZCZOWA
8.1/45111200-0 Sie¢ kanalizacji deszczowej
34/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.8./0202-06 40 m3 w gruncie kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
1 samochodami samowytadowczymi - 80%. Petna wymiana gruntu na
trasie sieci.
214,5%1,0%(1,45+0,10) 332,48
126,0%1,0*(1,30+0,10) 176,40
A (obliczenia pomocnicze) =======
508,88
508,875*80% m3 407,10
RAZEM 407,10
35|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.8./0301-02 (grunt kat. 1ll), w miejscach zblizen z istn. uzbrojeniem - 20%. Wymia-
1 na gruntu na trasie sieci.
508,875*20% m3 101,78
RAZEM 101,78
36|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.8./0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-
1 IV) ponad 1 km - uzupetnienie do 5 km. Inwestor nie wskazuje miejsce
sktadowania gruntu.
Krotnos¢ = 4
508,875 m3 508,88
RAZEM 508,88
37|KNR-W 4- Umocnienie petne $cian wykopdw o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci  |m2
d.8./01 0108-01 do 3.0 m wraz z rozbidrkg, elementami szalunkowymi typu BOX.
1|analogia
508,875 m?2 508,88
RAZEM 508,88
38|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika-  |kpl.
d.8./0527-01 cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
19 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
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39|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpie-|kpl.
d.8.|/0529-01 tosci 4 m
1
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
40(KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm m3
d.8./1411-03
1
340,5*1,0%0,1 m3 34,05
RAZEM 34,05
41/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 250 mm m
d.8.|1308-04
1
57,0 m 57,00
RAZEM 57,00
42|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.8./1308-03
1
283,5 m 283,50
RAZEM 283,50
43|KNNR 4 Prefabrykowane studnie rewizyjne, z betonu wibroprasowanego C35/45 |stud.
d.8./1413-01 , wodoszczelnego "W8" , mrozoodpornego F=150 , nasigkliwos¢ do 4%
1|analogia , taczone na uszczelke, o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok.
do 2,0 m ./komletne : kineta , komin wtazowy ze stopniami ztazowymi
w powloce z PE , pokrywa studzienna dn 1000/625 mm, wiaz zeliwny
typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym - klasy D400, przejscia
szczelne
16 stud. 16,00
RAZEM 16,00
44/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o $r 630 mm, z pierscie- szt
d.8.{1417-02 niem odcigzajgcym i wlazem zel.-bet. klasy D400 mm. - do gt. 2,0 m
1
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
45|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.8./0318-05 gtebokosci do 6.0 m w gruncie kat. I-1ll- wspdtczynnik zageszczenia
1 Js=0.98) , obsypka rur na wysokos$¢ 20 cm ponad ich gérng krawedz,
z materiatéw - piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu
57,0*1,0*(0,250+0,300) m3 31,35
283,5%1,0%(0,200+0,300) m3 141,75
minus wy- -57,070,250%0,250*3,14/4 m3 -2,80
por rur
minus wy- -283,5%0,200%0,200%3,14/4 m3 -8,90
por rur
RAZEM 161,40
46/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.8./0214-05 wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
1 ubijakami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-IV-
wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) , piaskiem nowodowiezionym -
wymiana gruntu (minus 48 cm warstwa drogowa)
214,5%1,0%*(1,45-0,50-0,48) m3 100,82
126,0*1,0*(1,30-0,50-0,48) m3 40,32
RAZEM 141,14
47(KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.8./0527-06 kacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
1
19 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
48|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw; element o kpl.
d.8./0529-06 rozpietosci 4 m
1
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
49/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.8.|1406-03
1
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
50{KNR 4-05lI Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0. |m
d.8./0101-01 25 m wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu
1
340,5 m 340,50
RAZEM 340,50
51 Inspekcja sieci powykonawcza - kamerowanie m
d.8.|wycena in-
1|dywidualna
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340,5 m 340,50
RAZEM 340,50
8.2/45111200-0 Przykanaliki kanalizacji deszczowej
52|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.8./0202-06 40 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
2 samochodami samowytadowczymi. Wymiana gruntu na trasie przyka-
nalikéw.
25,0*1,0%(0,90+0,10) m3 25,00
RAZEM 25,00
53/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.8./0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-
2 IV) ponad 1 km - uzupetnienie do 5 km. Inwestor nie wskazuje miejsce
sktadowania gruntu.
Krotnos¢ = 4
25,0 m3 25,00
RAZEM 25,00
54 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
d.8.|/1411-01
2
25,0*1,0%0,1 m3 2,50
RAZEM 2,50
55|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.8.|1308-02
2
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
56/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.8.|1424-02 syfonu, z nasadg przykraweznikowa z kotnierzem
2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
57/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.8./0318-05 gtebokosci do 6.0 m w gruncie kat. I-ll- wspétczynnik zageszczenia
2 Js=0.98) , obsypka rur na wysokos$¢ 30 cm ponad ich gorng krawedz,
z materiatéw - piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu
25,0*1,0%(0,160+0,300) m3 11,50
minus wy- -25,0%0,160%0,160*3,14/4 m3 -0,50
por rur
RAZEM 11,00
58|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.8.|1406-02
2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
8.3 Regulacja urzadzen
59|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.8.|1406-03
3
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
60|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt.
d.8.|1406-04 wych
3
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
61|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.8.|1406-05
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Przebudowa ul. Pszczelarskiej w Debnie Polskim.

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45100000-8 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej drogi
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0,40668 =
d.1./01 botach ziemnych - trasa drog w tere- 0,41
1 nie réwninnym.
-- Robocizna --
999 r-g 56,000000
-- Materiaty --
3951301 Stupki iglaste, niekorowane, o $redni- | m3 0,110000
cy 7-11 cm, o dtugosci 200 cm
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 1,500000
Razem pozycja 1 0,41
2|Geodezja Koszt - obstugi geodezyjnej podczas | kpl 1
d.1.|kalk. wlasna realizacji inwestycji oraz sporzadze-
1 nia inwentaryzacji geodezyjnej powy-
konawczej
-- Robocizna --
999 40+40=80= r-g 80,000000
-- Sprzet --
11111 Sprzet pomiarowy m-g 16,000000
Razem pozycja 2 1,00

Razem dziat: D-01.01

wykonawczej drogi

.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporz

gdzenie inwentaryzacji geodezyjnej po-

1.2/45110000-1 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
3|KNNR 6 0803- |Analogia - reczne rozebranie na- m2 7,0"1,0 =
d.1.|01 wierzchni z kostki brukowej betono- 7,00
2 wej grub. 8 cm na podsypce piasko-
wej
-- Robocizna --
999 r-g 0,206000
Razem pozycja 3 7,00
4|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betono- | m2 30,0"1,0 =
d.1./05 wych o wymiarach 35x35x5 cm na 30,00
2 podsypce piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,092500
Razem pozycja 4 30,00
5/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mine- | m2 7,0%1,0 =
d.1.|04 ralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- 7,00
2 nicznie
-- Robocizna --
999 r-g 0,283000
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,089000
m3/min
Razem pozycja 5 7,00
6/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z mas mine- | m?2 7,0"1,0 =
d.1./08 ralno-bitumicznych gr. 8 cm mecha- 7,00
2 nicznie
-- Robocizna --
999 r-g 0,405000
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,134000
m3/min
Razem pozycja 6 7,00
7/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa m?2 7,0%1,0 =
d.1.|/02 gr. 15 cm mechanicznie 7,00
2

-- Robocizna --
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KO Pszczelarska Debno Polskie.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
999 r-g 0,203000
-- Sprzet --
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0,007900
KM)
11711 zrywarka przyczepna m-g 0,007900
Razem pozycja 7 7,00
8/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych| m 32,0
d.1.|01 15x30 cm na podsypce piaskowej
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,189000
Razem pozycja 8 32,00
9|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o m 9,0
d.1.|08 wymiarach 8x30 cm na podsypce
2 piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,075500
Razem pozycja 9 9,00
10/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z be- | m3 32,0%(0,3*
d.1./0812-03 tonu 0,1+0,1*0,1)
2 =1,28
-- Robocizna --
999 r-g 2,480000
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 1,180000
m3/min
Razem pozycja 10 1,28
11|KNR 2-31 Analogia rozebranie taw pod obrzeza | m3 7,0*(0,16*
d.1./0812-03 z betonu 0,08+0,08*
2 0,08) =0,13
-- Robocizna --
999 r-g 2,480000
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 1,180000
m3/min
Razem pozycja 11 0,13
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 7*0,08+30*
d.1.{1103-04 1103- |przy mechanicznym zatadowaniu i 0,05+7*
2|05 wytadowaniu samochodem samowy- 0,04+7*
tadowczym na odlegtos¢ 5 km 0,08+7*
0,15+32*
0,15*0,3+9*
0,08*0,3+
1,28+0,13 =
7,02
-- Sprzet --
39811 samochod samowytadowczy do 5 t m-g 0,325000
0,177+4*0,037=0,325=
Razem pozycja 12 7,02
Razem dziat: D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drog
Razem dziat: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/45110000-1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
13|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 1644,71
d.2./09 0208-02 kami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20
1 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem
urobku na odlegto$¢ 10 km po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej sa-
mochodami samowytadowczymi
-- Robocizna --
999 r-g 0,085000
-- Sprzet --
11166 koparka 1.20 m3 m-g 0,024100
-8-

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
39814 samochdd samowytadowczy 15-20t | m-g 0,176700
0,0723+9*0,0116=0,1767=
Razem pozycja 13 1644,71
Razem dziat: D-02.01.01 Wykonanie wykopdéw
Razem dziat: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3 D-04.00.00 PODBUDOWA
3.1/45233000-9 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
14/ KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza m2 3061+387*
d.3./03 wykonywane mechanicznie w gruncie 0,4=
1 kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne 3215,80
nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0,002200
-- Materiaty --
3930001 woda z rurociggu m3 0,004600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 Roéwniarka samojezdna 74 kW [100 | m-g 0,004100
KM] (1)
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,004100
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0,004000
KM)
Razem pozycja 14 3 215,80

Razem dziat: D-04.01

.01 Koryto wraz z profilowaniem i zage

szczaniem podtoza

3.2/45233000-9 D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
15/KNNR 6 0109- |Warstwa ulepszonego podtoza z m2 3215,80+
d.3./02 gruntu stabilizowanego cementem 7,0=
2 klasy C1,5/2,0 wyprodukowanej w 3222,80
wytwérni betonéw (Rm?4,0MPa) o
grubosci 15 cm po zageszczeniu, pie-
legnowana piaskiem i woda
-- Robocizna --
999 r-g 0,304000
-- Materiaty --
2370699 mieszanka betonowa m3 0,152300
2600810 krawedziaki iglaste kl. 1l m3 0,000620
1601799 piasek m3 0,041200
2304199 papa asfaltowa izolacyjna m2 0,038100
3930001 woda z rurociggu m3 0,080000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,050400
Razem pozycja 15 3222,80

Razem dziat: D-04.05

.01a Podbudowa i podioze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

3.3/45233000-9 D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa
16|KNNR 6 1005- |Analogia - skropienie emulsjg asfalto-| m?2 7,0+58,0 =
d.3./07 wa szybkorozpadowg w ilosci 0,2 kg/ 65,00
3 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,007600
-- Materiaty --
1041101 Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa | kg 0,200000
1020302 Olej napedowy do silnikéw luzem dm3 0,018000
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
52271 Skrapiarka do bitumu, przewozna m-g 0,012200
(bez ciggnika) z mechaniczng pompg
1500 dm3
39116 Ciagnik kotowy 29-37 kW [40-50 KM]| m-g 0,012200
@)
Razem pozycja 16 65,00
17/KNNR 6 1005- |Analogia - skropienie emulsjg asfalto-| m?2 7,0
d.3.|07 w3 kationowg C60B10 ZM w ilosci
3 0,4 kg/m2
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
999 r-g 0,007600
-- Materiaty --
1041102 Emulsja asfaltowa kationowg C60B10| kg 0,410000
ZM
1020302 Olej napedowy do silnikow luzem dm3 0,018000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
52271 Skrapiarka do bitumu, przewozna m-g 0,012200
(bez ciggnika) z mechaniczng pompa
1500 dm3
39116 Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,012200
Razem pozycja 17 7,00
Razem dziat: D-04.03.01a Potgczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg
3.4/45233000-9 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
18/KNNR 6 0113- |Analogia - podbudowa zasadnicza z m2 3061,0+7,0
d.3./02 mieszanki kruszywa niezwigzanego, = 3068,00
4 uziarnienie 0/63 mm o grubosci po
zageszczeniu 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,031000
-- Materiaty --
1600580 mieszanka kruszywa niezwigzanego t 0,424000
0/63 mm
3930001 woda z rurociggu m3 0,020000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 Roéwniarka samojezdna 74 kW [100 | m-g 0,003700
KM] (1)
12100 walec statyczny samojezdny’ m-g 0,045200
Razem pozycja 18 3 068,00
Razem dziat: D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
3.5/45233000-9 D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego.
19|KNNR 6 0110- |Podbudowa zasadnicza z BA AC16P | m2 7,0
d.3./03 0 grubosci po zageszczeniu 7 cm
5 Krotnos$¢ = 0,875
-- Robocizna --
999 0,06*0,875= r-g 0,052500
-- Materiaty --
2390099 Mieszanka mineralno-asfaltowa, BA t 0,170625
AC16P
0,195%0,875=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
52314 Rozktadarka mas bitumicznych o m-g 0,009625
szer. 4.0 m'
0,011*0,875=
12100 walec statyczny samojezdny’ m-g 0,009625
0,011*0,875=
12160 walec statyczny samojezdny ogumio- | m-g 0,009625
ny
0,011*0,875=
39811 Samochod samowytadowawczy do m-g 0,041825
5,0t (1)
0,0478*0,875=
Razem pozycja 19 7,00
Razem dziat: D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego.
Razem dziat: D-04.00.00 PODBUDOWA
4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
4.1/45233000-9 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg WT-1 i WT-2
20|KNNR 6 0309- |Analogia - warstwa $cieralna AC11S | m?2 58,0+7,0 =
d.4./02 z.0.2.6. dla KR3 wg WT-1i WT-2 o grubosci 65,00
1/9901-04 po zageszczeniu gr. 4 cm - roboty na

poszerzeniach,przekopach lub pa-

sach wezszych niz 2.5 m

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
999 0,0399*1,3= r-g 0,051870
-- Materiaty --
2390050 Masy mineralno-asfaltowe grysowo- t 0,102000
zwirowe - warstwa $cieralna
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
52314 Rozktadarka mas bitumicznych o m-g 0,009750
szer. 4.0 m'
0,0075*1,3=
12100 walec statyczny samojezdny’ m-g 0,009750
0,0075*1,3=
12160 walec statyczny samojezdny ogumio- | m-g 0,009750
ny
0,0075*1,3=
39812 samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 0,023400
0,018*1,3=
Razem pozycja 20 65,00
Razem dziat: D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1i WT-2
4.2|145233000-9 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca.
21|KNNR 6 0308- |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowe-| m?2 7,0
d.4.|02 go AC16W o grubosci po zageszcze-
2 niu 5 cm.
-- Robocizna --
999 r-g 0,038400
-- Materiaty --
2390099 mieszanka mineralno-asfaltowa BA t 0,124400
AC 16W
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
52314 Rozktadarka mas bitumicznych o m-g 0,008500
szer. 4.0 m'
12100 walec statyczny samojezdny’ m-g 0,008500
12160 walec statyczny samojezdny ogumio- | m-g 0,008500
ny
39811 Samochéd samowytadowawczy do m-g 0,029800
50t (1)
Razem pozycja 21 7,00
Razem dziat: D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca.
4.3 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
22|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie na- m?2 58,0
d.4./0102-02 wierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z
3 wywozem materiatu z rozbiorki na
odl. do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0,009000
-- Sprzet --
39813 Samochod samowytadowczy 10-15t | m-g 0,016000
(™
12714 Frezarka do nawierzchni drogowych | m-g 0,004400
bez podajnika 0,5 m (1)
Razem pozycja 22 58,00
Razem dziat: D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
4.4/45233000-9 D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
23|KNNR 6 0502- |Jezdnia z kostki brukowej betonowej | m?2 3061,0
d.4./03 szarej nowej grubosci 8 cm na pod-
4 sypce cementowo-piaskowej 1:4 gru-
bosci 3 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 1,230000
-- Materiaty --
2222011 Kostka brukowa betonowa grubosci 8| m?2 1,020000
cm - szara'

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1601803 Piasek uziar. 0-2mm m3 0,061350
0,0818*0,75=0,06135=
1700311 Cement portlandzki CEM | 32,5 - lu- t 0,008775
zem
0,0117*0,75=0,008775=
3930001 woda z rurociggu m3 0,020250
0,027*0,75=0,02025=
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
45110 Wibrator powierzchniowy m-g 0,130000
Razem pozycja 23 3 061,00
Razem dziat: D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
Razem dziat: D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
5 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1|45233280-5 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
24|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur | szt. 9
d.5.|01 stalowych
1
-- Robocizna --
999 r-g 0,753000
-- Materiaty --
1323811 stupki z rur stalowych o $rednicy 50 kg 10,900000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 24 9,00
25|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zaka- | szt. 11
d.5.|/05 zu, nakazu, ostrzegawcze i informa-
1 cyjne o pow. ponad 0.3 m2
-- Robocizna --
999 r-g 1,100000
-- Materiaty --
1355599 tablice znakéw drogowych szt. 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 25 11,00
Razem dziat: D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
Razem dziat: D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1/45233000-9 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
26|KNR 2-31 tawa betonowa C12/15 z oporem m3 117,0*
d.6./0402-04 (0,30%0,15+
1 0,15*0,15) =
7,90
-- Robocizna --
999 r-g 9,020000
-- Materiaty --
3930001 woda z rurociggu m3 0,470000
0000000 Materiaty pomocnicze(od M2+M5) % 0,500000
2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,040000
C 12/15 (B 15)
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.Ill | m3 0,040000
Razem pozycja 26 7,90
27|KNNR 6 0401- |Analogia - krawezniki betonowe szare| m 117,0
d.6.|03 wystajgce nowe o wymiarach 15x30
1 cm bez faw i podsypki
-- Robocizna --
999 r-g 0,429000
-- Materiaty --
2223041 Kraweznik drogowy betonowy prosto- | m 1,020000
katny Sciety 100x30x15 cm - szary
3930001 woda z rurociggu m3 0,004200
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 27 117,00

Razem dziat: D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)

6.2[45233000-9

[D-08.03.01 Obrzeza betonowe

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
28|KNR 2-31 tawa betonowa C12/15 z oporem m3 737,0*
d.6./0402-04 (0,23*0,15+
2 0,15*0,15) =
42,01
-- Robocizna --
999 r-g 9,020000
-- Materiaty --
3930001 woda z rurociggu m3 0,470000
0000000 Materiaty pomocnicze(od M2+M5) % 0,500000
2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,040000
C 12/15 (B 15)
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl | m3 0,040000
Razem pozycja 28 42,01
29|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe, nowe o wymia- m 737,0
d.6./03 rach 30x8 cm
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,240000
-- Materiaty --
2223541 Obrzeze trawnikowe betonowe 75- m 1,020000
100x30x8 cm - szare
1601803 Piasek uziar. 0-2mm m3 0,006000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 29 737,00
Razem dziat: D-08.03.01 Obrzeza betonowe
6.3/45233000-9 D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
30/KNR 2-31 tawa pod sciek betonowa C 12/15 m3 387,0%0,4*
d.6./0402-03 zwykta o wymiarach: szer./grub. 22,0/ 0,22 =
3 40,0 cm 34,06
-- Robocizna --
999 r-g 9,020000
-- Materiaty --
3930001 woda z rurociggu m3 0,470000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M5) % 0,500000
2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,040000
C 12/15 (B 15)
2600810 krawedziaki iglaste kI. || m3 0,040000
Razem pozycja 30 34,06
31/KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej beto-| m 387,0
d.6./0402-01 nowej 20x10x8cm o szerokosci
3 40cm.
-- Robocizna --
999 r-g 0,275000
-- Materiaty --
2222011 Kostka brukowa betonowa grubosci 8| m?2 0,400000
cm - szara
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
11111 Koparko-spycharka na podwoziu m-g 0,018000
ciggnika kotowego 0,15 m3
Razem pozycja 31 387,00
Razem dziat: D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
Razem dziat: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
7|45233162-2 POZOSTALE KOSZTY
32|COR Koszt zakupu i ustawienia na czas re-| kpl. 1
d.7|kalk. wlasna alizacji robot, zastepczej - tymczaso-
wej organizacji ruchu oraz jej demon-
tazu po zakonczeniu robot.
Razem pozycja 32 1,00
33|KNNR 1 0507- [Humusowanie terendw zielonych i m2 100,0
d.7|01 poboczy z obsianiem przy grubosci
warstwy humusu 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,140000
-13-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materiaty --
3970100 Humus - ziemia urodzajna m3 0,100000
3970500 nasiona traw kg 0,012000
Razem pozycja 33 100,00
Razem dziat: POZOSTALE KOSZTY
8 KANALIZACJA DESZCZOWA
8.1/45111200-0 Sie¢ kanalizacji deszczowej
34|KNNR 1 0202- [Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 508,875*
d.8./06 kami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 80% =
1 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem 407,10
urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi - 80%.
Petna wymiana gruntu na trasie sieci.
-- Robocizna --
999 r-g 0,188000
-- Sprzet --
11162 koparka 0.40 m3 m-g 0,067200
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,209000
Razem pozycja 34 407,10
35|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i m3 508,875*
d.8./02 transportem na odlegto$¢ do 1 km 20% =
1 (grunt kat. Ill), w miejscach zblizen z 101,78
istn. uzbrojeniem - 20%. Wymiana
gruntu na trasie sieci.
-- Robocizna --
999 r-g 2,000000
-- Sprzet --
39811 samochdéd samowytadowcezy 5 t m-g 0,340000
Razem pozycja 35 101,78
36|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km m3 508,875 =
d.8./02 transportu ziemi samochodami samo- 508,88
1 wytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) po-
nad 1 km - uzupetnienie do 5 km. In-
westor nie wskazuje miejsce sktado-
wania gruntu.
Krotnos¢ = 4
-- Sprzet --
39811 samochdod samowytadowczy 5 t m-g 0,116000
0,029*4=
Razem pozycja 36 508,88
37|KNR-W 4-01 Umocnienie petne $cian wykopdw o m2 508,875 =
d.8./0108-01 szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 508,88
1|analogia 3.0 m wraz z rozbiérkg, elementami
szalunkowymi typu BOX.
-- Robocizna --
999 r-g 0,064900
-- Sprzet --
47821 obudowa wykopu m-g 0,079100
Razem pozycja 37 508,88
38|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli | kpl. 19
d.8.|01 energetycznych i telekomunikacyj-
1 nych typ lekki; element o rozpietosci
4m
-- Robocizna --
999 r-g 2,300000
-- Materiaty --
3950010 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,010000
ne, okorowane $r. 16-18 cm
2791899 koryto drewniane szt. 0,200000
2641610 krawedziaki iglaste nasycone m3 0,020000
160x160 mm KL.1I
1122227 drut stalowy okragty miekki $r.5 mm kg 8,000000
Razem pozycja 38 19,00
-14 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
39|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen ruro- | kpl. 12
d.8.|01 ciggow i kanatow; element o rozpie-
1 tosci 4 m
-- Robocizna --
999 r-g 3,500000
-- Materiaty --
6800909 Sruby stalowe doktadne M-20 1=300 kg 3,640000
mm
2641610 krawedziaki iglaste nasycone m3 0,050000
160x160 mm KL.11
-- Sprzet --
31112 Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 1,100000
Razem pozycja 39 12,00
40|/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z mate- | m3 340,5*1,0*
d.8.|03 riatéw sypkich grubosci 10 cm 0,1=234,05
1
-- Robocizna --
999 r-g 1,860000
-- Materiaty --
1601803 Piasek uziar. 0-2mm m3 1,220000
-- Sprzet --
12500 zageszczarka wibracyjna m-g 0,680000
Razem pozycja 40 34,05
41|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk | m 57,0
d.8.|04 o $r. zewn. 250 mm
1
-- Robocizna --
999 r-g 0,577000
-- Materiaty --
5601243 Rura PVC kanalizacyjna zewnetrzna, | m 1,020000
kielichowa, o $rednicy i grubosci
$cianki 250x7,3 mm
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,022800
Razem pozycja 41 57,00
42|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk | m 283,5
d.8./03 o $r. zewn. 200 mm
1
-- Robocizna --
999 r-g 0,500000
-- Materiaty --
5601223 Rura PVC kanalizacyjna zewnetrzna, | m 1,020000
kielichowa, o $rednicy i grubosci
Scianki 200x5,9 mm
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,010400
Razem pozycja 42 283,50
43|KNNR 4 1413- |Prefabrykowane studnie rewizyjne, z | stud. 16
d.8.|01 betonu wibroprasowanego C35/45 ,
1|analogia wodoszczelnego "W8" , mrozoodpor-
nego F=150 , nasigkliwos¢ do 4%, fa-
czone na uszczelke, o sr. 1000 mm
w gotowym wykopie o gtebok. do 2,0
m ./komletne : kineta , komin wiazo-
wy ze stopniami ztazowymi w powto-
ce z PE , pokrywa studzienna dn
1000/625 mm, witaz zeliwny typu
ciezkiego z wypetnieniem betonowym
- klasy D400, przejscia szczelne
-- Robocizna --
999 r-g 21,300000
-15-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materiaty --
5420000 kregi betonowe wys.500 mm o $r. szt. 3,000000
1000 mm
2370601 mieszanka betonowa zwykta z kru- m3 0,230000
szywa naturalnego B 7,5
2370602 mieszanka betonowa zwykta z kru- m3 0,470000
szywa naturalnego B-10
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0,050000
2301501 roztwér asfaltowy do gruntowania i kg 10,570000
izolacji
3,73+6,84=10,57=
6330799 stopnie wlazowe Zeliwne w powtoce z | szt. 8,000000
PE
6330199 wiaz kanatowy klasy D400 z wypein. | szt. 1,000000
bet.
5470899 pokrywy nastudzienne zelbetowe o szt. 1,000000
$r. 1000 mm
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 2,350000
31112 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 3,040000
Razem pozycja 43 16,00
44/KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe | szt 1,0
d.8.|02 PP-B o $r 630 mm, z pierscieniem
1 odcigzajgcym i wikazem zel.-bet. klasy
D400 mm. -do gt. 2,0 m
-- Robocizna --
999 2,420%1,00=2,42= r-g 2,420000
-- Materiaty --
6333496 kineta studzienki z PP 630 mm szt 1,000000
1,000%1,00=1=
6333896 uszczelka studzienki szt 2,000000
2,000%1,00=2=
6333226 trzon studzienki rura karbowana 630 m 2,050000
2,050%1,00=2,05=
6333326 rura teleskopowa szt 1,000000
1,000%1,00=1=
6330596 pokrywa zeliwna szt 1,000000
1,000%1,00=1=
1602197 pospétka 0,2 - 2,0 mm m3 0,200000
0,200%1,00=0,2=
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0,070000
0,070%1,00=0,07=
Razem pozycja 44 1,000
45/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach m3 161,40
d.8.|05 pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
1 gtebokosci do 6.0 m w gruncie kat. I-
I1I- wspotczynnik zageszczenia Js=0.
98) , obsypka rur na wysokos$¢ 20 cm
ponad ich gérng krawedz, z materia-
téw - piaskiem dowiezionym -wymia-
na gruntu
-- Robocizna --
999 r-g 1,350000
-- Materiaty --
1601803 Piasek uziar. 0-2mm m3 1,000000
Razem pozycja 45 161,40
46|/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopoéw fundamento- m3 141,14
d.8.|05 wych podtuznych, punktowych, ro-
1 woéw, wykopow obiektowych spychar-
kami z zageszczeniem mechanicz-
nym ubijakami (grubos$¢ warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-
V- wspotczynnik zageszczenia Js=0.
98) , piaskiem nowodowiezionym -
wymiana gruntu (minus 48 cm warst-
wa drogowa)
- 16 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz




KO Pszczelarska Debno Polskie.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
999 r-g 0,227000
-- Materiaty --
1601803 Piasek uziar. 0-2mm m3 1,000000
-- Sprzet --
12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,138000
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0,014400
KM)
Razem pozycja 46 141,14
47|/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kpl. 19
d.8.|06 kabli energetycznych i telekomunika-
1 cyjnych typ lekki; element o rozpie-
tosci4 m
-- Robocizna --
999 r-g 2,100000
Razem pozycja 47 19,00
48|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen ru-| kpl. 12
d.8.|06 rociggow i kanatéw; element o rozpie-
1 tosci 4 m
-- Robocizna --
999 r-g 2,000000
-- Sprzet --
31112 Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,800000
Razem pozycja 48 12,00
49|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla szt. 17
d.8./1406-03 wiazéw kanatowych
1
-- Robocizna --
999 r-g 10,200000
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0,012300
kow 35
1601803 Piasek uziar. 0-2mm m3 0,021500
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,023400
1l
1336400 gwozdzie budowlane kg 0,124000
3930001 woda z rurociggu m3 0,009100
2370699 mieszanka betonowa m3 0,213000
Razem pozycja 49 17,00
50|KNR 4-05l1 Mechaniczne czyszczenie kanatéw m 340,5
d.8./0101-01 kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.25
1 m wypetnionych osadem do 1/3 wy-
sokosci kanatu
-- Robocizna --
999 r-g 0,150000
-- Sprzet --
39955 samochod WUKO-SW m- 0,050000
39956 samochéd WUKO-SC m-g 0,050000
84021 wentylator spalinowy m-g 0,050000
Razem pozycja 50 340,50
51 Inspekcja sieci powykonawcza - ka- m 340,5
d.8.|wycena indywi- |merowanie
1|dualna
-- Robocizna --
999 r-g 0,600000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,050000
Razem pozycja 51 340,50
Razem dziat: Sie¢ kanalizacji deszczowej
8.2]45111200-0  [Przykanaliki kanalizacji deszczowej
-17 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
52|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 25,0*1,0*
d.8.|06 kami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 (0,90+0,10)
2 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem = 25,00
urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi. Wy-
miana gruntu na trasie
przykanalikow.
-- Robocizna --
999 r-g 0,188000
-- Sprzet --
11162 koparka 0.40 m3 m-g 0,067200
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,209000
Razem pozycja 52 25,00
53|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km m3 25,0
d.8.|02 transportu ziemi samochodami samo-
2 wytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) po-
nad 1 km - uzupetnienie do 5 km. In-
westor nie wskazuje miejsce sktado-
wania gruntu.
Krotnos¢ = 4
-- Sprzet --
39811 samochod samowytadowcezy 5 t m-g 0,116000
0,029*4=
Razem pozycja 53 25,00
54/ KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z mate- | m3 25,0%1,0%0,1
d.8.|01 riatéw sypkich grubosci 10 cm =2,50
2
-- Robocizna --
999 r-g 2,100000
-- Materiaty --
1601803 Piasek uziar. 0-2mm m3 1,220000
-- Sprzet --
12500 zageszczarka wibracyjna m-g 0,770000
Razem pozycja 54 2,50
55|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk | m 25,0
d.8.|02 o $r. zewn. 160 mm
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,345000
-- Materiaty --
5601213 Rura PVC kanalizacyjna zewnetrzna, | m 1,020000
kielichowa, o $rednicy i grubosci
Scianki 160x4,7 mm
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,008300
Razem pozycja 55 25,00
56| KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betono- | szt. 8
d.8./02 we 0 $r.500 mm z osadnikiem bez sy-
2 fonu, z nasadg przykraweznikowg z
kotnierzem
-- Robocizna --
999 r-g 9,270000
-- Materiaty --
5471001 osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 1,000000
5470622 nadstawka betonowa Sciekowa o $r. | szt. 1,000000
500mm I=1,0m
5470500 pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1,000000
5470510 pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 1,000000
6331001 wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ | szt. 1,000000
ciezki 650x450 mm
1701100 cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,007000
1601803 Piasek uziar. 0-2mm m3 0,020000
- 18 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1,040000
Razem pozycja 56 8,00
57|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o Scianach m3 11,00
d.8.|05 pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
2 gtebokosci do 6.0 m w gruncie kat. I-
I1l- wspotczynnik zageszczenia Js=0.
98) , obsypka rur na wysokos¢ 30 cm
ponad ich gérng krawedz, z materia-
tow - piaskiem dowiezionym -wymia-
na gruntu
-- Robocizna --
999 r-g 1,350000
-- Materiaty --
1601803 Piasek uziar. 0-2mm m3 1,000000
Razem pozycja 57 11,00
58|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla szt. 8
d.8.{1406-02 kratek sciekowych ulicznych
2
-- Robocizna --
999 r-g 8,000000
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0,008130
kow 35
1601803 Piasek uziar. 0-2mm m3 0,014300
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,014600
1
1336400 gwozdzie budowlane kg 0,087000
3930001 woda z rurociggu m3 0,006100
2370699 mieszanka betonowa m3 0,142000
Razem pozycja 58 8,00
Razem dziat: Przykanaliki kanalizacji deszczowej
8.3 Regulacja urzadzen
59|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla szt. 11
d.8.{1406-03 wiazéw kanatowych
3
-- Robocizna --
999 r-g 10,275000
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0,012300
kow 35
1601803 Piasek uziar. 0-2mm m3 0,021500
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,023400
1
1336400 gwozdzie budowlane kg 0,124000
3930001 woda z rurociggu m3 0,009100
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4+M5+M6)
2370699 mieszanka betonowa m3 0,213000
Razem pozycja 59 11,00
60|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla za-| szt. 13
d.8.|1406-04 worow wodociggowych i gazowych
3
-- Robocizna --
999 r-g 5,051000
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,005300
kow 35
1601803 Piasek uziar. 0-2mm m3 0,009400
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,010900
1]
1336400 gwozdzie budowlane kg 0,058000
3930001 woda z rurociggu m3 0,004000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4+M5+M6)
-19-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
2370699 mieszanka betonowa m3 0,093000
Razem pozycja 60 13,00
61|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefo- | szt. 2
d.8./1406-05 nicznych
3
-- Robocizna --
999 r-g 13,343000
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0,016100
kow 35
1601803 Piasek uziar. 0-2mm m3 0,028400
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. | m3 0,030000
1]
1336400 gwozdzie budowlane kg 0,164000
3930001 woda z rurociggu m3 0,012100
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4+M5+M6)
2370699 mieszanka betonowa m3 0,273000
Razem pozycja 61 2,00
Razem dziat: Regulacja urzadzen
Razem dziat: KANALIZACJA DESZCZOWA
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Stownie:
-20 -
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