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1. OPINIA GEOTECHNICZNA
 

1.1.   

 

budowy sieci i raz z przepompowniami  

i 2522, 2334/2, 1975/2, 1099, 2920/1, 2516/1 

w m. Lubenia, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie. 

 

1.2.    
 

Pod  

geograficznym teren gminy  jest w    

 ce nr 2522, 2334/2, 1975/2, 

1099, 2920/1, 2516/1  zachodniej  gminy Lubenia. Obszar przeznaczony pod 

  

 

1.3.  Warunki gruntowe i wodne 
 

eolicznego glin 

pylastych z domies   zwietrzelinowe w postaci 

 

 

Budowa geologiczna determinuje 

e 
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Nr otworu 
[m n.p.m.] 

[m n.p.m.] 

nawierconego 

gruntowych [m n.p.m.] 
1 252,50 - 249,4 

2 310,6 307,5 308,1 

3 223,40 - 220,9 

 

 

1.4.   

 
 

  reprezentowane przez grunty zaliczane do warstwy geotechnicznej IIa, IIb 

oraz V,  

 -  reprezentowane przez grunty zaliczane do warstwy 

geotechnicznej IIc, IIIa, IIIb oraz IV, 

  reprezentowane przez grunty zaliczane do warstwy geotechnicznej I.  
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2.
 

2.1.   
 

2522, 2334/2, 1975/2, 1099, 2920/1, 2516/1 

w  Lubenia, gm. Lubenia, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie. 

 

2.2.   

 

 
 

 mapa geologiczna Polski, w skali 1:50 000, 

 plan sytuacyjno-  

 PN-81/B-04450  grunty budowlane  badania polowe, 

 PN-81/B-04482  grunty budowlane  badania makroskopowe, 

 PN-86/B-02480  grunty budowlane  klasyfikacja, 

 PN-81/B-03020  grunty budowlane  

obliczenia statyczne i projektowanie, 

 Normy Geotechniczne, 

 

kwietnia 2012 r.  

 

  

 wiercenia penetracyjne.      
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2.3. Zakres wykonanych prac
 

W miejscach wskazanych przez projektanta wykonano 6 otwor  badawczych: 

 2 do   

 2  

  

 

 

  

u. 

 

  

 profile geotechniczne, 

 przekroje geotechniczne. 

 

tekstowej. 

 

2.4.  Charakterystyka terenu 

 

2.4.1.  Morfologia i hydrografia 

 

 ce nr 2522, 2334/2, 1975/2, 

1099, 2920/1, 2516/1  zachodniej  gminy Lubenia. Obszar przeznaczony pod 
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2.4.2. Budowa geologiczna i hydrogeologia 

 

deluwialnego glin 

pylastych z domi   zwietrzelinowe w postaci 

 

 

2.4.3. Warunki hydrogeologiczne 

 

Do 

eolicznego glin 

 piasku pylastego.  zwietrzelinowe w postaci 

 

 

e 
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Tabela 2

Nr otworu 
[m n.p.m.] [m n.p.m.] 

nawierconego 

gruntowych [m n.p.m.] 
1 252,50 - 249,4 

2 310,6 307,5 308,1 

3 223,40 - 220,9 

 

 

2.5. Ocena geotechniczna 

 

 

  

Wydzielono V warstw geotechnicznych: 

 I warstwa geotechniczna reprezentuje grunty organiczne i niebudowlane, o 

 5%. Warstwa I to gleby i nasypy niebudowlane. Dla 

-mechanicznych. 

 

 II warstwa geotechniczna reprezentuje grunty spoiste, pochodzenia deluwialnego. 

 

IIa  gliny twardoplastyczne, IL=0,15, 

IIb  gliny pylaste twardoplastyczne, IL=0,24, 

IIc  gliny pylaste plastyczne, IL=0,35. 

 III warstwa geotechniczna reprezentuje grunty spoiste, pochodzenia 

zwietrzelinowego : 

IIIa 

z , IL=0,20, 

IIIb , IL=0,50. 

 IV warstwa geotechniczna reprezentuje grunty niespoiste, 

D=0,40. 
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V warstwa geotechniczna reprezentuje grunty skaliste

, ID=0,40. 

 

Parametry geotechniczne -81/B-

korelacyjnych.  

 
Tabela 3 -chemicznych. 

 

 

 

2.6. Wnioski i zalecenia 

 

  

Wydzielenia geotechniczne wg PN-81/B-03020 

K
at
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ge

ot
ec

hn
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R
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Stan 
gruntu IL 

(ID) 
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j 

(n) 
[t/m3 ] 

u (n) 
[ o ] 

cu (n) 
[kPa] 

M0  
[MPa] 

M 
[MPa] 

Wn 
[%] 

Iom  
[%] 

I Gb, nN - - - - - - - >5% - 

IIa G +P  0,15 2,10 15,6 19,29 32,985 54,985 22 <5% - 

IIb G  0,24 2,05 14,8 16,96 29,401 49,011 20 <5% - 

IIc G  0,35 2,00 12,4 11,90 16,245 25,491 24 <5% - 

IIIa KWg 0,20 2,05 14,8- 16,96 23,172 36,529 20 <5% - 

IIIb KWg 0,50 1,95 10,00 8,20 9,876 17,237 22 <5% - 

IV P  0,40 2,05 37,7 - 118,446 120,552 18 <5% - 

V KR//KWg 0,40 1,90 39,9 - 25,186 44,213 21 <5% - 
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reprezentowane przez grunty zaliczane do warstwy geotechnicznej IIa, IIb 

oraz V,  

 -  reprezentowane przez grunty zaliczane do warstwy 

geotechnicznej IIc, IIIa, IIIb oraz IV, 

  reprezentowane przez grunty zaliczane do warstwy geotechnicznej I.  

 

 

 

  

 

 

opadowych lub roztopowych, 

 oraz nasypowe irowo-

 

  oraz IIIb posadowienia oraz 

 

 

 

 

 

 Strefa przemarzania Hz = 1,0 m, 

 nym i geologicznym, 

  

z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

 

II  kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 
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3. PROJEKT GEOTECHNICZNY
 

3.1.   
 

 
 

 

3.2.   
 

warstw  

 

3.3.  
 

 

normy EN 1997  1: 2004. 

 

3.4.   
 

naziomu. 

 

3.5.   
 

Mod  
 

 

3.6.   
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3.7. Ustalenie danych do zaprojektowania sieci
 

 

 

 

3.8.   
 

-B-  

  

 

3.9.   
 

S e 
 

 

3.10. Monitoring projektowanego obiektu 
 

geodezyjnego. 

 

 
4.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 













KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

1

Zał.nr: 2-1

Rejon: 2522

Miejscowość: Lubenia

Gmina: Lubenia

Województwo: podkarpackie

Inwestor: System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 252.50 m n.p.m. Głębokość: 5.50 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2020-04-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

2

Zał.nr: 2-2

Rejon: 2334/2

Miejscowość: Lubenia

Gmina: Lubenia

Województwo: podkarpackie

Inwestor: System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 310.60 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2020-04-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Zał.nr: 2-3

Rejon: 1975/2

Miejscowość: Lubenia

Gmina: Lubenia

Województwo: podkarpackie

Inwestor: System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 223.40 m n.p.m. Głębokość: 5.50 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2020-04-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Zał.nr: 2-4

Rejon: 1099

Miejscowość: Lubenia

Gmina: Lubenia

Województwo: podkarpackie

Inwestor: System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 236.20 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2020-04-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Zał.nr: 2-5

Rejon: 2920/1

Miejscowość: Lubenia

Gmina: Lubenia

Województwo: podkarpackie

Inwestor: System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 284.60 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2020-04-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

Gb

G

I

IIb

IIc

IIb

-

w

-

tpl

pl

tpl

0.40

1.80

2.40

3.00

gleba brązowa

glina pylasta jasnoszara

glina pylasta jasnoszara

glina pylasta jasnoszara

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Zał.nr: 2-6

Rejon: 2516/1

Miejscowość: Lubenia

Gmina: Lubenia

Województwo: podkarpackie

Inwestor: System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 243.60 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2020-04-10
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