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1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. Wstep

Badania wykonano dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej
budowy sieci 1 przylaczy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami $ciekow
i przylaczami elektrycznymi na dziatkach nr 2522, 2334/2, 1975/2, 1099, 2920/1, 2516/1

w miejscowosci Lubenia, gm. Lubenia, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie.

1.2. Polozenie i rzezba terenu

Gmina Lubenia polozona jest na potudnie od miasta Rzeszéw. Pod wzgledem
geograficznym teren gminy potozony jest w obrgbie potnocnego obrzeza Pogorza Dynowsko-
Strzyzowskiego. Teren przewidziany do badan znajduje si¢ na dziatce nr 2522, 2334/2, 1975/2,
1099, 2920/1, 2516/1 potozonej w zachodniej czgsci gminy Lubenia. Obszar przeznaczony pod

inwestycje jest zagospodarowany, uzytkowany i uzbrojony w sieci.

1.3. Warunki gruntowe i wodne

Do gtebokosci wykonanych wiercen podiloze gruntowe buduje wierzchnia warstwa
utwordw antropogenicznych w postaci nasypu niekontrolowanego. Przykrywa ona strop
utworow czwartorzedowych, pochodzenia eolicznego, wyksztalconych w postaci glin
pylastych z domieszka piasku pylastego. Ponizej zalegaja utwory zwietrzelinowe w postaci
zwietrzeliny gliniastej z roznymi domieszkami rumoszu badz otoczakéw. Nizsze warstwy

tworza utwory trzeciorzedowe, do ktorych stropu nie dowiercono sig.

Budowa geologiczna determinuje zroznicowanie wodonosnosci rdznych struktur
geologicznych 1 wydzielenie uzytkowych pozioméw wodonosnych. Podczas wykonywania
prac stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod gruntowych, ktérego poziom przedstawiony
zostat w Tabeli 1. Stwierdzono wystepowanie nieregularnych saczen, ktorych glebokos¢

przedstawiona zostata szczegotowo w Zal. 2.
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Tabela 1. Zestawienie poziomu zwierciadta wod gruntowych.

Rzedna ustabilizowanego Rzedna nawierconego
Rzedna otworu . . o a
Nr otworu zwierciadta wéd gruntowych zwierciadta wod
[m n.p.m.]
[m n.p.m.] gruntowych [m n.p.m.]
252,50 - 249,4
310,6 307,5 308,1
223,40 - 220,9

1.4. Przydatno$¢ gruntow na potrzeby budownictwa

Pod wzgledem przydatnosci na potrzeby budownictwa grunty dzieli si¢ na:

e nosne — reprezentowane przez grunty zaliczane do warstwy geotechnicznej Ila, IIb

oraz V,

e $rednio-no$ne — reprezentowane przez grunty zaliczane do warstwy

geotechnicznej Ilc, I1la, ITIb oraz IV,

e nienos$ne— reprezentowane przez grunty zaliczane do warstwy geotechnicznej 1.
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2. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1. Wstep

Badania wykonano dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej
budowy kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 2522, 2334/2, 1975/2, 1099, 2920/1, 2516/1

w miejscowosci Lubenia, gm. Lubenia, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie.

2.2. Materialy wykorzystane

Opinie sporzadzono na podstawie ponizszych materialow:

e mapa geologiczna Polski, w skali 1:50 000,

¢ plan sytuacyjno-wysokosciowy, w skali 1:500,

e PN-81/B-04450 — grunty budowlane — badania polowe,

e PN-81/B-04482 — grunty budowlane — badania makroskopowe,

e PN-86/B-02480 — grunty budowlane — klasyfikacja,

e PN-81/B-03020 — grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli,
obliczenia statyczne i projektowanie,

e Normy Geotechniczne,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych,

e materialy archiwalne,

e wiercenia penetracyjne.
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2.3. Zakres wykonanych prac

W miejscach wskazanych przez projektanta wykonano 6 otworéw badawczych:

e 2do glebokosci 3.0 m od p.t.,
e 2 glebokosei 5,0 m od p.t.,
e 2 do glebokosci 5,5 m od p.t.

Wiercenia w terenie wytyczono metodg GPS. Wiercenia wykonano wiertnicg mechaniczng

przy uzyciu $widra slimakowego o $rednicy 88 mm.

W trakcie wiercen pobierano proby do terenowej analizy makroskopowej okreslajac

geneze, litologie, wilgotnosé i stan gruntu.
Na podstawie uzyskanych wynikéw opracowano:

e mape lokalizacji odwiertow,
e profile geotechniczne,

e przekroje geotechniczne.

Catos¢ wraz z ocena geotechniczng oraz wnioskami i zaleceniami zestawiono w czesci

tekstowe;.

2.4. Charakterystyka terenu

2.4.1. Morfologia i hydrografia

Gmina Lubenia polozona jest na potudnie od miasta Rzeszéw. Pod wzgledem
geograficznym teren gminy potozony jest w obrgbie polnocnego obrzeza Pogorza Dynowsko-
Strzyzowskiego. Teren przewidziany do badan znajduje si¢ na dziatce nr 2522, 2334/2, 1975/2,
1099, 2920/1, 2516/1 potozonej w zachodniej czgsci gminy Lubenia. Obszar przeznaczony pod

inwestycje jest zagospodarowany, uzytkowany i uzbrojony w sieci.
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2.4.2. Budowa geologiczna i hydrogeologia

Do glebokosci wykonanych wiercen podloze gruntowe buduje wierzchnia warstwa
utworow antropogenicznych w postaci nasypu niekontrolowanego. Przykrywa ona strop
utworow czwartorzedowych, pochodzenia deluwialnego, wyksztalconych w postaci glin
pylastych z domieszka piasku pylastego. Ponizej zalegaja utwory zwietrzelinowe w postaci
zwietrzeliny gliniastej z roznymi domieszkami rumoszu badZz otoczakéw. Nizsze warstwy

tworzg utwory trzeciorzedowe, do ktérych stropu nie dowiercono sig.

2.4.3. Warunki hydrogeologiczne

Do glebokosci wykonanych wiercen podloze gruntowe buduje wierzchnia warstwa
utworéw antropogenicznych w postaci nasypu niekontrolowanego. Przykrywa ona strop
utwordw czwartorzegdowych, pochodzenia eolicznego, wyksztalconych w postaci glin
pylastych z domieszka piasku pylastego. Ponizej zalegajg utwory zwietrzelinowe w postaci
zwietrzeliny gliniastej z r6znymi domieszkami rumoszu badz otoczakdéw. Nizsze warstwy

tworzg utwory trzeciorzedowe, do ktérych stropu nie dowiercono sig.

Budowa geologiczna determinuje zréznicowanie wodonosnosci réznych struktur
geologicznych i wydzielenie uzytkowych pozioméw wodonosnych. Podczas wykonywania
prac stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod gruntowych, ktérego poziom przedstawiony
zostat w Tabeli 2. Stwierdzono wystepowanie nieregularnych saczen, ktorych glebokos¢

przedstawiona zostata szczegotowo w Zal. 2.
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Tabela 2. Zestawienie poziomu zwierciadta wéd gruntowych.

Rzedna ustabilizowanego Rzedna nawierconego
Rzedna otworu . ) . 7
Nr otworu zwierciadta wéd gruntowych zwierciadta wod
[m n.p.m.]
[m n.p.m.] gruntowych [m n.p.m.]
252,50 - 249,4
310,6 307,5 308,1
223,40 - 220,9

2.5.0cena geotechniczna

Za ceche wiodaca przyjeto dla gruntow sypkich uziarnienie, za$ dla gruntéw spoistych —

stopien plastycznosci.
Wydzielono V warstw geotechnicznych:

e I warstwa geotechniczna reprezentuje grunty organiczne i nicbudowlane, o zawartosci
substancji organicznej powyzej 5%. Warstwa I to gleby i nasypy niebudowlane. Dla

te] warstwy nie okresla si¢ parametrow fizyko-mechanicznych.

o 1II warstwa geotechniczna reprezentuje grunty spoiste, pochodzenia deluwialnego.
Wydzielono podwarstwy ze wzgledu na stopien plastycznosci:

ITa — gliny pylaste z domieszka piasku pylastego twardoplastyczne, 11=0,15,
IIb - gliny pylaste twardoplastyczne, 1.=0,24,
Ilc — gliny pylaste plastyczne, [1=0,35.

e III warstwa geotechniczna reprezentuje grunty spoiste, pochodzenia

zwietrzelinowego. Wydzielono podwarstwy ze wzgledu na stopien plastycznosci:

IIIa —zwietrzeliny gliniaste z domieszka rumoszu, zwietrzeliny gliniaste

z domieszka otoczakdéw twardoplastyczne , 11=0,20,
ITIb —zwietrzeliny gliniaste z domieszka otoczakdw migkkoplastyczna, 11=0,50.

e IV warstwa geotechniczna reprezentuje grunty niespoiste, wyksztalcone w postaci

piaskéw pylastych sredniozageszczonych, Ip=0,40.

Listopad 2019 n




e V warstwa geotechniczna reprezentuje grunty skaliste, wyksztalcone w postaci

rumoszu przewarstwionego zwietrzelina gliniastg sredniozageszczone, Ip=0,40.

Parametry geotechniczne okreslono zgodnie z PN-81/B-03020 metodg B i C pkt. 3.2

wyznaczajac je na podstawie wiercen, materialow archiwalnych i normowych zaleznosci

korelacyjnych.
Tabela 3. Zestawienie uogolnionych wartosci parametrow fizyko-chemicznych.
Wydzielenia geotechniczne wg PN-81/B-03020
T 5 '3 =,
§ s © ?OJD . E g §5% E g 2« % %} é
= Q5 S g 2 S 2 2 S 25 8 g & 8 g
= 2 &5 g N| g 2% o | 2% g S S| w9 50
3 g Stan 2 2 s £ 5 v o % o 8 © 5| 2 -7 .S
: : 3 |58\l 2 |EzE|Ezg22 £5 ¢
- ~ O — = <

S ;j gl‘ltrlltl)lh ng, Mqi, ) é%ia _L§_§ s 2 g%‘) ,
> = D g £ N ¥;
@ 2

g p® 0™ [ ¢, Mo M W, Lom
pa [tm’] | [°] | [kPa] | [MPa] [MPa] | [%] | [%]

I Gb, nN - - - - - - - >5% -
ITa Gn+Prn 0,15 2,10 15,6 19,29 32,985 54,985 22 <5% -
IIb Gn 0,24 2,05 14,8 16,96 29,401 49,011 20 <5% -
Ilc Gn 0,35 2,00 12,4 11,90 16,245 25,491 24 <5% -
[ITa KWg 0,20 2,05 14,8- | 16,96 23,172 36,529 20 <5% -
IIIb KWg 0,50 1,95 10,00 | 8,20 9,876 17,237 22 <5% -
v Pn 0,40 2,05 37,7 - 118,446 | 120,552 18 <5% -
\% KR/KWg 0,40 1,90 39.9 - 25,186 44213 21 <5% -

2.6.Whnioski i zalecenia

Na podstawie uzyskanych wynikow z wiercen, analizy makroskopowej gruntu, badan
laboratoryjnych oraz materialéw archiwalnych stwierdza sie, ze w podlozu badanego terenu

wystepuja grunty niejednorodne reprezentowane przez:
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e nosne — reprezentowane przez grunty zaliczane do warstwy geotechnicznej Ila, IIb
oraz V,

e drednio-nosne — reprezentowane przez grunty zaliczane do warstwy
geotechnicznej Ilc, Illa, ITIb oraz IV,

e nienos$ne— reprezentowane przez grunty zaliczane do warstwy geotechnicznej 1.

W zwiazku z powyzszym zaleca si¢

e Roboty ziemne wykonywaé¢ w okresie bezdeszczowym, wykopy zabezpieczy¢ przed
doptywem wody, aby nie dopusci¢ do zawodnienia wykopow — poniewaz zalegajace

w podtozu grunty moga si¢ uplynnié, uplastyczni¢ w kontakcie z woda,

e Po zwickszonych opadach/roztopach w podlozu gruntowym moga pojawié sie
okresowe saczenia o charakterze nieregularnym, zwigzane sa z infiltracja wod
opadowych lub roztopowych,

¢ Grunty nienosne oraz nasypowe wybrac, zastepujac je podsypka zwirowo-piaszczysta

lub chudym betonem do glebokosci posadowienia,

e Przeanalizowa¢ wptyw warstw Ilc oraz IlIb na sposob posadowienia oraz
bezpieczenstwo projektowanego budynku,
e W miejscu projektowanej inwestycji nie wystepuja zagrozenia zwigzane z rozwojem

niekorzystnych proceséw geodynamicznych,

e Nie generowac¢ drgan bezposrednio na dnie wykopu, ze wzgledu na tiksotropowa
charakterystyke gruntéw zalegajacych w podtozu,

e Strefa przemarzania H, = 1,0 m,
e Realizacje zadania nalezy obja¢ statym nadzorem geotechnicznym i geologicznym,

e Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych projektowana budowe proponuje zaliczyé do

IT kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Listopad 2019



3. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntu w czasie

Nie przewiduje si¢ zmian wiasciwosci gruntdéw w czasie. Jednakze w przypadku
nawodnienia gruntow spoistych woda, tak opadowa jak i z ewentualnych saczen moze nastapié
ich uplastycznienie oraz zmniejszenie parametrow wytrzymatosciowych.

3.2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Wartosci charakterystycznych parametrdw geotechnicznych gruntéw poszczegdlnych
warstw geotechnicznych przedstawiono w ,,Dokumentacji badan podtoza gruntowego™.

3.3. Okreslenie czesciowych wspolczynnikéw bezpieczenstwa dla
obliczen

Czesciowe wspdtczynnik bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatacznikiem B do
normy EN 1997 — 1: 2004.

3.4. Okreslenie oddzialywan od gruntu

Do oddzialywania od gruntu zalicza si¢ ogolne oddzialtywanie przekazywane na
konstrukcje przez grunt. Takim oddziatywaniem beda ciezar gruntu i parcie gruntu od obcigzen
naziomu.

3.5. Model obliczeniowy podloza gruntowego

Model podioza gruntowego przy sprawdzaniu nalezy rozpatrywa¢é w warunkach
,»Z odplywem jak i w warunkach ,,bez odptywu™.

3.6. OKkreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego

Nos$nos¢ gruntu przedstawiono w projekcie konstrukcyjnym obiektu.
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3.7. Ustalenie danych do zaprojektowania sieci

Dane geotechniczne niezbedne do zaprojektowania rozbudowy sieci podano

w ,,Dokumentacji badan podloza gruntowego™.

3.8. Wykonawstwo robot ziemnych

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne”

Wykop fundamentowy nalezy zasypa¢ w warstwach 25 — 30 cm, doktadnie dogeszczajac.

3.9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

Stwierdzono wystepowanie zwierciadla wody gruntowej. Wykopy zabezpieczy¢ przed
doptywem wody. Roboty prowadzi¢ w okresie suchym.

3.10. Monitoring projektowanego obiektu

Dla projektowanego obiektu nie bedzie wymagane prowadzenia monitoringu
geodezyjnego.

4. ZALACZNIKI

Zal. 1. Mapa z lokalizacja badan.
Zat. 2. Profile geotechniczne.

Zal. 3. Przekroje geotechniczne.
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Legenda:
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- lokalizacja otworu badawczego




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.nr: 2-1

DRIMGEO 1
Rejon: 2522 Inwestor: System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos$¢: Lubenia ”{ .
Gmina: Lubenia Rzedna: 252.50 m n.p.m. Gtebokos$¢: 5.50 m
Wojewddztwo: podkarpackie Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 2020-04-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zat.nr: 2-2

DRIMGEO
2
Rejon: 2334/2 Inwestor: System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos$¢: Lubenia . 'ﬂ "
Gmina: Lubenia Rzedna: 310.60 m n.p.m. Gtebokos$¢: 5.00 m
Wojewddztwo: podkarpackie Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 2020-04-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2-3

DRIMGEO
3
Rejon: 1975/2 Inwestor: System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lubenia ”{ —
Gmina: Lubenia Rzedna: 223.40 m n.p.m. Gtebokos$¢: 5.50 m
Wojewddztwo: podkarpackie Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 2020-04-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2-4

Rejon: 1099 Inwestor:
Miejscowos$é: Lubenia
Gmina: Lubenia

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 236.20 m n.p.n{. Gtebokosé: 5.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 2020-04-10

Wojewddztwo: podkarpackie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zat.nr: 2-5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
5

Inwestor: System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

DRIMGEO

Rejon: 2920/1
Miejscowos¢: Lubenia ”{ —
Gmina: Lubenia Rzedna: 284.60 m n.p.m. Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 2020-04-10

Wojewddztwo: podkarpackie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRIMGEO

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2-6

6
Rejon: 2516/1 Inwestor: System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos$¢: Lubenia . 'ﬂ "
Gmina: Lubenia Rzedna: 243.60 m n.p.m). Gtebokos¢: 3.00 m
Wojewddztwo: podkarpackie Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 2020-04-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




