SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji grzewczych i wentylacyjnych dla celu modernizacji budynku.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu
nastepujacych prac :
* wykonanie centralnego ogrzewania

1.4 Ogédlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

2. Materiaty.

Projektowane instalacje grzewcze i wodno — kanalizacyjne wykona¢ z materiatéw okreslonych w
dalszej czesci niniejszej specyfikacji.

2.1 Warunki dostawy.
Poszczegolne elementy powinny spetnia¢ wymogi okreslone wymogi w dokumentacji projektowe;.

2.2 Transport i skladowanie.

Warunki transportu poszczegdlnych elementéw okreslone sg przez producentéw. Magazynowanie
rury powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi wptywami czynnikow atmosferycznych, w tym
promieni stonecznych, temperatura nie wyzszg niz 40 °C. Diuzsze skladowanie powinno odbywac si¢

w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno zakrywa¢ uniemozliwiajac
przewietrzanie. Rury o r6znych srednicach 1 grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Rury
powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych, a
wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Spos6b sktadowania nie moze powodowac nacisku
na kielichy rur powodujac ich deformacje. Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty(uszczelki, srodki do
czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowanej z wyzej
oméwionych srodkéw ostroznosci.

2.3. Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci dostarczanych materialéw polega na ocenie zgodnos$ci dostawy z parametrami



technicznymi materiatéw okreslonymi w odpowiednich atestach, §wiadectwa dopuszczenia oraz
dokumentacji projektowe;.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajagcg wymagania Specyfikacji Technicznej
jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zar6wno w miejscu tych prac, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace
nalezy wykonywac recznie.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych robét. Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworcg.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogoélne

Warunki eksploatacji — grzanie: woda grzewcza 80/60°C, At = 20°C

Okreslenie wartosci dal grzejnikow zaleznie od wartosci podanych przez producenta i od wymogoéw
norm.

5.2. Ogrzewanie grzejnikowe

Ogrzewanie obiektu w pomieszczeniach( za wyjatkiem sal widowiskowych) realizowane begdzie
grzejnikowo przy wykorzystaniu grzejnikéw stalowych, ptytowych, konwertorowych,
kompaktowych z wbudowanym zaworem regulacyjnym. Grzejniki zasilane bedg wodg grzewcza o
parametrach 80/60°C, At = 20°C. Grzejniki sg podtaczane oddolnie za pomocg zintegrowanej
armatury przylaczeniowej z mozliwoscia odcigcia i spustu wody: Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢
w glowice¢ termostatyczng. Montaz grzejnikdw w miar¢ mozliwos$ci przy $cianach zewnetrznych
obiektu lub na stojakach systemowych.

5.5. Sie¢ hydrauliczna
5.5.1 Gléwne rurociagi
Gtéwne rurociagi rozprowadzajace instalacji wody grzewczej prowadzone bedg z wezta cieplnego,
pod stopem piwnicy i w kanatach podpodtogowych. Giéwne piony zasilajace poszczegdlne
kondygnacje prowadzone s3 w bruzdach bruzdy w Scianach. Rurociagi te wykonane beda rur

stalowych taczonych na zacisk.

5.5.2. Rurociagi rozprowadzajace, kondygnacje.



Rurociagi rozprowadzajace instalacji wody grzewczej na poszczegdlnych kondygnacjach
prowadzone bedg w warstwach posadzkowych danej kondygnacji. Zaprojektowano rurociagi z rur
stalowych taczonych na zacisk, PN 25 Tmax = 95°C Pmax = 0.6 MPa. Rury nalezy uktada¢ w
ostonie z pianki izolacyjnej dla rur prowadzonych w przestrzeni kanaléw lub w piwnicy. Rury nalezy
prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegréd.
PrzejScia migdzy pomieszczeniem zaleca si¢ wykonac poprzez otwory drzwiowe. Rury przy zmianie
kierunku przebiegu uktada¢ po tuku, a przed podigczeniem grzejnika zastosowac faliste podejscie.
PrzejScia przez Sciany i stropy wykona¢ w rurze ochronnej. Trasy nalezy zinwentaryzowa¢ w
dokumentacji powykonawczej, w celu utatwienia p6zniejszej lokalizacji.

5.5.3. Armatura grzewcza, odcinajaca i regulujaca.

Elementy podiaczeniowe grzejnikow, zawory odcinajace, zawory regulujace na rozdzielaczach
poszczegblnych gateziach to elementy armatury. Odpowietrzenie instalacji nastgpuje poprzez
odpowietrzniki automatyczne znajdujace si¢ na koncach pionéw oraz w innych miejscach
stanowiacych zagrozenie zapowietrzenia instalacji. Przed odpowiednikiem automatycznym nalezy
zamontowac zawor stopowy. Dodatkowo kazdy grzejnik i belka rozdzielcza posiada r¢gczny
odpowietrznik.

5.6. Regulacja i montaz

Zawory grzejnikowe z nastawg wstepna nalezy ustawi¢ zgodnie z warto$cig nastawy. Montazu
zaworu nalezy dokonac:

- zawory montowac¢ w potozeniu poziomym

- glowica termostatyczna nie moze by¢ zakryta zastong, dosuni¢tymi meblami lub obudowana

- nalezy unika¢ wptywu na glowice urzadzen wydzielajacych znaczne ilosci ciepta

- do czasu zakonczenia prac montazowych i rob6t budowlanych gtowice powinny by¢ catkowitego
otwarcia obu stopni regulacji

- w czasie przeprowadzania préby szczelnos$ci i plukania, zawory muszg si¢ znajdowacé w stanie
catkowitego otwarcia obu stopni regulacji

- instalacja winna by¢ ptlukana trzykrotnie (napetnienie i spust) a nast¢pnie odebrana komisyjnie ze
stwierdzeniem jej catkowitej czystosci z potwierdzeniem w dzienniku budowy

- przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem ruchu dziatania instalacji na gorgco, nalezy we
wszystkich zaworach ustawi¢ elementy dtawigce w potozeniach roboczych, a nastgpnie zamontowac
glowice termostatyczne z ustawieniem na maksymalng temperature, jaka powinna panowac¢ w
pomieszczeniu.

Woda w instalacji musi odpowiada¢ obowigzujacej normie.

Wyniki obliczen regulacji hydraulicznej dla instalacji ogrzewania przedstawiono na rysunkach
rozwinigc€ instalacji grzewczej.

5.7 Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne.

Izolacja termiczna winna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wydanymi przez producentéw
materiatéw izolacyjnych odpowiednio dla przewodéw prowadzonych wewnatrz pomieszczen jak i po
dach obiektu ( grubos¢ zalezna od $rednicy rurociagu oraz od parametréw czynnika jak i parametrow
temperaturowo — wilgotno$ciowych otoczenia ).

Elementy instalacyjne wymagajace zabezpieczenia antykorozyjnego tj. rurociagi i konstrukcje
wsporcze nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg np. poprzez malowanie emalia kreudorowg — farba
podktadowa ( 1 warstwa ) oraz dwukrotnie farba antykorozyjna.



5.8 Wytyczne branzowe
5.8.1 Budowlane

Wykona¢ przebicia przez $ciany, stropy i dach.

Dla prowadzenia instalacji wykorzysta¢ przebicia wydane w projekcie konstrukcji.

Wszystkie przebicia przez $ciany oraz pozostate przegrody budowlane o odpornosci ogniowej
powinny mie¢ klas¢ odpornosci EL 60, co wymaga uszczelnienia masami o wymaganej odpornosci.

5.8.2 Elektryczne
Wykona¢ podiaczenia elektryczne urzadzen np. pompy obiegowe.
6.1 Préby cisnieniowe.
6.1.1 Proba hydrauliczna instalacji c.o.

Prébe hydrauliczng — wodng instalacji c.o. oraz instalacji wodnej nalezy przeprowadzi¢ w
nastepujacy sposob:

- cala instalacja powinna by¢ napelniona wodga i doktadnie odpowietrzona. Napetnianie powinno
odbywac si¢ od dotu instalacji przez powrét ( dotyczy instalacji c.o. ).

Podwyzszenie cisnienia w instalacji do ci$nienia probnego nalezy dokonywa¢ pompka hydrauliczna
wyposazong w zawory odcinajgce i manometr.

Cisnienie probne powinno by¢ mierzone w najnizszym punkcie instalacji manometrem tarczowym
cechowanym o duzej tarczy z podziatkg co 0,01 MPa.

Podczas proby predkos¢ wzrostu cisnienia od cisnienia roboczego do prébnego nie powinna
przekracza¢ 0,01 MPa na minutg.

Cisnienie probne dla instalacji c.0. wynosi ci$nienie robocze instalacji + 0,02 MPa.

Cisnienie probne dla instalacji wodnej wynosi 1,50 * ci$nienie robocze.

Prébe nalezy wykonac¢ na zimno i na gorgco. W prébie na zimno najpierw sprawdzamy instalacje pod
ci$nieniem statycznym stupa wody. Niedopuszczalne sg przecieki instalacji.

W czasie przeprowadzania proby nalezy starac si¢ o utrzymanie statej temperatury wody, gdyz jej
zmiany ze wzgledu na rozszerzalno$¢ cieplng PB mogg zafatszowa¢ wyniki.

Nalezy wykonac trzy testy o r6znym czasie trwania : 0,5 godz., 1,0 godz. I 2 godz., a warto$¢ spadku
ci$nienia w prébie zasadniczej dwugodzinnej powinna wynosi¢ nie wigcej niz 0,02 MPa.

Pomigdzy kazda prébg instalacja powinna znajdowac si¢ w stanie bezci$nieniowym.

Préba powinna by¢ prowadzona przy odtagczonym zrédle ciepta i naczyniu wzbiorczym.

Po prébie zasadniczej na zimno dokonujemy préby na goraco.

Woda grzejna w tej probie powinna mie¢ parametry maksymalnie zblizone do roboczych.

Przyrost temperatury wody nie powinien przekracza¢ 5° C na godzing.

Po osiggnigciu parametréw pracy mozna przystapi¢ do regulacji instalacji.

Prawidtowos¢ regulacji nalezy oceni¢ na podstawie temperatury powrotu.

W trakcie tej proby sprawdzamy, czy nie wystapity przecieki, oceniamy poprawnos$¢ dziatania
instalacji i prawidtowe dziatanie grzejnikéw.

Po zakonczeniu préby i ochtodzeniu instalacji sprawdza si¢ czy nie powstaly uszkodzenia,
odksztalcenia trwale lub inne defekty dyskwalifikujace instalacjg.

Zaleca sig, aby instalacja po probach obserwowana byta przez trzy doby.

Probe nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, kanatéw, przed zabetonowaniem rur uktadanych
podpodiogowo, przed zamurowaniem przej$¢ przez Sciany.



Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru koncowego rob6t budowlano — montazowych 7, ,, Instalacje
sanitarne i przemystowe ” i obowigzujacymi przepisami BHP w zakresie robét budowlano —
montazowych.

Instalacja podlega rozruchowi.

Instalacja eksploatowane zgodnie z instrukcjami obstugi i DTR — urzadzen.

Proby przeprowadzane przez Wykonawce we wlasnym zakresie na wtasng odpowiedzialnos¢, z
ktérych musi dostarczy¢ protokét.

Préby i sprawdziany rezultatu przeprowadzane przez Inspektora Nadzoru.

Préby i sprawdziany funkcjonowania przeprowadzone przez Wykonawce na polecenie organéw
Kontroli Technicznej i nadzorowane przez jej przedstawicieli.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne ™.
Jednostka obmiarowi jest komplet wykonanych prac dla poszczeg6lnych elementéw objetych
niniejszg Specyfikacja Techniczng.

8. Odbior robot.

Odbidr rob6t obejmuje :

- odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu : wykopy, fundamenty itp.

- odbidr ostateczny ( catego zakresu prac )

- odbidr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego ).

Odbidr ostateczny dokonywany jest po caltkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych.

Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadz6r Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

9. Podstawa platnosci.
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podane sg w ,, Ogélnych wymaganiach technicznych”.
Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie z oceng

jakosci uzytych materialéw jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Cena
wykonania robdt obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

10. Przepisy zwiazane

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie

PN90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenia instalacji
ogrzewan

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych

Wymagania



PN-85/B-02421
PN-64/B10400
PN-93/C-04607
PN-90/M-75010
PN-EN 442-1:1999

PN-EN 442-2:1999
PN-EN ISO 6946:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociaggdw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania.

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
Powszechnym. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania badania dotyczace
jakosci wody

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

Komponenty budowlane i1 elementy budynku. Op6r cieplny 1
Wspétczynnik przenikania ciepta. Metody obliczania.



