
OPIS   TECHNICZNY

A. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest modernizacja pomieszczeń „Małego Basenu” Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowego w Rabce-Zdroju

B. Lokalizacja 

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce -Zdroju SP. Z O. O. z siedzibą w: 34-700 Rabka Zdrój, ul Dietla 5 na działce ewid. nr 4322/31
Zwane dalej „Zamawiającym”
C. Podstawa opracowania 
· Zlecenie inwestora umowa z dnia 31.03.2020 znak DT-1-NS/1-200 z aneksem nr 1 z dania 21.05.2020 

· Inwentaryzacja pomieszczeń basenowych, przeprowadzenie pomiarów

· Wytyczne użytkowe 

· Wytyczne branżowe i technologiczne

· Polskich Norm

· Przeprowadzenie oględzin zewnętrznych i wewnętrznych budynku

· Dokumentacja fotograficzna

D. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest modernizacja pomieszczeń „Małego Basenu” Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowego w Rabce-Zdroju w zakresie: remont stacji uzdatniania wody na stację do basenu solankowo rehabilitacyjnego. Remont instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją . Ogólnobudowlany remont wszystkich pomieszczeń w tym: dwóch szatni męskiej i damskiej, toalety dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenia basenowego. Doprojektowanie podnośnika basenowego dla niepełnosprawnych. Doprojektowanie dezynfektora do stup. Doprojektowanie siedzisk basenowych. Remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej. Wymiana niezbędnych urządzeń sanitarnych i wyposażenia basenu w tym robot basenowy do czyszczenia basenu.  Pomieszczenia „Małego Basenu” zlokalizowane w istniejącym budynku sanatorium w miejscowości Rabka- Zdrój  na działce ewid. nr 4322/31 

E. Opis techniczny  -STANU ISTNIEJĄCEGO
I. Cześć ogólna:
Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowego w Rabce-Zdroju zespół budynków kubaturowych z przeznaczeniem rehabilitacyjno-uzdrowiskowym dla stałego pobytu osób wymagających rehabilitacji. 


Zakres opracowania obejmuje niewielka cześć 7 kondygnacyjnego budynku zlokalizowaną na najniższej kondygnacji przyziemia w części budynku w pawilonie nr 1.  Przedmiot opracowania dotyczącą pomieszczeń „Małego Basenu”; zakres obejmuje pomieszczenie basenu, zaplecze sanitarno-szatniowe oraz zaplecze techniczne. Wejście do opracowywanej części z holu głównego na kondygnacji przyziemia, oraz drugie wejście zewnętrznymi schodami od strony  elewacji wschodniej pawilonu nr 1 do części technicznej. 

Pomieszczenie basenu z bezpośrednim dostępem do toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Z korytarza dostępne pomieszczenia szatni z pomieszczeniem suszarek oraz natrysków i toaleta . W dalszej części korytarza przejście do technicznej strefy zaplecza basenowego, wejście tylko dla osób uprawnionych. W części techniczne pomieszczenie wentylatorni, pomieszczenie stacji uzdatniania wody ze zbiornikami przelewowymi, dozatornia z magazynem kwasów i chlorów, przedsionek wejściowy.  


Pomieszczenia wyposażone są w instalacje wod.-kan., C.O., wentylacji mechanicznej, elektryczna, teletechniczną. Istniejące instalacje są wyeksploatowane i nadają się do gruntownego remontu oraz do wymiany.

Posadzki wykonane z płytek ceramicznych oraz ściany w części dolnej wykończone w powierzchniach zmywalnych ceramicznych. Wysokość ścianek zmywalnej w części ogólnodostępnej 2m poza pomieszczeniem basenowym które posiada powierzchnie zmywalne do wysokości sufitu. W pomieszczeniach technicznych powierzchnie zmywalne do wysokości 1,5m poza pomieszczeniem wentylatorni.

Stan techniczny budynku dobry, instalacje oraz cześć technologiczna w bardzo złym stanie technicznym, układ funkcjonalny pomieszczeń szatni nie spełnia obecnych wytycznych sanitarnych toteż nadaje się w całości do remontu. Pomieszczenie basenowe w dobrym stanie technicznym należy wymieniać niezbędne instalacje, zlikwidować brodzik do dezynfekcji stup gdyż stwarza on zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników, prowadzić drobne prace remontowe i odświeżenie pomieszczenia. Pomieszczenie toalety dla niepełnosprawnych w dobrym stanie technicznym,  wymiana białego montażu, prowadzić drobne prace remontowe i odświeżenie pomieszczenia. Pomieszczenia techniczne w średnim stanie technicznym, zaleca się wymianę, skucie spękanych tynków, odgrzybienie z gruntowanie, i malowaniem. 
II. Dane techniczne budynku
Powierzchnia podług NETTO



157,86 m2

( suma wszystkich powierzchni pomieszczeń „Małego Basenu)

Powierzchnia komunikacji 




23,8 m2

Powierzchnia usługowa techniczna



39,26 m2
Powierzchnia podstawowa 




61,88 m2
Powierzchnia pomocnicza 




32,92 m2

Powierzchnia użytkowa basenu 



94,92 m2

( suma pow. podstawowej i pomocniczej)

Wysokość pomieszczeń basenu 



3,12 m

Wysokość pom. WC.
 dla niepełnosprawnych


2,89/286m

Wysokość pom. komunikacji ogólnodostępnej


2,53 m

Wysokość pomieszczeń szatni i sanitarnych


3,12 m

Wysokość pom. komunikacji technicznej


2,80 m

Wysokość pom. technicznych




2,80 m 
Kubatura strefy „Małego basenu”



680 m3
        

Długość strefy 





około  18,7 m
Szerokość strefy


               

około 12,4 m
Ilość kondygnacji użytkowych ogółem
  
      
7 
(przyziemie, niski parter, wysoki parter, poziom +1, poziom +2, poziom +3, poziom +4)
Lokalizacja inwestycji 




przyziemie 
Zestawienie powierzchni 
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III. Opis konstrukcji budynku 

Projektowana modernizacja budynku nie wpływa na istniejące parametry konstrukcji budynku. Budynek w dobrym stanie konstrukcyjnym. 

F. Opis techniczny – PRAC DEMONTAŻOWYCH

I. Zakres i kolejność prac demontażowych. 
· Demontaż stolarki drzwiowej
· Demontaż sufitów podwieszanych oraz obudów instalacyjnych 
· Demontaż urządzeń instalacji elektrycznej 

· Demontaż urządzeń stacji uzdatniania wody 
· Demontaż urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej 

· Demontaż urządzeń Wod.- Kan . C.O w tym urządzeń białego montażu
· Demontaż ścian działowych

· Demontaż spękanych i zawilgoconych tynków

· Demontaż powierzchni ceramicznych  na ścianach i posadzkach w pomieszczeniach szatni, natrysków i WC.
· Demontaż posadzek w celu wyprowadzenia nowych podejść kanalizacyjnych

· Demontaż drzwi zewnętrznych oraz fragmentu ścian w celu transportu wielkogabarytowego urządzenia; centrali wentylacji mechanicznej. ( prace należy wykonać na odpowiednim etapie budowy tak aby nowe urządzenie nie przeszkadzało podczas prowadzania prac remontowych wewnątrz budynku, oraz żeby nie zostało uszkodzone podczas transportu oraz magazynowania do czasu instalacji urządzenia)
Uwagi!:

· Prace demontażowe należy prowadzić w odwrotnej kolejności w stosunku do obowiązującej podczas budowy. Umożliwi to bezkolizyjne i bezpieczne usuwanie demontowanie kolejnych elementów budynku.

· Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy bezwzględnie odłączyć zasilanie elektryczne, podczas prac przewidzieć dodatkowe zasilanie z odrębnej części budynku. 

· Tymczasowy demontaż ścian w celach komunikacyjnych należy zabezpieczyć belkami stalowymi z podporami, tak aby nie stworzy zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników oraz osób korzystających z budynku. Zgodnie z ekspertyza konstrukcyjna. 

II. Wpływ na środowisko.

Podczas robót demontażowych należy bezwzględnie przestrzegać

Następujących zasad:

· Wszystkie roboty prowadzone będą w porze dziennej.

· W trakcie przeprowadzenia robót na inspektorze nadzoru inwentarskiego spoczywa obowiązek prowadzenia ich tak, aby nie doprowadzić do wtórnego skażenia gruntu wyciekami paliw i smarów ze strony ciężkiego sprzętu budowlanego.

· Demontaż ten nie będzie zagrażał środowisku w sposób zauważalny.

· Pojawiające się w trakcie robót rozbiórkowych uciążliwości akustyczne związane głównie z użyciem sprzętu mechanicznego, będą miały charakter krótkotrwały i przemijający. Intensywność hałasu nie będzie miała istotnego wpływu na środowisko.

· Pojawiające się w trakcie robót rozbiórkowych emisje zanieczyszczeń do atmosfery (cięcie palnikami elementów stalowych, pył powstały przy rozbiórkach elementów betonowych) nie będą powodowały znaczącego zanieczyszczenia atmosfery.

· Powstałe podczas budowy zniszczenia istniejącego stanu zieleni zostaną odtworzone.
· Roboty demontażowe będą źródłem odpadów takich jak gruz ceglany, kamienny i betonowy, złom stalowy i metalowy, materiały izolacyjne itp. Zagospodarowanie powstałych odpadów powinno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.

· Wszystkie materiały odpadowe z rozbiórki powinny być odpadami bezpiecznymi. Materiały niebezpieczne jeśli takowe powstaną będą odpowiednio zabezpieczone oraz odebrane prze firmy z odpowiednia koncesją na odbiór tego typu nieczystości. 

· Oddziaływanie zewnętrzne spowodowane prowadzeniem robót rozbiórkowych ograniczy się w swoim zasięgu do terenu, na który Inwestor posiada prawa do prowadzenia robót budowlanych i nie będzie naruszać praw osób trzecich.

· Wszystkie prace należy wykonywać, przestrzegając zasad BHP i ppoż., Obowiązujących przy wykonywaniu tego typu robót.

· Wszystkie roboty muszą być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

III. Ochrona przeciwpożarowa 
Będzie zapewniona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 21.11.2005 r. (Dz. U. Nr 243), w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Teren budowy należy wyposażyć w normatywny sprzęt gaśniczy.
IV. Ogólne warunki BHP i p.poż

Materiały elementy niebezpieczne w pomieszczeń technicznych w razie możliwych pozostałości substancji chemicznych: chlorów, kwasów,  i innych., w istniejącej stacji do uzdatniania wody. Należy zachować szczególna ostrożność podczas prowadzenia prac demontażowych z zachowaniem wszystkich przepisów BHP podczas prowadzonych robót. Stosować odzież ochrony osobistej oraz przygotować się do sytuacji kryzysowych w myjkę awaryjna z bieżąca wodą. Oddziaływanie zewnętrzne spowodowane prowadzeniem robót rozbiórkowych ograniczy się w swoim zasięgu do terenu, na który Zamawiający posiada prawa własności i nie będzie naruszać praw osób trzecich. Wszystkie prace należy wykonywać, przestrzegając zasad BHP i ppoż., Obowiązujących przy wykonywaniu tego typu robót. Wszystkie roboty muszą być wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej.
G. Opis techniczny – STANU PROJEKTOWANEGO

I. Cześć ogólna:

Ze względu na zły stan techniczny urządzeń technicznych stacji uzdatniania wody oraz zły stan istniejącej wentylacji nawiewno – wywiewnej oraz układu funkcjonalnego. Projektuje się modernizacje pomieszczeń „Małego Basenu” ŚCRU ze modernizacja basenu na basen rehabilitacyjny solankowy. Projektowana adaptacja istniejącego basenu w formie remontu pomieszczeń i istniejących instalacji przedstawiona w formie rysunkowej oraz opisowej niniejszego opracowania. Modernizacje opracowuje się na podstawie istniejącego stanu który został dopuszczony do użytkowania zgodnie z pozwoleniem na budowę : przebudowy basenu znak BA-73510/194-R/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. 
II. Dane techniczne budynku

Zestawienie powierzchni 


[image: image2.emf]NR NAZWA POMIESZCZEŃ RODZAJ POSADZKI

POW. PODŁOGI  

[m2]

1

PRZED SIONEK POS. CERAMICZNA 3,36

2

KOMUNIKACJA POS. CERAMICZNA 8,88

3

POM. BASENU POS. CERAMICZNA 61,88

W TYM NIECKA BASENU POS. CERAMICZNA 27,68

4 WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POS. CERAMICZNA 7,93

5

KABINA PRZEBIERALNI POS. CERAMICZNA 1

6

WC POS. CERAMICZNA 1,21

7

SZATNIA MĘSKA POS. CERAMICZNA 10

8

SZATNIA DAMSKA POS. CERAMICZNA 10,83

9

WC POS. CERAMICZNA 1,26

9,1

KABINA PRZEBIERALNI POS. CERAMICZNA 1

10

KOMUNIKACJA POS. CERAMICZNA 9,06

11

WENTYLATORNIA POS. CERAMICZNA 8,75

12

DOZATORNIA POS. CERAMICZNA 5,63

13

POMIESZCZENIE STACJI 

UZDATNIANIA, ZBIORNIK 

PRZELEWOWY

POS. CERAMICZNA 22,76

14

MAGAZYN  CHLORU POS. CERAMICZNA 1,06

15

MAGAZYN KWASÓW POS. CERAMICZNA 1,06

16 PRZEDSIONEK 

POS. CERAMICZNA 2,5

158,17 POWIERZCHNIA RAZEM

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 


III. Opis konstrukcji budynku 

Projektowana modernizacja budynku nie wpływa na istniejące parametry konstrukcji budynku. Budynek w dobrym stanie konstrukcyjnym. Wykonywane prace przesunięć czy demontażu ścianach działowych w celu transportu wielkogabarytowych urządzeń technicznych,  nie wpływa na układ konstrukcyjny budynku. Aczkolwiek zaleca się zabezpieczenie zgodne z ekspertyzą konstrukcyjna. 

IV. Roboty budowlane

Prace związane z demontażem
· Demontaż stolarki drzwiowej w pomieszczeniach szatni ilość drzwi 3 szt.
· Demontaż sufitów podwieszanych oraz obudów instalacyjnych o łączenie powierzchni około 40m2
· Demontaż urządzeń instalacji elektrycznej ( w tym oświetlenia, zasilania stacji uzdatniania wody , zasalania centrali wentylacyjnej, głównej tablicy bezpiecznikowej, i innych nie wymienionych a ujętych w części dokumentacji branży elektrycznej) 

· Demontaż urządzeń stacji uzdatniania wody 

· Demontaż urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej 

· Demontaż urządzeń Wod.- Kan . C.O w tym urządzeń białego montażu

· Demontaż ścian działowych w pomieszczeniach szatni
· Demontaż spękanych i zawilgoconych tynków

· Demontaż powierzchni ceramicznych  na ścianach i posadzkach w pomieszczeniach szatni i sanitarnych

· Demontaż posadzek w celu wyprowadzenia nowych podejść kanalizacyjnych

· Demontaż drzwi zewnętrznych oraz fragmentu ścian w celu transportu wielkogabarytowego urządzenia centrali wentylacji mechanicznej. ( prace należy wykonać na odpowiednim etapie budowy tak aby nowe urządzenie nie przeszkadzało podczas prowadzania prac remontowych wewnątrz budynku, oraz żeby nie zostało uszkodzone podczas transportu oraz magazynowania do czasu instalacji urządzenia)

Prace związane z modernizacją

· Montaż instalacji wodnokanalizacyjnej ( szczegóły podane w projektach branżowych )
· Montaż instalacji centralnego ogrzewania ( szczegóły podane w projektach branżowych )
· Montaż instalacji wentylacji nawiewna – wywiewnej z centralą ( szczegóły podane w projektach branżowych )

· Montaż instalacji elektrycznej w tym niskoprądowej ( szczegóły podane w projektach branżowych )
· Montaż instalacji stacji uzdatniania wody ( szczegóły podane w projektach branżowych )
· Wykonanie skucia fragmentu narożników ściany przy wejściu zewnętrznym z demontażem drzwi zewnętrznych oraz fragmentu ściany przy schodach zewnętrznych, w celu transportu centrali wentylacyjnej. Po wniesieniu urządzenia doprowadzenie elementów ścian stolarki do pierwotnego stanu. 
· Wykonanie ścianek działowych wyburzonych w celu transportu centrali

 S3 z  pustaka YTONG gr. 20 cm PP4/06 o pow. ściany około 4 m2

 S4 z  pustaka YTONG gr. 12 cm PP4/06 o pow. ściany około 3 m2

W ścianie S4 demontaż i montaż drzwi wykonanie nadproża prefabrykowanego.

· Wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach szatni z bloczków z betonu komórkowego YTONG gr. 10 cm PP4/06 o długości łącznej 4m i wysokości 3,12 m. Powierzchnia ściany S1 zgodnie z rysunkiem graficznym wynosi 12,5m2
· Wykonanie ściany działowej  w pomieszczeniu szatni z mocowaniem stelaża pod miskę ustępową należy wykonać do wysokości co najmniej 1,5 w technologii żelbetowej z zakotwieniem w istniejącym podłożu oraz ścianie bocznej w celu umożliwienia montażu stelaża do projektowanej ściany lub zastosować jakieś alternatywne rozwiązanie z uzgodnieniem z projektantem lub Zamawiającym. Grubość ściany żelbetowej z wnęka na stelaż gr. 20 cm. o długości 0,78 m  i wysokości 1,5m. powyżej należy zastosować bloczki z betonu komórkowego YTONG gr. 20 cm PP4/06. Powierzchnia ściany S2 zgodnie z rysunkiem graficznym wynosi 2,5 m2 w tym powierzchnia z bloczków to 1,3 m2
· Wykonanie gruntowania projektowanych ścian działowych S1,S2 lokalizacja zgodnie z rysunkiem graficznym. Powierzchnia gruntowania  wynosi 30 m2
· Wykonania tynków z zaprawy klejowej na siatce z włókna szklanego Powierzchnia ścian S1,S2 zgodnie z rysunkiem graficznym wynosi 30 m2
· Wykonanie tynków w pomieszczeniach technicznych narażonych na działanie wilgoci i środków chemicznych oraz w miejscach demontażu i montażu nowych instalacji. 
· powierzchnia sufitów 55 m2
· powierzchnia ścian 185 m2
· Wykonanie likwidacji istniejącego brodzika do dezynfekcji stup o powierzchni 4,6m2  wykonanie wylewki oraz posadzki z płytek ceramicznych. Kolorystykę płytek dostosować do istniejących lub wykonać z odzyskanych z demontażu w części szatni. 
V. Roboty wykończeniowe

· Wykonanie płytek ceramicznych antypoślizgowych z atestem sanitarnym w pomieszczeniach sanitarnych na zaprawie klejowej elastycznej. Do wysokości 2 m powierzchnia ścian 70 m2. Powierzchnia posadzek 26m2. 
Powierzchnie pod płytki ceramiczne należy odpowiednio przygotować, wyrównać, zgruntować oraz w całości sprawdzić czy jest odpowiednio stabilna zwłaszcza w miejscach ingerencji pod nowe instalacje wod.- kan , C.O , elektryczne. W przypadku niestabilnego podłoża prace nie ujęte w wycenie należy skonsultować z Zamawiającym. W pomieszczeniu szatni należy wykonać odwodnienia liniowe ze spadkami w miejscach natrysków. 
· Wykonanie sufitu podwieszanego w części komunikacji w systemie kasetonowym z kasetonów odpornych na środowisko wilgotne, zakrycie projektowanych przewodów instalacyjnych. Powierzchnia sufitu podwieszanego w stanie wykończonym około 14 m2 
· Prace malarskie wszystkich pomieszczeń wraz z pracami przygotowawczymi wyrównanie i gruntowanie 
· powierzchnia sufitów 160 m2
· powierzchnia ścian 260 m2
· Wymiana istniejących klap, drzwiczek rewizyjnych we wszystkich pomieszczeniach

· Wykonanie obudowy instalacji w pomieszczeniach szatni wraz z wykonaniem drzwiczek rewizyjnych. 
· Czyszczenie i malowanie istniejącej konstrukcji stalowej pod zbiorniki na solankę oraz wodę do czyszczenia filtrów. Wymiary konstrukcji dł./ szer./ wys. 4,3m / 1,45m / 1,2m
· Zabezpieczenie i zamaskowanie istniejących podejść w miejscach likwidacji grzejników w pomieszczeniu basenowym ilość 
· Zakup i montaż wszystkich niezbędnych urządzeń zawartych dokumentacji projektowej. Zmiany uzgadniać z Zamawiającym.
VI. Wyposażenie pomieszczeń 

( montaż urządzeń zgodnie z wytycznymi producentów, produkty stosować zgodnie z kartami technicznymi, wszelkie zmiany uzgadniać z Zamawiającym, urządzenia montować wraz z ich podzespołami) 
Lokalizacja urządzeń zgodnie z załączonym rysunkiem RZUT POZIOMY DETAL  w skali 1:25
· Wykonanie montażu kabin sanitarnych 2 sztuki typu przebieralni z ławeczka oraz 2 szt. z przeznaczeniem dla pomieszczenia WC 1.  Typu  HPL12LUX pojedyncze kol. Szary. Łącznie 4 szt. 
Informacje dodatkowe z karty technicznej:
Płyta HPL jest wysokociśnieniowym, warstwowym tworzywem termoutwardzalnym, wyprodukowanym z warstw papieru impregnowanego żywicą fenolową. Płyta posiada wysoką wytrzymałość, odporność na zarysowania, jest trudnozapalna oraz wodoodporna. Powierzchnia płyt jest łatwo zmywalna

· Wykonanie montażu szafki ubraniowej  HPL 2 szt. model D8
· Wykonanie montażu suszarek SLON 8 szt. 
· Wykonanie montażu siedziska prysznicowego uchylnego gładkiego bez oparcia 

kolor antracytowy KOŁO Numer: L62001000 Wymiary: 50 x 40,2 cm ilość 1 sz.
Informacje dodatkowe z karty technicznej:
Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowane na 2 płytkach 70 x 190 x 15 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 3 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Siedzisko wyposażone w zdejmowany panel z PP w kolorze antracytowym. Bezpieczny mechanizm uchylania siedziska. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 200 kg. W komplecie zestaw montażowy do  ściany twardej (cegła pełna, beton).
· Wykonanie montażu umywalki firmy KOŁO typ Solo nr 71950000 ilość 2 szt. 
· Montaż baterii i  syfonów w projektowanych umywalkach
· Wykonanie montażu zlewu technicznego firmy KOŁO typ NOVA PRO nr 5210000 ilość 1 szt. wraz z niezbędnym osprzętem tj. bateria syfon uchwyty itp. 
(Uwaga! przy zlewie technicznym zamontować dozownik na mydło oraz dozownik papieru: urządzenia nie zostały pokazane na rysunku)
·  Wykonanie montażu poręczy prostej firmy KOŁO typ LEHNEN CONCEPT PRO  nr L60006000 ilość 4 szt. Wymiary dł. 60cm średnica 32mm
Informacje dodatkowe z karty technicznej:
Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących. Rozety zasłaniające śruby montażowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg. W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).

· Wykonanie montażu poręczy ściennej łukowej uchylnej firmy KOŁO typ LEHNEN CONCEPT PRO  nr L60402000 ilość 3 szt. Wymiary dł. 70 cm średnica 32mm
Informacje dodatkowe z karty technicznej::
Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania z łącznikiem w kolorze antracytowym RAL7043. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg. W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).
· Montaż poręczy prysznicowej jednoramiennej z gładkim ramieniem pionowym, lewa. Firmy KOŁO typ LEHNEN FUNKTION  nr L1023521  ilość 3 szt. Wymiary 60x 120 cm średnica 32mm
Informacje dodatkowe z karty technicznej:

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton). Stal nierdzewna. W zestawie uchwyt słuchawki prysznicowej. Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących. Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla 2 i 3 śrub mocujących. Rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg.
· Montaż poręczy prysznicowej jednoramiennej z gładkim ramieniem pionowym, prawa. Firmy KOŁO typ LEHNEN FUNKTION  nr L1023511  ilość 2 szt. Wymiary 60x 120 cm średnica 32mm
Informacje dodatkowe z karty technicznej:

W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton). Stal nierdzewna. W zestawie uchwyt słuchawki prysznicowej. Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących. Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla 2 i 3 śrub mocujących. Rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg.

·  Montaż miski ustępowej lejowa Rimfree, wisząca, owalna, krótka bez wewnętrznego kołnierza. Firmy KOŁO typ NOVA PRO nr M33125000 ilość 2 szt. Wymiary 48 x 35x 34 cm 
· Montaż stelażu do WC Firmy KOŁO typ SLIM2 nr 99640-000   ilość 2 szt. Wymiary 50x 113 cm głębokość 10,5-15,5 cm 
Informacje dodatkowe z karty technicznej:
Do kompletowania z przyciskami do  stelaża Slim2: Slim i Slim Basic Stelaż przystosowany do spłukiwania 6/3 l oraz do kompletowania również z miską dla osób niepełnosprawnych. W komplecie: uchwyty, zawor kątowy 1/2” do podłączenia wody, rury podłączeniowe do miski, szpilki do montażu miski, instrukcja montażu

· Montaż deski sedesowej Firmy KOŁO typ NOVA PRO nr M 30124000 ilość 2 szt. Wymiary 48 x 35x 34 cm 
· Montaż myjki bezpieczeństwa Elipsa 4285 prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką ścienny / Prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką G02-PED Grabexim 1 szt. 
· Montaż dozowników papieru toaletowego STEEL MAXI  3 szt.
Informacje dodatkowe z karty technicznej:
Dozownik papieru toaletowego wykonany z bardzo dobrej jakości stali nierdzewnej o wykończeniu matowym. Podajnik papieru toaletowego zabezpieczony jest przed dostępem osób trzecich, zamkiem zlicowany z powierzchnią urządzenia. Wyposażony jest również w wizjer do sprawdzania ilości papieru. Idealnie sprawdza się w łazienkach przy dużym natężeniu ruchu.

Podajnik papieru toaletowego ze stali szlachetnej na duży papier

przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo

pojemność rolka o maksymalnej średnicy 24,5 cm.

wykonanie: stal nierdzewna matowa

wizjer kontrolny

metalowy kluczyk i zamek

rodzaj montażu: naścienny

zestaw kołków do montażu

wymiary: - szerokość: 25 cm, - wysokość: 26 cm, - głębokość: 12,5 cm

gwarancja: 12 miesięcy
· Montaż dozownika na mydło łokciowego ilość 6 szt.
Dozownik łokciowy o pojemności 1000 ml (do wielokrotnego napełniania) 

Dozownik został wykonany ze stali kwasoodpornej. Wyposażony jest w pojemnik na płyn oraz pompkę wykonaną z wysokiej jakości tworzyw sztucznych.

Parametry produktu:

materiał obudowy: wysokojakościowa stal nierdzewna - gatunek  1.4301 (304)

wymiary [cm]: 10(sz)x7(gł)x29(wys)

zamek z kluczykiem

szczelina kontroli poziomu płynu

montaż: do ściany trzy kołki montażowe lub do stojaka do swobodnego stosowania w przestrzeniach otwartych 

butelka plastikowa z dozownikiem jest w komplecie

butelka i pompka wielokrotnego stosowania, bardzo łatwe ponowne napełnianie zbiorniczka płynem

doza [ml]: 3 - zgodnie z zaleceniem producenta płynu

duża pojemność 1000ml ogranicza częstotliwość ponownego napełniania

materiał dozownika: wysokiej jakości tworzywo

· Montaż dozownika ręczników papierowych ze stali nierdzewnej ilość 4 szt. 
· Robot odkurzacz basenowy - Robot odkurzacz basenowy Dolphin Wave 100   lub inny do kwoty 12 tys. zł netto w uzgodnieniu z Zamawiającym ilość  szt. 1
· Montaż deski sedesowej oraz mechanizmu spustowego  na istniejącej misce ustępowej stojącej w pom. WC dla niepełnosprawnych ilość 1 szt. z dostosowaniem do istniejącej miski ustępowej. 
· Wymiana baterii oraz syfonu istniejącej umywalki w pom. WC dla niepełnosprawnych ilość 1 szt.
· Wymiana baterii prysznicowej z wylewka i deszczownicą w pomieszczeniu WC niepełnosprawny ilość 1 szt.
· Montaż baterii prysznicowych czasowych z wylewką prysznicowa lub deszczownica ilość 4 szt. 
· Montaż podnośnika sufitowego Heymer UNO na szynie ilość 1 szt. 

· Montaż poręczy FX długości 110 cm oraz głębokości 30 cm - odsunięcia od ściany w celu montażu grzejnika pod oknem. 

· Montaż samozamykacza w istniejących drzwiach do części technicznej

· Montaż odpływów liniowych dł. 80 cm w ilość 4 szt. łączna długość odwodnienia liniowego w jednej szatni wynosi 1,6m  w brodzikach posadzkowych wykonanych ze spadkami z płytek ceramicznych o fakturze chropowatej - fazowanej w celu poprawy stablinosci w miejscach szczególnie narażonych. 

VII.  Spełnienie wymagań podstawowych (  zgodne z art. 5. 1 prawa budowlanego.)
Projektowana modernizacja wykonana zgodnie z mniejszym projektem zapewnia:

bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, zapewnia warunki higieniczne zdrowotne oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami a 
także oszczędność energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Ponadto zapewnione 
jest zaopatrzenie w wodę, energie elektryczna, odbiór ścieków. Ponadto zapewniono należyte 
usytuowanie na działce budowlanej.
a) Nośność i stateczność konstrukcji
Ekspertyza konstrukcyjna  wykonana przez uprawnionego konstruktora.
b) Bezpieczeństwa pożarowego,

Projektowana modernizacja w formie remontu nie ingeruje w istniejącą ekspertyzę pożarową. W projekcie uwzględniono wytyczne ekspertyzy w zakresie oświetlenia awaryjnego. Projektowane elementy wykończeniowe z materiałów niepalnych oraz nie wydzielających szkodliwych gazów oraz toksyn. Istniejące zabezpieczenia pożarowe; gaśnice, oznakowania itp. dostosować zgodnie z ekspertyzą pożarową. 
c) Bezpieczeństwa użytkowania,

Zapewniono przez stosowanie właściwych wymiarów elementów, przez stosowanie zabezpieczeń (balustrad), posadzki antypoślizgowe, uchwyty poręcze dla niepełnosprawnych, system alarmowy. 
d) Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

Poprzez zabezpieczenie zanieczyszczeń sanitarnych, gromadzenia odpadów, i ich selekcje i utylizację, zapewnienie właściwego oświetlenia światłem dziennym i sztucznym, zapewnienie właściwej wentylacji pomieszczeń. Nieczystości ciekłe w postaci niewielkiej ilości ścieków przemysłowych z linii technologicznej pukania filtrów basenowych odprowadzanie do ścięci kanalizacji sanitarnej. Operat wodnoprawny na wprowadzenie nieczystości ciekłych do istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz zgody właściwego zarządcy sieci w odrębnym opracowaniu. 
e) Ochrony przed hałasem i drganiami,

Poziom hałasu nie przekroczy dopuszczalnego.

f) Oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród
Istniejący budynek zgodny z obowiązującymi normami cieplnymi przegród budowlanych. 
g) Zrównoważone wykorzystanie zajobów naturalnych
Obiekt zaprojektowany tak aby wykonanie i ewentualne rozebranie z wykorzystaniem naturalnych materiałów w szczególności:

· Ponownego wykorzystania lub recyklingu materiałów budowlanych

· Trwałość obiektu budowlanego

· Wykonanie z materiałów przyjaznych środowisku

VIII. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
a) Zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną, wodę ogrzewanie istniejące bez zmian. 

b) Ścieki odprowadzone do kanalizacji sanitarnej oraz wody opadowe istniejące bez   zmian 

IX. Możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu: 
Inwestor  ma możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu przez prywatnych dostawców usług internetowych. 
X. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego
Inwestor zobowiązany jest do utrzymania obiektu w odpowiednim stanie technicznym

XI. Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózku inwalidzkim
Projektowany remont „Małego Basenu” w budynku rehabilitacji w głównym stopni będzie użytkowany przez osoby niepełnosprawne dostosowany jest do wymogów dla osób poruszających się na wózkach. Obiekt dostosowany wyłącznie dla osób zakwaterowanych w budynku SCRU korzystających z własnych pokoi. Zjeżdżając do części basenowej nie wygalają specjalnie dostosowanych szatni. 
XII. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy
Zapewnione poprzez właściwą wysokość pomieszczeń, naturalne i sztuczne oświetlenie, pomieszczenia sanitarne, wentylacje mechaniczną, posadzki antypoślizgowe oraz balustrady.
XIII. Ochrona ludności, zgodnie z wymogami obrony cywilnej
Obiekt nie jest związany z ochronnością państwa. Ale w sytuacjach kryzysowych może być dostosowany jako obiekt leczniczy. 
XIV. Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiekty objęte ochroną
Przedmiotowy obiekt jest wpisany do ewidencji zabytków. Projektowana modernizacja w formie remontu „Małego Basenu” nie ingeruje w zewnętrzny obrys budynku, oraz nie zmienia jego funkcji aczkolwiek poprawia estetykę praktyczność i funkcjonalność pomieszczeń basenowych zaplecza szatniowego oraz udoskonal istniejące urządzenia technologiczne z uwagi iż istniejące nie nadają się już do użytkowania. Podsumowując projektowana modernizacja nie wymaga ingerenci i uzgodnienia z konserwatorem zabytków.

XV. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej
Istniejące bez ingerencji 

XVI. Poszanowanie, występujących w obszarze obiektów, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publiczne.
Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich.
XVII. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowie osób przebywających na terenie budowy
Należy zapewnić w oparciu o przepisy szczegółowe, załączoną informację bioz oraz nadzór prac budowlanych przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami w danym zakresie. 
                      …………………………………

                                          Opracował
XVIII. Karty techniczne urządzeń

kabin sanitarnych 2 sztuki typu przebieralni z ławeczka 
kabin sanitarnych 2 sztuki Z przeznaczeniem dla pomieszczenia WC 1. 
[image: image1.emf]NR NAZWA POMIESZCZEŃ RODZAJ POSADZKI

POW. PODŁOGI  

[m2]

1

PRZED SIONEK POS. CERAMICZNA 3,36

2

KOMUNIKACJA POS. CERAMICZNA 8,88

3

POM. BASENU POS. CERAMICZNA 61,88

W TYM NIECKA BASENU POS. CERAMICZNA 27,68

4

WC DLA NIEPEŁNOSPR. POS. CERAMICZNA 7,93

5

SZATNIA POS. CERAMICZNA 4,91

6

PRZED SIONEK POS. CERAMICZNA 4,66

7

POM. SUSZAREK POS. CERAMICZNA 6,93

8

POM. NATRYSKÓW POS. CERAMICZNA 6,94

9

WC POS. CERAMICZNA 1,55

10

KOMUNIKACJA POS. CERAMICZNA 9,06

11

WENTYLATORNIA POS. CERAMICZNA 8,75

12

DOZATORNIA POS. CERAMICZNA 5,63

13

POMIESZCZENIE STACJI 

UZDATNIANIA, ZBIORNIK 

PRZELEWOWY

POS. CERAMICZNA 22,76

14

MAGAZYN KWASÓW POS. CERAMICZNA 1,06

15

MAGAZYN CHLORU POS. CERAMICZNA 1,06

16 PRZEDSIONEK 

POS. CERAMICZNA 2,5

157,86

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ   

POWIERZCHNIA RAZEM


Typu  HPL12LUX pojedyncze kol. Szary. 
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WYMIARY:

wysokos$c¢ catkowita 2020 mm
wysokos$¢ elementow 1870/1842 mm
odstep od podtogi 150 mm (+/- 10 mm)
DRZWI:

szeroko$¢ 800-1000 mm
wysokos¢ 1870 mm

Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajace —
grawitacyjne (wymagaja okresowego smarowania
smarem grafitowym), pochwyt oraz blokade z
mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu
,wolne-zajete”. Wykonanie — stal nierdzewna.

Drzwi wykonane z ptyty HPL #12mm, w kolorach wg
wzornika producenta.

SCIANY SYSTEMOWE:

Sciany kabin wykonane z ptyty HPL #12mm, w kolo-
rach wg wzornika producenta. Profil usztywniajacy
przednig $ciane ukryty za drzwiami. Elementy faczone
ze sobg profilami z aluminium anodowanego. Scianki
dzialowe oraz przymyki boczne przymocowane do
Scian za pomoca profili aluminiowych anodowanych.
Konstrukcja wsparta na systemowych nézkach ze stali
nierdzewne;j.

CHARAKTERYSTYKA:

Ptyta HPL jest wysokoci$nieniowym, warstwowym
tworzywem termoutwardzalnym, wyprodukowanym z
warstw papieru impregnowanego zywicg fenolowa.
Ptyta posiada wysoka wytrzymato$é, odporno$¢ na
zarysowania, jest trudnozapalna oraz wodoodporna.
Powierzchnia ptyt jest tatwo zmywalna.

ZASTOSOWANIE:

Do pomieszczen higieniczno-sanitarnych o podwyz-
szonej wilgotnosci, w budynkach biurowych, szkotach,
obiektach sportowych, przemystowych itp.

GLOWNE ZALETY:

- profil gérny schowany za $ciang frontowg

- estetyczny wyglad kabin

- wysokos$¢ przymykoéw zréwnana z wysokoscig drzwi
- zaoblenie naroznikéw drzwi i przymykéw r=5 mm




szafki ubraniowej  HPL 2 szt. model D8 kolory standardowe
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suszarka SLON 8 szt. 
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CONCEPT PRO
SIEDZISKO
PRYSZNICOWE

Siedzisko prysznicowe uchylne
bez oparcia kolor antracytowy.

Numer: L62001000
Wymiary: 50 x 40,2 cm

Informacje dodatkowe:

Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka,
wypolerowana.

Mocowane na 2 ptytkach 70 x 190 x 15 mm
w kolorze antracytowym RAL7043 z
otworami dla 3 srub montazowych.

Element zastaniajacy $ruby montazowe
w kolorze chrom.

Siedzisko wyposazone w zdejmowany
panel z PP w kolorze antracytowym.

Bezpieczny mechanizm uchylania
siedziska.

Dopuszczalne maksymalne obcigzenie:
200 kg.

W komplecie zestaw montazowy do
$ciany twardej (cegta petna, beton).

Stawka podatku VAT: 8%

LEHNEN
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siedzisko prysznicowe uchylne gładkie bez oparcia kolor antracytowy KOŁO Numer: L62001000 Wymiary: 50 x 40,2 cm ilość 1 sz.
umywalka firmy KOŁO typ Solo nr 71950000 ilość 2 szt. 
[image: image3.jpg]SOLO
UMYWALKA

Umywalka meblowa 50 cm
z otworem, z przelewem.

Numer: 71950000
Waga: 11 kg
Wymiary: 50 x 42 cm

Informacje dodatkowe:

Mocowana na $rubach.

grudzien 2019





zlew techniczny firmy KOŁO typ NOVA PRO nr 5210000 ilość 1 szt.
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Zlew ceramiczny bez otworu,
z przelewem.

Numer: 5210000
Waga: 28 kg
Wymiary: 60 x 50 cm

Informacje dodatkowe:

W komplecie zestaw odptywowo-
przelewowy.

Mozliwosé postawiania na blacie przy
zachowaniu montazu do sciany.

Do kompletowania ze wspornikiem
do mocowania zlewu df. 46 cm -
nr. 99037000.

NOVA PRO
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poręcz prosta firmy KOŁO typ LEHNEN CONCEPT PRO  nr L60006000 ilość 4 szt. Wymiary dł. 60cm średnica 32mm
[image: image5.jpg]LEHNEN
CONCEPT PRO
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Porecz prosta 60 cm.

Numer: L60006000
Srednica: o 32 mm
Dtugosé: 60 cm

Informacje dodatkowe:

Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka,
wypolerowana.

Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm,
z otworami dla 3 érub mocujacych.

Rozety zastaniajace sruby montazowe
z tworzywa sztucznego w kolorze
chrom.

Dopuszczalne maksymalne obcigzenie:
150 kg.

W komplecie zestaw montazowy do
$ciany twardej (cegta petna, beton).

Stawka podatku VAT: 8%

LEHNEN
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poręcz ścienna łukowa uchylna firmy KOŁO typ LEHNEN CONCEPT PRO  nr L60402000 ilość 3 szt. Wymiary dł. 70 cm średnica 32mm
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Porecz Scienna tukowa
uchylna.

Numer: L60402000
Srednica: @ 32 mm
Dtugosé¢: 70 cm

Informacje dodatkowe:

Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka,
wypolerowana.

Mocowana na ptytce 100 x 245 x 13,5 mm
w kolorze antracytowym RAL7043
z otworami dla 6 $rub montazowych.

Element zastaniajacy $ruby montazowe
w kolorze chrom.

Porecz wyposazona w bezpieczny
mechanizm uchylania z tacznikiem w
kolorze antracytowym RAL7043.

Dopuszczalne maksymalne obcigzenie:
150 kg.

W komplecie zestaw montazowy do
$ciany twardej (cegta petna, beton).

Stawka podatku VAT: 8%

LEHNEN
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poręcz prysznicowa jednoramienna z gładkim ramieniem pionowym, lewa. Firmy KOŁO typ LEHNEN FUNKTION  nr L1023521  ilość 3 szt. Wymiary 60x 120 cm średnica 32mm
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LEHNEN
FUNKTION
PORECZ
PRYSZNICOWA

Porecz prysznicowa
jednoramienna z gtadkim
ramieniem pionowym, lewa.

Srednica: @ 32 mm
Wymiary: 60 x 120 cm
Powierzchnia:

- gtadka: L1023521

- falista:  L1023522

Informacje dodatkowe:

W komplecie zestaw montazowy do
$ciany twardej (cegta petna, beton).

Stal nierdzewna.

W zestawie uchwyt stuchawki
prysznicowej.

Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm,
z otworami dla 3 $rub mocujacych.

Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm,
z otworami dla 2 i 3 $rub mocujacych.
Rozety zastaniajace sruby montazowe ze
stali nierdzewnej.

Dopuszczalne maksymalne obcigzenie:
150 kg.

Stawka podatku VAT: 8%

KOLO

Geberit Group
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poręcz prysznicowa jednoramienna z gładkim ramieniem pionowym, prawa. Firmy KOŁO typ LEHNEN FUNKTION  nr L1023511  ilość 2 szt. Wymiary 60x 120 cm średnica 32mm
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LEHNEN
FUNKTION
PORECZ
PRYSZNICOWA

Porecz prysznicowa
jednoramienna z gtadkim
ramieniem pionowym, prawa.

Srednica: @ 32 mm
Wymiary: 60 x 120 cm
Powierzchnia:

- gtadka: L1023511

- falista:  L1023512

Informacje dodatkowe:

W komplecie zestaw montazowy do
$ciany twardej (cegta petna, beton).

Stal nierdzewna.

W zestawie uchwyt stuchawki
prysznicowej.

Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm,
z otworami dla 3 $rub mocujacych.

Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm,
z otworami dla 2 i 3 $rub mocujacych.
Rozety zastaniajace sruby montazowe ze
stali nierdzewnej.

Dopuszczalne maksymalne obcigzenie:
150 kg.

Stawka podatku VAT: 8%

KOLO

Geberit Group
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miska ustępowa lejowa Rimfree, wisząca, owalna, krótka bez wewnętrznego kołnierza. Firmy KOŁO typ NOVA PRO nr M33125000 ilość 2 szt. Wymiary 48 x 35x 34 cm
[image: image9.jpg]NOVA PRO
MISKA WISZACA

Miska ustepowa lejowa
Rimfree, wiszaca, owalna,
krétka bez wewnetrznego
kotnierza.

Numer: M33125000
Waga: 19,4 kg
Wymiary: 48 x 35 x 34 cm

Informacje dodatkowe:

Do kompletowania z deska M30123000,
M30124000, M30125000.

Do komponowania z bidetemn M35105000.

Zalecany montaz dedykowanych zaslepek
244.453.46].

NOVA PRO
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stelaż do WC Firmy KOŁO typ SLIM2 nr 99640-000   ilość 2 szt. Wymiary 50x 113 cm głębokość 10,5-15,5 cm
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SLIM2
STELAZ DO WC

Numer: 99640-000
Waga: 16 kg

Szerokos$é: 50 cm
Wysokos¢: 113 cm
Gtebokos¢: 10,5-15,5 cm

Informacje dodatkowe:

Do kompletowania z przyciskami do
stelaza Slim2: Slim i Slim Basic

Stelaz przystosowany do sptukiwania
6/3 | oraz do kompletowania rowniez z
miska dla oséb niepetnosprawnych.

W komplecie:

- uchwyty

- zawor katowy 1/2” do podtaczenia
wody

- rury podtaczeniowe do miski

- szpilki do montazu miski

- instrukcja montazu

LAT GWARANC]I LAT GWARANC]! LATA GWARANC)I
NA RAME NA ZBIORNIK
STELAZA SPEUCZKI

KOLO

Geberit Group





deska sedesowa Firmy KOŁO typ NOVA PRO nr M 30124000 ilość 2 szt. Wymiary 48 x 35x 34 cm 
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DESKA
SEDESOWA

Deska sedesowa antybakteryjna
z tworzywa Duroplast.

Numer: M30123000

Przeznaczona do kompletowania z
krétka miska Nova Pro M33125000.

Deska sedesowa antybakteryjna
wolnoopadajaca z tworzywa
Duroplast

Numer: M30124000

Przeznaczona do kompletowania z
krotka miska Nova Pro M33125000.

Deska sedesowa antybakteryjna
wolnoopadajaca z tworzywa
Duroplast zawiasy metalowe
Click2Clean

Numer: M30125000

Przeznaczona do kompletowania z
krotka miska Nova Pro M33125000.

NOVA PRO

S

kwiecien 2020 I(O ILO

Geberit Group





myjka bezpieczeństwa Elipsa 4285 prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką ścienny / Prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką G02-PED Grabexim 1 szt. 
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Elektryczna suszarka do wioséw SLON obudowa z
tworzywa sztucznego, kolor BIALY

symbol: SLON

— wilagczana i wytgczana automatycznie po zdjeciu i zawieszeniu
weza — obudowa z tworzywa sztucznego — dostepna w kolorze
biatym — moc wyjsciowa 700 W — wymiary na rysunku

§\\\\\“/ MMM;D\

szerokos¢
gtebokosé
wysokosé

klasa ochrony p. poz.
temperatura powietrza
moc nominalna
wydajnos¢
predko$¢ powietrza
waga

poziom hatasu
materiat
zasianie
moc grzatki

moc silnika
predko$é obrotowa silnika
pobor pradu
czas suszenia
bryzgoszczelnosé | b.d |

Parametr

MERIDA Sp. z 0.0., Karkonoska 59, 53-015 Wroctaw, www.merida.com.pl

Ewentualne btedy w powyzszych danych nie moga stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen.




W niektórych zakładach kontakt ze szkodliwymi substancjami jest nieunikniony. Prysznic bezpieczeństwa niweluje skutki wypadków w takich miejscach. Działa on niczym parasol chroniący przed zagrożeniem w postaci utraty zdrowia lub życia. Takie urządzenia awaryjne stosuje się w laboratoriach, hutach, zakładach związanych z przemysłem hutniczym, chemicznym lub odlewniczym. Prysznice bezpieczeństwa wyposażone w natrysk do oczu muszą obowiązkowo znaleźć się na terenie malarni, chlorowni, akumulatorowni, a także w każdym laboratorium chemicznym.

Model G02-PED

To prysznic stosowany w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i natychmiastowej pomocy na zakładzie. Dzięki niemu możliwe jest dokładne przepłukanie całego ciała. Jednocześnie z prysznicem działa myjka do oczu, z której wydobywa się delikatny strumień wody. Urządzenia mogą również działać oddzielnie od siebie – w zależności od tego, którego z nich musimy użyć.

Cechy produktu

Ze względu na otoczenie, w jakim jest stosowany, model prsyznica G02-PED został wykonany z wysoce odpornej stali nierdzewnej. Jest ona dodatkowo chlorowana i w pełni wytrzymała na działanie kwasów. Jako podstawę mocującą zastosowano w niej blachę aluminiową. Wysokość prysznica nie jest większa niż 2,3 metra. Oczomyjka została umieszczona na wysokości jednego metra. Czasza prysznica to 24 cm, a średnica miski do oczomyjki wynosi 28 cm. Każda rura posiada średnicę wynoszącą jeden cal.

Podłączenie i mocowanie

Prysznic bezpieczeństwa podłącza się do sieci wodnej i do kanalizacji. Jako miejsce do źródła zasilającego w wodę można wybrać trójnik znajdujący się na wysokości 1,5 metra lub przeprowadzić połączenie poprzez rurę idącą z góry. Żeby podłączyć prysznic wystarczy przełożyć korek pełniący funkcję zatyczki. Prysznic może być zasilany jedynie zimną wodą. Korzystanie z myjki do oczu umożliwia odprowadzenie wody przez rurę pionową. Podłączenie do kanalizacji odbywa się za pomocą trójnika umieszczonego na wysokości 23 cm. Na przyłączu należy wówczas wykonać syfon. Mocowanie całej konstrukcji do podłogi odbywa się poprzez śruby o średnicy 9 mm dokręcane przez specjalne otwory. Poleca się przeprowadzić mocowanie w przynajmniej trzech miejscach.

Wygodne i szybkie uruchomienie

Model PED może być uruchomiony na różne sposoby. Sam prysznic zaczyna działać przy pociągnięciu za cięgno. Z kolei oczomyjkę włącza się ręką lub łokciem przez pchnięcie klapki-dźwigni. Istnieje również możliwość włączenia strumieni do mycia oczu za pomocą stalowego pedała nożnego.

Cechy produktu:
- Urządzenie wykonane jest w całości z polerowanej kwasoodpornej stali nierdzewnej
- Podstawa mocująca do podłogi wykonana jest blachy aluminiowej o grubości 10 mm, malowanej proszkowo na szaro
- Urządzenie posiada atest PZH oraz deklarację zgodności (kopie tych dokumentów znajdują się w przesyłce wraz ze znakiem BHP)
dozownik papieru toaletowego STEEL MAXI  3 szt.
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Stalowy duży pojemnik na papier toaletowy

Dozownik papieru toaletowego wykonany z bardzo dobrej jakości stali nierdzewnej o wykończeniu matowym. Podajnik papieru toaletowego zabezpieczony jest przed dostępem osób trzecich, zamkiem zlicowany z powierzchnią urządzenia. Wyposażony jest również w wizjer do sprawdzania ilości papieru. Idealnie sprawdza się w łazienkach przy dużym natężeniu ruchu.
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· przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo

· pojemność rolka o maksymalnej średnicy 24,5 cm.

· wykonanie: stal nierdzewna matowa

· wizjer kontrolny

· metalowy kluczyk i zamek

· rodzaj montażu: naścienny

· zestaw kołków do montażu

· wymiary: - szerokość: 25 cm, - wysokość: 26 cm, - głębokość: 12,5 cm

· gwarancja: 12 miesięcy
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dozownik na mydło łokciowy ilość 5 szt.

Produkt zastrzeżony!
Dozownik łokciowy o pojemności 1000 ml (do wielokrotnego napełniania) przeznaczony jest do dozowania żelu lub płynu dezynfekcyjnego.
Wyposażony jest w zamykany przedni panel i zamek chroniący zawartość (butelkę i pompkę). Polecany do szkół i przedszkoli - zamknięcie chroni zawartość przed dostępem niepowołanych osób. 
Dozownik został wykonany ze stali kwasoodpornej. Wyposażony jest w pojemnik na płyn antyseptyczny oraz pompkę wykonaną z wysokiej jakości tworzyw sztucznych.
UWAGA: przedłużona dźwignia dozownika zabezpiecza użytkownika przed bezpośrednim dotykaniem jej dłonią, a tym samym przed kontaktem z potencjalnym źródłem zakażeń! Prawidłowe użytkowanie polega na naciskaniu dźwigni przedramieniem.  
Posiada szczelinę do łatwej kontroli poziomu środka antyseptycznego.
Dozownik ze względu na zastosowany materiał stali nierdzewnej doskonale prezentuje się w nowoczesnych pomieszczeniach takich jak łazienki, przestrzenie biurowe, poczekalnie, gabinety, sklepy.
Dla odbiorców hurtowych przygotowaliśmy specjalne oferty rabatowe.
Parametry produktu:
· materiał obudowy: wysokojakościowa stal nierdzewna - gatunek  1.4301 (304)
· wymiary [cm]: 10(sz)x7(gł)x29(wys)
· zamek z kluczykiem
· szczelina kontroli poziomu płynu
· montaż: do ściany trzy kołki montażowe lub do stojaka do swobodnego stosowania w przestrzeniach otwartych 
· butelka plastikowa z dozownikiem jest w komplecie
· butelka i pompka wielokrotnego stosowania, bardzo łatwe ponowne napełnianie zbiorniczka płynem
· doza [ml]: 3 - zgodnie z zaleceniem producenta płynu
· duża pojemność 1000ml ogranicza częstotliwość ponownego napełniania
· materiał dozownika: wysokiej jakości tworzywo
Nasi klienci stosują produkt w:
· obiektach użyteczności publicznej,
· korytarzach w biurowcach,
· łazienkach hotelowych,
· sklepach wielkopowierzchniowych,
· biurach,
· galeriach handlowych,
· stoiskach sklepowych,
· salach konferencyjnych,
· przychodniach i gabinetach lekarskich,
· przychodniach stomatologicznych,
· szkołach i przedszkolach,
· łazienkach i toaletach na stacjach benzynowych
dozownik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej ilość 3 szt.
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Dozownik ręczników papierowych w składce ZZ

Dozownik ręczników papierowych wykonany z dobrej jakości stali nierdzewnej matowej, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym. Zamek oraz klucz wykonane zostały z metalu. Obudowa dozownika odporna na uszkodzenia i zarysowania. Zastosowany wizjer pomaga w kontroli ilości wkładu. Pojemnik przystosowany do pracy w warunkach dużej używalności.
· pojemność: od 250 listków do 400 listków ręcznika
· materiał obudowy: stal nierdzewna 304 matowa
· przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ
· sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki ręcznika, powoduje wysunięcie się następnego
· zamek i klucz: metalowy 
· montaż naścienny, przykręcany
· opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami
· okienko kontrolne informujące o ilości ręczników
· wielkość listka: 250 x 230 mm
· wymiary (szer x wys x głęb): 26 x 20,5 x 12 cm
· gwarancja: 12 miesięcy
Robot odkurzacz basenowy - Robot odkurzacz basenowy Dolphin Wave 100  lub inny do kwoty 12 tys. zł netto w uzgodnieniu z Zamawiającym ilość  szt. 1
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Dolphin Wave 100 jest odkurzaczem przeznaczonym do czyszczenia wszystkich rodzajów basenów publicznych o długości do 25 m i głębokości do 5 m.

Odkurzacz efektywnie czyści i odkurza dno, a także czyści ściany i linię wodną basenu usuwając gromadzące się na nich naloty. Systematyczne stosowanie odkurzacza powoduje usunięcie większości zanieczyszczeń z basenu i zapobiega powstawaniu większych skupisk bakterii i glonów.
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W trakcie odkurzania usuwane są także zanieczyszczenia organiczne, co w znacznym stopniu zmniejsza zużycie chloru i innych preparatów chemicznych używanych do uzdatniania wody basenowej. Ponadto praca odkurzacza w basenie powoduje dodatkowe wymieszanie wody, co jest także czynnikiem redukującym zużycie środków chemicznych.

Wszystkie zanieczyszczenia zbierane są w worku filtracyjnym, który może być wielokrotnie płukany pod bieżącą wodą, a także wyprany w pralce mechanicznej. Posiada on dużą powierzchnię filtrowania umożliwiając wyczyszczenie brudnego basenu w jednym cyklu pracy.
Zapełnienie worka filtracyjnego sygnalizowane jest diodą na zasilaczu wskazującą na konieczność jego wyczyszczenia.

Wraz z odkurzaczem dostarczany jest worek filtracyjny superdokładny o dokładności filtrowania 50 µm do usuwania najdrobniejszych zanieczyszczeń, dokładny 70 µm do codziennego czyszczenia basenów oraz 5 jednorazowych worków zgrubnych o dokładności filtrowania 100 µm.

Odkurzacz wyposażony został w dwa silniki napędowe, z których każdy napędza dwie lewe (przednią i tylną) oraz dwie prawe szczotki. Polepsza to zdecydowanie właściwości manewrowe odkurzacza podczas pracy automatycznej i ręcznej.

Standardowo Dolhin Wave 100 posiada dwie podwójne szczotki CB (Combi Brush) wykonane z PVC, które mają po dwa pierścienie WB (Wonder Brush) wykonane ze specjalnej gąbki ułatwiającej poruszanie się odkurzacza po śliskich  powierzchniach i przeznaczone do basenów pokrytych różnymi rodzajami ceramiki i mozaiki, basenów wyłożonych folią PVC, jak również wykonanych z żywic poliestrowych i stali nierdzewnej. W przypadku, gdy ściany basenu są wyjątkowo śliskie, odkurzacz może być dostarczony ze szczotkami WB wykonanymi ze specjalnej gąbki.

Odkurzacz wyposażony jest w mikroprocesorowy układ sterowania i diagnostyki z oprogramowaniem zapewniającym niezawodne skanowanie całego dna i ścian basenu w trakcie cyklu pracy.

Układ sterowania odkurzacza wyposażony został w system żyroskopowy, dzięki czemu odkurzacz porusza się po liniach prostych i równoległych w stosunku do linii początkowej (po starcie i zwrotach odkurzacza), w wyniku czego skuteczność czyszczenia całego basenu uległa zdecydowanej poprawie.

Odkurzacz pracuje w pełni automatycznie w basenach o różnej wielkości i różnym kształcie, włącznie z basenami posiadającymi wypłycenia (plaże).

Dolphin Wave 100 posiada umiejętność samoprogramowania cyklu pracy dla konkretnego basenu zapewniającą efektywny proces czyszczenia mimo różnych przeszkód znajdujących się w basenie jak wyspy, drabinki czy schody.

Odkurzacz posiada zasilacz cyfrowy współpracujący z łatwym w obsłudze pilotem zdalnego sterowania. Pilot umożliwia programowanie automatycznej pracy odkurzacza oraz wybór trybu pracy ręcznej, podczas którego za pomocą przycisków można skierować odkurzacz do miejsc wymagających dodatkowego czyszczenia.

Po zmianie trybu pracy na automatyczny możliwy jest wybór parametrów pracy oraz rodzaju czyszczenia obrazowanych za pomocą umieszczonych na wyświetlaczu ikonek:

· [image: image33.jpg]


Długość cyklu pracy (czyszczenia):

· cykl szybki - 4 godziny,

· cykl skuteczny – 6 godzin do codziennego czyszczenia (nastawa domyślna),

· cykl pełny - 8 godzin.

· Zwłoka rozpoczęcia pracy (umożliwia opadnięcie zanieczyszczeń na dno basenu):

· bez zwłoki (nastawa domyślna),

· zwłoka - 1 godzina,

· zwłoka - 2 godziny.

· Rodzaje skanowania (czyszczenia):

· standard - czyszczenie dna i ścian basenu (nastawa domyślna),

· ultra czyszczenie dna i ścian – silniejsze ssanie i wolniejsze ruchy odkurzacza,

· tylko dno - czyszczenie tylko dna i narożników basenu,

· tylko ściany – czyszczenie tylko ścian i linii wodnej basenu.

Zasięg nadajnika pilota - 50 m

Baterie zasilające - 2xAAA

podnośnik sufitowy  Heymer UNO na szynie ilość 1 szt.
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Data:
16.06.2020

Odbiorca:

Slgskie Centrum
Rehabilitacyjno —
Uzdrowiskowe

Wizualizacja systemu transferowego

W trosce o odpowiedni dobdér systemu transferowego do Panstwa
potrzeb, specjalisci z firmy LeviCare przygotowali wizualizacje, ktéra ma
na celu ufatwi¢ wybor optymalnego rozwigzania. Jesli pojawig sie
jakiekolwiek pytania lub watpliwosci, prosimy o kontakt z naszymi

konsultantami.

Z wyrazami szacunku,

Lidia Klinicka
Specjalista ds. projektowania i obstugi klienta,
LeviCare

Telefon kontaktowy:
+48 796 958 503

Adres korespondencyijny :
ul. Kartuska 377,
80-125 Gdansk

Adres e-mail:
|.klinicka@levicare.pl

LeviCare Sp. z 0.0. ul. Swietojanska 3, lok. 1, 81-368 Gdynia +48 796-980 503
info@levicare.pl
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PODNOSNIK SUFITOWY Heymer UNO

» k '/ '
J

Przeznaczenie i charakterystyka:

Heymer Uno to solidny podnosnik o wysokiej funkcjonalnosci. Posiada wygodny uchwyt,

dzieki ktéremu mozliwe jest przenoszenie podnosnika pomiedzy niezaleznymi szynami (np. w

oddzielnych pomieszczeniach). Uniwersalny zaczep pozwala na wspétprace podnosnika z

wieloma rodzajami wieszakow i kamizelek, ktére sg montowane bezposrednio do podno$nika

(np. te do reedukacji chodu).

Parametry techniczne

Udzwig : 160 kg

Masa podnosnika : 9,5 kg
Akumulator : 2x12V /2.6 Ah
tadowarka 24V /0,5 A mit
Dtugos¢ wysuwu paska : 1800 mm

Nie wymaga instalacji elektrycznej, podnosnik tadowany jest poprzez podtgczenie zasilacza

do

gniazda pradu.

LeviCare Sp. z 0.0. ul. Swietojanska 3, lok. 1, 81-368 Gdynia +48 796-980 503

info@levicare.pl
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SIEDZISKA LeviKam

| ¥
A

&
LeviKam Standard LeviKam + LeviKam Integral

LeviKam dla
amputantéw

LeviKam Activ

Uzupetnieniem kazdego podnosnika jest odpowiednio dobrane do potrzeb i gabarytow
uzytkownika siedzisko. Mamy w swojej ofercie do zaoferowania r6znorodne siedziska
transportowe, kgpielowe lub higieniczne w ré6znych rozmiarach. Dodatkowo, firma
LeviCare, umozliwia dopasowanie kroju kamizelki do indywidualnych potrzeb

uzytkownika.

LeviCare Sp. z 0.0. ul. Swietojanska 3, lok. 1, 81-368 Gdynia +48 796-980 503
info@levicare.pl
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Opcja 1

Nazwa Produktu

Podnosnik sufitowy Heymer UNO Light

zawiera:

1x Podnosnik sufitowy Heymer UNO Light
1x Akumulator

1x tadowarka

1x dowolna kamizelka z serii Levikam

1x Wieszak (orczyk) 4-punktowy
Oszynowanie (szyna 3 m)

Montaz

Opcja 2

Nazwa Produktu

Podnos$nik sufitowy Heymer UNO

zawiera:

1x Podnosénik sufitowy Heymer UNO
1x Akumulator

1x tadowarka

1x dowolna kamizelka z serii Levikam
1x Wieszak (orczyk) 4-punktowy
Oszynowanie (szyna 3 m)

Montaz

I: LeviCare.pl

PRODUCENT SPRZETU MEDYCZNEGO

Cena brutto (zf)

12 969,00 zt

Cena brutto (z1)

14 780,00 zt

LeviCare Sp. z 0.0. ul. Swietojaniska 3, lok. 1, 81-368 Gdynia +48 796-980 503

info@levicare.pl
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Warunki realizacji wspoétpracy i zamoéwienia:

e Montaz oraz transport wliczony w cene

e Technika zamocowania dopasowana do rodzaju stropu

e ptatnos¢: do uzgodnienia,

e gwarancja na podnos$niki sufitowe — 2 lata,

e Co roku ptatny przeglagd w cenie 299 zt w celu utrzymania gwarancji za
podnosnik.

e sSerwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

e szkolenie personelu z zakresu uzytkowania,

e dopasowanie pakietu siedzisk oraz akcesoriéw do potrzeb placowki,

¢ instrukcje obstugi w jezyku polskim,

e czeSci zamienne i akcesoria na terenie Polski,

e wsparcie techniczne,

e termin realizacji na podnosnik sufitowy do 21 dni.

Dodatkowe informacje:

Zachecamy do obejrzenia ponizszych filmow, obrazujgcych sposéb dziatania
podnosnika sufitowego Heymer UNO Light oraz Heymer UNO:

e Zobacz jak dziatajg podnosniki sufitowe:

https://www.youtube.com/watch?v=DmDelLg1Cco8
e Przesadzanie z wdzka do wanny:

https://www.youtube.com/watch?v=xH8xXmjrElw&t=4s

Zapraszamy rowniez do odwiedzenia naszej strony internetowe;:

http://levicare.pl/

oraz sklepu internetowego LeviCare:

http://levicare.sklep.pl/

LeviCare Sp. z 0.0. ul. Swietojaniska 3, lok. 1, 81-368 Gdynia +48 796-980 503
info@levicare.pl




Pozostał urządzenia dobrać na podstawie wytycznych opisu : 
Deski sedesowej oraz mechanizmu spustowego  na istniejącej misce ustępowej stojącej w pom. WC dla niepełnosprawnych ilość 1 szt. z dostosowaniem do istniejącej miski ustępowej. 

Baterii oraz syfonu istniejącej umywalki w pom. WC dla niepełnosprawnych ilość 1 szt.
Baterii prysznicowej z wylewka i deszczownicą w pomieszczeniu WC niepełnosprawny ilość 1 szt.

Baterii prysznicowych czasowych z wylewką prysznicowa lub deszczownica ilość 4 szt. 

Poręcz FX długości 110 cm oraz głębokości 30 cm - odsunięcia od ściany w celu montażu grzejnika pod oknem. 

Samozamykacza w istniejących drzwiach do części technicznej

Odpływów liniowych dł. 80 cm w ilość 4 szt. łączna długość odwodnienia liniowego w jednej szatni wynosi 1,6m  w brodzikach posadzkowych wykonanych ze spadkami z płytek ceramicznych o fakturze chropowatej - fazowanej w celu poprawy stablinosci w miejscach szczególnie narażonych. 

Uwagi:

Urządzenia dostosować do warunków basenowych, oraz dostosować do zgodności z podzespołami istniejącymi.
Wszystkie urządzenia i produkty które zostały podane w zestawieniach należy wyposażyć w niezbędne wyposażenie oraz wymagany osprzęt, podzespoły.  Takie jak węże, zawory, baterie, mechanizmy spustowe, syfony, itp. tak aby po ich montażu spełniały swoją funkcje i były kompletne. 
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Arkusz1

		ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ   

		NR		NAZWA POMIESZCZEŃ		RODZAJ POSADZKI		POW. PODŁOGI  [m2]

		1		PRZED SIONEK		POS. CERAMICZNA		3.36

		2		KOMUNIKACJA		POS. CERAMICZNA		8.88

		3		POM. BASENU		POS. CERAMICZNA		61.88

				W TYM NIECKA BASENU		POS. CERAMICZNA		27.68

		4		WC DLA NIEPEŁNOSPR.		POS. CERAMICZNA		7.93

		5		SZATNIA		POS. CERAMICZNA		4.91

		6		PRZED SIONEK		POS. CERAMICZNA		4.66

		7		POM. SUSZAREK		POS. CERAMICZNA		6.93

		8		POM. NATRYSKÓW		POS. CERAMICZNA		6.94

		9		WC		POS. CERAMICZNA		1.55

		10		KOMUNIKACJA		POS. CERAMICZNA		9.06

		11		WENTYLATORNIA		POS. CERAMICZNA		8.75

		12		DOZATORNIA		POS. CERAMICZNA		5.63

		13		POMIESZCZENIE STACJI UZDATNIANIA, ZBIORNIK PRZELEWOWY		POS. CERAMICZNA		22.76

		14		MAGAZYN KWASÓW		POS. CERAMICZNA		1.06

		15		MAGAZYN CHLORU		POS. CERAMICZNA		1.06

		16		PRZEDSIONEK 		POS. CERAMICZNA		2.5

		POWIERZCHNIA RAZEM						157.86



























































		ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ    RZUT ANTRESOLI

		NR		NAZWA POMIESZCZEŃ		RODZAJ POSADZKI		POW. PODŁOGI  [m2]



























		ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ    RZUT PIWNICY
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								Pow. ruchu		Pow. usługowa		Pow. użytkowa pomocnicza		Pow. użytkowa podstawowa		Pow. użytkowa		Pow. netto

						SUMA POW. 		44.14		53.56		79.64		98.52		176.16		273.86
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Arkusz1

		ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 

		NR		NAZWA POMIESZCZEŃ		RODZAJ POSADZKI		POW. PODŁOGI  [m2]

		1		PRZED SIONEK		POS. CERAMICZNA		3.36

		2		KOMUNIKACJA		POS. CERAMICZNA		8.88

		3		POM. BASENU		POS. CERAMICZNA		61.88

				W TYM NIECKA BASENU		POS. CERAMICZNA		27.68

		4		WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		POS. CERAMICZNA		7.93

		5		KABINA PRZEBIERALNI		POS. CERAMICZNA		1

		6		WC		POS. CERAMICZNA		1.21

		7		SZATNIA MĘSKA		POS. CERAMICZNA		10

		8		SZATNIA DAMSKA		POS. CERAMICZNA		10.83

		9		WC		POS. CERAMICZNA		1.26

		9.1		KABINA PRZEBIERALNI		POS. CERAMICZNA		1

		10		KOMUNIKACJA		POS. CERAMICZNA		9.06

		11		WENTYLATORNIA		POS. CERAMICZNA		8.75

		12		DOZATORNIA		POS. CERAMICZNA		5.63

		13		POMIESZCZENIE STACJI UZDATNIANIA, ZBIORNIK PRZELEWOWY		POS. CERAMICZNA		22.76

		14		MAGAZYN  CHLORU		POS. CERAMICZNA		1.06

		15		MAGAZYN KWASÓW		POS. CERAMICZNA		1.06

		16		PRZEDSIONEK 		POS. CERAMICZNA		2.5

		POWIERZCHNIA RAZEM						158.17





























































		NR		NAZWA POMIESZCZEŃ		RODZAJ POSADZKI		POW. PODŁOGI  [m2]



























		ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ    RZUT PIWNICY
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								Pow. ruchu		Pow. usługowa		Pow. użytkowa pomocnicza		Pow. użytkowa podstawowa		Pow. użytkowa		Pow. netto

						SUMA POW. 		44.14		53.56		79.64		98.52		176.16		273.86
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