SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

WENTYLACJA MECHANICZNA.

OPRACOWAL: MGR INZ. STANISLAW BAKALARZ



INSTALACJA WENTYLACIJI

PRZEWODY.

1. MATERIALY

Parametry technologiczne
powietrze naturalne, obrobione, filtrowane i ogrzewane
temperatura termowentylacji zapewniajaca utrzymanie temperatury
normatywnej w pomieszczeniu

Wykonanie konstrukcyjno-materiatowe

Przewody wentylacyjne

a) z blachy stalowej
prostki 1 ksztattki typu NI wykonane ze s3 z blachy stalowej ocynkowanej faczonej na
zamki blacharskie, wersja $rednioci§nieniowa
polaczenia przewoddéw i ksztaltek wykonane sg z lekkich profili blaszanych, skrecane
w narozach §rubami i doszczelnianych klamrami, w potaczeniach~\
stosowane sg uszczelki samoprzylepne .
kanaty nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku na podwieszeniach lub podporach,
rozstawienie punktow zamocowan powinno byc¢ takie, by ugiecie kanalu pomiedzy
nimi nie byto wigksze niz 2 cm
zabezpieczenie antykorozyjne przewodow przez ich odtluszczenie, malowanie
farbami do gruntowania poliwinylowymi, oraz. malowanie farbami
nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi

b) z PCV

Elementy instalacji wentylacji mechanicznej

a) kratka wentylacyjna typ K1 +P
kratka wentylacyjna wykonana z profili aluminiowych, jednorzgdowa
z poziomymi kierownicami i przepustnica.



przepustnice skladajg si¢ z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowe;j,
wewnatrz  ktérego umieszczone s3 aluminiowe kierownice o napedzie
przeciwbieznym
b) czerpnia Scienna
prostokatna typ A, z blachy stalowej ocynkowane;]
¢) wyrzutnia powietrza - istniejaca
d) kratki wentylacyjne przeptywowe Scienne
kratki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,walcowanej w kolorze
uzgodnionym z zamawiajacym, montaz na scianie wewnetrznej za pomoca srub 1
korkéw rozporowych (dostarczane w komplecie)

2. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3. TRANSPORT :

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢
roOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem 1
uszkodzeniem.

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji. i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.

4.2. Wymagania przy wykonywaniu robot.

Wykonanie 1 montaz zgodnie z wiedza budowlang oraz

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe
wymagania i badania

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakos$ci dostarczonych na budowe
materialéw.

6. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét odbywa sie przy odbiorze koncowym obiektu z wbudowanymi
urzadzeniami i armaturg.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw = Przewody proste .i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - wymiary
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki.

wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym - Wymiary
Wentylacja = Przewody wentylacyjne = Szczelno$é - Wymagania i

PN-B-76001:1996 badania
Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania
PN-73/B-03431 PN- Wentylacja = Potagczenia urzadzen, przewodoéw i ksztaltek

B-76002: 1996 wentylacyjnych blaszanych



S/ML.2.2.
URZADZENIA

1.
MATERIALY

a) Aparat grzewczo-wentylacyjny — centrale wentylacyjne
obudowa z blachy stalowej, pokrywanej wysokiej klasy lakierem proszkowym
wyposazenie aparatu: nagrzewnica wodna temp. max 110°C i ci$n. 0,6 MPa,
wentylator, filtr powietrza, przepustnica, zawor termostatyczny, kratka wlotowa
powietrza i kratka wylotowa montaz na wys. 0,10 m nad posadzke

2. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem i
uszkodzeniem.

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 1
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.

4.2. Wymagania przy wykonywaniu robot.

Wykonanie 1 montaz zgodnie z wiedza budowlang oraz

PN-B-03434: 1999 Wentylacja = Przewody wentylacyjne - Podstawowe
wymagania i badania

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakos$ci dostarczonych na budowg materiatéw.

6. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt odbywa sie przy odbiorze koncowym obiektu z wbudowanymi
urzgdzeniami 1 armaturg.
Badania przy odbiorze :
a) prébny ruch urzadzen powinien trwa¢ nieprzerwanie 72 godziny
b) w czasie ruchu prébnego nalezy kontrolowac:
prawidtowos¢ pracy silnikoéw elektrycznych
temperatur¢ tozysk wentylatorowych
prawidtowos¢ pracy nagrzewnic .
prawidlowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji
c) w trakcie probnego ruchu nalezy wykonac¢ ,regulacj¢ i pomiary urzadzen:
pomiary wstepne przed regulacja
regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy
regulacje uktadéw automatycznego sterowania
sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego 1 wywiewanego
sprawdzenie wydajno$ci powietrznych otworéw wentylacyjnych
sprawdzenia osigganego hatasu w pomieszczeniach




7. RZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym = Wymiary
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania.



