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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD - KAN

Instalacje wody cieplej, zimnej i cyrkulacji wykona¢ z glastoferanu i prowadzi¢ po $cianach
pod stropami na drodze dojscia do piondéw i sanitariatdbw. Przewody te nalezy zaizolowac
otulinami grubosci 9 mm z pianki poliuretanowej lub Tubolitu. Zaleca sie, aby przewody
prowadzone po wierzchu scian zamaskowac drewnem lub panelami z tworzywa sztucznego
ze wzgleddw estetycznych oraz aby zabezpieczy¢ je przed umysinym uszkodzeniem. W
sanitariatach wszystkie przewody wodociggowe i kanalizacyjne nalezy skry¢ w bruzdach
Sciennych i zaizolowac otulinami typu stabil o grubosci 4 mm . Przewody z glastoferanu
mocowac do $cian i stropow tylko uchwytami metalowymi posiadajgcymi wktadke gumowa.
Prowadzac przewody nalezy zapewni¢ im samokompensacje. W projekcie punkty stale i
kompensacje przyjeto dla temperatury montazu 15 — 20 C. Montaz dokona¢ zgodnie z
wytycznymi projektowania i montazu rur PP. System ten posiada obowigzujgce obecnie
atesty dopuszczajgce go do stosowania w uktadach c .o. i wody pitnej wydanej przez
COBRTI Instal i PZH.

Instalacja cieptej wody uzytkowej.
Ciepta woda bedzie doprowadzona tylko do weztow sanitarnych. Catg instalacje cieptej
wody i cyrkulacji wykonac z rur szeregdw PN 16 systemu Kan - Therm i izolowac¢

termicznie.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacji kanalizacji wewnetrznej wykonac z rur PCW.

Piony kanalizacyjne prowadzone sg w bruzdach i zakonczone wywiewkami. Piony nie
wyprowadzone nad dach zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi ty DURGO (dystrybutor
firma EKOSAN 58-304 Watbrzych ul. gen Andersa 30).

. Materialy i urzadzenia.

Przewody kanalizacji sanitarnej z rur PCW

Miski ustepowe fajansowe typu compact lub z dolnoptukiem
Rury z glastoferanu w instalacji wody cieplej , zimnej, cyrkulaciji
Baterie umywalkowe stojgce i $cienne

Umywalki fajansowe o szeroko$ci 600 mm
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU IWYMIANY NSTALACJI C.O.

1 Zakres i cel opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna na wymiane instalacji

grzewczej c.o.

2 Podstawa opracowania

a / Zlecenie Inwestora
b / Podktady architektoniczno — budowlane

c / Normy panstwowe i wytyczne projektowania

3. Dane ogdlne
Obiekt zasilany jest w ciepto z istniejgcej kottowni.
Projektuje sie likwidacje grzejnikbw w pomieszczeniu basenu i zamontowanie nagrzewnicy
powietrznej o mocy 8,0 kW sterowanej termostatem pomieszczenia. Nagrzewnice nalezy
podpigé do istniejgcego pionu centralnego ogrzewania.
W pozostatych pomieszczeniach — szatnie i korytarz nalezy wymienic grzejniki na nowe

podpinajac je do istniejgcych przytaczy.

4. Techniczne rozwigzanie zadania.

P.B. instalaciji c.o.

Do ogrzewania przyjeto grzejniki termopanelowe z zaworami termostatycznymi i gtowicami

termostatycznymi oraz zaworami powrotnymi.

ZAKRES OPRACOWANIA | PODSTAWA OBLICZEN CIEPLNYCH:
Projekt centralnego ogrzewania obejmuije:

» obliczenie zapotrzebowania ciepta,

» dobdr elementéw grzejnych (grzejnikdw konwekcyjnych)

» orazregulacje instalacji c.o.
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Podstawe obliczen stanowity:
Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. z p6zn. zmianami

- Temperatury obliczeniowe zewnetrzne PN-82/B-02403

- Temperatury ogrzewanych pomieszczen PN-82/B-02402

- Komponenty budowlane i elementy budynku; Opér ciepiny i wspétczynnik przenikania
ciepta — metoda obliczania. PN-98 EN ISO 6946

- Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej PN-83/B-03430

- Obliczanie zapotrzebowania na ciepto ... PN-94/B-03406

pomocniczo

- Ochrona cieplna budynkéw PN-91/B-02020

WARUNKI | METODY OBLICZENIOWE:

ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA | DOBOR MOCY CIEPLNEJ GRZEJNIKOW:

Obiekt znajduje sie w IV strefie klimatycznej. Uktad warstw przegrdd przyjeto na

podstawie projektu architektoniczno-budowlanego Przegrody budowlane bedg

odpowiadaty obecnie obowigzujgcym normom. Wartosciami wspétczynnika przenikania

ciepta przegrod Uo (dawne oznaczenie ko) przedstawiono w zatgczniku w zestawieniu

wspotczynnikow przenikania ciepta.

Obliczenia strat ciepta wykonano programem OZC w 3.1 firmy InstalSoft.

PROBA CISNIENIOWA | PLUKANIE ZLADU:

Po wykonaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie

rowne 4 bary wg PN-64/B-10400.
Ptukanie ztadu nalezy wykonac przy pomocy wody wodociggowej do czasu uzyskania

czystej wody poptucznej. Instalacje napetnia¢ do cisnienia statycznego 0,7 bara woda

odpowiadajgcag normie PN-93/C-04607 “woda w instalacjach ogrzewania...”.

WARUNKI WYKONAWSTWA

Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:
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a/ “Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych Czes¢
II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,
b/ Zarzgdzeniem Nr 60 M.B.i P.M.B. z dnia 29.12.1970 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ instalacje wodociggowe i kanalizacyjne /Dz.B.Nr
1215.03.1971 v/,
¢/ normami: PN-92/B-10735 - kanalizacja

PN-81/B-10725 - wodociggi

PN-81/B-10700.00 - instalacje wewnetrzne

PN-81/B-10700.01 - instalacje kanalizacyjne

PN-81/B-10700.02 - przewody wody zimnej i cieptej

Izolacje termiczne

Rurociggi grzewcze, rurociggi wody cieptej i cyrkulacji zaizolowac cieplnie zgodnie z
PN-B-02421:2000. Zastosowac otuline z wetny skalnej pokrytych ptaszczem ze zbrojonej
folii aluminiowej, wyposazonych w zaktadke samoprzylepna.

Wymagana minimalna grubos¢ izolacji przewoddw:

dla srednicy wewnetrznej przewodu do 22mm — giz= 20 [mm],

dla srednicy wewnetrznej przewodu do 22-35mm — giz= 30 [mm],

dla srednicy wewnetrznej przewodu do 35-100mm — giz= $rednicy wewnetrznej rury.

Roboty izolacyjne wykonac¢ nalezy po przeprowadzeniu préb szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego. Na ptaszczach ochronnych rurociggéw
umiesci¢ nalezy znaki identyfikacyjne wg PN-70/M-01270. Znaki wykona¢ nalezy jako
strzatki dtugosci 10cm i szerokosci 3cm. Kolory strzatek odpowiada¢ powinny

wymaganiom normy PN-70/M-01270.

1S. 5



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WENTYLACJA MECHANICZNA.

1 Zakres i cel opracowania

Tematem niniejszego opisu jest wentylacja mechaniczna obiektu.

2 Podstawa opracowania
a / Zlecenie Inwestora
b / Podktady architektoniczno — budowlane

c / Normy panstwowe i wytyczne projektowania

3. Dane ogodlne
Wentylacji mechanicznej podlegajg trzy sale na parterze.

4.Techniczne rozwigzanie zadania

Nawiew i wywiew do wentylowanych pomieszczen nastgpi poprzez centrale wentylacyjng z
wymiennikiem krzyzowym i pompg ciepta dedykowanej dla hal basenowych w wykonaniu
odpornym na dziatanie solanki. Przyjeto centrale wentylacyjng o wydajnosci 2500 m3/h.
Kanat wentylacji nawiewnej nalezy poprowadzi¢ pod stropem parteru. Czerpnie powietrza
zaprojektowano w Scianie zewnetrznej, nalezy jg zaizolowacé izolacjg komdrkowa typu k-flex
gr. 25mm. Powietrze z czerpni poprzez wentylator kanatowy oraz nagrzewnice wodng
prowadzone bedzie kanatem wentylacyjnym wyposazonym w ttumik akustyczny. Kanat
nawiewny nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej z wetny mineralnej o grubosci 30 mm w
ptaszczu z folii aluminiowej. Predko$¢ wyptywu powietrza z kratek wentylacyjnych wynosi
0,3+0,4 m/s.

Nawiew i wywiew realizowany bedzie poprzez kanaty wentylacyjne i centrale nawiewno —

wywiewna z odzyskiem ciepta. Wywiew prowadzony bedzie przez kanaty wentylacyjne.

Kanaty nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej z wetny mineralnej o grubosci 30 mm w
ptaszczu z folii aluminiowej. Predko$¢ wyptywu powietrza z kratek wentylacyjnych wynosi
0,3+0,4 m/s.

Dla celéw projektowanej aranzacji wykorzystano przewidziane obecnie dla lokalu iloSci
powietrza. Powietrze swieze dostarczane do projektowanej aranzacji, bedzie odpowiednio
uzdatnione (obrobione) w budynkowej centrali wentylacyjne;.

Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie sie odbywat siecig kanatoéw okrggtych lub

prostokatnych, wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanej w ostonie z wetny mineralnej
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gr. 30mm na folii aluminiowej poprzez nawiewniki wirowe oraz zawory wentylacyjne,
zlokalizowane w suficie podwieszonym. Przed kazdym nawiewnikiem zastosowane beda
kanaty elastyczne ttumigce o dtugosci maksymalnej 1,2 m.

Wszystkie anemostaty sufitowe nalezy wyposazy¢ w izolowane puszki rozprezne.
Wyciag powietrza realizowany jest za pomoca kanatéw wyciggowych zlokalizowanych w
szachtach instalacyjnych. Kanaty wyciggowe prowadzone wewnatrz budynku, nalezy
izolowac¢ wetny mineralnej o gr. 30mm na folii aluminiowej.

Doktadna lokalizacje elementéw nawiewnych i wyciggowych, sposéb montazu w suficie

podwieszonym oraz kolor nalezy uzgodni¢ z architektem.

Kanaty wentylacyjne z uzbrojeniem

Przewiduje sie zastosowanie kanatow wentylacyjnych wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej, prostokatnych i o przekroju okrggtym. Przewody o przekroju
okragtym wykonac z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie.

Minimalne grubosci scian kanatow wynosza:

Kanaty okrggte:

@100+ 125 —-0,50 mm
@160+ @250 - 0,60 mm
Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):

do 750 mm - 0,75 mm

Cate wyposazenie dodatkowe kanatow (kgtowniki, ptaskowniki, podwieszenia,
elementy mocowania) wykona¢ jako ocynkowane. taczenie odcinkow kanatéw
prostokgtnych wykonywaé przy uzyciu potgczen kotnierzowych, natomiast tgczenie
kanatow okragtych przez potgczenia kielichowe. Kanaty wentylacyjne nalezy zaopatrzy¢ w
otwory rewizyjne umozliwiajgce okresowe czyszczenie | dezynfekcje instalacji,
rozmieszczenie, wymiary i konstrukcja otworéw rewizyjnych na kanatach wentylacyjnych
zgodnie z PN-EN 12097:2007.

Elementy nawiewne i wywiewne

Elementami wentylacyjnymi nawiewnymi i wywiewnymi bedg kratki nawiewne i
wywiewne, nawiewniki wirowe, dysze dalekiego zasiegu, anemostaty, zawory nawiewne i
wywiewne itp. Nawiewniki i wywiewniki stuzg do rozdziatu powietrza w pomieszczeniach

obstugiwanych przez system klimatyzacji lub wentylacji. Zastosowane elementy muszg
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zapewnia¢ wiasciwy rozdziat powietrza w pomieszczeniach z uwzglednieniem rdznicy
temperatur powietrza nawiewanego i powietrza w pomieszczeniu. Zasadg doboru
nawiewnikow jest zachowanie predkosci przeptywu powietrza w strefie przebywania ludzi
na poziomie ponizej 0,20 m/s. Jest to zgodne z wymaganiami normy EN ISO 7730:2005
dla budynku w kategorii B, ktéra musi by¢ respektowana.

Elementy ruchome nawiewnikdéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw,
ale z mozliwoscig przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w
sposdb trwaty. W przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza

nawiewniki / wywiewniki nalezy wyposazy¢ w odpowiednie elementy regulacyjne.

Nawiewniki powinny by¢ potgczone z instalacjg nawiewng kanatami zapewniajgcymi
naptyw niezaburzonego strumienia powietrza. Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie
mogg wykazywaé wgniecen i uszkodzen mechanicznych. Wykonczone powierzchni
elementéw nawiewnych/wywiewnych powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, odpryskow i
zluszczen oraz zaciekdw. Wszystkie elementy powinny by¢é pakowane w sposéb

zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Izolacje kanatow

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne bedg zaizolowane cieplnie przy uzyciu
mat z wetny mineralnej typu lamela na zbrojonej folii aluminiowej. W przypadku kanatéw
wentylacyjnych prowadzonych na zewnatrz budynku izolacje cieplng zabezpieczy¢ nalezy
ptaszczami z blachy ocynkowane;.

Grubos¢ izolaciji:

wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz matami o

grubosci minimum 100 mm, dodatkowo ostoniete blachg ocynkowang. Sugeruje sie

powiekszenie grubosci izolacji o0 50 % wzgledem wymagan normowych.

wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne z kuchni i jego zaplecza prowadzone we

wewnatrz budynku matami o gr. 40 mm,

wszystkie kanaty nawiewne poziome wewnatrz budynku rozprowadzajgce powietrze

z central klimatyzacyjnych nawiewajgcych powietrze do Pasazy matami o gr. 60

mm.

Nie przewiduje sie izolowania kanatdbw wywiewnych wewnetrznych prowadzonych

zuzyte powietrze w przestrzeniach ogrzewanych.

1S. 8



Podstawy dachowe pod wentylatory wywiewne w miejscach przej$¢ kanatow przez
dach nalezy izolowa¢ kauczukowg izolacjg o grubosci 32mm, aby nie dopusci¢ do
kondensacji pary wodne;.

OPIS INSTALACJI.

Instalacje odciggdéw nalezy wykonac¢ z ksztattek wentylacyjnych typu Al i Bl z blachy stalowej
ocynkowanej. Ksztattki fgczone przez potgczeniach kotnierzowych. Poziome odcinki
przewodéw gtéwnych oraz odgatezienia muszg by¢ w sposob trwaty przymocowane do
konstrukcji stropu. Odstepy pomiedzy miejscami umocowania nie powinny by¢ dtuzsze niz 5
m. Przewody odgatezne réwniez nalezy podwiesi¢. Wieszaki i pierscienie wykonane z
ptaskownikow min. 35 mm. W poblizu tgczen, za tréjnikiem przewidziano zamontowanie rewizji
stuzgcej do czyszczenia przewodow i petnigeych funkcje otwordw bezpieczenstwa w
przypadku wybuchu w sieci.

W celu umozliwienia okresowego czyszczenia kanatow wentylacyjnych nalezy przewidzie¢
montaz klap rewizyjnych na kanatach zgodnie z PN-EN 12097. Zgodnie z wymieniong
norma, sie¢ przewoddéw musi by¢ wyposazona w taka liczbe pokryw, ktéra zapewni, ze

zadna czesc¢ sieci przewodow nie zawiera wiecej niz:

. jedng zmiane srednicy, liczgc od pokrywy rewizyjnej;
. jedng zmiane kierunku, wiekszg niz 45°, liczgc od pokrywy rewizyjnej;
. 7,7 m przewodu, liczgc od pokrywy rewizyjnej.

Dodatkowo rewizje nalezy przewidzie¢ przed i za przepustnicami regulacyjnymi, jesli nie

istnieje mozliwos$¢ ich demontazu na okres czyszczenia.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji wentylacji

1. Przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w spos6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
2. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty z sitg wiekszg niz 1 KN na elementy budowlane, a
takze przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu.

3. Zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z

materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
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czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy

odcinajgcej
4. W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji
5. Filtry i tumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza

palgcych sie czgsteczek.

6. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS) réwnej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia pozarowego

7. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, kiorej
nie obstugujg, powinny by¢é obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS),
wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, bgdz
tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

8. W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-
alarmowa, przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez te

instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

9. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wykonane z materiatow
niepalnych.

Materiaty

KANALY WENTYLACYJNE

1. Kanaty wentylacyjne: kanaty prostokgtne z blachy stalowej, ocynkowanej (grubosc

blachy dostosowana do przekroju kanatu) wraz z ksztattkami, materiatami montazowymi,
uszczelnieniami, zamocowaniami, izolacjg termiczng oraz osprzetem sieci kanatow.
Potaczenia kanatéw przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy
porowatej i masy silikonowej;

2. Kanaly wentylacyjne: okragte typu SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, fgczone
kielichowo, z uszczelnieniem tasmg samoprzylepna, wraz z ksztattkami, materiatami
montazowymi, zamocowaniami. Potgczenia z przewodami elastycznymi przy pomocy
obejm zaciskowych.

2. Podwieszenia kanatow na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na
tasmach stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatow do konstrukciji

wsporczych z przektadkami z gumy.
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3. Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajgcy
przenoszenie drgan na konstrukcje budynku. W szczegdlnosci, oprécz odpowiedniej
konstrukcji wszelkich podp6r i podwieszeh kanatoéw, nalezy stosowac¢ odpowiednig izolacje
kanatow (owiniecie kanatéw ptytami ze spienionego PE lub gumy) w miejscach przejs¢
przez przegrody budowlane, poza przejsciami przez $ciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych, w ktérych nalezy zastosowac odpowiednie klapy p.poz. montowane
zgodnie z instrukcjg Producenta.

4. Podejscia do poszczegbinych elementéw nawiewnych zainstalowanych w stropie
podwieszonym przewodami elastycznymi ttumigcymi podejscia do elementéw wywiewnych
- przewodami elastycznymi ttumigcymi.

5. Wszelkie elementy sieci kanatow oraz elementy montazowe w wykonaniu

ocynkowanym.

OSPRZET WENTYLACYIJNY

1. Na przewodach, we wszystkich miejscach niezbednych dla potrzeb regulacji a w
szczegdblnosci na wszystkich rozgatezieniach przewodéw wentylacyjnych nalezy
zainstalowac przepustnice regulacyjno-pomiarowe wyposazone w odpowiednie kroéce
umozliwiajgce pomiar spadku cisnienia lub regulatory statego przeptywu CAV.

2. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow wentylacyjnych (na przyktad krocce
wywiewne umieszczone nad stropem podwieszonym) nalezy osiatkowac siatkg z drutu
stalowego ocynkowanego.

3. Elementy nawiewne i wywiewne umieszczone w stropie podwieszonym (widoczne
dla Klienta) muszg by¢ w wykonaniu z krytymi srubami mocujgcymi. Wszystkie elementy
montowane w stropie majg by¢ zamontowane na ptasko z ptytami stropu. Detal montazu
elementédw nawiewnych i wywiewnych musi by¢ uzgodniony z Architektem/Inwestorem.

4. Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne (oprécz kratek transferowych) muszg

by¢ wyposazone w elementy regulacji wydajnosci.

IZOLACJA TERMICZNA

1. Kanaly nawiewne i wywiewne systeméw z odzyskiem ciepta (wewnatrz budynku):
izolowa¢ matami ze szklanej wetny mineralnej na folii aluminiowej. Minimalna grubosé
izolacji: 30 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepng tasma z folii aluminiowej. Maty
podwieszone do kanatow nalezy mocowac¢ dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach,

w ktérych jest to niezbedne izolacje nalezy wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym.
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Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatbw montazowych i
akcesoriow. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

2. Kanaly wywiewne systemow bez odzysku ciepta wewnatrz budynku: nieizolowane.
UWAGI.

Catos¢ rob6t nalezy wykonac¢ zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robdét Budowlano — Montazowych ” tom I, przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem
branzowym.

1S. 12



UWAGI OGOLNE DO PRAWIDLOWEGO WYKONANIA INSTALACJI
WEWNETRZNYCH.

Uwagi

1. Po zmontowaniu instalacji, obowigzkiem Wykonawcy jest wyregulowanie i pomiar
instalacji tak, aby uzyskac¢ zatozone w projekcie wydajnosci. Warunki brzegowe oraz
wyniki nalezy przedstawi¢ w protokole pomiarowym.

2. Wszystkie elementy instalacji nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producenta

3. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Przestrzen pomiedzy tulejg, a przewodem wypetni¢é materiatem
plastycznym lub elastycznym, niepowodujgcym uszkodzenia przewodu (otwor w
przegrodzie nalezy zamurowacd).

4. Przejdcia instalacji przez przegrody pozarowe nalezy realizowa¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690 wraz ze zmianami z Dz.U.nr 33, poz.270 z2003r., Dz.U.nr 109,
poz. 1156 z 2004r., z Dz. U. nr 201, poz. 1238 z 2008r., z Dz. U. nr 56, poz. 461
z 2009r).

5. Szczeliny pomiedzy przewodami stalowymi, a przegrodg pozarowa, nalezy doktadnie
wypetni¢ zaprawg ogniochronng oraz masg ogniochronng — zgodnie z wytycznymi
producenta ( lub inng posiadajgca atesty).

6. Przepusty instalacyjne o s$rednicy >0,04 m w Scianach i stropach, niebedgcych

elementami oddzielenia przeciwpozarowego (rowniez w szachtach instalacyjnych), dla

ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej, co najmniej EI 60 lub REI 60,

powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw. W tym celu przejscie

nalezy uszczelni¢ kotnierzem ogniochronnym, a przestrzen miedzy $ciang, a rurg
uszczelni¢ zaprawg ogniochronna.

7. Przez caly czas prowadzenia prac kré¢ce odbiornikbéw powinny byé zaslepione
fabrycznymi zaslepkami. Przed napetnieniem instalacji ptynem chtodniczym i
podtgczeniem wymiennikow odbiornikdw do instalacji instalacje nalezy wyptukaé
szczegblnie starannie. Nastepnie nalezy (bez podtgczonych wymiennikow)
dokona¢ rozruchu instalacji z magnesami w koszach filtrow siatkowych. Po
stwierdzeniu zatrzymania zanieczyszczen na filtrach nalezy oczy$ci¢ badz

wymieni¢ (w zaleznosci od potrzeb) wkiady filtréw i magnesy, i dopiero po
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upewnieniu sie, ze odbiornikom nie zagrazajg zanieczyszczenia, mozna je
podtgczyc.

8. Instalacje wodne nalezy poddac prébie cisnieniowej.

9. Instalacje nalezy napetniaé¢ bardzo powoli i doktadnie odpowietrzyé.

10.Przewody nie mogg przenosi¢ zadnych drgan ani obcigzen na wymienniki
odbiornikéw.

11.Nalezy zwr6ci¢ szczegblng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszio do
uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji bgdz innych
elementédw budynku. Wszelkie otwarte zakohczenia przewodow nalezy na czas
budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami. Nalezy dopilnowac¢, aby wnetrze
przewoddéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen lub ciat obcych.

12.Wszelkie elementy instalacji, ktore mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robét, ktbre mogg spowodowac ich
uszkodzenie) zdemontowa¢ i przechowa¢é do czasu ponownego montazu w
odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

13.Urzadzenia pozarowe i materiaty zwigzane z ochrona pozarowg zastosowane w
budynku musza posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.

14.Nalezy zastosowaé systemowe rozwigzania podwieszenia rurociggdw.

15.Zastosowane urzadzenia, armatura oraz materialy powinny posiada¢ aktualne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB, COBRTI ,Instal’
oraz PZH

16.Nalezy zapewni¢ otwory rewizyjne do czyszczenia kanatéw wentylacyjnych zgodnie z
PN-EN 12097.

17.Do wykonania instalacji nalezy zatrudni¢ uprawnionego wykonawce, legitymujgcego
sie odpowiednimi referencjami $wiadczacymi o doswiadczeniu w wykonywaniu
instalacji objetych zakresem niniejszej dokumentacji.

18.Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji .”. zeszyty 5, 6, 7 i 12 wydanie COBRTI INSTAL 2003 r i 2006 r.”
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ZMIANY MATERIALOW, URZADZEN, ODSTEPSTWA OD PROJEKTU.

1. Materialy stosowane podczas realizacji robét (o ile nie podano inaczej) muszg
by¢ najwyzszej jakosci, posiada¢ atesty stosownych wiadz polskich
dopuszczajace do ich stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.

2. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

3. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce
powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach
wprowadzanych w czasie wykonywania rob6t muszg by¢ potwierdzone wpisem
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen i
materiatdw potwierdzone przez Projektanta

4. Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowalé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzgdzen i materiatow nie
moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wytyczne branzowe

Dla branzy konstrukcyjno - budowlane;

1. Wykona¢ przejscia kanatdw wentylacyjnych i rurociggéw przez sciany [
stropy.

2. Posadowienie urzgdzen nalezy rozwigza¢ w sposéb eliminujgcy przenoszenie sie
drgan na konstrukcje budynku.

3. Nalezy zapewni¢ droge transportu urzgdzen na dach i do pomieszczen technicznych.

4. W konstrukcji sufitow podwieszonych nalezy przewidzie¢ dostep serwisowy do
urzgdzen i elementdéw regulacyjnych w nim usytuowanych.

5. Wykonac¢ otworowanie dla przejs¢ instalacji wodnej i kanalizacyjnej przez Sciany i
stropy zgodnie z projektem.

6. Nalezy obudowaé piony wodne i kanalizacyjne oraz zapewni¢ dostep do wodomierzy

i zawordw odcinajgcych.
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Dla branzy elektrycznej

1. Nalezy przewidzieé¢ zasilenie wszystkich urzgdzen wystepujgcych w projekcie.
2. Wykonac zabezpieczenie przed wptywem pradow btgdzgcych.

Wytyczne BHP

1. Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi bezwzglednie przestrzegac przepiséw
dotyczacych BHP.

2. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca musi zapewnic

i utrzymywaé w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, sprzet i odpowiednia odziez stuzace ochronie zycia i zdrowia oraz
zapewniajgce bezpieczenstwo osdb zatrudnionych na budowie.

3. Strefy robdét na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone,
a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

4. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢
przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do
rozporzadzenia w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180/04, poz. 1860), oraz posiadad
aktualne badania lekarskie stwierdzajgce mozliwos¢ wykonywania prac na
wysokosci.

5. Na catym terenie robdét obowigzywac bedzie nakaz noszenia kaskow ochronnych
dla wszystkich pracownikow i stuzb dozoru.

6. Przebywanie na terenie budowy o0sdb trzecich odbywaé sie moze jedynie po
wydaniu zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby
upowaznionej do przebywania na terenie.

7. Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

8. Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowaé i konserwowacd
zgodnie z DTR producentdow i obowigzujgcymi przepisami BHP

9. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na
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znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg
techniczng)
10. Montaz rurociqgéw, kabli i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme

posiadajacq odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

Wytyczne P.POZ.

1. Przewody i izolacje powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych
2. Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia
3. lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach rurowych powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia
4. Zastosowane materiaty ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie z
instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnieh odpowiednio je opisa¢ podajac typ
uszczelnienia, jego odpornosc ogniowg i date wykonania.
5. Oswiadczenie dotyczgce wykonania tych uszczelnien nalezy zawrze¢ w projekcie
powykonawczym.
6. Stosowac przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych firm.

- masa uszczelniajgca peczniejgca - uszczelnienia pojedynczych kabli oraz wigzek

kabli, do uszczelnienia przejs¢ przez stropy (szachty) i przebicia poziome,
- poduszki ochronne peczniejace — uszczelnienia tras kablowych i duzych przejs¢

instalacyjnych

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakosc¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robat.

Do obowigzkéw wykonawcy naleze¢ bedq prace zwigzane z wykuciem, wycieciem
i poprawianiem obecnych otworéw i tras przewodéw. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dokfadnos$¢ ich usytuowania i jakos¢ ich wykonania. Wykonawca
zobowigzany bedzie do zachowania dbatosci o stan pomieszczen i unikania zbednego

kucia $cian i wycinania otworow.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia tatwego dostepu do wszystkich
urzadzen elektrycznych dla celéw konserwacji i napraw.

Zwraca sie uwage, ze wykonawca ma obowigzek identyfikacji wszystkich
nieprzewidzianych trudnosci dotyczacych koordynacji przestrzennej poszczegdlnych
instalacji oraz przedstawienia propozycji ich rozwigzania bez powodowania
dodatkowych kosztow.

Nalezy liczy¢ sie z koniecznoscia wykonania prac demontazowych
i ewentualnego przektadania istniejacych instalacji, nie ujetych w niniejszym
opracowaniu.

Wszystkie prace wykonywac¢ po uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi obiektu.
Wyspecyfikowanie materiaty nalezy przed zamoéwieniem zweryfikowacé i ewentualnie

skorygowac.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

—

transport wszelkich materiatéw i urzgdzen na miejsce montazu,

uwzglednienie kosztéw pracy niezbednego sprzetu,

wykonanie konstrukcji wsporczych niezbednych dla wtasciwego posadowienia lub

podwieszenia urzadzen, rurociggdw i armatury,

wykonanie otworéw w $cianach i stropach dla prowadzenia instalacji,

wykonanie podtgczenia urzgdzen do instalacji przypisanej danemu urzgdzeniu,
posadowienie lub podwieszenia wszystkich elementéw danej instalacji na wiasciwe;j
konstrukcji wsporczej w miejscach przewidzianych projektem,

7. wykonanie wszelkich niezbednych przewidzianych projektem, Polskimi Normami i
Przepisami Polskiego Prawa prob, ekspertyz niezbednych do uzyskania
dopuszczenia urzgdzenia, instalacji lub grupy instalacji do eksploataciji,

8. uruchomienie wszystkich dostarczonych w ramach kontraktu i zamontowanych
urzadzen,
uruchomienie instalaciji,

10. regulacje urzadzen i instalacji do warunkéw okreslonych projektem
wykonawczym jako zadanych przez Zamawiajgcego, Polskie Normy lub
stosowne przepisy, wykonanie niezbednych potgczeh sterowniczych wewnatrz
urzagdzen lub pomiedzy  poszczegdélnymi  urzgdzeniami danej instalacji
zapewniajgcych bezawaryjng prace urzadzenia lub catej instalaciji
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11.

12.

13.

opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji, instrukcji  obstugi i
eksploatacji poszczegdlnych urzadzen,

wiasciwe oznakowanie wszystkich instalacji, armatury i urzadzen , zawierajgce
wszelkie niezbedne dane o charakterystyce i przynaleznosci do instalacji,
zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw instalacji iich konstrukciji

wsporczych

Wykonawca powinien dostarczy¢ zestaw kompletnych rysunkéw powykonawczych

zawierajacych, jako minimum:

Kopie rysunkow powykonawczych wraz z ich spisem oraz ich zestaw

w formacie dwg oraz pdf zapisane na CD.

Nazwa, adres oraz numer telefonu producenta kazdego elementu
wyposazenia oraz urzadzehn powinien by¢ podany wraz z numerami
katalogowymi.

Materiaty opublikowane przez producenta obejmujace szczegoétowe
rysunki, szczegoéty obwoddéw elektrycznych oraz drukowane instrukcje
obstugi i konserwacji dla kazdego elementu wyposazenia oraz maszyn
dostarczonych dla potrzeb wykonania instalacji.

Kopie wszelkich wynikow testow.

Gwarancje i Swiadectwa wydane przez producenta lub dostawce.
Wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe, w tym instrukcje

obstugi i eksploatacji urzadzen i systemow

Zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej mozliwe scenariusze

awarii

Catosc robdt wykonad zgodnie z:

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3)
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1. -Komentarz do normy
PN-92/B 01706/Azl:1999 -Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7
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Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. -Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych

Montaz rurociggow i urzadzen wykonac zgodnie z warunkami Producenta
stosujgc jego wytyczne montazowe.

Z przepisami BHP, sanepid oraz p. poz. oraz tzw. dobrg praktyka
inzynierska.

Instalacje wody lodowej wykona¢ zgodnie z wymaganiami jak dla
instalacji ogrzewczych

Podstawa do wykonania instalacji jest projekt wykonawczy uzgodniony z
Architektem budynku.

Opracowat;
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