Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Temat:

Projektowat:

PROJEKT BUDOWLANY

(branza elektryczna)

MODERNIZACJA POMIESZCZEN MALEGO BASENU
SLASKIEGO CENTRUM REHABILITACYJNO-
UZDROWISKOWEGO W RABCE-ZDROJU.

Rabka Zdroj
dz. ewid. nr 4322/31

Slaskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama
Szebesty w Rabce -Zdroju SP. z o.0.

ul Dietla 5

34-700 Rabka Zdroj

Reprezentujgcy:

Prezes Zarzadu Jarostaw Wieszolek

Instalacje elektryczne wewnetrzne

mgr inz. Marcin Janocha
nr upr. MAP/0050/PWOE/10

czerwiec 2020r.




1
2
2.1
2.2

SPIS TRESCI

PODSTAWA OPRACOWANIA
OPIS TECHNICZNY

Zasilanie budynku

Instalacje elektryczne wewngtrzne

2.2.1 Tablica bezpiecznikowa

2.2.2  Instalacja gniazd wtykowych

2.2.3 Instalacja oSwietleniowa podstawowego

2.2.4 Instalacja oSwietlenia awaryjnego i oswietlenia ewakuacyjnego
2.2.5 Polaczenia wyrbwnawcze

2.2.6  Ochrona przeciw porazeniowa

2.2.7 Instalacja przeciwprzepigciowa

2.3
2.4

Wytyczne dla tras kablowych
Instalacje stabopradowe

2.4.1 Instalacja telefoniczna
2.4.2 Instalacja komputerowa LAN
2.4.3  System alarmowo - przywotawczy

o Ok Ww

6.1

7.1
7.2
7.3

UWAGI KONCOWE

OBLICZENIA TECHNICZNE

OSWIADCZENIE

ZALACZNIKI

Uprawnienia budowlane projektanta

Zaswiadczenie M.O.LLB. projektanta

RYSUNKI

Rysunek nr 1 — Instalacja elektryczna — rzut parteru

Rysunek nr 2 — Schemat instalacji elektrycznej

Rysunek nr 3 — Schemat monitoringu o$wietlenia awaryjnego



1

PODSTAWA OPRACOWANIA

v' Zlecenie Inwestora,
v" Normy i przepisy zwigzane z opracowaniem:

\ A%
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Ustawa ,,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r (Dz.U. z 1994r. nr 89, poz. 414) wraz

Z p6zniejszymi zmianami,

Ustawa z 24 sierpnia 1991r. (Dz.U. z 1991r nr 81, poz. 351) o ochronie
przeciwpozarowej wraz z pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690) wraz z p6zniejSzymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
(Dz.U. z 2010r. nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow,

Norma PN-HD 60364-4-442:2012 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-
442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przepigciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach
po stronie wysokiego i niskiego napigcia”,

Norma PN-HD 60364-4-43:2012 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetgzeniowym”,
Norma PN-HD 60364-4-42:2011 ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego”,

Norma PN-HD 60364-5-52:2011 ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie”,

Norma PN-HD 60364-5-56:2019-01 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-
56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa”,

Norma PN-HD 60364-5-537:2017-01 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢
5-537: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
-- Odlaczanie izolacyjne i taczenie”,

Norma PN-HD 60364-6:2016-07 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 6:
Sprawdzanie”,

Norma N-SEP-E-002 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

Norma PN-HD 60364-7-701:2010 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 7-
701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub prysznic”,

Norma PN-EN 62305-1:2011 ,,Ochrona odgromowa cz. 1: Zasady ogolne”,

Norma PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02 ,,Ochrona odgromowa -- Czgé¢ 2:
Zarzadzanie ryzykiem”

Norma PN-EN 62305-3:2011 ,,Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia” ,

Norma PN-86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych wymagania
0golne”,

PN - EN — 12464-1:2012 ,,Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ I:
Miejsca pracy we wnetrzach.



2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Zasilanie budynku

Istniejacy przebudowywany budynek jest zasilany przytaczem kablowym, ktore
zostang bez zmian.

Na zewnatrz budynku obok wejscia gldéwnego do istniejacego budynku zainstalowany
jest Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu (wylacznika gtéwnego WGQ), ktory odcina doptyw
pradu do wszystkich obwodow elektrycznych.

Przeciwpozarowy wylacznik gtdéwny pradu nalezy oznaczy¢ znakiem informacyjnym.

2.2 Instalacje elektryczne wewnetrzne

Zakres projektu obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne, niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Instalacje wykona¢ przewodami uktadanymi w rurkach instalacyjnych typu RVKL lub
RL oraz czgéciowo przewodami uktadanymi bezposrednio pod tynkiem. Glowne ciagi
kablowe uktada¢ w korytach kablowych.

Instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi oraz norma
wieloarkuszowg PN-IEC 60364 ,.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

W pomieszczeniach wyposazonych w wanne lub basen natryskowy instalacje wykonac
zgodnie z normg PN-91/E-05009/71 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.”

Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych wg obliczen.

Istniejace instalacje nalezy zdemontowaé w calosci z wyjatkiem obudowy tablicy
bezpiecznikowej.

2.2.1 Tablica bezpiecznikowa

Tablica TB zostata zaprojektowana jako typowa, typu RWN wyposazone w listwe DIN
przystosowana do montazu bezpiecznikow typu S301, S303, wylacznikow
roznicowopradowych serii P304, P302 oraz ogranicznikéw przepi¢¢ produkcji DEHN lub
innych.

Tablice winny by¢ wyposazone W listwy "PE" z zaciskami analogicznymi jak listwy
zaciskowe "N".

Istniejaca tablica (obudowa) ma zosta¢ w istniejgcej lokalizacji, natomiast wyposazenie
nalezy przystosowa¢ do nowej instalacji.

2.2.2 Instalacja gniazd wtykowych

W budynku projektuje si¢ wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych przewodami
uktadanymi w rurkach instalacyjnych typu RVKL lub RL oraz cz¢$ciowo przewodami
uktadanymi bezposrednio pod tynkiem. Glowne ciggi kablowe uktadaé w korytach
kablowych. Przekroj przewodéw powinien by¢ dobrany w zaleznosci od mocy
podtaczanego urzadzenia.

Stosowa¢  osprzet  instalacyjny  podtynkowy na  $cianach  murowanych
W pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ osprzet instalacyjny hermetyczny.

2.2.3 Instalacja oSwietleniowa podstawowego

W pomieszczeniach przebudowywanego budynku projektuje si¢ wykonanie instalacji
o$wietlenia pomieszczen nowoczesnymi energo-oszczgdnymi lampami fluoroscencyjnymi
oraz lampami tylu LED.

Instalacje o$wietlenia wykonac przewodami uktadanymi w rurkach instalacyjnych typu
RVKL lub RL oraz czgsciowo przewodami ukladanymi bezposrednio pod tynkiem.
Glowne ciagi kablowe uktadaé¢ w korytach kablowych.

Stosowa¢  osprzet instalacyjny  podtynkowy na  Scianach = murowanych
W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet instalacyjny hermetyczny.

Nalezy zapewnic¢ natezenie o§wietlenia w wysokosci:




2.24

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.3

100 Ix dla stref komunikacyjnych;

150 Ix dla schodow;

200 Ix dla holi wejsciowych, pomieszczen technicznych, basenu;
300 Ix dla tazienek, toalet.

Instalacja oswietlenia awaryjnego i o$wietlenia ewakuacyjnego

Awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ w budynku na gléwnych ciagach
komunikacyjnych. Projektuje si¢ wykonanie instalacji awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego stosujac specjalne oprawy o$wietlenia awaryjnego oraz specjalne opraw
o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramami.

Oprawy oznaczone na rzutach symbolem AW powinny by¢ wyposazone W moduty
zasilania awaryjnego zapewniajagce $wiecenie opraw po zaniku zasilania przez okres 1
godzin.

Na drogach ewakuacyjnych zamontowane zostang oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego
oznaczone na rzutach i schematach symbolem EW wyposazone we wlasne zrodto zasilania
zapewniajace zasilanie przez okres 1 godzin. Oprawy ewakuacyjne nalezy wyposazy¢
w piktogramy wskazujace kierunek ewakuacji.

Oprawy musza by¢ przystosowane do kontroli przez centralg nadzorujaca, ktora
bedzie w montowana w innym etapie.

Polaczenia wyrownawcze

Projektuje si¢ wykonanie polaczen wyrownawczych gtdéwnych i miejscowych gdzie
nalezy polaczy¢ elementy przewodzace przewodem DY 16mm? w polaczeniach gtownych
oraz przewodem DY 4mm? w polaczeniach miejscowych. Calos¢ instalacji potaczen
wyrownawczych przytaczy¢ do instalacji uziemiajace;.

Ochrona przeciw porazeniowa

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym jest wykonana za pomoca systemu
SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA

Zasilanie: uklad sieciowy TN-C
Odbior: uklad sieciowy TN-S

Rozdzial funkcji przewodu PEN na PE i N nastepuje W ist. rozdzielni glownej RG.
Calos¢ instalacji zaprojektowano z przewodem ochronnym PE, wigc nalezy obwody
trojfazowe wykonac jako pigcioprzewodowe, a jednofazowe trojprzewodowe.

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim
zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania przez wylaczniki réoznicowo — pradowe
0 pradzie uplywu mniejszym od 30maA i czasie wylgczania krétszym od 200ms.

Instalacja przeciwprzepieciowa

Ochrong przed przepigciami nalezy wykona¢ stosujac 4 biegunowe ograniczniki
przepie¢ klasy B+C w tablicy TB.

Wytyczne dla tras kablowych

Dla prowadzenia kabli nalezy zastosowaé korytka i drabinki kablowe metalowe
mocowane w szachtach kablowych oraz zad sufitem podwieszanym. Rury instalacyjne na
odgatezienia okablowania nalezy uktada¢ pod tynkiem.

Przejscia przez Sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ ogniochronng peczniejaca
masg uszczelniajaca.



2.4

24.1

2.4.2

2.4.3

Instalacje stabopradowe

Instalacja telefoniczna
Na projektowanej cze$ci budynku obecnie znajduje si¢ 2 gniazda telefoniczne, ktore
nalezy zachowaé w istniejacych miejscach wymieniajac biaty osprzet. Lokalizacja gniazd
jest pokazana w cze$ci rysunkowej opracowania.

Instalacja komputerowa LAN

W projektowanej cze$ci budynku nalezy wykona¢ 3 gniazda komputerowe LAN
typu RJ45 kat.6. Przewody nalezy utozy¢ w rurkach lub korytach instalacyjnych
z serwerowni zlokalizowanej nad pomieszczeniem stacji uzdatniania wody nr 13.
Lokalizacje gniazd LAN pokazano w czgéci rysunkowej opracowania.

System alarmowo - przywolawczy

W pomieszczeniu WC dla niepelnosprawnych nalezy wykona¢ lokalny system
alarmowo — przywotawczy. System powinien by¢é wyposazony w przyciski z sznurem
pociagowym, sygnalizator nad drzwiami oraz centralke alarmowa z przyciskiem
resetujagcym. Rozmieszczenie przyciskow pokazano w czgséci rysunkowej opracowania.

d) 4 ZYrY 4ZYLY KABEL ALARMOWY
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3 UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy zapozna¢ si¢ z niniejszym
projektem. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
branzowymi z przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.

4 OBLICZENIA TECHNICZNE

W przebudowywanej instalacji zmianom uleglo rozmieszczenie poszczegdlnych
elementow instalacji, a nie ich ilo$¢ oraz obciazenie sieci, dlatego tez bilans mocy nie ulegt
zmianie.



5 OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany wewngtrznej instalacji elektryczne;j:

Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

MODERNIZACJA POMIESZCZEN MALEGO BASENU SLASKIEGO
CENTRUM REHABILITACYJNO- UZDROWISKOWEGO W RABCE-ZDROJU.

Rabka Zdroj
dz. ewid. nr 4322/31

Slaskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce -
Zdroju SP. z 0.0.

ul Dietla 5

34-700 Rabka Zdrgj

Reprezentujgcy:

Prezes Zarzadu Jarostaw Wieszotek

spelnia wymogi art. 20 , ust. 4 , oraz $wiadom odpowiedzialnoéci zawodowej o$wiadczam, ze projekt

budowlany w/w inwestycji zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Marcin Janocha
Chabdwka dnia 19.06.2020



6 ZALACZNIKI

6.1  Uprawnienia budowlane projektanta

- MALOPOLSKA Krakoéw, dnia 21 czerwea 2010 .
%\ OKREGOWA
A
‘ /{/ INZYNIEROW
L1 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0051/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U. z2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marcin Janocha
urodzony dnia 23.10.1978 r. w Sanoku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0050/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Marcin Janocha
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci iuzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegétowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego "—’IF R
mgr inz. Malgorzata Boryczko

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Janocha
Chabdéwka 86
34-720 Chabéwka
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



6.2 Zaswiadczenie M.O.1.1.B. projektanta

, MALOPOLSKA MALOrOLSKIE
N OKREGOWA

JINNNSE | Z B A
/

ﬁ%ﬁf INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

18 lipca 2019 r.
Krakow, ......ccoccveevvvineeennn.

Zaswiadczenie

Pan/Pani........ MarchanOCha ...........................................................

Chabowka 86

mieisce ZamiesZKaNIA oo sy

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej |1zby Iniynieréw Budownictwa

MAP/IE/0380/10

O RUMErZe BWIHEREYIIVIT cus tumssucnsmssusvemisamsasssmavssimss s kot

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 sierpnia 2019 .

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ........ccccceeeiiiiiiiiiiiiinnnnn.
31 lipca 2020 . MA{PFE(ZTFS'.VKOESF g WEJ szsv
o [0 0 |1 T ——— NIER
w I’ owne

mgr.inZz.. Mirogtaw. czko
MALOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA (pmcgec i podpis przejvodnic] Ba?e?f) oliB)

INZYNIEROW BUDCWNICTWA
W KRAKOWIE




7 RYSUNKI

7.1 Rysunek nr 1 — Instalacja elektryczna — rzut parteru
7.2 Rysunek nr 2 — Schemat instalacji elektrycznej
7.3 Rysunek nr 3 — Schemat monitoringu o$wietlenia awaryjnego



