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SI.1.1. URZADZENIA

1. MATERIALY
Materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢ decyzj¢ o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.

W projekcie zastosowano studnie typ B z kregéw betonowych DN 1000 taczone na
zaprawe¢ betonowg wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne 1 wlaz kanatowy typ D600.

2. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé
1Z
BZyZiu dowolnego typu sprzetu. "
3. WYKONYWANIE ROBOT
Studnia sktada si¢ z elementow prefabrykowanych:
. Podstawa studni z ptyta denng, wyprofilowang kineta i spocznikiem.
W $cianie bocznej zamontowane sg w trakcie produkcji ksztattki przytaczne DN 160
Kregéw studziennych DN 1000
* Ptyta przykrywowa
*  Pierscien odcigzajacy
+ Pierécienie wyréwnawcze
Montaz poszczegdlnych elementéw studni, powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcja
producenta. Od zewnatrz studzienka winna by¢ zaizolowana ,,Bitizolem" dwa razy R oraz P

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
* Sprawdzenie jakosci dostarczonych na budowe elementow
W czasie montazu sprawdzenie pionowego usytuowania poszczegdlnych elementéw
studni
+ Ostateczne sprawdzenie dokonuje si¢ przy probie szczelnosSci obiektu, jezeli takowe
jest wymagane

. . "
5. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét odbywa si¢ przy odbiorze koncowym obiektu z wbudowanymi elementann potaczen
PVC.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01707 PN-B- Instalacje kanalizacyjne Wymagania w
10729:1999 projektowaniu Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakos$cia



SL.2. INSTALACJA WODY ZIMNEIJ I CIEPLE]

Parametry technologiczne

+ woda zdatna do picia

- ci$nienie w instalacji w zakresie 0.05 do 0.6:MPa (przed zaworem czerpalnym)
- temperatura wody zimnej +5+ + 10°C

- temperatura wody cieptej +55+ +60°C

S/1.2.1. PRZEWODY

1. MA TERIALY
Rury, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz
ocen¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.
- rury stalowe ocynkowane typu S 'wg PN-74/H-74200
- taczniki z zeliwa ciagliwego wg PN-76/H-74392

2. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé
przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3. TRANSPORT
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiescic¢
rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem.

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji |

harmonogram robé6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.

4.2. Wymagania przy wykonywaniu robot.

Wykonanie i montaz zgodnie z wiedzg 'budowlang oraz

PN-8I/B-10700;02 Instalacje wewnegtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze = Przewody wody zimnej i
cieplej z rur stalowych ocynkowanych

Potaczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej. Do
urzadzen wody pitnej nie wolno stosowa¢ minii lub farb miniowych. Zmiany kierunku

przewodéw nalezy wykonywa¢ wytacznie przy uzyciu facznikéw. Niedopuszczalne jest ~ gigcie rur
stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno jak i na goraco. Maksymalna . odlegtos¢ pomiedzy
punktami mocowania przewodéw poziomych powinny wynosic:

Dn 15 -20 - 1,5m
Dn25-32 - 2,0 m
Dn 40 - 50 - 2,5 m
Dn65-100 - 3,0m

Mocowanie instalacji
- instalacje mocowac do konstrukcji budynku za pomocg typowych uchwytow,
metalowych z migkkg wktadka np. gumowa
- punkty state na pionach i poziomach zaleca si¢ stosowac, co okoto 10m.
* podejscia pod armatur¢ nalezy mocowac jako punkty state
*  na pionach, co okoto 1.5+2,5 m zaleca si¢ mocowaé punkty przesuwne, na poziomach
w zaleznos$ci od $rednicy 1.5+3.0 m



5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Rury.
Wymagania techniczne.

* rury stalowe ocynkowane typu S wg PN-74/H-74200

®* ci$nienie nominalne 0,6 MPa
Wyglad zewnetrzny - rurociagi nie powinny by¢ zgniecione, powierzchnia powinna by¢ gtadka
bez widocznych zarysowan.
5.2. Badania.
Instalacje wody cieplej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢. Badanie szczelnosci
nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewngtrznego powyzej O°C.
Badania szczelnoSci powinny by¢ wykonywane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢
wykonana proba czesSciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby
niemozliwe lub utrudnione. Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda
‘wodociggowa, doktadnie odpowietrzajagc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢
kontrole calego urzadzenia, zwracajagc uwage czy polaczenia przewoddéw i armatury sa
szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego
ci$nienia za pomocg recznej pompki lub innego urzadzenia przystosowanego do wykonywania
préb cisnieniowych.
Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu rownym 1,5 krotnej warto$ci ci$nienia roboczego, lecz
nie mniejsza niz 0,9 :MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekow na przewodach, armaturze i
polaczeniach. Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. Nie wykazuje
spadku ci$nienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda
zimng, drugi raz woda o temperaturze 55 oC. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzic¢
zachowanie si¢ wydluzek, punktéw stalych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na goraco
przeprowadza si¢ ci$nienie wodociggowe.
5.3. Regulacja.
Przed przystapieniem do wiasciwych czynnos$ci regulacyjnych nalezy przeptuka¢ czysta woda
(najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia wypltywu nie zanieczyszczonej wody pluczne;.
Urzadzenia instalacji wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda wyplywa z
najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetienia zbiornikéw sptukujacych nie
przekracza - 1 minuty. Przed przystapieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy
wyregulowa¢ prace zrédla ciepta, sprawdzi¢ dzialanie zaworéw mieszajacych oraz zgodnosé
wykonania prac izolacyjnych
z wymaganiami w dokumentacji. Urzadzenie C.W.U. mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z"
kazdego punktu poboru ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji, z odchytka :1:
5°C. Pomiaru temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu
czerpalnego. Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowaé , aby si¢ otwieraly przy
przekroczeniu warto$ci nastawionej o 5%. W czasie regulacji zaworu bezpieczenstwa nalezy
stosowac legalizowany manometr kontrolny. Po dokonaniu czynnosci zwigzanych regulacja
montazowa nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, tres¢ tego wpisu
winna by¢ po$§wiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

6. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:



1sposob prowadzenia przewodow poziomych i1 pionowych

- lokalizacja przyboréw sanitarnych
Odbiory czgsciowe.
Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w
wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢ oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbidr koncowy.
Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieplej wody nalezy
przedlozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng ( po uwzglednieniu udokumentowanych
odstgpstw), z warunkami ST odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw
technicznych.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze - Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.: Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az1: 1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania

w projektowaniu = Zmian~ do normy

12.2.2. IZOLACJE

1. MATERIALY
Materialy potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz oceng Panstwowego
Zaktadu Higieny.
a. izolacja termiczna., z otulin wykonana z pianki polietylenowej o niskiej gestosci
(LDPE), do wykorzystywania w temperaturach do +90°C
- whasno$ci samogasnace, niski wspoétczynnik wydzielania dymu, duza odpornos$¢
chemiczna, gestos¢ 30-45 kg/m3, wspoétczynnik przewodzenia ciepta 0.039
W/mK, dobre thumienie dzwigku, klasyfikacja ppoz. B2 wg DIN41 02 ...
b. izolacja termiczna, z otulin poliuretanowych w ptaszczu ostonowym
z folii PVC do wykorzystywania w temperaturach do + 13 5°C
- wlasnosci samogasnace, niski wspoétczynnik wydzielania dymu,. duza
odporno$¢ chemiczna, gestos¢ 20 kg/m3, wspdtczynnik przewodzenia ciepta
0.035 W/mK, dobre ttumienie dzwigku, klasyfikacja ppoz. B2 wg DIN41 02

2. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac

przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢
rOwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem.

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.



4.2. Wymagania przy wykonywaniu robot.

Wykonanie 1 montaz zgodnie z wiedza budowlang oraz instrukcjami producentow.

Zakres dla rur stalowych od Dn15 do Dnl00, grubo$¢ izolacji od 6 do 30 mm. Montaz otuliny
poliuretanowej polega na rozchyleniu otuliny, zatozeniu na rurociag, zdjeciu tasmy silikonowe;j
ostaniajagcej tasme samoprzylepna, sklejeniu zaktadu wzdluznego otulin. Montaz otuliny
polietylenowej polega na naciggnigciu otuliny na przewdd.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot.
Powierzchnia rurociggu. lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta powltoka antykorozyjng. Materialy do
wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
sktadowania materialbw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Poszczeg6lne maty lub ptyty nalezy naktadac¢ na styk czotowy,
tak aby Scisle przylegaty do powierzchni izolowane;.

Zakonczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za
pomocg specjalnych rozet wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5 - 0,8 mm
lub z blachy aluminiowej grubosci 0,5 -1,0 mm. Rozety powinny by¢ zamocowane za pomoca
opasek z taSmy z tworzyw sztucznych.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Otuliny izolacyjne.
Wymagania techniczne.
+ otuliny poliuretanowe;j
- otuliny polietylenowe]
Wyglad zewnetrzny - otuliny nie powinny by¢ zgniecione, powierzchnia powinna by¢ gtadka
bez widocznych zarysowan.

6. ODBIOR ROBOT

Odbidr koficowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
* rodzaj 1 gatunek zastosowanego materiatu
- ilo$¢ warstw i sposdb zamocowania izolacji
- wykonanie ptaszcza ochronnego .
®*  gruboéé¢ wykonanej izolacji
+ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng ( po uwzglednieniu
udokumentowanych odstgpstw), z warunkami ST odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 12241:2001 Izolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji
przemystowych - Zasady obliczania

PN-B-02421 :2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Izolacja cieplna
przewodéw, armatury i urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze



S/1.4.3 ARMATURA 1 URZADZENIA

Zawdér kulowy odcinajacy

a) materiat zaworow kulowych
korpus, przytacza, kula, trzpien gérny i dolny, - mosiagdz M059 zgodny z PN-92/H-
87025 (DIN -17660)
uszczelnienie - NBR-70, fibra, teflon
rekojes¢ - aluminium AK11

b) rodzaj przytacza
dla wszystkich $rednic (Dn15+Dn50) przytacza gwintowane, ci$nienie pracy do 4.0
Mpa

¢) montaz i eksploatacja
zawory montowa¢ mozna VI dowolnym potozeniu, w pozycji otwartej, kierunek
przeptywu czynnika roboczego dowolny
niedopuszczalne s bledy montazu powodujace brak wspétosiowosci zaworu i
rurociagu o
zaleca si¢ by pracowaly w pozycji "catkowicie otwarty" i "catkowicie zamknigty";
wskazane jest, aby co pewien czas zawOr zostat kilka razy zamkniety i.otwarty
obr6t kuli winien by¢ ptynny bez wyczuwalnych dodatkowych obcigzen
proby szczelnosci 1 wytrzymatosci instalacji wykonywac przy zaworach "catkowicie
otwarty"
zawory kulowe nie wymagaja konserwacji w caltym okresie eksploatacji
ZawoOr czerpalny
a) materiat zawordw czerpalnych ze ztagczka do weza
korpus, przylacza, ztaczka 1 nakretka kapturowa z mosigdzu M059, uszczelnienie
- PTFE, PTFE+C, r¢kojes¢ - stal weglowa, 8t38
b) rodzaj przytacza
dla wszystkich $rednic (Dn15+Dn50) przytacza gwintowane, ci$nienie pracy do
1.0 MPa
Zawor katowy
a) materiat zawordw czerpalnych ze ztaczka do wezyka (WC)
korpus, przylacza, ztaczka i nakretka kapturowa z mosigdzu M059, uszczelnienie
- PTFE, PTFE+C, re¢kojes¢ - stal weglowa, 8t38
c¢) rodzaj przylacza
dla wszystkich $rednic (Dn15+Dn50) przytacza gwintowane, cisnienie pracy do
1.0MPa
Bateria zlewowa S$cienna
a) materiat:
korpus, przytacza, ztaczka i nakretka kapturowa z mosigdzu M059, glowica
standardowa, uszczelka grzybka z gumy, powierzchnia chromowana
b) bateria dwuuchwytowa, z wylewka ruchomg o wysiegu 260 mm, uszczelnienie
wylewki dwoma uszczelkami gumowymi O-ringowymi
¢) montaz baterii na wysokos$ci 0.25+0.35 m nad przyborem, liczac od gérne;j
krawedzi przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego
d) Srednica podejscia Dn15,ci$nienie pracy do IMPa, temperatura wody
do 100°C
Bateria natryskowa $cienna
a) materiat:



korpus, przytacza, ztaczka i nakretka kapturowa z mosigdzu M059, glowica
standardowa, uszczelka grzybka z gumy, powierzchnia chromowana
b) bateria dwuuchwytowa $cienna z doprowadzeniem wody zimnej i cieptej wody,
uszczelnienie wylewki dwoma uszczelkami gumowymi O-ringowymi
¢) montaz gtéwki natrysku staly gérny na wysokosci 2.10+2.20 m posadzka, liczac
od gbrnej krawedzi przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego
d) srednica podejscia Dn15, cisnienie pracy do IMPa, temperatura wody
do 100°C
Bateria natryskowa $cienna( dla niepetnosprawnych)
a) materiat:
korpus, przytacza, ztaczka i nakretka kapturowa z mosigdzu M059, gltowica
standardowa, uszczelka grzybka z gumy, powierzchnia chromowana
b) bateria dwuuchwytowa $cienna z doprowadzeniem wody zimnej i ciepte]
wody z natryskiem przesuwnym, uszczelnienie wylewki dwoma
uszczelkami gumowymi O-ringowymi
¢) montaz gtéwki natrysku zmienny na wysokosci 1,50+2,0 ID nad posadzka,
liczac od goérnej krawedzi przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego
Baterie umywalkowe $cienne
a) material = korpus, przylacza, zlaczka i nakretka kapturowa z mosigdzu M059,
glowice ceramiczne uszczelka gumowa, powierzchnia chromowa
b) bateria dwuuchwytowa $cienna z doprowadzeniem wody zimnej i cieptej wody z

wylewka ruchoma, uszczelnienie wylewki dwoma uszczelkami gumowymi O-
ringowymi

¢) srednica podejscia Dn. 15, ci$nienie pracy do 1. MPa temp. wody
do 100°C
Baterie umywalkowe stojace (dla niepetnosprawnych)

a) materiat
korpus, przylacza, ztaczka 1 nakretka kapturowa z mosiagdzu M059, gtowice
ceramiczne uszczelka gumowa, powierzchnia chromowa
b) bateria dwuuchwytowa $cienna z doprowadzeniem wody zimnej i cieptej wody z
wylewka ruchoma, uszczelnienie wylewki dwoma uszczelkami gumowymi O
ringowymi

¢) srednica podejscia Dn. 15, ci$nienie pracy do 1 :MPa temp. wédy
do 100°C
Zawor regulacyjny temperatury

a) materiat zaworéw
korpus = zaworu z brazu niklowany, trzpien nastawczy, kula, sruby zamykajace z
mosigdzu, pochromowane, uszczelnienie kuli - PTFE, pozostate z EPDM, uchwyt,
- czarny P A (nylon wzmocniony wtéknem szklanym)

b) dla wszystkich srednic (Dn15+Dn25) przytacza gwintowane, ci$nienie pracy max.
do 1A MPa, temperatura max. 85°C

¢) montaz i eksploatacja
zawory montowa¢ w pozycji otwartej, kierunek przeptywu czynnika roboczego
pokazany na zaworze
niedopuszczalne sg btedy montazu powodujace brak wspétosiowosci zaworu i
rurociagu
proby szczelnosci 1 wytrzymatosci instalacji wykonywac przy zaworach "catkowicie
otwarty"
zakres regulacji temperatury 35 - 60 0C



Izolator przeptywéw zwrotnych
a) materiat zaworéw
korpus zaworu z brazu, zawor zwrotny 1 upustowy z mosiadzu 1 PPO
(polifenylenoxyd), membrana i uszczelki z NBR (nitryl) i silikonu, sprezyny,
sruby 1 gniazdo ze stali nierdzewnej, uchwyt - P A66 (poliamid)
b) rodzaj przytacza - gwint zewngtrzny, Srednice (Dn15+Dn50), ci$nienie pracy max.
do 1.0 MPa, temperatura max. 65°C
¢) montaz i eksploatacja .
zawory montowac¢ w pozycji poziomej, kierunek przeptywu czynnika roboczego
pokazany na zaworze
przed zaworem zainstalowa¢ zawor odcinajacy i :filtr, za zaworem zawor
odcinajacy
montaz zaworu od stropu minimum 45 ~ oraz minimum 0.5 In, maximum 1.5 m od
poziomu odniesienia (podtogi)
Filtr siatkowy z osadnikiem
a) materiat: .
korpus zaworu z mosiagdzu, osadnik ze stali nierdzewnej, srednica otwordw sita
500 mikronéw |
b) dla wszystkich $rednic (Dn15+Dn50) przytacza gwintowane, ci$nienie pracy max.
do 1.6 MPa, temperatura max. 1 10°C
¢) montaz i eksploatacja
zawory montowac¢ w pozycji otwartej, kierunek przeptywu czynnika roboczego
pokazany na zaworze
niedopuszczalne sg btedy montazu powodujace brak wspétosiowosci zaworu i
rurociagu
Cisnieniowe ogrzewanie wody
a) parametry urzadzenia
ogrzewacz poj. 751, moc 1,6 kW/220V czas nagrzew. 3 h, dobowe zuzycie
energii 1,53 kWh/24 h
ogrzewacz poj. 200 1, moc 2,4 kW/220 V, czas nagrzewania 5 h, zuzycie
energii 1,58 kWh/24 h
b) materiat - wszystkie ogrzewacze
obudowa stalowa, emaliowana
zbiornik odporny na korozj¢ izolowany termicznie
anoda magnezowa
grzatka w obudowie miedzianej, wszystkie podgrzewacze wyposazone w zawor
bezpieczenstwa
¢) montaz
ogrzewacz 751- pionowy, wiszgcy na $cianie
ogrzewacz 200 1- poziomy, wiszacy na $cianie

2. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3. TRANSPORT
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem.




4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji |

harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki~ w jakich beda wykonywane.

4.2. Wymagania przy wykonywaniu robot.

Wykonanie 1 montaz zgodnie z wiedza budowlang oraz .

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne  wodociggowe i kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze = Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych

Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wodg¢ zimng lub ciepta do lokalu nalezy
w miejscu fatwo dostepnym zainstalowaé zawor przelotowy. Wysoko$¢ ustawienia armatury
czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:
Zawory czerpalne do zlewow oraz baterie Scienne do umywalek, zmywakow,
zlewozmywakow - 0,25 - 0,35 m nad przyboru liczac od gérnej krawedzi przedniej
scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego,
Baterie scienne 1 mieszacze do natryskéw - 1~0- 1,5 m nad posadzka, liczac do
wylotéw osi podejs¢ czerpalnych,
Gtowki natryskéw statych bocznych - 1,80 ;- 2,00 nad posadzka, liczac od sitka gtéwki
Os armatury czerpalnej $ciennej powinna si¢ pokrywac z osia symetrii przyboru.
Montaz i eksploatacja
zawory montowa¢ mozna w dowolnym potozeniu, w pozycji otwartej, kierunek
przeptywu czynnika roboczego dowolny

niedopuszczalne sg btedy. montazu powodujgce brak wspdétosiowosci zaworu
[ ruroClagu

zaleca si¢ by pracowaly w pozycji "catkowicie otwarty" i "catkowicie zamkniety",
wskazane jest aby co pewien czas zawOr zostat kilka razy zamknigty 1 otwarty

obr6t kuli winien by¢ ptynny bez wyczuwalnych dodatkowych obcigzen

proby szczelnosci 1 wytrzymatosci instalacji wykonywac przy zaworach "catkowicie
otwarty" .

zawory kulowe nie wymagaja konserwacji w catym okresie eksploatacji

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢. Badanie szczelno$ci
nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewngtrznego powyzej O°G.

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonywane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed"
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢
wykonana préba czgsciowa, jezeli badanie szczelnoSci w czasie proby koncowej byloby
niemozliwe lub utrudnione. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetnic¢
woda wodociagowa, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole calego urzadzenia, zwracajac uwage czy polaczenia przewodow i
armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé prébie
podwyzszonego cisnienia za pomocg recznej pompki lub innego urzadzenia przystosowanego
do wykonywania préb ci$nieniowych.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego~ lecz
nie npliejsza niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze i



potaczeniach. Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. Nie wykazuje
spadku cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda
zimng, drugi raz woda o temperaturze 55 oC. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzié
zachowanie si¢ wydtuzek, punktow statych 1 przesuwnych. Probg szczelno$ci na goraco
przeprowadza si¢ ciSnienie wodociggowe.

6. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt odbywa si¢ przy odbiorze koncowym obiektu z wbudowanymi urzadzeniann i
armaturg.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach - Zawory zaporowe ze stopow
miedzi do instalacji wodociggowych w budynkach -
Badania i wymagania

PN-EN 681-2:2002/ Al :2002U  Uszczelnienia  elastomerowe - Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rurowych stosowanych w
instalacjach . wodociagowych

i odwadniajacych - Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne
(Zmiana Al).

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek zlaczy rurowych stosowanych w
instalacjach wodociggowych i odwadniajacych - Cze$¢ 3:
Guma komoérkowa

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek zlaczy rurowych stosowanych w
instalacjach wodociggowych

i odwadniajacych - Cz¢s¢ 1: Guma

PN-EN 681-3:2002U

PN-EN 681-1:2002U

PN-78IM-75147 Armatura domowej sieci wodociggowe] = Mieszacze
natryskowe
PN-EN 61770:2002U Elektryczne przyrzady przytaczone do sieci wodociggowe;j -

Unikanie przeptywu wstecznego
-1 uszkodzen we¢za kompletnego

PN-671M-75236 Armatura domowe;j sieci wodociggowej = Kurki spustowe
mosig¢zne
PN-751M-75206 Armatura domowej sieci wodociagowej = Zawory wyplywowe
Armatura domowej sieci wodociggowej = Spust do
PN-69/M-75172 zbiornikow pluczacych
Armatura domowej sieci wodociggowej = Kurki przelotowe
PN-67/M-75235 mosiezne
Armatura domowej sieci wodociggowej = Wylewki ruchome
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej = Przedtuzacze
Armatura domowej sieci wodociggowej = Zawory
PN-70/M-75167 ptywakowe o . .
PN-80IM-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej = Zawory
przelotowe
PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociggowej — Kurki
wyplywowe

PN-69/M-75237



PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociggowe] - Zawory
wyplywowe ze ztaczka do weza

SIL5.  KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA

Parametry technologiczne

- &cieki bytowo-gospodarcze *
przeptyw grawitacyjny

- temperatura od 10°C do 80°C

SIL.5.1. PRZEWODY

1. MA TERIALY
Rury, a takze inne materialy potrzebne do montazu powinny posiadac atest ITB oraz ocen¢
Panstwowego Zaktadu Higieny. Wykonanie konstrukcyjno-materiatowe

a) z rur i ksztattek PVC - dla pionéw i podejs$¢ pod przybory
polaczenie kielichowe, uszczelnienie uszczelkg
z tworzywowym pier§cieniem stabilizujacym dwuwargowg
przewody prowadzi¢ w pomieszczeniach o temperaturze powyzej O°C
rury ukfada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow
przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa, maksymalny rozstaw uchwytéw na
przewodach poziomych wynosi 1 m, a na pionach, co najmniej jedno mocowanie
state i jedno przesuwne na kondygnacji
srednice od 40 do 110m

b) z rur PCV dla kanalizacji podposadzkowej i przykanalikow
rury wykonane z polichlorku winylu
polaczenia kielichowe uszczelnione uszczelkg gumowa firmowa
uktadaniee rur kielichowych w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw, na
podsypce piaskowej grubo 15+20 cm
srednice rur 0,1 do 0,16

Elementy instalacji kanalizacyjnej

a) rura wywiewna
wymiary 110/160 z nieplastyfikowanego PVC
rura wywiewna.z PVC
montaz spetniajgcy warunek by rura wywiewna w odlegtosci 0.50 m ponizej dachu
zwigkszata swoja powierzchni¢ o 50 mm
rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach do wysokosci od 0.50 do
1. O m, w odlegtos$ci co naymniej 4. O m od okien i drzwi pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi

b) czyszczak
wymiary od 50 do 110 mm, z PVC
otwory szczelnie zamykane pokrywami dla zabezpieczenia przed przedostawaniem si¢
gazéw z instalacji do pomieszczen
montowane na przewodach spustowych (pionach) przed przejsciem ich do przewodow
odptywowych (poziomy)

¢) korek do kanalizacji
korek zamykajacy, wykonany z PCV wymiary od 40 do 110 mm
montaz na odcinku pionowym (w kielichu) przewodu poziomego odptywowego

"



d) zawOr napowietrzajacy
zawOr wykonany z PCV o $rednicach od 32+110 mm

montaz na zakonczeniach krétkich pionéw kanalizacyjnych, ktére nie wychodza
nad dach

2. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3. TRANSPORT
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiescic¢
rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem.

4. WYKONYWANIE ROBOT

Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac¢ przy uzyciu uszczelnienia uszczelka
dwuwargowg z tworzywowym pier§cieniem stabilizujacym o Srednicy dostosowanej do
zewnetrznej ,$rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 - 20°, nalezy wsung¢ do
kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej tak,. aby odlegto$¢ miedzy nim a podstawg kielicha
wynosita 0,5 - 1,0 cm. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych,
zatozonych w projekcie moga wynie$¢ 1. 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z
zastosowanych trojnikow taczacych podejScie kanalizacyjne z przewodem spustowym 1 z
zasady osiowego montazu elementéw przewodéw. Odgatezienia przewodéw odptywowych
powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikéw o kacie rozwarcia nie wigekszym niz 45°.
Stosowanie na tych przewodach czwornikow jest nie dopuszczalne.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow
stalowych lub obejm z tworzywa, maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych
wynosi 1 m, a na pionach, co najmniej jedno mocowanie stale i jedno przesuwne na
kondygnacji. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC laczonych za pomoca
polaczen rozlacznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie
montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego, oraz przez wtasciwa lokalizacje mocowan
stalych i przesuwnych. Uktadanie rur kielichowych powinno odbywaé si¢ w kierunku
przeciwnym do przeptywu $sciekéw, na podsypce piaskowej grubo 15+20 cm.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢. Badanie szczelnosci”
instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastgpujagcym warunkom:
podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacyjne nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
przewody odptywowe (poziomy) sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny

6. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt odbywa si¢ przy odbiorze koncowym obiektu z wbudowanymi urzadzeniami i
armaturg.
Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych i préb szczelnosci. W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

uzycie wlasciwych materialéw i elementoéw urzadzenia,




prawidlowos¢ wykonania potaczen,

jako$¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,

wielkos¢ spadkoéw przewodow,

odlegtosci przewodéw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych, prawidiowosé

wykonania odpowietrzen,

prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja,

7. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-85/M-75178/00

PN-EN 1453-1 :2002

PN-85/M-75178/00

PN-EN 681-1:2002U

PN-EN 681-3:2002U

S/1. 5.2. URZADZENIA

1. MATERIALY
Przybory sanitarne
a) umywalka

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw
Cze¢s¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -
Cze$¢ 2 - Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu 1
obliczenia

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej
Wymagania i badania

Systemy prze\INod(’)w rurowych z tworzyw sztucznych o
sciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i
scieckow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (pVC-U) Czg¢é¢ 1 : Wymagania dotyczace rur

1 systemu

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej
Wymagania 1 badania PN-EN 681-2:2002/A1:2002U
Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek zlaczy rurowych stosowanych w
instalacjach wodociggowych i odwadniajacych - Czes¢ 2:
Elastomery termoplastyczne (Zmiana Al)

Uszczelnienia elastomerowe Wymagania
materiatowe dotyczace 'Uszczelek ztaczy rurowych
stosowanych w instalacjach i wodociggowych

odwadniajacych - Czg$¢ 1: Guma

Uszczelnienia elastomorowe - Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek ztaczy rurowych stosowanych w
instalacjach wodociggowych i odwadniajacych - Czg$¢ 3:
Guma komoérkowa

wymiary 55 x 45 ~ ceramiczna, tacznie z syfonem umywalkowym z PP o $rednicy

40 mm

wysoko$¢ montazu od 0.75 do 0.80 m lub 0,60 do 0,65 m

b) umywalka

wymiary 40 x 30 cm, ceramiczna, facznie z syfonem umywalkowym z PP o

srednicy '40 mm



- wysoko$¢ montazu od 0.75 do 0.80 m
¢) umywalka dla niepetnosprawnego
wymiary 65 cm, ceramiczna tacznie z syfonem podtynkowym z PP o $rednicy 40 mm
wysokos$¢ montazu od 0.75 do 0.80 m
d) miska ustepowa h =39 cm :
z porcelany sanitarnej, z odptywem poziomym, z syfonem wbudowanym o wysokosci
zamknigcia wodnego 75 mm
ptuczka z tworzywa sztucznego typ ,.kompakt" o pojemnosci 10 dm3, z armaturg z
przyciskiem
wyposazona w deske sedesowa
e) miska ustepowa h = 33 cm
z porcelany sanitarnej, z odptywem poziomym, z syfonem wbudowanym o wysokosci
zamkniecia wodnego 75 mm
ptuczka z tworzywa sztucznego typ ,.kompakt" o pojemnosci 10 dm3, z armatura z
przyciskiem
wyposazona w deske sedesowa
f) miska ustepowa dla niepetnosprawnego h = 46 cm
z porcelany sanitarnej, z odptywem poziomym, z syfonem wbudowanym o wysokosci
zamknigcia wodnego 75 mm
pluczka z tworzywa sztucznego typ ,.kompakt" o pojemnosci 10 dm3, z armaturg z
przyciskiem
wyposazona w desk¢ sedesowg
g) wpust piwniczny
z PCV, z odptywem z zamknigciem syfonowym Dn100, bez doptywu
montaz wpustu 0.5 cm ponizej poziomu podiogi
h) zlew jednokomorowy
- wymiary 50x50 cm ze stali szlachetnej, bez ociekacza
- wysoko$¢ montazu 0,6 m nad podioga
1) wpust podtogowy
z PCV, z odptywem z zamknigciem syfonowym 0 50, bez doptywu
montaz wpustu 05 cm ponizej poziomu podtogi
j) pisuar muszlowy
z porcelany sanitarnej, doptyw z gory odptyw pionowy lub poziomy, wymiary
275x410
wysokos¢ montazu 0,37 lub 0,47 m nad podtoga
w komplecie z zaworem sptukujagcym syfon 0 50 mm

2. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé
przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem.

4. WYKONYWANIE ROBOT

Nie obudowane szafkami zlewozmywaki, umywalki, pisuary i zlewy nalezy mocowa¢ do
Sciany w sposOb zapewniajacy tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie przyborow.
Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sila statyczna rowna 500 N,




PN-EN 681-1:2002U przylozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza Wymagania
przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna si¢ odksztalcic w sposob  ztgczy rurowych
Widoczny. Miski ustepowe mocowaé nalezy do posadzek w sposéb

zapewniajacy tatwy demontaz i wiasciwe ich uzytkowanie. Miski ustgpowe

PN-EN 681-3:2002U powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢. Badanie szczelnosci
instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujagcym warunkom:
podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacyjne nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
przewody odptywowe (poziomy) sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny
6. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét odbywa sig przy odbiorze koncowym obiektu z wbudowanymi urzadzeniami i
armatura.
Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacji! sanitarnej nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych i préb szczelnosci. W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:
uzycie wlasciwych materialow i1 elementéw urzadzenia,
prawidlowo$¢ wykonania potaczen,
Jjakos$¢ zastosowania materialow uszczelmajqcych
wielkos¢ spadkéw przewodow,
odlegtosci przewodéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych, prawidlowosé
wykonania odpowietrzen,
prawidlowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja,

7. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw

Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne 1 wymagania

PN-EN 12056-2:2002
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -
Cze$¢ 2 - Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu 1

PN-85/M-75178/00 obliczenia
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej] Wymagania
PN-EN 1453-1:2002 i badania

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych o
sciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci"
i sciekow (o niskiej .
1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (pVC-U) Cze$¢ 1
Wymagania dotyczace rur i systemu

PN-85/M-75178/00 Armatura odptywowa instalacji "kanalizacyjne;j
Wymagania i badania PN-EN 681-2:2002/A1:2002U
Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek zlaczy rurowych stosowanych w
instalacjach wodociggowych i odwadniajacych - Czeg$é 2:
Elastomery termoplastyczne (Zmiana Al)



