Pracownia projektowa "PATIOARCH" mgr 58-310 Szczawno-Zdroj, ul. Gérna 31
inz. Mariusz Piksa

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa facznika na dziatce nr 242/1 z ul. Piastowska na podstawie decyzji pozwolenia na budowe ZRID
ADRES INWESTYCJI  :  Gluszyca 1, dziatki nr 242/1 oraz 222, 245

INWESTOR : Gmina Gluszyca

ADRES INWESTORA  : Ul Parkowa 9, 55-430 Gluszyca

SPORZADZIt KALKULACJE : Patryk Piksa (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA :28.09.2022

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
28.09.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INFORMACJA O KOSZTORYSIE INWESTORSKIM | PRZEDMIARZE

1. Podstawa opracowania przedmiaru:
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- projekt wykonawczy
- Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 2.09.04 (DzU nr 202 poz. 2072)

2. Podstawa opracowania kosztorysu:
- przedmiar rob6t
- Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 18.05.04 (DzU nr 130 poz. 1389)
- KNR 2-01, KNR 2-25, KNR 2-21,KNR 2-31, KNR AT-03, KNR AT-06, KNR 4-04, kalkulacje indywidualne

3. Opracowanie obejmuje nastepujace elementy :
Opracowanie zostato sporzadzone w celu budowy tacznika na dziatce nr 242/1 z ul. Piastowska na podstawie decyzji pozwolenia na bu-
dowe ZRID
W ramach projektu, beda wykonywane nastepujace roboty:

wycinka drzew w obrebie projektowanego tacznika

zebranie humusu

rozbiérka istniejgcej nawierzchni drogi,

korytowanie tgcznika,

wykonanie stabilizacji dowozonej,

wykonanie podbudowy z mieszalniki mineralnej tamanej 0-31,5mm,

wykonanie poboczy z mieszanki mineralnej,

uprzadkowanie terenu i obsianie trawa.

Przekroje konstrukcyjne tgcznika:
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11S gr. 5,0cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16SW gr. 9,0cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 20cm
stabilizacja dowozona Rm=2,5MPa gr. 15cm

Niwelete tgcznika wykonac¢ zgodnie z zatgczonym profilem.

4. Informacje ogolne:
- odlegtos$¢ wywozu
Wywiezienie gruzu betonowego i ziemi z terenu rozbiérki na odlegto$¢ 7,0 km - na sktadowisko Wykonawcy
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Przedmiar robéti tgcznik Gluszyca .kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 tacznik Gluszyca na dzialce nr 242/1 z ul. Piastowsk g
1.1 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e
1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1
1.1.|\KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
1.1/0121-02
analogia
0.135 ha 0.135
RAZEM 0.135
1.1. Projekt i oznakowanie tymczasowe szt.
1.2]analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1./KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
1.3/0803-03 grubosci 4 cm
0803-04
466.6 m?2 466.600
RAZEM 466.600
1.1.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 7 km - na sktadowisko
1103-05 odpadow
466.6*0.04 m3 18.664
RAZEM 18.664
1.1.|Kalkulacja |Przyjecie odpadu na sktadowisko t
1.5|indywidualna
poz.1.1.1.4*2 t 37.328
RAZEM 37.328
1.2 CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszen ia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie in _ zynierii | gdowej i wodnej
1.2. Roboty ziemne
1
1.2.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
1.1/0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 32 cm
0101-02
analogia
(484.2+71.3)*1.25 m?2 694.375
RAZEM 694.375
1.2.|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m?2
1.2/0119-01 spycharek
505.81 m?2 505.810
RAZEM 505.810
1.2.|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 7 km - na sktadowisko
1103-05 odpadéw
analogia
poz.1.2.1.1*0.32<ziemia z rozbiérki> m3 222.200
RAZEM 222.200
1.2.|Kalkulacja |Przyjecie ziemi z wykopow na sktadowisko t
1.4|indywidualna
poz.1.2.1.3*1.8 t 399.960
RAZEM 399.960
1.2. Kraw ezniki
2
1.2.|KNR 2-31 tawa pod krawezniki granitowe z oporem z betonu C 12/15 m3
2.1/0402-04
analogia
((0.25*0.5)-(0.15*0.15))*(p0z.1.2.2.2) m3 0.692
RAZEM 0.692
1.2.|KNR 2-31 Krawezniki betonowe zatopiony o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
2.2|0403-03 wo-piaskowej
analogia
6.75 m 6.750
RAZEM 6.750
1.2. Konstrukcja tacznika
3
1.2. tacznik
3.1
1.2.|Kalk. wkasna | Stabilizacja dowozona Rm=2,5MPa gr. 15 cm gruntu do G-1 m3
3.1
1
(484.2+71.3)*0.15 m3 83.325
RAZEM 83.325
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Przedmiar robéti tgcznik Gluszyca .kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.2.|KNR 2-31 Transport mieszanki betonowej samochodem mieszarkg 2500 dm3 z wytworni |m3
3.1./1503-03 do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem suchymi sktad-
2 nikami
poz.1.2.3.1.1*0.15 m3 12.499
RAZEM 12.499
1.2.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
3.1.|0114-01 niu 20 cm
3
(484.2+71.3)*1.1 m2 611.050
RAZEM 611.050
1.2.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/ |m2
3.1./1004-07 m2)
4
484.4+71.3 m2 555.700
RAZEM 555.700
1.2.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
3.1.|0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 9 cm
5/0310-02
poz.1.2.3.1.4 m2 555.700
RAZEM 555.700
1.2.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/ |m2
3.1./1004-07 m2)
6
poz.1.2.3.1.5 m2 555.700
RAZEM 555.700
1.2.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
3.1.|0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
7/0310-06
poz.1.2.3.1.5 m2 555.700
RAZEM 555.700
1.2 Pobocza
3.2
1.2.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
3.2./0114-03 niu 20 cm - pobocza
1/0114-04
13.5+7.56+82.69+81.02 m2 184.770
RAZEM 184.770
1.2 Zielen
3.3
1.2.|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
3.3.]0505-01
1
65.9+60.5 m2 126.400
RAZEM 126.400
1.2.|KNR-W 2-01 |Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
3.3./0510-01
2|analogia
poz.1.2.3.3.1 m2 126.400
RAZEM 126.400
1.2 Oznakowanie
34
1.2.|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 0.7 m (kat. dot.
3.4.|0312-06 gruntu Il1)
1
2 dot. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
3.4.10203-01 tonu
2
poz.1.2.3.4.1*0.2*0.2*0.5 m3 0.040
RAZEM 0.040
1.2.|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
3.4.10702-02
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
3.4./0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30086 Uzytkownik: Pracownia projektowa PATIOARCH Mariusz Piksa




