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|. Czes$é opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jéatojekt techniczny pn. ,Budowa lacznika na dziatce nr 242/1
z ul. Piastowslg na podstawie decyzji pozwolenia na budogvZRID; obr. Obr ¢b Gtuszyca
1; dz. nr 242/1 oraz 222, 245.”

Podstaw opracowania stanowizapisy:

1) Umowy z inwestorem oraz:

- Inwentaryzacja i pomiary terenowe,

— Mapa do celéw projektowych 1:500,

— Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przasiego.

2) Przepisy prawa, w tym:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlaneYDz.2020r. poz. 471 z poiejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrémogowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25 poz.
150 z pé@niejszymi zmianami),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnial2f, w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiagladrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2019r. poz. 1643),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnial20, w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiagl@rogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019r. poz. 1642),

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodatkrskiej z dnia 28 marca
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formyudodntacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanyohlaz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2012r. poz. 365),

Obowigzujgce normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczneakresu obejmuagego
temat dokumentacji.

1.1. Sposéb dosgpu do drogi publicznej: Zjazd z drogi gminnej, dzidka nr 222 i
drogi powiatowej nr 117819D dziatka nr 245.

1.2. Sposob odprowadzenia wod deszczowych: wg. niniejgpeopracowania.

1.3. Parametry techniczne, sieci i urgdzenia uzbrojenia terenu:

W obrebie projektowanej drogi zlokalizowana jestésieodochgowa.

1.4. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni:

Projektuje s} wykonanie nawierzchni asfaltowej na dzialce nr/24@raz z dowjzaniem
drogi na dziatkach nr 222, 245 w Gluszycy. Przeyadik wyciecie 7 drzew i krzewdw z
pow. 100m. Lokalizacje drzew pokazano na PZT.

nr 1 — buk aésrednicy 220cm

nr 2 —swierk osrednicy 135cm nr 7 swierk osrednicy 75cm

nr 3 —swierk osrednicy 135cm nr 8 — leszczynarednicy 85cm

nr 4 —swierk osrednicy 115cm nr 9 — brzozaednicy 55cm

nr 5 —$wierk osrednicy 96cm nr 10 — brzozaednicy 65cm

nr 6 —$wierk osrednicy 100cm nr 11 — brzozadnicy 60cm
1.5. Uktad komunikacyjny:



Zjazd z drogi gminnej z dziatki nr 222 i drogi p@atowej nr 117819D, dziatka nr 245 —
dowigzanie do projektowanegedznika zlokalizowanego na dziatce nr 242/1

1.6. Urzadzenia budowlane zwazane z obiektami budowlanymi:
Projekt obejmuje:

— wycinka drzew w olgbie projektowanegatznika

— zebranie humusu

— rozbiodrka istniejcej nawierzchni drogi,

— korytowanie 4cznika,

— wykonanie stabilizacji dowinej,

— wykonanie podbudowy z mieszalniki mineralnej fagjai31,5mm,

— wykonanie poboczy z mieszanki mineralnej,

— uprzdkowanie terenu i obsianie traw

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowana nawierzchnia asfaltowa na dzialce4®/2 jest 4cznikiem pom¢dzy drog
gminmg zlokalizowan na dzialce 222, a drggpowiatows nr 117819D, dziatka nr 245 w
miejscowdci Gluszyca w gminie Gluszyca 1. Zgodnie z miejspavplanem zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Gtuszyca, uchwalonym @ghMr XVI1/77/2011 Rady Miejskiej w
Gluszycy z dnia 28 pgalziernika 2011r., dziatka nr 242/1 zostata wydmel z dziatki 242
oznaczonej symbolem ZL — teren lasow. Natomiagttkizdrogowe nr 222 i 245 oznaczong s
symbolem KDD teren drog publicznych dojazdowych.idika nr 242/1 jest powkana z
powyzszymi dziatkami drogowymi.

Dlugaos¢ catkowita hcznika od nawierzchni drogi powiatowej nr 11781%M2igtka nr 245)
do granicy dziatki 222 wynosi 0+135km (z dgmaniem do istnigcej nawierzchni). Droga
gminna zlokalizowana na dziatlce 222 i droga powia nr 117819D, dziatka nr 2453 ®
nawierzchni asfaltowej, o szerckd okoto 3,0m z poboczami. Na @bjm opracowaniem
odcinku, droga znajduje¢siv granicach administracyjnych gminy Gluszyca pawiatbrzyski.
Wzdtuwz tacznika obgtego opracowaniem zlokalizowanelasy i hki pastwiska.

Projektowanydcznik powgzany jest z drogami publicznymi dziatka nr 245.iRikastowsk
dziatka nr 222. Obecnie na dziatce nr 242/1 znajdgjfragment drogi asfaltowej i las.

Opis hcznika, dziatka nr 242/1 — teren lasdw oznaczony ZL

— Na dzialce zlokalizowany jest fragment drogi asfak), las, 4ka,

— Droga asfaltowa bez poboczy o szer@kokoto 3,0m,

— Dtugos¢ objetego projektem gcznika wraz z dowgzaniem do istnigcych drég
wynosi 0,135km,

— Odwodnienie na teren dziatki.

Istniejgce nawierzchnie drog pod wzdem konstrukcyjnymasasfaltowe, z poboczami
gruntowymi. Stan technicznydznika jest zly, liczne gfania i ubytki nawierzchni. Woda
odprowadzana jest na teren dziatki.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
3.1.Elementy olgje projektem
Projekt obejmuje w zakresie zagospodarowania terenu

- Lacznik.

kacznik obgty opracowaniem jest zlokalizowany na dziatce r2/24 dowgzaniem do
drogi gminnej, dziatka nr 222 ul. Piastowska i agdrpubliczry, dziatka nr 245. Diug@
tacznika jest krotsza od 1km, ¢ai nie znajduje siw wykazie przedsivzie¢ mogcych
potencjalnie znagro oddziatywa nasrodowisko wg rozporgdzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiicc mogicych znaczco oddziatywa na
srodowisko.



W opracowaniu przewidujecswykonanie nawierzchni asfaltowegknika o szerokii

3,5m z poszerzeniami na tukach, poboczami i paavieem go do drog publicznych dziatki
nr 222 i 245, olyb 1 Gluszyca. Odwodnienie nawierzchni na terentkizimm 242/1.
Lokalizacg tacznika pokazano na PZT rys nr 1.

4. Zestawienie powierzchni.

Eacznik

- Klasa drogi - D

— Kategoria ruchu - KR2

— Dilugos¢ catkowita drogi olgjtej opracowaniem - km 0,135

— Szeroké¢ nawierzchni - 3,5do 5,0m

— Szerokdé¢ poboczy - 0,75m lub do
granicy dziatki

— Powierzchniagcznika dziatka nr 242/1 - 484,4m

— Powierzchnia dowizania do drogi gminnej, dz. nr 245 - 718m

— Promienie skrzjowan - 6,0m

— Pochylenie poprzeczne jednostronne jezdni - 2,0%

5. Inne informacje i dane.

a) Rodzaj ograniciebez zakazow w zabudowie:
Projektuje s tacznik wraz z dowgzaniem do drég publicznych o nawierzchni asfaltowe;j
zlokalizowanym na dziatce 242/1 oraz 222, 245 -aldzdrogowe, w miejscowdei
Gluszyca w gminie Gluszyca. Inwestycja zlokalizoagest na terenie ZL teren lasow i nie
jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowaresprzennego dla miasta Gtuszyca,
uchwalonym UchwatNr XVI1/77/2011 Rady Miejskiej w Gtuszycy z dni& padziernika
2011r., Natomiastznik dowizany jest do istniggych drog, dziatki drogowe nr 222, i
245, oznaczone symbolem KDD - teren drég publicarda@azdowych. Z uwagi na
powyzsze budowaalcznika lzdzie wykonana na podstawie decyzji pozwolenia raoba
ZRID.

b) Ochrona konserwatorska:
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana nartierobgtymi formami ochrony
zabytkow.

c) Eksploatacja gornicza:
Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gorniczejen zamierzenia budowlanego nie
znajduje st w granicach terenu gorniczego.

d) Istniepce i przewidywane zagtenia:

Brak zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow.

6. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowara obiektu
budowlanego

1.7. Informacja, wytyczne BIOZ
Informacg oparto o wymagania Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23



czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Dieigktowanej inwestycji nakgy
opracowa plan Bezpieczgstwa i Ochrona Zdrowia na Budowie przez Kierowritkalowy.
Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy sjporadzenia ,planu bezpiecastwa i
ochrony zdrowia”. Podczas opracowywania planu BKgefownik budowy winien opieta
si¢ na obowazujacych przepisach w zakresie BHP na budowie (oramyah przepisach
szczegolnych zawartych w w/w Rozpgalzeniu) w szczegoéldoi uwzgkdniajgc wytyczne
zawarte w jednolitym tedcie

Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da&09,1997r. w sprawie
przepiséw ogolnych bezpieadmdwa i higieny pracy Dz. U. nr 129 z 1997r. z p@#4,
stanowjcego zajcznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki ,Praglityki Spoteczne;j
z dnia 28 sierpnia 2003r Dz. U. nr 169 po0z.1650.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego ozekolejnosé realizaciji
poszczegolnych obiektow
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje rasijace obiekty i roboty:
— Wycinka drzew w olabie projektowanegaéznika
— zebranie humusu
— rozbiorka istniejcej nawierzchni drogi,
— korytowanie 4cznika,
— wykonanie stabilizacji dowimnej,
— wykonanie podbudowy z mieszalniki mineralnej tagja31,5mm,
— wykonanie poboczy z mieszanki mineralnej,
— upradkowanie terenu i obsianie traw

Kolejnos¢ wykonywanych robot

Zagospodarowanie terenu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonugepszed rozpoazxiem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ewentualnego ogrodzenia terenu i wyznaczengd siebezpiecznych,

- urzzdzenia sktadowisk materiatdw i wyrobow.

Teren budowy lub robot powinien by miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysbkwentualnego ogrodzenia
powinna wynosi, co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdow aywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanycheagiwyznaczy

i oznakow& miejsca postojowe na terenie budowy.

Przegcia i strefy niebezpieczne powinnydgswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Na terenie budowy powinny byvyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skfadania materiatow i wyrobow. Sktadskai materiatow, wyrobow

i urzadzen technicznych, nafy wykona w sposob wykluczagy mazliwos$é wywrdocenia,
zsunkcia, rozsunjcia st lub spadnjcia sktadowanych wyrobow i wdzen.

Odlegtas¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna foyiejsza ni:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudawa

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Roboty br. drogowej i ioynieryjne;j
» wykonanie robo6t przygotowawczych
- zagospodarowanie placu budowy, szkolenie pradawi
- wycinka drzew,
- odtworzenie trasy,
* wykonanie robot ziemnych

- wykopy, nasypy,



* wykonanie podbudéw nawierzchigcknika
* wykonanie poboczy
- profilowanie i zagszczanie podim,
- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdamcznie,
» wykonanie nawierzchnatznika,
» wykonanie robot kacowych,
- uporzdkowanie placu budowy, likwidacja bazy sgmvo-materiatowe).

Istniejace obiekty budowlane
Na terenie dziatki wyspuja obiekty lub uradzenia uzbrojenia terenu:
- siec wodocigowa.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktérenoga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Brak.

Przewidywane zagrdenia podczas realizacji robot

Przy realizacji inwestycji przewidujegsivykonanie robot, ktorych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysgkigko powstania zageenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi, a w szczegOkon

- roboty wykonywane przyayciu ciezkiego sprztu budowlanego: koparek, tadowarek,
dzwigow itp.

Instruktarz pracownikéw przed przyst apieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Szkolenie pracownikéw powinno obejmatva

- szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

- zasady pospowania w przypadku wysgbienia zagreenia,

- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpyed,

- zasady stosowania przez pracownikdadkow ochrony indywidualnej oraz odzyei
obuwia roboczego.

Do pracy nie wolno dopgi¢ pracownika nie posiadgiego wymaganych kwalifikaciji,
bez przeszkolenia w zakresie BHP, aztallostatecznej znajorm przepisow oraz zasad
BHP.

Bezpdredni nadzér nad bezpiedgatwem i higien pracy na stanowiskach pracy
sprawug kierownicy budowy oraz majster budowy stosowniexgonywanych
obowigzkdw.

Kierownik budowy powinien pod§ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewnienie organizacji pracy w sposob zabezpjgoz pracownikow przed
zagraeniami wypadkowymi,

- zapewnienie likwidacji zaggen zdrowia izycia pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinnthwyyposaeni wsrodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze zgodnie z taelorm przydziahgrodkow
ochrony indywidualnej oraz odzgi obuwia roboczego opracowaprzez pracodawc
Pracownicy g zobowgzania do stosowaniodkow ochrony indywidualnej.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecziestwom

Bezpdredni nadzér nad bezpiedatwem i higien pracy na stanowiskach pracy spraavuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) orasstrz budowlany, stosownie do
zakresu obowvgizkow.



Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowwgdai do powstania bezgednich
zagraen dlazycia lub zdrowia pracownikow.
* przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przycpr@iewtaciwa ogolna
organizacja pracy):
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanielag
- niewtaciwe polecenia przeimnych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwaniagtzynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzor ogisstw od zasad bezpiedmstwa pracy,
- brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpigcsteva pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskiarainub bez badalekarskich;
* przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przycpr@iewtaciwa
organizacja stanowiska pracy):
- niewtaciwe usytuowanie ugdzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przé&gia i dogcia,
- braksrodkow ochrony indywidualnej lub niewdeiwy ich dobor;
» przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pr@igwiasciwy stan czynnika
materialnego):
- wady konstrukcyjne czynnika materialnegaldre zrodtem zagreenia,
- niewlaciwa stateczn@ czynnika materialnego,
- brak lub niewtéciwe urzdzenia zabezpieczgaje,
- braksrodkéw ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobdr,
- brak lub niewtéciwa sygnalizacja zagten,
- niedostosowanie czynnika materialnego do trarigpkonserwacji lub napraw;
* przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pi@iswiasciwe wykonanie
czynnika materialnego):
- zastosowanie materiatéw zgstzych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pi@eady materialowe czynnika
materialnego):
- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pi@iewtaciwa eksploatacja
czynnika materialnego):
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujca pracownikami jest obogdana:
- organizowd stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapiBczéstwa i
higieny pracy,
- db& o sprawnéc srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadwgje z
przeznaczeniem,
- organizowd, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgldniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobaawadowymi i innymi
chorobami zwjzanymi z warunkamirodowiska pracy,
- db& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy | wyposaenia
technicznego, a tak o sprawn& srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wgptjacego przy wykonywaniu robo6t na danym
stanowisku pracy,
- wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,



- okreslenia podstawowych wymafydohp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwseluy,

- wykazu prac wymagagych szczegoélnej sprawm psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien pod§ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:
- zapewnt organizagj pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecyapracownikow
przed zagrezeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikOwaediwych i
ucigzliwych,

- zapewnt likwidacje zagrazen dla zdrowia izycia pracownikdéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powaglyjch takich zagrzen.

W razie stwierdzenia bezgredniego zagrienia dlazycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujca, pracownikami obowzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjcia dziata w celu usunjcia tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinnt lwyposaeni wérodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z talpelorm przydziatdrodkow
ochrony indywidualnej oraz odzgi obuwia roboczego opracowgprzez pracodawc
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony asliai bezpieczestwa tytkownikow
tych srodkow powinny zapewnéwystarczajca ochrore przed wystpujagcymi

zagraeniami (np. upadek z wysokm, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowgzany jest informowapracownikow o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
8.1Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano dkrea obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane [D2016.290 t.j.], art. 4 (prawo
zabudowy);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadhaudynki i ich usytuowanie [Dz.U.2015.1422
t.J.], 8 12 (odlegtéci);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbaudynki i ich usytuowanie [Dz.U.2015.1422
t.j.], 8 19, 20 (parkingi);

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpmrowego zaopatrzenia w wpdraz drog pegarowych [Dz. U.
2009.124.1030], 8§ 10 (hydranty);

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpgarowego zaopatrzenia w wedraz drog pgarowych [Dz. U.
2009.124.1030], § 12- § 15 (drogizamowe);

8.2Na podstawiéNa podstawie wiej wymienionych artykutow prawa oraz aktéw prawnych
uzn& nalezy, ze zas¢g obszaru oddziatywania obiektu fgesiec na dziatkach nr 242/1,
222, 245, 242/2 w Gluszycy, obszarzegbpn zakresem opracowania projektowego.
Obszar oddziatywania obiektu przedstawiono w fergraficznej na rysunku Projektu
Zagospodarowania Terenu.

8. Opis elementow obiektu

- Lacznik.
tacznik obgty opracowaniem jest zlokalizowany na dziatce r2/24 dowgzaniem do
drogi gminnej, dziatka nr 222 ul. Piastowska i agdrpowiatows nr 117819D, dziatka nr
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245. Dluga¢ tacznika jest krétsza od 1km, @i nie znajduje gsiw wykazie przedsivzieé
moggcych potencjalnie znageo oddziatywa nasrodowisko wg rozporgzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie prieggi¢¢ mogcych znaczco
oddziatywa nasrodowisko.
W opracowaniu przewidujecswykonanie nawierzchni asfaltowegknika o szerokii
3,5m z poszerzeniami na tukach, poboczami i paavieem go do drog publicznych dziatki
nr 222 i 245, olyb 1 Gluszyca. Odwodnienie nawierzchni na terentkizmm 242/1.
Lokalizacg tacznika pokazano na PZT rys nr 1.

Przekroje konstrukcyjnadznika:

— warstwa wjzgca z betonu asfaltowego AC11S gr. 5,0cm
— warstwa wijzgca z betonu asfaltowego AC16SW gr. 9,0cm
— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 20cm
— stabilizacja dowgona Rm=2,5MPa gr. 15cm

Niwelete tacznika wykond zgodnie z zakczonym profilem.

9. Ekspertyza obiektow budowlanych

Obecne zagospodarowanie terenu obitego opracowabejmuje m.in.:

- Teren lény, las , §ki z drogy asfaltov ,

- Na dziatkach zlokalizowana jest &iodociagowa.
Podstawa oceny
- Przepisy prawa oraz PN/BN,
- Ustalenia z wizji lokalne.
Cel oceny technicznej
Celem oceny jest zbadanie stanu technicznego dwabtidowlanych i maiwosci
ich dalszego iytkowania, w zwazku z planowasinwestycy.
Na podstawie przeprowadzonych giin okr&lono czy obiekt budowlany spetnia
podstawowe wymogi w zakresie bezpietsteva konstrukcji i bezpiecastwa
uzytkowania.

OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU

Lp. Element — oznaki zuycia Klasyfikacja
stanu
technicznego
zuzycia

1. 2. 3.

Nawierzchnia drogi
1. Nawierzchnia  asfaltowa w zlym stanie

technicznym liczne sxania i ubytki nawierzchni, Stan zty
Woda deszczowa sptywa na teren dziatki

Analiza 1 ustalenie stanu technicznej sprasenooraz bezpieczstwa konstrukcji

I uzytkowania.

Stan techniczny sprawsm elementéw konstrukcyjnych obiektow budowlanyely. Roboty
budowlane wykonazgodnie z niniejszym opracowaniem.

Projektowane roboty maga zadanie poprawstan istniejcych obiektow budowlanych oraz
wzmocnt podiaze gruntowe w olgbie ich posadowienia

10.Zamierzony sposob aytkowania
Obiekt wytkowany leda jako fcznik drég gminnych.
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11.Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obi&tu
Zaprojektowano gcznik na dzialce nr 242/1wraz z dew@niem od drog publicznych,
dziatki nr 222, 245 o nawierzchni asfaltowej wmpoboczami z mieszanki mineralnej w
Gtuszycy. Pochylenie poprzeczne jednospadowe oybemia 2%.

12.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie padowienia obiektu
budowlanego

W ramach opracowania rozpoznano padiogruntowe przez Pana Jacka Krzysztofa
Keniga, firma Paradoxides z siedziprzy ul. Glinickiej 4/1 w Watbrzychu, ktora opracata
opinie geologiczy w czerwcu 2022r, okétajaca warunki gruntowo-wodne dla powszego
zadania. W tym celu wykonano 2 badania o gt. 1,3mpp

Teren obgty opracowaniem pofmny jest w zachodniej ¢gci miasta Gluszyca przy
zbiegu ul. Piastowskiej z ul. 11 Listopada (rejon@ornej), powiat watbrzyski, wojewodztwo
dolncslaskie. Pod wzgldem morfologicznym teren patony jest na potudniowych stokach
gory Gomolnik Maty (807,0 mnpm), wchagtz] w Gory Suche o spadku 10° w kierunku
potudniowym w stroa rzeki Bystrzyca, ktora jest bezpednim drenzem dla omawianego
terenu wzniesionego 482 do 478,5mnpm.

Budowa geologiczna podta terenu olgtego badaniami, rozpoznana zostatla do
gkebokasci 1,5m ppt. Stwierdzono wygiowanie karbaskich utworéw reprezentowanych
przez mutowce i piaskowce seriicglonanej i ich wietrzelin, na ktorych zalegaptwory
zboczowe reprezentowane przez gliny z domiggakrow. W podiazu do gkbokasci 1,5mppt.
obecndci wody gruntowej nie stwierdzono. Jednakv okresie opaddéw atmosferycznych, czy
tez roztopow wiosennych, nalesie liczy¢ z sjczeniem wody na tdnych gkbokasciach.

Pod warstw humusu o myjzszaci 0,1m wyodegbniono warstwy:

- Warstwa C1 — stwierdzono na gt. 0,1mppt, utworpczowe wyksztatlcone w
postaci twardoplastycznych glin z kamieniami o stagplastycznéci 1.=0,15 okrélonym na
podstawie badamakroskopowychGrunty tej warstwy zalicza gido grupy nénosci podiaza
w zaleznosci od warunkéw wodnych G3.

- Warstwa C2 - stwierdzona na gt 0,8mppt wietrzeliskat karbaskich
wyksztatcone w postaci twardoplastycznyetirow gliniastych z domieszkkamieni o stopniu
plastycznéci Lepiszcza |=0,050kreslonym na podstawie baflanakroskopowych. Grunty tej
warstwy zalicza sido grupy nénosci podtaza w zaleénosci od warunkéw wodnych G2.

Stwierdzono podczas pada

- od powierzchni terenu do 0,1m — humus,

- od 0,1m do 0,8 twardoplastyczne gliny z kamiemiam

- od 0,8-1,5m zwietrzelina skat (rumosze skalne).

Roboty ziemne i posadowieniowe prowadmi okresach o matym nasileniu opadéw, z
wytgczeniem okresu zimowego, un&kawykonywania wykopdéw na dlugi okres przed
przysgpieniem do rob6t posadowieniowych. Chkoni wykopy przed wodami
powierzchniowymi, a ewentualne wody opadowe i gra@ na biegco usuwa z wykopow.

Warunki gruntowo-wodnegsgeneralnie proste.

Il. Cze$é rysunkowa

Rys nr 1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys nr 2. Profil podtzny facznika 1:150/750
Rys nr 3. Przekroje konstrukcyjne 1:25

Opracowat:
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