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| CZESC OPISOWA
LA Przedmiot inwestycji

Przedmiot opracowania w ramach inwestycji pn.

Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym - placu zabaw na dziatce nr 3339
w tukawcu, gm. Trzebownisko.

Istniejacy uktad komunikacyjny:

— dostepnosc komunikacyjna terenu — bezposrednio z drogi publicznej gminne;

istniejaca zielen i urzadzenia rekreacji

— powierzchnie trawiaste,

— powierzchnie utwardzone (kostka betonowa),

— powierzchnia gumowa

Granice terenu inwestycji stanowi obszar wyznaczony graficznie punktami A-E, zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu.

LB  Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci ukawiec na dziatce nr 3339, o powierzchni ok.
2216m?2 Teren jest wikasnoscig Inwestora. Teren objety opracowaniem znajduje sie przy
placowce oSwiatowej. Teren inwestycji obecnie jest czesciowo ogrodzony, uzbrojony w sieC
wodociagowa. Teren nie posiada znaczacych roznic poziomow. Na terenie znajduje sie obecnie
zielen niska — powierzchnia trawiasta oraz krzewy a takze urzadzenia zabawowe przeznaczone

do usuniecia.
.C Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany plac zabaw zlokalizowany jest na czesci dziatki nr ewidencyjny 3339 w
miejscowosci kukawiec, gm. Trzebownisko, zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania

terenu.



Projektuje sie nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

- fawki z oparciem - 8 szt.

- kawostor - 2 szt

- kosze na Smieci — 4 szt.

- zestaw zabawowy - 1 szt.

- hustawka wagowa pojedyncza - 1 szt,

- hustawka wahadtowa podwajna z ,bocianim gniazdem” - 1 szt.

- karuzela - 1 szt.

- bujak pojedynczy - 1 szt.

- bujak przestrzenny — 1 szt.

- tablica regulaminowa - 1 szt.

Montowane urzadzenia powinny byC zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w przepisach o bezpieczenstwie produktow.

Urzadzenia zabawowe nalezy zamontowaC zgodnie z wymaganiami producenta, zachowujac
strefy bezpieczenstwa oznaczone na rysunku projektu zagospodarowania terenu przerywanymi
liniami. Wszelkie wystajace elementy mocujace i Sruby musza byc zabezpieczone zaslepkami.
Konstrukcja tawek i koszy na smieci wykonana z profili stalowych zamknietych 50x50mm
zabezpieczonych antykorozyjnie oraz malowanych proszkowo. Elementy drewniane z drewna

iglastego impregnowanego i lakierowanego. Posadowienie za pomoca stop betonowych.

Zaprojektowano nastepujace nawierzchnie:

- nawierzchnia gumowa wylewana - nawierzchnia EPDM gr. min. 1.0 cm, na warstwie
amortyzujgcej SBR gr. 4 cm, podbudowa wykonana z nastepujacych warstw: wysiewka
kamienna gr. 5 cm, warstwa z kruszywa famanego frakgji 0-31mm stabilizowana mechanicznie
gr. 15cm, warstwa z kruszywa tamanego frakcji 0-63mm stabilizowana mechanicznie gr. 10cm,

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm oraz geowtoknina.

- nawierzchnia z kostki betonowej - kostka betonowa bezfazowa gr. 4 ¢cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm, wysiewka kamienna gr. 5 cm, podbudowa wykonana z

nastepujacych warstw: warstwa z kruszywa famanego frakcji O-3Tmm stabilizowana



mechanicznie gr. 10cm, warstwa z kruszywa famanego frakcji 31-63mm stabilizowana

mechanicznie gr. 15cm,

Pomiedzy powierzchnig trawiastg i utwardzong projektuje sie obrzeze betonowe gr. 8cm
dtugosci ok. 147,67mb, zgodnie z rysunkiem PZT-01, PZT-02

Na catej powierzchni nie dopuszcza sie wystajacych elementow betonowych, kamiennych
iinnych, stanowiacych zagrozenie dla uzytkownikow, w tym kraweznikow i obrzezy

betonowych.

Projektuje sie demontaz istniejgcego ogrodzenia oraz montaz nowego o wysokosci panela
ogrodzeniowego 153cm (z 3 przettoczeniami i siatka z drutu Sr. 5mm) ze stupkami o profilu
50x30x3mm o dfugosci ok. 107,50mb z dwoma furtkami wejsciowymi o szerokosci 100cm oraz

brama dwuskrzydtowa o szerokosci 400cm, zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania.

Projekt nie zakfada wycinki. Projekt obejmuje nowe nasadzenia usytuowane zgodnie
z rysunkiem planu zagospodarowania. Projektowane rosliny:
- Klon zwyczajny ,Royal red” - 7 szt.

- Lilak bez na pniu - 5 szt.

Podczas wykonania prac nalezy zadbaC o uksztattowanie odpowiednich spadkow
umozliwiajacych odprowadzenie wody opadowej na teren inwestycji. Nalezy wyprofilowac
spadek dwustronny poprzeczny i podtuzny w strone potudniowa. Nalezy nawigzac sie do terenu

istniejacego przy potnocnej granicy opracowania.



.D Bilans terenu

Dane powierzchniowe dotyczace projektu zagospodarowania terenu

Powierzchnia cz. dziatki nr ewid. 3339 934,44 m?

Istniejaca powierzchnia utwardzona 33,24 m?

Projektowana powierzchnia utwardzona

nawierzchnia z kostki betonowej 1511 m?
nawierzchnia gumowa wylewana 23930 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 510,79 m?

LE Inne uwarunkowania

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz elementy matej architektury nie zaliczajag sie do

przedsiewzieC mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco wptywac na srodowisko.

Teren planowanej inwestycji potozony jest czeSciowo w obszarze gruntow zmeliorowanych.
W zwigzku z powyzszym Inwestor zobowigzany jest wykonaC inwestycje w sposob
zapewniajacy zachowanie sprawnosci uzytkowej urzadzen melioracji wodnych (siec drenarska),
a w przypadku ich uszkodzenia, dokonac naprawy w celu zapewnienia ciggtosci swobodnego
przeptywu wod w sieci drenarskiej — zgodnie z uzgodnieniem PGW Wody Polskie z dnia

11.01.2023r.

Roboty budowlane wykonywane beda przez wyspecjalizowana firme posiadajaca odpowiednia

wiedze, Srodki oraz sprzet wymagany do w/w robot.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Urszula Papuga

nr upr. 23/PKOKK/2018



I CZESC RYSUNKOWA



SPIS RYSUNKOW

nr nazwa rysunku skala
PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu 1500
PZT-02 | Mapa uzupefniajaca 1250
PZT-03 | Szczegot fawki i kosza

PZT-04 | Urzadzenia matej architektury

PZT-05 | Urzadzenia matej architektury

PZT-06 | Urzadzenia matej architektury

PZT-07 | Urzadzenia matej architektury

PZT-08 | Przekrgj nawierzchni 125




