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1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi:

— Umowa z Zamawiajgcym — 15/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
— wizja w terenie;

— przepisy zwigzane z budownictwem;

— sztuka budowlana

2. Przedmiotem opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku przeznaczonego na
cele dydaktyczne oraz catoroczne mieszkanie siedmiu rodzin zlokalizowanego na dziaice
nr 167 obreb i gmina Ggsawa pod kgtem projektowanych prac remontowych.

3. Lokalizacja.

Budynek stanowigcy przedmiot opracowania zlokalizowany jest w Gasawie przy
ul. Leszka Biatego 6.
Dane dziafki:

wojewddztwo: Kujawsko — Pomorskie

powiat: Zninski

Gmina: Gasawa

obreb: Ggsawa

dziatka nr 167

identyfikator dziatki: 041902_2.0005.167

4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje ocene stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych
dachu oraz podstawowych elementéw wykonczeniowych wraz z oceng ich stanu
technicznego w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie
z wytycznymi i wymaganiami Zamawiajgcego.

W ramach niniejszego opracowania dokonano ogledzin wizualnych konstrukcji nosnej
dachu, pokrycia dachowego, kominéw, obrobek blacharskich, tynku zewnetrznego oraz
orynnowania.

5. Opis ogdiny.

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na dziatce nr 167 w Ggsawie. Inwentaryzaciji
i opracowaniu podlegajg poszczegolne elementy budynku wskazana w p. 4. Budynek
wzniesiono na poczgtku XX wieku. Budynek czterokondygnacyjny czesciowo
podpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnejti. murowany z cegty petnej palone;.
Sciany zewnetrzne gr. 43-54cm, a wewnetrzne gr. 9-54cm . Strop nad piwnicg typu Kleina
na wyzszych kondygnacjach stropy drewniane. Dach konstrukcji drewnianej ptatwiowo-
krokwiowej z ptatwig posrednig wspartg na stupach, kryty dachéwkag ceramiczng
zaktadkowg typu Rében MONZAPIus.

6. Ocena istniejagcego stanu technicznego.

Dach

Dach konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowej z ptatwig posrednig wspartg na stupach,
kryty dachéwkg ceramiczng zaktadkowa typu Roben MONZAPIus.

Stan dobry.
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Stolarka okienna:

Stolarka okienna PCV w piwnicy drewniana — stan techniczny okien z PCV zadowalajgcy,
drewnianej zty, elementy nie spetniajg obecnych wymagan izolacyjnosci cieplne;j.

Elewacje

Tynk cementowo-wapienny — stan techniczny $redni, widoczne odparzenia.

Schody wewnetrzne:

Schody wewnetrzne wraz z balustradami drewniane, stopnie starte, ogdlnie stan
techniczny zadowalajacy, jednakze zaleca sie wymiane lub wykonanie renowacji poprzez
natozenie naktadek drewnianych lub laminowanych.

7. WNIOSKI.

Budynek objety opracowaniem jest w dobrym stanie technicznym i nadaje sie
do prowadzenia robét budowlanych remontowych w nastepujacym zakresie:

- prace wstepne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy;

- przetozenie pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej zaktadkowej;

- wykonanie docieplenia nakrokwiowego z pianki PIR gr. 15cm;

- wymiane orynnowania i obrébek blacharskich;

- skucie tynkdéw zewnetrznych elewac;ji;

- wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych;

- malowanie elewacji w kolorystyce firmy KREISEL wzornik Color Design: sciany — 25820,
opaski wokét okien — 28078;

- skucie tynkéw cokotu;

- wyczyszczenie i wykonanie nowych fug cokotu kamiennego;

- renowacja studzienek okien piwnicznych;

- wymiana stolarki zewnetrznej z PCV na drewniane odpowiadajgce aktualnym wymogom
wspotczynnika przenikania ciepta;

- wymiana uszkodzonych biologicznie i mechanicznie elementéw wiezby dachowej;

- montaz instalacja odgromowej;

- przywrécenie rozmiaru okna O12 do stanu pierwotnego

- wymiana parapetow wewnetrznych

- naprawa schodow zewnetrznych przy Scianie szczytowej;

- montaz balustrady schodowej;

- malowanie $cian sufitéw obydwu klatek schodowych,

- obtozenie istniejgcych drewnianych schodow prefabrykatami laminowanymi (stopnice
i podstopnice) na ksztattownikach usztywniajgcych aluminiowych wg technologii HAFA-
Treppen lub réwnowaznej;

- wymiana balustrad na klatkach schodowych.

Opracowat:
mgr inz. Dawid KuzZniak
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