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1. Podstawa opracowania
· Uzgodnienia z Zarządcą obiektu,
· Wizja lokalna,
· Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

· Mapa w skali 1:500

· Aktualne przepisy i normatywy projektowania

2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni – przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Łowczów, Gmina Tuchów  na działce nr 119. 

Ponieważ istniejąca nawierzchnia asfaltowa jest nawierzchnią urazogenną należy poddać ją remontowi – przebudowie, tzn. dostosować obiekt sportowy do wymogów jakie powinny spełniać nawierzchnie nie urazogenne. 
W ramach dostosowania istniejącej nawierzchni asfaltowej należy wykonać następujący zakres robót budowlanych:
· demontaż wyeksploatowanej nawierzchni asfaltowej boiska wielofunkcyjnego, 
· wywóz materiałów z rozbiórki,
· wymiana istniejącego drenażu zlokalizowanego pod płytą istniejącego boiska, 

· uzupełnienie podbudowy boiska z kruszywa naturalnego,

· wykonanie nowej podbudowy boiska z kruszywa naturalnego,

· wyrównanie i zagęszczenie podbudowy pod nową nawierzchnię boiska,

· wykonanie odwodnienia liniowego boiska, 

· montaż nawierzchni syntetycznej dwukolorowej, poliuretanowo - gumowej o łącznej grubości warstwy 13 mm przepuszczalnej dla wody o zwartej strukturze (nawierzchnia dwuwarstwowa - mata SBR gr 11 mm + 2 mm natrysk EPDM (jest on na górze i stanowi warstwę użytkową), podbudowa z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej przepuszczalnej dla wody. Warstwa nośna to  mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki mechanicznej). Grubość warstwy użytkowej 2 mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny malowane są linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

· wymianę wyeksploatowanego ogrodzenia części boiska na siatkę stalową powlekaną                           o wysokości 4,00 m,
· wymianę wyeksploatowanego ogrodzenia części boiska na siatkę stalową powlekaną                            o wysokości 5,00 m,

· budowę piłkochwytów o wysokości 6,00 m za bramkami do gier zespołowych od strony wschodniej i zachodniej,

· budowę ogrodzenia boiska od strony zachodniej wysokości 4,00 m,

· wymianę nawierzchni z płytek w chodniku prowadzącym do boiska sportowego na nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej, 

· wymianę – zmianę nawierzchni asfaltowej na kostkę betonowa na placu przed boiskiem sportowym,

· wymianę istniejących korytek ciekowych zlokalizowanych wzdłuż boiska, 

· wymianę części instalacji kanalizacji deszczowej w obrębie boiska sportowego,

· malowanie istniejących słupków ogrodzeniowych,

· montaż piłkochwytów za bramkami do gier zespołowych,

· obsadzenie tulei do gier zespołowych,

· wymianę bramek do gry w piłkę nożną/ręczną,
· montaż stojaków do gry w koszykówkę,

· montaż słupków do gry w siatkówkę i tenisa ziemnego.

Tak wykonana nowa nawierzchnia spełnia wymogi stawiane nawierzchniom nie urazogennym.
Inwestorem jest Gmina Tuchów.
Na terenie w którym dokonywany będzie boiska remont brak jest studzienek bądź innego uzbrojenia podziemnego kolidującego z robotami budowlanymi związanymi z przebudowa istniejącego boiska przyszkolnego. 

Teren istniejącego boiska jest zdrenowany – drenaż podziemny, który zostanie wymieniony w trakcie remont, z uwagi na jego drożność z odprowadzeniem wody do istniejącej kanalizacji deszczowej.                   Po wykonaniu remontu istniejącego drenażu ilość wód opadowych pozostanie bez zmian.
3. Istniejące zagospodarowanie terenu
Na obszarze przeznaczonym pod inwestycję znajduje się boisko posiadające drenaż podziemny, częściowo ogrodzone siatka stalową powlekaną, wygrodzone elementami ogrodzeniami pełniącymi funkcję piłkochwytów. Istniejące, niesymetryczne boisko o nawierzchni asfaltowej o łącznej zaasfaltowanej powierzchni 981,915 m2 jest boiskiem urazogennym, wyeksploatowanym, wymagającym modernizacji, tj. przebudowy nawierzchni na nawierzchnie bezpieczną. 
Wokół boiska, od strony wschodniej i zachodniej cieki otwarte cieki wodne wykonane z korytek betonowych, odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej
4. Zestawienie powierzchni oraz wymiarów obiektów projektowanych
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu ogółem – 792,00 m2 (wraz ze strefą bezpieczną).

Na boisku wielofunkcyjnym liniami zostaną wydzielone pola poszczególnych stanowisk do gry:

· pole do mini piłki nożnej i piłki ręcznej o wym. 20,00 x 30,00 m

· pole do siatkówki o wym. 9,00 x 18,00 m 
5. Rozwiązania techniczne
Prace budowlane polegać będą na przygotowaniu podłoża wraz z wyrównaniem pod nawierzchnie poliuretanową. Odprowadzenie wód opadowych odbywało się będzie w sposób dotychczasowy                             - do istniejącej kanalizacji deszczowej.

5.1 Nawierzchnia poliuretanowa
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem SBR. 

Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). 

Grubość warstwy użytkowej 2 mm. Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni                          są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody.
5.1.1 Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanową

Układ warstw dla boiska wielofunkcyjnego:

· warstwa użytkowa 2 mm,

· warstwa podkładowa 11 mm

· elastyczna warstwa stabilizująca – 35 mm,

· warstwa szczepna gruntująca

· istniejąca nawierzchnia asfaltowa 

· istniejąca podbudowa pod nawierzchnią asfaltową

5.1.2 Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej
Wymagania dla nawierzchni PU wg normy PN-EN 14877:2014-02

	Parametr
	Wartość wymagana wg normy

	Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm2, MPa]
	0,4

	Wydłużenie podczas rozerwania [%]
	40

	Tarcie/opór poślizgu [stopnie PTV]

· nawierzchnia sucha

· nawierzchnia mokra
	80÷100

55÷110

	Przepuszczalność wody [mm/godz]
	150

	Odporność na zużycie/ścieranie aparatem Tabera [g]
	≤ 4

	Odporność po przyśpieszonym starzeniu:

· wytrzymałość na rozciąganie [N/mm2]

· wydłużenie podczas zerwania [%]

· amortyzacja [%]

· multisport

· lekkoatletyczna

· odporność nawierzchni lekkoatletycznych na kolce:

· wytrzymałość na rozciąganie po kolcach [N/mm2]

· zmniejszenie wytrzymałości [%]

· wydłużenie podczas zerwania po kolcach [%]

· zmniejszenie wydłużenia podczas zerwania [%]


	≥ 0,4
≥ 40

35÷44 typ SA35÷44

35÷50 typ SA35÷50

≥ 0,4
≤ 20
≥ 40
≤ 20

	Odporność po sztucznym starzeniu:

· odporność na zużycie (ścieranie Tabera) [mm]

· zmiana barwy [stopnie skali szarej]
	≤ 4
≥ 3

	Amortyzacja [%]

· multisport
	35÷44 typ SA35÷44

	Odkształcenie pionowe [mm]

· multisport

· lekkoatletyczna
	≤ 6
≤ 3

	Zachowanie się piłki odbitej pionowo:

· piłka koszykowa [m/%] (w stosunku do betonu) multisport
	≥ 0,89/≥ 85


Zawartość metali ciężkich:
· ołów (Pb)





<  0,005 [mg/l]



· kadm (Cd)





< 0,0005 [mg/l]
· chrom (Cr)





< 0,005 [mg/l]
· rtęć (Hg)





< 0,0002 [mg/l]
· cynk (Zn)





< 1,1 [mg/l]

· cyna (Sn)





< 0,005 [mg/l]
Parametry techniczne nawierzchni muszą być potwierdzone poprzez załączenie raportu badań uprawnionej jednostki laboratoryjnej pod kątem wymogów norm DIN 18035-6 oraz wymogów  IAAF (np. Instytut IST). Nawierzchnia sportowa boiska musi posiadać certyfikat IAAF oraz atest PZH i Aprobatę ITB. 
Prace związane z układaniem nawierzchni należy prowadzić w temperaturach od +7 do +30o C,                     przy czym wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.
5.2. Boisko wielofunkcyjne
Wymiary boiska wielofunkcyjnego – 20,00 x 30,00 m.
5.2.1 Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego

· bramki aluminiowe (element systemowy)
Dwie bramki o wymiarach 3,0x2,0 m. Bramki wykonane z aluminiowych słupów, mocowane                       w tulejach wykonanych w  fundamencie betonowym,

5.4. Pole do siatkówki
Projektuje się wykonanie linii do siatkówki na boisku wielofunkcyjnym oraz montaż siatki. Wymiary strefy do gry w siatkówkę – 9 x 18 m.

5.4.1 Pole do koszykówki

Projektuje się wykonanie linii do mini koszykówki na boisku wielofunkcyjnym oraz montaż stojaków treningowych do koszykówki. Nie przewidziano specjalnej strefy do gry w koszykówkę, stojaki treningowe zostaną rozmieszczone pośrodku boiska wielofunkcyjnego. 

5.4.1 Wyposażenie pola do siatkówki
· słupki do siatkówki (element systemowy)
· słupki do tenisa ziemnego (element systemowy)
· zestaw do koszykówki (element sustemowy)
Słupki do tenisa ziemnego wykonane z aluminiowego profilu owalnego 75x116 mm.                              Słupki montowane w tulejach. Komplet składa się z dwóch słupków, jeden z mechanizmem naciągowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki.
· siatka do siatkówki i tenisa (element systemowy)
Długość siatki do siatkówki 11,70 m, szerokość 1 m, siatka wraz z linkami naciągowymi (góra i dół).
Długość siatki do tenisa ziemnego 12,80 m, szerokość 1,05 m, siatka wraz z linkami naciągowymi (góra i dół).
6. Uwagi końcowe
· nawierzchnie boisk muszą być wykonane z systemowymi zaleceniami producentów                                i projektem technicznym dla konkretnego zastosowania,

· wykonanie i odbiór urządzeń sportowych należy przeprowadzić na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych,  wymogów p. poż., Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatów,

· materiały użyte do budowy powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty Techniczne dopuszczające do obrotu materiałami budowlanymi,

· wszystkie roboty budowlane wykonać pod nadzorem  osoby uprawnionej do kierowania odpowiednim zakresem robót,

· roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP określonymi                           w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonej przez kierownika budowy.
· całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi, ściśle przestrzegać 
aktualnych przepisów bhp dla realizacji występujących rodzajów robót;

· po zakończeniu realizacji inwestycji przekazać użytkownikowi komplet dokumentacji powykonawczej ;
· przy realizacji powyższych robót dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż zaprojektowane pod warunkiem, ze będą to materiały o właściwościach technicznych porównywalnych z przyjętymi w niniejszym opracowaniu i zostaną zaakceptowane przez autora projektu.
Tuchów, kwiecień 2021 r.
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