KONSTRUKCIJA NAWIERZCHNI JEZDNI NA
DOJEDZIE DO OBIEKTU MOSTOWEGO
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Warstwa scieralna AC11S gr. 4cm

Warstwa wigzgca AC16W gr. 5cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 gr. 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 gr. 15cm

Stabilizacja gruntu cementem z wytwdrni Rm=5MPa gr. 15cm
Grut rodzimy - istniejgcy nasyp G1
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ZA

OBIEKTEM MOSTOWYM DO KONCA
ZAKRESU OPRACOWANIA

skala 1:50
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Warstwa wigzgca AC16W gr. 5cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 gr. 5cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0-63 gr. 15cm

Stabilizacja gruntu cementem z wytwdrni Rm=5MPa gr. 15cm

Nasyp z pospdtki gruboziarnistej CBR>10 gr. 56-100cm

Grut rodzimy G1
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PROJEKTOWE
BUDOWNICTWA
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ul. Spalska 103/105 lok. 10
97-200 Tomaszow Maz.
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OBIEKT Przebudowa drogi powiatowej nr 3506E
ADRES w m. Lawiana na dt. ok. 350 mb
5 A PRZEKROJE NORMALNE
TRESC
Imig i nazwisko, zakres opracowania Nr ewid. upr. bud. Podpis
mgr. inz. Marcin Amréz Asystent proj.
OPRACOWANIE | PROJEKTANT
WYKONALI | mgrinz. Pawet Laskiewicz | SWK/0048/POODIT3
SPRAWDZAJACY 211500
mgr inz. Bohdan Przyjemski GPIUIT342/115
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