
380

Warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
Warstwa wiążąca AC16W gr. 5cm

2%

380

Izolacja z papy termozgrzewalnej

Belki "Gromnik" L=12m
Płyta nadbetonu

40
840

2%

40

±0+8

-8

40

824

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
INWENTARYZACJA

skala 1:50

±182,30

Istniejące barierki
szczeblinkowe Istniejące barierki

szczeblinkowe

PodpisNr ewid. upr. bud.Imię i nazwisko, zakres opracowania

PRZEKRÓJ POPRZECZNY - INWENTARYZACJA

mgr inż. Bohdan Przyjemski

Data:   03.2023

Asystent proj.

Nr rys.   MI-2

mgr inż. Paweł Laśkiewicz SWK/0048/POOD/13

        BIURO
 PROJEKTOWE
BUDOWNICTWA

PROJEKTANTOPRACOWANIE
    WYKONALI

Skala:   1:50

"PROJEKTUJ I BUDUJ"

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

SPRAWDZAJĄCY

ul. Spalska 103/105 lok. 10
   97-200 Tomaszów Maz.

GP/U/7342/115/99/WŁ

mgr. inż. Marcin Amróz

Roboty utrzymaniowe obiektu
mostowego na rzece Nieciecz

w miejscowości Ławiana.
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