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   Zam. 295/2024/TP-I/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY
Dostawa foteli biurowych i stacjonarnych, mebli biurowych i wypoczynkowych oraz regałów przesuwnych dwustronnych z napędem ręcznym do magazynu archiwalnego wraz z dowozem i montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

     Jeśli w przedmiocie zamówienia nie określono inaczej to obowiązują następujące wymagania:

1.
Materiały i surowce użyte do produkcji mebli i krzeseł winny być wysokiej jakości i trwałości - zgodnie z wymogami PN lub norm równoważnych
i spełniać warunki p.poż.;

2. Stelaże metalowe w meblach winny być pomalowane farbami proszkowymi o wysokiej  odporności na uszkodzenia mechaniczne.
Wykonawca zobowiązuje się do następujących ustaleń:

a)
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia skontaktuje się z osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Zamawiającego (odbiorcą) w celu     ustalenia szczegółów,

b)
transport na miejsce, rozładunek, montaż i ustawienie,

c)      o terminie dostawy powiadomi odbiorcę i skontaktuje się z nim w celu doprecyzowania szczegółów dostawy,
                           Wykonawca wypełnia w części, na którą składa ofertę

                    Część nr 1 - Biurko z elektryczną regulacją wysokości – 2 sztuki
Katedra Inżynierii Budowlanej, Wydział Geoinżynierii, ul. Heweliusza 4, Olsztyn-Kortowo
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
 model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Biurko na metalowym stelażu z elektryczną regulacją wysokości.

Stelaż biurka metalowy o konstrukcji spawanej pomalowanej proszkowo na kolor czarny.

Biurko wyposażone w kwadratowy profil nóg, który zapewni dużą sztywność stelaża w każdym kierunku,    dwa nakładane profile minimum 65x65mm i maksimum70x70mm oraz 

estetyczne podkładki ślizgowe.

Waga stelaża nieprzekraczająca 30kg.

Biurko wyposażone w panel sterujący z wyświetlaczem LCD wskazującym aktualną wysokość, umożliwiający płynną regulację w zakresie od minimum 690mm do maksimum 1200mm. Możliwość zapamiętania minimum 4 pozycji wysokości ułatwia szybką zmianę pozycji. Napęd dwu silnikowy z synchronizacją, sterowane przez mikroprocesor z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, termiczny czujnik pracy silnika. Napęd umożliwiający szybkie (minimum 32mm/s) podnoszenie z maksymalnym obciążeniem do 100kg,  odbywający się niemal bezgłośnie, na poziomie hałasu (< 50dB). W celu poprawy bezpieczeństwa użytkownika należy zastosować system Soft Start-Stop – łagodny start i zatrzymanie oraz system antykolizyjny z możliwością ustawienia czułości w minimum 3 poziomach czułości. Panel sterujący wyposażony w płynną regulację wysokości.

Pobór mocy w spoczynku (< 0,5 W).

Panele wyposażony w złącze USB (ładowarka) QC3.0, 12.0V, 1A ±5%).

Biurko wyposażone  w zamontowany przepust kablowy plastikowy w kolorze czarnym fi 80mm. Montaż przepustu:

- w jednym biurku przepust – prawa strona okrąg;

- w drugim biurku przepust – lewa strona okrąg;

Biuro o wymiarach standardowych: szerokość 1200mm, głębokość 700mm, wysokość 715-720mm.

Blat biurka wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 25mm z obrzeżem ABC o grubości minimum 2mm w kolorze Dąb Dziki. 

Wymagany minimalny okres gwarancji 60 miesięcy.

Biurko z elektryczną regulacją wysokości według poglądowego rysunku poniżej
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przepust kablowy fi 80mm

Montaż przepustu kablowego (widok z góry)
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	sztuka

	     2


	
	

	
	Gwarancja – min. 60 miesięcy
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                  Łączna wartość brutto
	


Część nr 2 - Fotel obrotowy – 1 sztuka
	Katedra Gospodarki Przestrzennej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii, Wydział Geoinżynierii, ul. Prawocheńskiego 15, Olsztyn-Kortowo
Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Fotel biurowy, obrotowy wyposażony w szerokie i ergonomicznie wyprofilowane oparcie, wyposażone w zintegrowany, tapicerowany zagłówek.

Fotel wyposażony w wielofunkcyjny mechanizm Epron Syncron.

Fotel posiadający możliwość swobodnego kołysania się dzięki synchronicznemu ruchowi oparcia i siedziska. 

Regulowana wysokość siedziska.

Regulowana siła oporu oparcia.

Regulowana wysokość fotela.

Możliwość blokady siedziska i oparcia w minimum pięciu pozycjach.

Fotel wyposażony w funkcję anti-shock, zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady ruchu.

Fotel wyposażony w regulowane góra-dół podłokietniki z miękkimi regulowanymi przód-tył nakładkami.

Fotel wyposażony w regulowany zagłówek góra-dół.

Podstawa jezdna pięcioramienna wykonana z polerowanego aluminium.

Fotel wyposażony w kółka przystosowane do powierzchni miękkich.

Elementy metalowe fotela, chromowane.

Fotel tapicerowany skórą dwoiną w kolorze szarym SP-03.

Wysokość całkowita fotela 1160-1255mm.

Fotel obrotowy według poglądowego rysunku poniżej
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	sztuka

	1


	
	

	
	Gwarancja – min. 24 miesiące
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                  Łączna wartość brutto
	


Część nr 3 - Fotel profilaktyczno-rehabilitacyjny – 2 sztuki (Wzrost użytkownika: 164cm – 1szt, Wzrost użytkownika: 170cm – 1szt)
Biuro Kanclerza, Rektorat, ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn-Kortowo

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Fotel obrotowy profilaktyczno-rehabilitacyjny jako produkt medyczny.

Fotel wyposażone w ergonomicznie profilowane siedzisko i oparcie. Fotel posiadający wyprofilowany kształt oparcia i siedziska pomagający w utrzymaniu anatomicznej pozycji ciała podczas użytkowania fotela. 

Utrzymuje kręgosłup w prawidłowej pozycji, co pozwala zapobiegać urazom i wadom postawy.

Odpowiednio wyprofilowane siedzisko z zastosowaniem wybrania pod guzy kulszowe w tylnej części siedziska stabilizują oraz pozycjonują miednicę, natomiast podłużny kanał w siedzisku umożliwia wentylację.

Fotel wyposażony w synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, po zwolnieniu blokady oparcie wychyla się razem z siedziskiem naśladując tym samym ruch użytkownika, siła oporu pracy oparcia regulowana co pozwala dostosować ją do wagi użytkownika.

Możliwość zablokowania oparcia na wybranej wysokości.

Regulacja głębokości siedzenia( odległość siedziska od oparcia), która umożliwia optymalne podparcie ud. 

Zabezpieczenie antishock, zabezpiecza przed gwałtownym uderzeniem oparcia w plecy użytkownika.

Fotel z możliwością swobodnego kołysania się.

Fotel wyposażony w podstawę jezdną, pięcioramienną, wykonaną z aluminium polerowanego.

Fotel wyposażony w siłownik gazowy w obudowie chromowej.

Fotel wyposażony w zagłówek,   tapicerowany tkaniną Basic w kolorze ciemno-szarym, regulowany góra dół oraz kąt nachylenia. 

Kółka przystosowane do powierzchni twardych.    

Fotel tapicerowany tkaniną Basic (T25) w kolorze ciemno-szarym, 100% polipropylen o gramaturze minimum 250g/m2 i odporności na przecieranie minimum 110 000 cykli.

Fotel wyposażony w podłokietniki 3D z regulacją w trzech płaszczyznach. Podłokietnik wykonany z polerowanego aluminium z miękką nakładką z poliuretanu, posiadający  funkcję przesuwania górnej części w przód i tył, regulacja góra dół oraz  funkcję rozsuwania na zewnątrz bądź wewnątrz.

Fotel obrotowy do biurka znacząco eliminuje naprężenie i zmęczenie mięśni kręgosłupa.

Fotel jako produkt medyczny łagodzi ból w plecach i kręgosłupie spowodowany długotrwałym siedzeniem w jednej pozycji.

Fotel obrotowy zapewnia elastyczną pracę kręgosłupa na odcinku łuku lędźwiowego.

Wymagana dopuszczalna waga użytkownika fotela do minimum 120kg. 

Parametry użytkownika fotela:

Wzrost użytkownika: 164cm – 1szt
Wzrost użytkownika: 170cm – 1szt
Fotel obrotowy profilaktyczno-rehabilitacyjny według poglądowego rysunku poniżej
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	sztuka

	2


	
	

	
	Gwarancja – min. 24 miesiące
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                  Łączna wartość brutto
	


                   Część nr 4 - Fotel stacjonarny typu uszak – 2 sztuki
Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Empatia”, Uniwersyteckie Centrum Wsparcia, ul. K. Obitza 2, Olsztyn-Kortowo

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Tapicerowany fotel stacjonarny, uszak.

Fotel uszak posiadający wysokie oparcie, które zapewnia dodatkowe wsparcie dla karku, co daje możliwość odchylenia głowy podczas odpoczynku. Na oparciu w połowie wysokości oparcia poziome przepikowanie.

Fotel wyposażony w zaokrąglone, tapicerowane podłokietniki. Podłokietniki zaokrąglone przy podłokietniku jak również przy oparciu.

Pokrycie fotela tkaniną welurową w kolorze miodowym. Tkanina cechująca się miękkością, dużą odpornością na zniszczenia, połyskiem, elastycznością i odpornością na zgniatanie.

Fotel na czterech nogach wykonanych z drewna litego bukowego pomalowanego i polakierowanego lakierem bezbarwnym. Noga okrągła, stożkowa zwężająca się ku dołowi. 

Podstawa fotela wykonana z drewna.

Siedzisko fotela wypełnione pianką tapicerską.

Waga fotela nieprzekraczająca 30kg.

Fotel o wymiarach: szerokość 800-820mm, wysokość całego fotela 1000-1040mm, głębokość maksymalna fotela 960mm, szerokość siedziska 500-520mm. 

Głębokość siedziska nieprzekraczająca 550mm oraz wysokość siedziska od podłogi nieprzekraczająca 460mm. 

Fotel uszak według poglądowego rysunku poniżej
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	sztuka

	2


	
	

	
	Gwarancja – min. 24 miesiące
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                  Łączna wartość brutto
	


Część nr 5 - Stolik okrągły
Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Empatia”, Uniwersyteckie Centrum Wsparcia, ul. K. Obitza 2, Olsztyn-Kortowo

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Stolik kawowy, okrągły.

Blat stolika okrągły, wykonany z płyty MDF o grubości minimum 16mm, polakierowany na kolor biały. Blat o średnicy 600mm.

Stolik na stelażu drewnianym z trzema, niskimi nogami o profilu prostokątnym, montowane do blatu pod lekkim kątem. Elementy drewniane wykonane z drewna litego, dębowego, zabezpieczonego olejem na bazie naturalnych wosków z widocznym usłojeniem drewna tworząc półmatową powłokę. 

Wysokość stolika minimum 380mm, maksimum 400mm.

Stolik o wadze nieprzekraczającej 25-29kg.

Stolik kawowy według poglądowego rysunku poniżej
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	sztuka

	1

	
	

	
	Gwarancja – min. 24 miesiące
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                  Łączna wartość brutto
	


Część nr 6 – Meble biurowe (biurka puste, kontenery jezdne)
Centrum Marketingu i Mediów, Rektorat, ul. M. Oczapowskiego 2, Olsztyn-Kortowo.

UWAGA: zamawiane meble należy dostarczyć do Biblioteki UWM, ul. Oczapowskiego 12B, I piętro, pokój nr 121
1. Biurka puste – 5 sztuk

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Biurko puste.

Biurko składające się z dwóch boków, blatu oraz oskrzyni tylnej.

Blat pogrubiony do dwóch grubości płyty na 36mm. Korpus biurka wykonany z płyty o grubości 18mm.

Biurko wykonane z płyty meblowej obustronnie melaminowanej w kolorze dąb sonoma. Wszystkie płaszczyzny wąskie (krawędzie) za okleinowane maszynowo okleiną ABS o grubości minimum 2mm w kolorze biurka.

W blacie należy wywiercić otwór na przewody elektryczne i zamontować przelotkę o średnicy 60mm w kolorze biurka (miejsce montażu przelotki – do ustalenia z Zamawiającym podczas montażu).

Biurko o wymiarach: szerokość 1400mm, głębokość 700mm, wysokość 786mm (+/-10mm).

Boki biurka o szerokości 600mm i wysokości 750mm (+/-10mm).

Oskrzynia tylna biurka o wysokości 350mm (+/-10mm), wzmacniająca całą konstrukcję biurka.

Wymagane aby wszystkie łączenia elementów były niewidoczne (zaślepka). Blat do ścian bocznych zamocowany w sposób niewidoczny od góry. 

Blat wypuszczony poza korpus meble z każdej ze stron.

Biurko według rysunku poniżej
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	sztuka

	5

	
	


2. Biurko puste – 1 sztuka
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	2
	Biurko puste.

Biurko składające się z dwóch boków, blatu oraz oskrzyni tylnej.

Blat pogrubiony do dwóch grubości płyty na 36mm. Korpus biurka wykonany z płyty o grubości 18mm.

Biurko wykonane z płyty meblowej obustronnie melaminowanej w kolorze dąb sonoma. Wszystkie płaszczyzny wąskie (krawędzie) za okleinowane maszynowo okleiną ABS o grubości minimum 2mm w kolorze biurka.

W blacie należy wywiercić otwór na przewody elektryczne i zamontować przelotkę o średnicy 60mm w kolorze biurka (miejsce montażu przelotki – do ustalenia z Zamawiającym podczas montażu).

Biurko o wymiarach: szerokość 1200mm, głębokość 600mm, wysokość 786mm (+/-10mm).

Boki biurka o szerokości 550mm i wysokości 750mm (+/-10mm).

Oskrzynia tylna biurka o wysokości 350mm (+/-10mm), wzmacniająca całą konstrukcję biurka.

Wymagane aby wszystkie łączenia elementów były niewidoczne (zaślepka). Blat do ścian bocznych zamocowany w sposób niewidoczny od góry. 

Blat wypuszczony poza korpus meble z każdej ze stron.

Biurko według rysunku poniżej
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	sztuka

	1


	
	


3. Kontenery jezdne – 5 sztuk
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	3
	Kontener jezdny na kółkach.

Kontener wyposażony w dwie szuflady oraz wnękę z półką w górnej części korpusu mebla. Wysokość wnęki 150mm.

Kontener składający się z dwóch boków, blatu górnego i dolnego oraz tyłu pełnego.

Kontener wykonany z płyty meblowej obustronnie melaminowanej o grubości 18mm w kolorze dąb sonoma. Wszystkie płaszczyzny wąskie (krawędzie) zaokleinowane maszynowo okleiną ABS o grubości minimum 2mm w kolorze kontenera.

Kontener o wymiarach: szerokość 400mm, głębokość 520mm, wysokość 520mm (+/-20mm).

Wymagane aby wszystkie łączenia elementów były niewidoczne (zaślepka). Blat do ścian bocznych zamocowany w sposób niewidoczny od góry. 

Kontener wyposażony w cztery kółka jezdne. Kółka nieprzekraczające 36mm wysokości.

Uchwyt meblowy dwupunktowy o rozstawie otworów minimum 96mm. Długość całkowita uchwytu około 105mm, wysokość 20-22mm w kolorze chrom-połysk.

Prowadnice szuflad o długości 350mm o wysuwie około 350mm o wysokości prowadnicy 35mm.

Kontener jezdny według rysunku poniżej
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	sztuka

	5


	
	

	
	Gwarancja (dotyczy wszystkich mebli biurowych z części 6) – min. 24 miesiące
	
	
	
	
	
	

	                                                                          Łączna wartość brutto (dotyczy wszystkich mebli części nr 6, poz. 1-3)
	


                      Część nr 7 – Regały przesuwne (napęd ręczny) dwustronne do magazynu archiwalnego wraz z dowozem i montażem, 18 sztuk 
                   ul. M. Oczapowskiego 5, magazyn Archiwum UWM, pomieszczenie ze słupami i odciągiem (załączone rysunki techniczne dwg i pdf)

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	
	regały przesuwne (napęd ręczny) dwustronne do magazynu archiwalnego wraz z dowozem i montażem, 18 sztuk 
ilość regałów przesuwnych

18: 2 zestawy po 9 regałów 
(projekt w załączeniu)

szerokość regałów przesuwnych
500 mm (2 x 250 mm)
długość regałów przesuwnych

5000 mm + osłona, 
pokrętło 150 mm tj. 5150 mm
głębokość półki 250 mm
długość półek w regałach 1000 mm
ilość półek w regałach przesuwnych
5 + 1 kryjąca
ściana działowa
stężenia krzyżowe
odstępy między półkami 400 mm

szyny jezdne

nawierzchniowe z obustronnymi 
najazdami
wysokość podstawy 120 mm

łączna ilość półek użytkowych 
w regałach

900 metrów bieżących 
(wszystkich półek 1080 szt.)
nośność pojedynczej półki
Min. 60 kg

odstęp pomiędzy zsuniętymi 
regałami (zderzaki)
co najmniej 2,5 cm

ściany regałów
perforacja umożliwiająca 
zmianę wysokości półek

napęd

ręczny z blokadą

materiały użyte do wykonania

stalowe, zabezpieczone 
antykorozyjną farbą proszkową 
w kolorze białym (szary, popielaty)

panele boczne
pełne stalowe z miejscem na opis

dowóz

w cenie

montaż

w cenie

lokalizacja 

ul. M. Oczapowskiego 5, magazyn 
Archiwum UWM, pomieszczenie 
ze słupami i odciągiem (załączone
 rysunki techniczne dwg i pdf)

Gwarancja 24 miesiące

Certyfikat (lub równoważny środek 

dowodowy) zgodności z normami 
bezpieczeństwa: PN-EN 15095+
A1:2012 i PN-EN 15512+A1:2022-08
 lub normami równoważnymi
Klasyfikacja reakcji na ogień według 
normy PN-EN 13501-1: 2019-02 lub 
normy równoważnej lub dokument 
klasyfikujący regały jako niepalne 
według PN EN 13501-1+A1 2010
 i PN EN ISO 1716: 2010 lub 
normami równoważnymi
Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisane w pkt VIII SWZ
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