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1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obej-
mujqgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia;

Przedmiotem opracowania jest:

e dobudowa zewnetrznej windy do budynku Urzedu Gminy Miasta Zgierz na dziatce o
nr ewid. 271/2 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz dostosowanie dachu i
jego odwodnienia do projektowanego szybu windowego

e likwidacja istniejacych zewnetrznych schodéw do kondygnacji podziemnej budynku
Urzedu

e likwidacja istniejgcego bunkra na dziatkach 271/2 i 271/3 wraz prowadzgcymi do
niego schodami zewnetrznymi

e dobudowa schoddéw zelbetowych prowadzgcych do kondygnacji podziemnej w $la-
dzie istniejgcego bunkra

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-konstrukcyjny windy i projekt zagospodarowa-
nia terenu.

1.2, Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o obiektach prze-
znaczonych do rozbiorki;

Teren dziatki jest zagospodarowany i ogrodzony. Budynek Urzedu Gminy Miasta Zgierz jest
zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 271/2 w granicy dziatki drogowej nr 272, $ciana wschodnia i
potudniowa budynku sg dostepne od strony przestrzeni miejskich tj. placu Jana Pawta Il. Jest to
budynek niski, trzykondygnacyjny z cze$ciowym podpiwniczeniem, wzniesiony w technologii tra-
dycyjnej: o Scianach murowanych z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, z ze-
whnatrz ocieplonych styropianem i wykonczonych tynkiem cienkowarstwowym, o stropach zelbe-
towych oraz dachu zelbetowym ptaskim krytym papg na lepiku. Na tytach budynku na czesci dzia-
tek 271/2, 271/3 oraz na, niebedacej w obszarze opracowania, dziatce nr 271/5 znajduje sie par-
king wewnetrzny wykornczony kostkg z dostepem z ul. teczyckiej poprzez dziatke drogowg 271/4.
Brama wjazdowa na teren Urzedu znajduje sie na dziatce 271/5. Przy zachodniej granicy dziatek
znajduja sie pomocnicze parterowe murowane zabudowania gospodarcze. Cze$¢ dziatki 271/3 jest
zagospodarowana zielenig niskg, urzadzona.

Do budynku od strony zachodniej przylegaja przeznaczone do likwidacji stalowe schody ze-
wnetrzne prowadzace do kondygnacji podziemnych budynku oraz przeznaczony zelbetowy bun-
kier wraz z prowadzgcymi do niego zewnetrznymi schodami zelbetowymi.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:

1.3.1 Urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Zaprojektowano dobudowang przy istniejgcym budynku winde przelotowg w szybie w kon-
strukcji stalowej wykonczong taflami szklanymi ze szkta bezpiecznego, warstwowego, o podwyz-
szonej odpornosci na uderzenie, ttukgcym sie na drobne i nieostre kawatki, posadowiong na pod-
szybiu zelbetowym monolitycznym. W $ladzie likwidowanego bunkra zaprojektowano zewnetrzne
schody zelbetowe prowadzace do kondygnacji podziemnej budynku.

1.3.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekdw,

Bez zmian, w ramach istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego.

1.3.3 Uktad komunikacyjny,

Bez zmian, w ramach istniejgcego zjazdu z drogi gminne;j - ul. teczyckiej (dz. nr ewid. 202,
obr. 122 w Zgierzu).
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1.3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej,

Bez zmian.

1.3.5 Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu,
Bez zmian, w ramach istniejgcych przytaczy.
1.3.6 Uksztaftowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Teren przy budynku od strony zachodniej systematycznie wznosi sie w kierunku potudnio-
wym. Teren przy projektowanym szybie windowym i schodach do piwnicy zostanie zniwelowany
w niezbednym zakresie do funkcjonowania elementéw infrastruktury. Parametry powierzchni
utwardzonej i biologicznie-czynnej nie ulegajg zamianie.

1.4. Zestawienia powierzchni:

1.4.1 zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych
budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,

Powierzchnia dziatek 271/2, 272/3,271/5: 3154m?

Powierzchnia zabudowy: 1163,5 m?

1.4.2 drdg, parkingow, placéw i chodnikdw,

Bez zmian.

1.4.3 powierzchni biologicznie czynnej,

Bez zmian.

1.4.4 innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcej;

Winda dostosowana do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

1.5. Informacje i dane:

1.5.1 Rodzaje ograniczen lub zakazéow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgce z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane,

Decyzjg nr 61/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na rozbu-
dowie budynku Urzedu Miasta Zgierza o winde zewnetrzng z przedsionkiem, przewidzianej do
realizacji w Zgierzu przy ul. Jana Pawta Il nr 16 (dz. Nr ewid. 271/2, 271/3, 271/5 — obreb 122)
oraz w czesci dziatki o nr ewid. 272, obreb 122 ustalono nastepujgce warunki:

1. Rodzaj zabudowy i sposdb uzytkowania obiektéw budowlanych i zagospodarowania
dziatki: zabudowa ustugowa, obiekt uzytecznosci publicznej

2. Warunki ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki: max 0,7;

b) wysokos$¢ zabudowy — max. Do wysokosci budynku, wysokos$¢ okapu/gzymsu: max.
do wysokosci gzymsu/okapu istniejgcego +3,0m;
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c) szerokosé elewacji frontowej — bez zmian;

d) geometria dachu — symetryczny kat nachylenia potaci dachu max. 30°, kalenica
gtéwna — bez zmian, dachy ptaskie lub wielospadowe

e) zakaz stosowania ogrodzen z prefabrykowanych elementéw betonowych.

1.5.2 Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorskg

Budynek Urzedu Miasta Zgierz jest wpisany do Gminnej Ewidencji zgodnie z zarzgdzeniem nr
66/VI1/2017 Prezydenta Miasta Zgierza z dn. 04.04.2017. Ponadto, planowana rozbudowa bedzie
realizowana na terenach scistej ochrony konserwatorskiej ,,A” oraz strefy ochrony archeologicznej
»OW”,

1.5.3 Woptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

Nie dotyczy.

1.5.4 Charakter, cechy istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczeni w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Nie dotyczy.
1.6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach poza-

rowych oraz przeciwpozarowym zapotrzebowaniu w wode, wraz z ich parametrami technicz-
nymi;

Dla budynku zostata opracowana Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej bu-
dynku Urzedu Miasta Zgierza z lutego 2008r. oraz wydano Postanowienie przez tddzkiego Komen-
danta Wojewddzkiej Paristwowej Strazy Pozarnej w todzi WZ — 5595/23/08. Kopie niniejszych do-
kumentow zostaty zatgczone jako zatgczniki formalno-prawne.

1.6.1 Informacje i dane:

Powierzchnia zabudowy: 1163,5m?
Wysokos¢ zabudowy: 11,70m
Liczba kondygnacji: Il kondygnacje nadziemne

Czesciowe podpiwniczenie
Klasyfikacja obiektu z uwagi na przeznaczenie

i sposéb uzytkowania: Kategoria gtéwna ZLII

1.6.2 Klasy odpornosci pozarowej:

Dla budynku 3-kondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludZzmi ZLIII wy-
magana jest klasa C odpornosci ogniowej.
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Tabela §216.1 Wymogi klasy odpornosci pozarowej elementéw budynku Warunkéw technicznych.

Klasa odpornosci [Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

pozarowej bu-  |stdwna konstruk- [konstrukcja [strop?  [éciana ze- Sciana we- przekrycie
dynku cja noéna dachu wnetrzna®)? wnetrzna® dachu?

1 2 3 4 5 6 7

"c" R 60 R 15 REI60 E |1 300> i) El15% RE 15

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Omawiana dobudowa nie zmienia i nie pogarsza odpornosci ogniowej budynku.

1.6.3 Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym informacja dotyczqca pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

Nie wystepuje. W budynku nie sktaduje sie materiatéow, ktére mogtyby spowodowac wyste-
powanie stref zagrozonych wybuchem.

1.6.4 Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach
od sgsiadujgcych obiektow budowlanych, dziatek lub terendw oraz parametrach
wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

Rozbudowa o dobudowany szyb windowy oraz przebudowa komunikacji pionowej prowa-
dzacej do piwnicy nie wptywa na usytuowanie budynku wzgledem sgsiadujgcych obiektéw bu-
dowlanych, dziatek lub terenéw. Szyb windowy zaprojektowano jako NRO, nie wptywa na para-
metry odlegtosci dopuszczalnych.

1.6.5 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o:

e drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

Rozbudowa o dobudowany szyb windowy oraz projektowane schody do piwnicy sg usytuo-
wane poza zapewniong, istniejgcg drogg pozarowg, znajdujacg sie po wschodniej stronie bu-
dynku i spetniajgcg wymogi dotyczace drogi pozarowe;.

e zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci
wody do celdw przeciwpozarowych, urzagdzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celéw prze-
ciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz sta-
nowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych,

Projektowana przebudowa nie wptywa na ilos¢ wody potrzebnej do zewnetrznego gaszenia
pozardw, ktdra jest zapewniona w ilosci 20dm?3/s poprzez dwa hydranty podziemne DN8O przy
ulicach teczyckiej i Sieradzkiej.

1.6.6 Informacje o rozwiqgzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwiqzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

Nie dotyczy.

1.7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopni skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych;

Brak.
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1.8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji planowanej rozbudowy nie wykracza poza teren dziatki o nr
ewid. 271/2, elementy do likwidacji nie wykraczajg poza obszar dziatek o nr ewid. 271/2i271/3,
natomiast projektowane schody do piwnicy znajduja sie w $ladzie likwidowanego bunkra. Plano-
wana rozbudowa nie zmienia warunkdéw przestania istniejgcych budynkdéw na dziatkach sgsiednich
zgodnie z §13 Rozporzadzenia w sprawie Warunkéw Technicznych. Lokalizacja rozbudowy nie
wptywa negatywnie na mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich. Projektowana winda zewnetrzna
przy budynku bedzie usytuowana poza pasem drogowym i nie bedzie oddziatywac¢ na sgsiednia
dziatke drogowsa.

W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzié, ze obszar oddziatywania obiektu nie wykracza
poza granice dziatki bedgcej przedmiotem wniosku.

2. SPIS RYSUNKOW

A.1 Zagospodarowanie terenu

3.ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

e Uprawnienia projektantow

e Decyzja nr61/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 29 listopada
2021r.

e Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Urzedu Miasta Zgierza
z lutego 2008r

e Postanowienie przez tédzkiego Komendanta Wojewddzkiej Paristwowej Strazy Pozarnej
w todzi WZ — 5595/23/08

e Ekspertyza techniczna budynku na terenie planowanej inwestycji pod katem
przydatnosci do planowanej dobudowy
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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowla-
nego;

Zabudowa ustugowa, obiekt uzytecznosci publiczne;j.
Kategoria obiektu budowlanego — XII.

2.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Funkcja obiektu po zrealizowaniu inwestycji nie zmieni sie. Winda poprawi komfort korzysta-
nia z obiektu, zwtaszcza przez osoby niepetnosprawne na wézkach inwalidzkich oraz osoby star-
sze. Dostep do kondygnacji piwnicznej bedzie sie odbywat przez inne pomieszczenie, bez zmiany
funkcji pomieszczen.

2.3. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wy-
glgd zewnetrzny, uwzgledniajqgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewa-
cji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami
szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1
pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przy-
padku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty
o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszqgcej;

Zaprojektowano dobudowang przy istniejgcym budynku winde przelotowg w szybie w kon-
strukcji stalowej wykonczong taflami szklanymi ze szkta bezpiecznego, warstwowego, o podwyz-
szonej odpornosci na uderzenie, ttukgcym sie na drobne i nieostre kawatki, posadowiong na pod-
szybiu zelbetowym monolitycznym.

W $ladzie likwidowanego bunkra zaprojektowano zewnetrzne schody zelbetowe prowadzgce
do kondygnacji podziemnej budynku. Projektowane schody w ksztatcie litery L, o 10 stopniach w
dtuzszym biegu, o stopniach nieprzekraczajgcych 20cm. Szerokos¢ schodéw miedzy ograniczaja-
cymi scianami zelbetowymi rozporowymi 120cm, szerokos¢ uzytkowa schodéw min. 80cm. W
piwnicy cofniete wejscie do pomieszczenia, sciany z bloczkdw z betonu komdrkowego do $cian
jednowarstwowych, o wspétczynniku przenikania ciepta spetniajgcym parametry sciany zewnetrz-
nej oddzielajgcej pomieszczenie ogrzewane; drzwi do piwnicy o odpornosci ogniowej El 30. Od-
kryty fragment stropu parteru ociepli¢ wetng mineralng w systemie NRO. W piwnicy zlokalizo-
wano maszynownie windy. Konieczne przebicia technologiczne przez Sciane istniejgca piwnicy i
projektowang zelbetowg podszybia uszczelnié¢ do EIS120.

Nowe widoczne elementy murowane i zelbetowe otynkowac tynkiem cienkowarstwowym o
kolorze dobranym pod istniejgcy kolor $cian zewnetrznych.

2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

2.4.1 Kubatura,

Kubatura dobudowanej windy: 45,24m3
Kubatura istniejgcego budynku: 14 671,60 m3
Kubatura tagczna: 14 716,84 m3

2.4.2 Zestawienie powierzchni,
Powierzchnia szybu windowego: 3,09m?

Pozostate powierzchnie pomieszczen budynku bez zmian.
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2.4.3 Woysokosé, dfugosé, szerokosé,

Rozbudowa budynku o zewnetrzny szyb windowy nie zmienia parametréow wysokosci, szero-
kosci i dtugosci budynku.

2.4.4 Liczbe kondygnacji,

Budynek Urzedu Gminy Miasta Zgierza posiada Ill kondygnacje nadziemnie i cze$ciowe pod-
piwniczenie. Rozbudowa o zewnetrzny szacht windowy nie wptywa na zmiane tego parametru.

2.4.5 Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej;

Brak dodatkowych danych potrzebnych do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wy-
maganiami ochrony przeciwpozarowej.

2.5. Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Brak ingerencji w istniejgce fundamenty budynku. Zelbetowy szyb windowy zostanie wylany
w miejscu istniejgcych schoddéw zelbetowych, po uprzednim przygotowaniu podtoza poprzez ubi-
cie podsypki piaskowe] i warstwy chudego betonu. Projektowane schody do piwnicy zlokalizo-
wane w $ladzie istniejgcego bunkra, przeznaczonego do likwidacji.

2.6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqgcego budynku - liczbe lokali mieszkal-
nych i uzytkowych;

Rozpatrywana rozbudowa nie wptywa na liczbe lokali w budynku ustugowym uzytecznosci
publicznej.

2.7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqcego budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych, o ktorych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz. U. 2 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) w tym 0s6b starszych;

Nie dotyczy

2.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkoéw do korzystania z obiektéw uZytecznosci pu-
blicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepeftnosprawne, o kto-
rych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzqdzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Rozbudowa budynku o zewnetrzny szacht windowy dostosowuje obiekt do dostepnosci dla
0s6b poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich w komunikacji pionowej. Rozpatrywana winda
jest dostosowana do korzystania przez nig przez osoby niepetnosprawne — kabina bedzie miata
wymiary 1,10x1,40m. Przed drzwiami zapewniono minimalny plac manewrowy dla wézkéw inwa-
lidzkich o wymiarach 1,5x15m. Kondygnacja podziemna jako techniczna nie byfa dostosowana do
ruchu osdéb niepetnosprawnych i przebudowa nie zmienia tego parametru.
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2.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowla-
nego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie pod wzgle-
dem:

2.9.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposoby odprowadzania sciekdw
oraz wod opadowych,

Planowana rozbudowa nie wptywa na zapotrzebowanie i ilos¢ wody do potrzeb sanitarnych
oraz nie wptywa na jako$¢ wod opadowych. Wody opadowe z dachu szybu windowego zostang
odprowadzone na dach budynku i z niego, dostosowanym systemem rynien i rur spustowych, bez
zmian, do kanalizacji deszczowej.

2.9.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.
2.9.3 Rodzajuiilosci wytwarzanych odpaddw,
Planowana rozbudowa nie wptywa na gospodarke odpadami budynku.

2.9.4 Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetyczne i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu i rozprzestrzeniania sie,

Inwestycja w zaden sposdb nie wptywa na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter
obiektu nie rodzi ucigzliwych zrddet hatasu, a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie miescito sie
w normie i nie bedzie wykraczato na terenie dziatki Inwestora.

2.9.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Planowana rozbudowa nie ingeruje w istniejgcy drzewostan oraz w stan wdd gruntowych.

2.10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqcego budynku - analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alterna-
tywnych zapotrzebowania w energie i ciepfo, w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy
energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chfodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odna-
wialnych zZrédet energii ( DZ. U.z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta
okreslajgcq:

Nie dotyczy. Rozpatrywana rozbudowa nie wptywa na zmiane zaopatrzenia w energie istnie-
jacego budynku. Zasilanie windy bedzie sie opierato o istniejgce przytgcze energetyczne.

2.10.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie wptywa na energie uzytkowa do ogrzewania, wentyla-
cji i przygotowania cieptej wody uzytkowej w istniejgcym budynku.

2.10.2 Dostepne nosniki energii,

Planowana rozbudowa bedzie zasilana z istniejgcego przytacza energetycznego.
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2.10.3 Wybor dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo systemu konwencjonalnego
oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu konwencjonalnego

i alternatywnego,

Nie dotyczy. Planowana rozbudowa nie zmienia sposobu zaopatrzenia w energie istniejgcego
budynku.

2.10.4 Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w
energie,

Nie dotyczy. Planowana rozbudowa nie zmienia sposobu zaopatrzenia w energie istniejgcego
budynku.

2.10.5 Wyniki analiz porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy. Planowana rozbudowa nie zmienia sposobu zaopatrzenia w energie istniejgcego
budynku.

2.11. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzysta-
nia urzqdzen, ktére automatycznie regulujq temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomiesz-
czeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozpo-
rzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r.
poz. 1608);

Nie dotyczy. Planowana rozbudowa nie zmienia sposobu zaopatrzenia w energie istniejgcego
budynku.
2.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapew-

niajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Planowana rozbudowa zostanie przytaczona do istniejgcej infrastruktury energetycznej bu-
dynku.

2.13. Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

2.13.1 Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,
Powierzchnia uzytkowa budynku istniejgcego: 2583,50m?
Powierzchnia uzytkowa budynku po rozbudowie:  2586,59m?
Wysokos¢ budynku: 11,70m
Rozbudowa nie podwyzsza budynku.
Liczba kondygnacji: [ll kondygnacje podziemne,
Czesciowe podpiwniczenie.
2.13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z

procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke
pozardw przyjetych do celdw projektowych,

Istniejgcy obiekt ze wzgledu na przeznaczenie dla uzytecznosci publicznej jest klasyfikuje sie
do kategorii zagrozenia ludzi ZLIll, na | pietrze znajduje sie sala konferencyjna klasyfikowana do
kategorii zagrozenia ludzi ZLI. W piwnicy pomieszczenia techniczne, magazynowe, to strefa PM o
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gestosci obcigzenia oghiowego do 500 MJ/m?. Brak zagrozer wynikajacych z proceséw technolo-
gicznych. Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem. Charakterystyka zagrozenia pozarowego ty-

powa dla budynku biurowego, bez znaczgcego udziatu oséb starszych, o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie, w tym dzieci.

2.13.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie dla uzytecznosci publicznej kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIll. Na | pietrze znajduje sie sala konferencyjna kwalifikujgca sie do kategorii ZLI.
Pomieszczenia magazynowe i kottownia, znajdujace sie w piwnicy, kwalifikujg sie do kategorii PM
o0 gestosci obcigzenia oghiowego do 500 MJ/m?. Planowana rozbudowa budynku nie zmienia spo-
sobu kategoryzacji pozarowej budynku z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania. Winda be-
dzie obstugiwata jedynie kondygnacje nadziemne, zakwalifikowane do jednej strefy pozarowej
ZLIIl. W piwnicy zlokalizowano maszynownie windy. Konieczne przebicia technologiczne przez
sciane istniejacg piwnicy i projektowang zelbetowg podszybia uszczelnié¢ do EIS120.

2.13.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji, a takie w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewngtrz pomieszczen,

Kategoria ZLIIl. Planowana rozbudowa nie ingeruje w przewidziang liczbe osdb na kazdej kon-
dygnacji, wptywa jedynie na dostepnosé i komfort przemieszczania sie po budynku.

2.13.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe,

Budynek zostat zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, jest to budynek niski. Dla tak ska-
tegoryzowanego budynku maksymalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8 000 m?, a po-
wierzchnia uzytkowa budynku po rozbudowie nie przekracza tej normy. Winda bedzie taczyta ze
sobg kondygnacje zaliczone do jednej strefy pozarowej. W piwnicy, w strefie PM o gestosci obcig-
zenia ogniowego do 500 MJ/m?, zlokalizowano maszynownie windy. Konieczne przebicia techno-
logiczne przez sciane istniejgcg piwnicy i projektowang zelbetowg podszybia uszczelni¢ do EIS120.

2.13.6 Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Kondygnacja podziemna, techniczna, zostata zakwalifikowana do kategorii PM o gestosci ob-
cigzenia ogniowego do 500MJ/m?, zostata wydzielona ogniowo od reszty budynku $cianami i
drzwiami o odpornosci ogniowej EI30. Dobudowana winda nie obstuguje kondygnacji podziemnej.
Projektowane drzwi zewnetrzne prowadzace do piwnicy EI30, wyposazone w zamek antypaniczny.

Konieczne przebicia technologiczne przez sciane istniejgcy piwnicy i projektowang zelbetowg pod-
szybia uszczelni¢ do EIS120.

2.13.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

W lutym 2008r. zostata wykonana ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
dla budynku istniejgcego wraz z postanowieniem tédzkiego Komendanta Wojewddzkiego Pan-
stwowej Strazy Pozarnej. Na podstawie tych dokumentow zostat wykonany projekt budowlany
poprawy stanu technicznego ochrony przeciwpozarowej budynku, ktory zostat zrealizowany. Na
tej podstawie mozna stwierdzi¢ zgodno$¢ budynku z wymogami dla kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
i klasy C odpornosci ogniowe;j.
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Tabela §216.1 Wymogi klasy odpornosci pozarowej elementéw budynku Warunkdw technicznych.

Klasa odpornosci [Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

pozarowej bu-  |stéwna konstruk- |konstrukcja [strop?  [éciana ze- Sciana we- przekrycie
dynku cja noéna dachu wnetrzna®)? wnetrzna® dachu?

1 2 3 4 5 6 7

"c" R 60 R 15 REI60 E |1 300> i) El15% RE 15

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Projektowana winda nie wptywa i nie pogarsza stanu zastanego. Zewnetrzny szyb windowy
zostat zaprojektowany z profili stalowych, posadowiony na zelbetowym podszybiu. Winda nie
stuzy do ewakuacji. Konieczne przebicia technologiczne przez $ciane istniejgcg piwnicy i projekto-
wang zelbetowa podszybia uszczelni¢ do EIS120.

2.13.8 Informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,,

W istniejgcym budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem. Projektowany szyb win-
dowy nie zmienia tego stanu rzeczy.

2.13.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposadb,
uwzgledniajqce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajqgcych w obiekcie,

W opracowanej ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku zostaty
opisane warunki i strategie ewakuacji wraz z wytycznymi ich poprawy, czego dotyczyt projekt bu-
dowlany, zrealizowany. Rozpatrywana rozbudowa nie ingeruje i nie pogarsza tych warunkéw. Do-
budowana winda nie bedzie stuzyta do ewakuacji. W razie wystgpienia pozaru, winda zjedzie na
kondygnacje parteru i pozostanie na niej z drzwiami w pozycji otwarte]. Projektowane drzwi ze-
wnetrzne do piwnicy beda wyposazone w zamek antypaniczny.

2.13.10 Informacje o doborze urzqdzen przeciwpoZarowych oraz innych instalacji i
urzqdzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania, Dziennik Ustaw — 4 — Poz. 1722,

Projekt budowlany poprawy stanu technicznego ochrony przeciwpozarowej budynku, wyko-
nany w 2011r., zaktadat instalacje oddymiania centralnej klatki schodowej oraz uzupetnienie insta-
lacji hydrantowej. Rozbudowa nie ingeruje w wymienione systemy, nie rozszerza przestrzeni ich
dziatania, co oznacza brak koniecznosci rozbudowy wymienionych systemdw. Budynek jest wypo-
sazony w System Sygnalizacji Pozaru. W szybie windowym zostanie zainstalowana czujka dymu
ktorg nalezy podtaczy¢ do istniejgcego systemu SSP. Na wszystkich kondygnacjach na drzwiach do
korytarza prowadzacych do windy zostang zainstalowane samozamykacze. Konieczne przebicia
technologiczne przez Sciane istniejgca piwnicy i projektowang zelbetowg podszybia uszczelni¢ do
EIS120. Projektowane drzwi do piwnicy EI30 z zamkiem antypanicznym.

2.13.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajgcych zasilanie urzqdzen gasniczych i innych
rozwigzaniach stuzgcych tym dziataniom, dZwigach dla ekip ratowniczych oraz
prowadzgcych do nich dojsciach.

Obiekt ma zapewniong droge pozarowa réownolegta do dtuzszego boku budynku od strony
wschodniej, tj. od strony gtéwnego wejscia i przebiega ona w wymaganej odlegtosci 5-15m od bu-
dynku.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej iloéci 20dm3/s zapew-
niajg hydranty podziemne DN80 w ilosci 2 sztuk. Hydranty zainstalowane sg przy ulicy Sieradzkiej i
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teczyckiej; najblizszy hydrant podziemny zlokalizowany jest na skrzyzowaniu ulicy teczyckiej z
ulicg Piotra Skargi w odlegtosci okoto 65 metréw od budynku.

Budynek nie posiada nasad umozliwiajgcych zasilanie urzadzen gasniczych.

Istniejgcy budynek nie posiada dzwigu dla ekip ratowniczych i nie jest on wymagany. Projek-
towana winda zewnetrzna nie bedzie stuzyta do ewakuacji. W razie wystgpienia pozaru, winda zje-
dzie na kondygnacje parteru i pozostanie na niej z drzwiami w pozycji otwartej.

2.13.12 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne,

Rozbudowa o dobudowany szyb windowy nie wptywa na usytuowanie budynku wzgledem
sgsiadujgcych obiektédw budowlanych, dziatek lub terendw. Szyb windowy zaprojektowano jako
NRO, nie wptywa na parametry odlegtosci dopuszczalnych.

2.13.13 Informacje o rozwiqzaniach zamiennych w stosunku do wymagarn ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991

Opis rozwigzan zamiennych jest wskazany w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciw-
pozarowej z 2008r. i zostata uzyskana zgoda tddzkiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej
Strazy Pozarnej z podanymi jej warunkami, na podstawie ktorych zostat sporzadzony i zrealizo-
wany projekt budowlany poprawy stanu technicznego ochrony przeciwpozarowej budynku
Urzedu Miasta Zgierza. Planowana rozbudowa nie narusza przyjetych rozwigzan ani nie powoduje
koniecznosci zastosowania nowych rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony prze-
ciwpozarowych.
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Spis Rysunkéw:
A.02 RZUT PIWNICY
A.03 RZUT PARTERU
A.04 RZUT I PIETRA
A.05 RZUT II PIETRA
A.06 RZUT DACHU
A.07 PRZEKROJE
A.08 ELEWACJA ZACHODNIA
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Zakres robot.
Zakres robét obejmuje przygotowanie placu budowy.

Kolejnosé wykonywanych robdt:
I.  Zagospodarowanie placu budowy, ogrodzenie i oznakowanie.

Il. Likwidacja istniejgcych elementdw infrastruktury i przygotowanie podtoza
pod budowe.

M. Roboty ziemne (wykopy pod fundamenty).
V. Roboty budowlano-montazowe.
V. Roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Istniejgcy budynek Urzedu Gminy Miasta Zgierza wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng,
budynki techniczno-gospodarcze w gtebi dziatki, przeznaczone do likwidacji bunkier podziemny
wraz ze schodami zelbetowymi oraz schody stalowe do kondygnacji podziemne;.

Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia mogqce wystgpic¢ przy wykonywaniu robét budowlanych.

Przewidziana projektem budowa nie stwarza zagrozen zycia i zdrowia w skali przekraczajgcej
standardowg budowe. Zaprojektowana winda zostata wykonana w konstrukcji stalowej na zelbe-
towym podszybiu i jest dobudowg do budynku lll-kondygnacyjnego wykonanego w technologii
tradycyjnej, murowanej

Za roboty o zwiekszonym ryzyku zawodowym na omawianej budowie mozna uznac:
e roboty transportowe i przetadunkowe,
e roboty murarskie i tynkarskie,
e roboty podczas wylewania konstrukcji zelbetowej monolitycznej podszybia
e roboty wykonywane na wysokosci lub rusztowaniach
e roboty dekarskie,
e roboty ciesielskie,
e demontaz istniejgcych elementdw infrastruktury.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie in-
stalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne,
e gazowe,
e telekomunikacyjne,
e wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania robét ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ na-
pisy ostrzegawcze.

Kable zasilajgce sprzet na budowie taki jak: betoniarka, wyciag, pita tarczowa, powinny by¢
podwieszone na drewnianych stupach (stemplach budowlanych). Do prac uzywa¢ odpowiednich
narzedzi oraz sprawny sprzet (z ostonami, naostrzony i z atestem dopuszczenia do uzytkowania).

Praca na rusztowaniach - rusztowania wykonac zgodnie z wymogami dla danego rodzaju
prac, wyznaczyc¢ strefe bezpieczenstwa a przy robotach dekarsko-blacharskich, wykonaé porecze:
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bezpieczenstwa na wys.1,1m, odbojowg przy pomoscie i posredniag, do komunikacji pomiedzy po-
mostami rusztowania uzywac odpowiednich drabin.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realiza-
cji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Nalezy dokona¢ instruktazu pracownikéw na stanowisku pracy z przepisami BHP co do za-

kresu robdt. Na budowie pracowac¢ mogg jedynie pracownicy, ktorzy odbyli wiasciwe dla swojej
specjalnosci szkolenie i posiadajg odpowiednie certyfikaty.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych posiadajgcych odpo-

wiednie kwalifikacje i udokumentowane uprawnienia. Przed przystgpieniem do wykonywania prac
nalezy pracownikdw poinstruowaé o sposobie pracy, potencjalnych zagrozeniach.

Nakfada sie na pracownikéw obowigzek:

Uzywania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci szelki i pasy bezpieczeristwa z
linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementdow konstrukcji.
Odziezy i kaskéw ochronnych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom podczas wykonywania ro-
bot budowlanych.

1.

10.

Inwestor jest obowigzany zawiadomic o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wtasci-
wego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiorki, na ktérych prze-
widuje sie wykonywanie robot budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jedno-
czesne zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo na ktdrych planowany zakres robdt przekracza
500 osobodni.

Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby prze-
bywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczen-
stwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowe;.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie in-
stalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robat.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenerge-
tyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, o ktérych mowa w p.7 ust.1, ustala kierownik bu-
dowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie
te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescic na-
pisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdéw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balu-
strady, o ktérych mowa w §15 ust.2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Porecze balustrad, o ktérych mowa w p.8 ust.1, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m
nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, o ktérych mowa w p.8 ust.1, w przypadkach uzasadnio-
nych wzgledami bezpieczeristwa, wykop nalezy szczelnie przykryé w sposéb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktédrych mowa w p.8 ust.3, teren robot
mozna oznaczy¢ za pomocy balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewnic staty jego dozor.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wy-
konywane tylko do gtebokosci 1 m, tylko w gruntach zwartych i tylko w przypadku, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wyko-
nywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stoso-
wanie zabezpieczenia azurowego scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepi-
sami odrebnymi, nalezy:

e W pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrot-
nej gtebokosci wykopu, wykonac spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w
kierunku od wykopu,

e Likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

e Sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopdw wasko-przestrzennych, nalezy wykonywac obu-
dowe wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac obudowe prefabrykowang,
z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiaggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20 m.

informacje BiOZ sporzadzit:
mgr inz. arch. Piotr Piasecki
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 2020 r. (Dz. U. poz. 1033) - Prawo
budowlane o$wiadczamy, ze projekt budowlany:

PROJEKT DOBUDOWY ZEWNETRZNEJ WINDY DO BUDYNKU URZEDU GMINY MIASTA ZGIERZ

ADRES: plac Jana Pawta Il 16, 95-100 Zgierz

dz. nr ewid. 271/2, 271/3, 271/5 obreb 122
INWESTOR: Urzad Gmina Miasto Zgierz

plac Jana Pawta Il 16, 95-100 Zgierz

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

AUTORZY:
ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Piotr Piasecki upr. bud. nr 12/LOOKK/2011
KONSTRUKCJA: mgr inz. Stawomir Czarkowski, upr. 69/98/Wt
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