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TEMAT: Projekt dobudowy zewnetrznej windy do budynku
Urzedu Gminy Miasta Zgierz
ADRES: plac Jana Pawta Il 16, 95-100 Zgierz
dziatka ew. nr 271/2 i 271/3 obreb 122 Zgierz
INWESTOR:

Urzad Gmina Miasto Zgierz

OPRACOWANIE: Projekt architektoniczno-budowlany
STADIUM:

Projekt budowlany

PROJEKTANCE:  mgr inz. arch Piotr Piasecki upr nr 11/LOOKK/2011

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Adam Nawrot, upr. bud. nr 4/B-912/LOOIA/10
RYSUNEK:
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UWAGA:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowano-
montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

2. Wszelkie elementy wyposazenia w szczegdlnosci elementy ruchome,
elementy wyposazenia, stolarki okiennej

i drzwiowej, szklen, fasad i oktadzin, elewacyjnych, balustrad
poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nale
zamawia¢ i wykona¢/montowac¢ na podstawie zweryfikowanyc
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
3. Projekt architektoniczny rozpatrywac tacznie z projektami
branzowymi.
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