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Projekt budowlany

Elewacja zachodnia

Projekt dobudowy zewnętrznej windy do budynku
Urzędu Gminy Miasta Zgierz
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Projekt architektoniczno-budowlany

plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
działka ew. nr 271/2 i 271/3 obręb 122 Zgierz

UWAGA:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowano-
montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Wszelkie  elementy wyposażenia w szczególności elementy ruchome,
elementy wyposażenia, stolarki okiennej

 i drzwiowej, szkleń, fasad i okładzin, elewacyjnych, balustrad,
poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy
zamawiać i wykonać/montować na podstawie zweryfikowanych
obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
3. Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami
branżowymi.PROJEKT JEST OPRACOWANIEM AUTORSKIM I PODLEGA OCHRONIE PRAWNEJ - WSZELKIE PRAWA NALEŻĄ DO GRAPHITE-GROUP S.C.
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Konstrukcja windy:
Elementy konstrukcji stalowej windy składają się z belek i słupów stalowych
według projektu konstrukcji.
Szyb windowy wykończony od zewnątrz taflami szkła bezpiecznego,
montowanego punktowo do konstrukcji stalowej. Tafle uszczelnione na
stykach.

2 ,4 5 %pochylnię wyprofilować kostką betonową
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