UWAGA!

przebudowe rozpoczg¢ od zmiany Konstrukcja windy:
potfaci dachowych w celu Elementy konstrukcji stalowej windy sktadajg sig z belek i stupéw stalowych wedtug
weryfikacji wysokosci szybu i projektu konstrukcji.
uzyskania poprawnego sptywu Szyb windowy wykorczony od zewnatrz taflami szkta bezpiecznego, montowanego
wody deszczowej z dachu szybu punktowo do konstrukgji stalowej. Tafle uszczelnione na stykach.
windowego UWAGA!

UWAGA! POLOZENIE BELKI POD MONTAZ HAKA przebudéwe rozpocza¢ od zmiany potaci dachowych

MONTAZOWEGO WINDY UZGODNIC POD s2jb o stonydachy w celu weryfikacji wysoko$ci szybu i uzyskania

OSTATECZNIE WYBRANY MODEL WINDY Wykorczy¢ obrdbkg ot od s dac poprawnego sptywu wody deszczowej z dachu szybu
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UWAGA:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, i drzwiowej, szklen, fasad i oktadzin, elewacyjnych, balustrad,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowano- poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy
montgiovyth; op_rac?wkar;)yrgi prlzez Instytut Techniki Budowlanej oraz zamawiaé i wykonaé/montowaé na podstawie zweryfikowanych
B 2 £ A 2 zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. bmiard istych wyk h biekcie.
PROJEKT POWSTAL W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY. PRZED PRZESTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC GODNOSC WYMIAROW ZE STANEM FAKTYCZNYM. 2. Wszelkie elementy wyposazenia w szczegéinosci elementy ruchome, g‘g‘r';r::: ;ngﬁﬁms:"i'gzn‘g,”'ro‘;;‘;?ma’gia"czfiec'zepmjektami

PROJEKT JEST OPRACOWANIEM AUTORSKIM | PODLEGA OCHRONIE PRAWNEJ - WSZELKIE PRAWA NALEZA DO GRAPHITE-GROUP S.C. elementy wyposazenia, stolarki okiennej branzowymi.
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