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Projekt budowlany

Przekroje

Projekt dobudowy zewnętrznej windy do budynku
Urzędu Gminy Miasta Zgierz

A.07

Projekt architektoniczno-budowlany

plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
działka ew. nr 271/2 i 271/3 obręb 122 Zgierz

UWAGA:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowano-
montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Wszelkie  elementy wyposażenia w szczególności elementy ruchome,
elementy wyposażenia, stolarki okiennej

 i drzwiowej, szkleń, fasad i okładzin, elewacyjnych, balustrad,
poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy
zamawiać i wykonać/montować na podstawie zweryfikowanych
obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
3. Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami
branżowymi.PROJEKT JEST OPRACOWANIEM AUTORSKIM I PODLEGA OCHRONIE PRAWNEJ - WSZELKIE PRAWA NALEŻĄ DO GRAPHITE-GROUP S.C.
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istniejący gzyms do
demontażu na fragmencie

przepust szyb windowy - maszynownia
zgodnie z wytycznymi producenta windy

2x rura PCV Ø120 mm
Przepusty zabezpieczyć do EIS 120
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dach szklany mocowany punktowoobróbka blacharska kapinosowa wklejona z uszczelką
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panel wentylacyjny
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istniejącą posadzkę usunąć,
podłoże zagęścić

UWAGA! POŁOŻENIE BELKI POD MONTAŻ HAKA
MONTAŻOWEGO WINDY UZGODNIĆ POD
OSTATECZNIE WYBRANY MODEL WINDY

ściany podszybia wg.
proj. konstrukcji

UWAGA!
przebudowę rozpocząć od zmiany
połaci dachowych w celu
weryfikacji wysokości szybu i
uzyskania poprawnego spływu
wody deszczowej z dachu szybu
windowego
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przed wykonaniem schodów i ścian oporowych
istniejącą posadkę usunąć a podłoże przygotować
pod budowę nowych elementów
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A Przekrój 1:50

C Przekrój 1:50

B Przekrój 1:50

Konstrukcja windy:
Elementy konstrukcji stalowej windy składają się z belek i słupów stalowych według
projektu konstrukcji.
Szyb windowy wykończony od zewnątrz taflami szkła bezpiecznego, montowanego
punktowo do konstrukcji stalowej. Tafle uszczelnione na stykach.
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