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WYKAZ ZALACZNIKOW DO PROJEKTU

Decyzja nadania uprawnier zawodowych projektanta branzy sanitarnej;

Zaswiadczenie o wpisie do izby zawodowej projektanta branzy sanitarnej;

Decyzja nadania uprawnier zawodowych sprawdzajgcego branzy sanitarnej;

Zaswiadczenie o wpisie do izby zawodowe] sprawdzajgcego branzy sanitarnej;

Decyzja nadania uprawnierr zawodowych projektanta branzy architektonicznej;

Zaswiadczenie o wpisie do izby zawodowej projektanta branzy architektonicznej;

Decyzja nadania uprawnier zawodowych sprawdzajgcego branzy architektonicznej;

Zaswiadczenie o wpisie do izby zawodowej sprawdzajgcego branzy architektonicznej;
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SPIS RYSUNKOW

2T — Zagospodarowanie terenu

PTW_ZT_IS.01 Zagospodarowanie terenu — branza sanitarna 1:250

Przepompownia $ciekow

PTW_IS.02 Przepompownia $ciekdéw z komora zasuw - rzut 1:25

PTW_IS.03 Przepompownia $ciekdw z komora zasuw - przekréj 1:25
Reaktor

PTW_IS.04 Reaktor - rzut i przekroj 1:50

PTW_IS.05 Reaktor - elewacje 1:50

Stacja dmuchaw

PTW_IS.06 Stacja dmuchaw - rzut i przekroje 1:50
PTW_IS.07 Stacja dmuchaw - elewacje 1:50

Zbiornik zageszczenia osadu

PTW_IS.08 Zbiornik zageszczenia osadu - rzut i przekroje 1:50

PTW_IS.09 Zbiornik zageszczenia osadu - elewacje 1:50
Biofiltr

PTW_IS.10 Biofiltr - rzut i przekrdj 1:25

Studnia pomiarowa

PTW_IS.11 Studnia pomiarowa - rzut 1:20
PTW_IS.12 Studnia pomiarowa - przekrdj 1:20

Sito pionowe

PTW_IS.13 Sito pionowe - rzut i przekroje 1:100

Wylot $ciekow do odbiornika
PTW_IS.14 Wylot $ciekéw do odbiornika - rzut i przekréj 1:25

Budynek socjalny
PTW_IS.15 Budynek socjalny - rzut 1:50
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CZESC OPISOWA PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ

1. Podstawa opracowania

= Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa, skala 1:500 terenu oczyszczalni z naniesionym uzbrojeniem terenu,
obiektami technologicznymi.

= Dokumentacja geologiczna (warunki geotechniczne).
= Wizja lokalna w terenie.
= Informacje producentéw urzadzen.

= Uzgodnienia z Inwestorem

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny budowlany budowy oczyszczani sciekdw we Wrzosowie, dla
zapewnienia oczyszczania zwiekszonej ilosci $ciekdw o parametrow odptywu $ciekdw oczyszczonych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1311).

3. Istniejacy stan instalacji sanitarnych

3.1. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji ma by¢ budowa oczyszczalnia $ciekdéw. Oczyszczalnia zlokalizowana jest na dziatce nr 252/49 obreb
Wrzosowo stanowigca wtasnos¢ gminy Kamiert Pomorski. Obiekty oczyszczalni zlokalizowane bedg wewnatrz istniejacego
ogrodzenia.

3.2. Stan hydrogeologiczny terenu oczyszczalni

Na potrzeby budowy obiektu wykonana zostata dokumentacja geologiczno — inzynierska przez firme BARG-ARTEGO Sp. z
0.0. w Szczecinie w roku 2019.

W podtozu wystepuja zwatowe piaski gliniaste przykryte limnicznymi glinami piaszczystymi. Zaréwno zwatowe jak i
limniczne grunty spoiste przewarstwione sg piaskami drobnymi. Na stropie gruntéw rodzimych zalega warstwa nasypu
niekontrolowanego. Warunki wodne nie s3 w petni korzystne dla budowy reaktoréw biologicznych i osadnikéw. Warunki
gruntowe w obrebie projektowanych zbiornikéw i osadnikéw oraz infrastruktury sg korzystne. Roboty ziemne i
fundamentowanie musza by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

Badany obszar zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego znajduje sie na granicy terenu zagrozonego powodziami z
prawdopodobieristwem wystgpienia raz na 100 lat oraz raz na 500 lat.

3.3. Charakterystyka obiektow i urzadzen oczyszczalni

3.3.1.

Oczyszczalnia zostata wybudowana w roku 1974 wraz z kanalizacjg sanitarng. Pierwotnie uzytkownikiem oczyszczalni byt
Zaktad Rolny w Wrzosowie nalezgcy do K.P.G.R. w Kamieniu Pomorskim.

W roku 1991 Zaktad Rolny przejety zostat przez Agencje Nieruchomosci Rolnych Skarbu Paristwa, ktéra przekazata
oczyszczalnie Sciekdw Gminie Kamiert Pomorski. Uzytkownikiem oczyszczalni $ciekdw zostato Przedsiebiorstwo Ustug
Wodnych i Sanitarnych Sp. z 0.0. w Nowogardzie. W dniu 31.08.2012 r. Gmina przekazata oczyszczalnie do eksploatacji
Przedsiebiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Kamieniu Pomorskim.

Oczyszczalnia zlokalizowana jest na wydzielonej ogrodzonej dziatce nr 252/49 o powierzchni 0,8331 ha w obrebie
Wrzosowo w gminie Kamierh Pomorski, na glebach skalsyfikowanych jako PS IIl (pow. 0,4339 ha), Ba-Ps Il (pow. 0,2335 ha),
Dr-Ps 1l (pow. 0,0258 ha) i W (pow. 0,1399 ha).

Jest to oczyszczalnia biologiczna w postaci rowu cyrkulacyjnego pracujgca wedtug technologii niskoobcigzonego osadu
czynnego. Projektowana przepustowos¢ istniejgcej oczyszczalni wynosi Qmaxd = 110,0 m3/d

Na terenie oczyszczalni znajduja sie: studnia z kratg koszowa, ptyta na skratki, przepompownia sciekdw, réw cyrkulacyjny z
jednym walcem klatkowym, osadnik wtérny poziomy z pompa zatapialng do recyrkulacji osadéw i deflektorem, dwa poletka
osadowe o pow. 90 m? kazde. Uzbrojenie terenu oczyszczalni stanowia kanalizacyjne rurociagi technologiczne, hydrant oraz
przewody wodociggowe doprowadzajgce wode z sieci wodociggowej. Na terenie oczyszczalni znajdujg sie dwa kontenery
stanowigce zaplecze socjalno-techniczne.

Odbiornik sciekéw
Odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych jest réw melioracyjny czyli ziemia, a dalej zatoka Wrzosowo stanowigca fragment
Zalewu Kamienskiego. Bezposrednim odbiornikiem sciekéw oczyszczonych jest réw Il rzedu o dtugosci ok. 60 m, liczac od

wylotu $ciekéw oczyszczonych do ujscia do rowu melioracyjnego R-B, a dalej do zatoki Wrzosowskiej na odcinku rowu R-B
o dtugosci okoto 165 m (razem ok. 325 m).

Projekt oczyszczalni $ciekéw we Wrzosowie,
dz. nr 252/49, obreb Wrzosowo;



3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

Krata koszowa

Krata zainstalowana jest przed przepompownig, na kolektorze doprowadzajgcym $cieki na oczyszczalnie. Krata np typu RU-
2.01. zainstalowana jest w studni @ 1,0 m o gtebokosci catkowitej ok. 3,1m.

Krata wyciagana jest przy pomocy zurawika przysciennego o wysiegu 2,0 m. Cze$¢ cedzaca kraty wykonana jest z pretéw
stalowych ¢ 10 mm zamontowanych w odstepach co 16 mm. Czyszczenie kraty odbywa sie recznie — grabiami, a skratki —
kod 19 08 01 (w ilosci ok. 0,3 Mg/rok) s3 sktadowane poczatkowo na ptycie na skratki (higienizacja wapnem palonym),
a nastepnie w pojemnikach.

Krata pozwala na oddzielenie ze $ciekéw wiekszych zanieczyszczen, Scieki przeptywajg od wewnatrz kraty na zewnatrz.
Wydzielone zanieczyszczenia pozostajg w koszu kraty.

Przepompownia $ciekéw

Przepompownia jest monolitycznym, dwudzielnym, zbiornikiem zelbetowym o $rednicy 4,0 m i gtebokosci 3,6 m.

Komora mokra $ciekowa o poj. V = 2,4 m3, stanowigca niewielkg cze$¢ zbiornika, jestjednoczesnie zbiornikiem retencyjnym.
Komora sucha stanowita pierwotnie pomieszczenie dla dwdch agregatéow pompowych z pompami typu APRs65/175 (jedna
z pomp byta rezerwowa). Obecnie w dawnej czesci suchej zamontowana jest pompa zatapialna typu WQ40-6.1.1. Pompa
jest sterowana wyfacznikiem ptywakowym. Awaryjny poziom Sciekdw wtacza sygnalizacje swietlng i akustyczna.

Ro6w biologiczny (cyrkulacyjny)
Miejsce wprowadzania $ciekdw surowych do rowu cyrkulacyjnego usytuowano bezposrednio przed walcem klatkowym.
Kanat wlotowy wykonano ponizej zwierciadta sciekdw w rowie. Wykorzystujgc procesy biochemiczne, w rowie usuwa sie ze
Sciekdw zanieczyszczenia rozpuszczone, ktére w warunkach tlenowych tatwo ulegajg biodegradaciji.
Réw cyrkulacyjny wykonano w ksztatcie torusa o przekroju trapezu.
Parametry techniczne rowu przedstawiajg sie nastepujgco:

- catkowita dtugosc rowu L =52,6m,

— catkowita gtebokos¢ rowu h = 1,0m,

—  gtebokosé czynna he; = 0,70m,

— nachylenia skarp 1: n=1:1,

— optymalne zanurzenie szczotki w $ciekach h =0,08m,

- pojemnos$é uzyteczna rowu V = 110,0 m3,

— zdolno$¢ wprowadzania tlenu do $ciekéw przy 80 obr./min i 8cm zanurzeniu szczotek OC = 2400 Goz/h/m,

- zdolno$¢ wprowadzania tlenu w ciggu doby OC = 2400 x 20 = 48000 Go,/d/m.

Konstrukcja rowu biologicznego

Skarpy o nachyleniu 1:1 obudowane zostaty deskami zelbetowymi ogrodzeniowymi na dwdch warstwach papy, warstwie
chudego betonu, piasku oraz gliny z domieszka wapna z piaskiem. Szczeliny miedzy deskami zalano asfaltem.

Walec klatkowy

Do napowietrzania i mieszania sciekdw w rowie zamontowany jest jeden walec o $rednicy 700 mm i dtugosci 2,0 m,
produkcji ,,PoWoGaz” Poznan. Walec ten na obwodzie posiada grzebienie z ptyt stalowych 5 x 15 x 0,5 m, przy 5 cm
odstepach miedzy ptytkami. Predkos$¢ obrotéw walca n = 80 obr./min, przy 8 cm zanurzenia szczotek w $ciekach. Walec
sktada sie z walca napedowego pomostu, oston, ramy napedu, silnika elektrycznego SzjKa-466, przektadni uniwersalnej
WDSM-32, sprzegta kabtagkowego 290.

W okresie niskich temperatur powietrza (mrozéw) walec klatkowy podgrzewany jest za pomocg nagrzewnicy
przedmuchowej typu NP.-4,5, wyposazonej w wentylator osiowy E3/a oraz silnik elektryczny typu BZRc-034b.

Pomost i ostony walca ociepla sie dodatkowo matami trzcinowymi lub stomianymi. Powyzsze ocieplenie nie dopuszcza do
oblodzenia walca przy ujemnych temperaturach powietrza.

Obudowa walca klatkowego

W miejscu zamontowania walca klatkowego przeptyw Sciekdw zostat ograniczony dwoma przyczétkami betonowymi. W
przyczétkach tych zainstalowano tozyska walca, sprzegto iprzektadnie. Jednoczesnie przyczétki te stanowia podpory
pomostu roboczego, w postaci ktadki zelbetowej. tagodny przeptyw Sciekdéw z przekroju trapezowego do prostokatnego
zapewniajq skrzydta zelbetowe.

Osadnik wtérny

Osadnik wtérny stanowi koficowy element oczyszczalni Sciekéw, decydujacy w istotny sposéb o koricowych efektach pracy
catej oczyszczalni.
W osadniku nastepuje oddzielenie sciekdw oczyszczonych od osadu czynnego na drodze sedymentacji. Dokumentowana
oczyszczalnia wyposazona jest w osadnik wtdrny o przeptywie poziomym i nastepujacych parametrach technicznych:

— szerokos¢ osadnika B=2,5m,

—  gtebokos¢ osadnikaH=1,0 m,

— catkowita dtugos¢ osadnika L = 13,40 m,

- dtugosé komory wlotowej Lkw = 0,85 m,

— dtugos¢ komory osadowej Lko = 11,0 m,

- dtugosé komory klarowania L = 1,0 m.
W osadniku umieszczona jest pompa zatapialna do recyrkulacji osadéw oraz deflektor, ktérego zadaniem jest zmniejszenie
energii kinetycznej $ciekdw (spowalnianie przeptywu). Odptyw $ciekdw oczyszczonych odbywa sie przez przelew drewniany.
W okresie rozruchu z oczyszczalni zdjeto z komory osadowej strop wykonany z ptyt betonowych oraz warstwe zuzla. W
zamian zainstalowano przykrycie lekkie, azurowe, z mozliwoscig ocieplenia matami w zimie.

Projekt oczyszczalni $ciekéw we Wrzosowie,
dz. nr 252/49, obreb Wrzosowo;



3.3.9. Wylot sciekow

Sklarowane Scieki z osadnika sa odprowadzane do rowu Il rzedu rurociggiem kanalizacyjnym zeliwnym @ 200 mm, o dtugosci
okoto 29,0 m.

3.3.10. Poletka do osuszania osadu

Wykonane sg dwa poletka o wymiarach 10,0 x 9,0 i pow. 90 m? kazde. tgczna powierzchnia poletek do sktadowania osadu
wynosi F = 180,0m?. Kazda kwatera jest odwadniana drenazem ceramicznym @ 10cm zakoriczonym wylotem filtratu do
kanalizacji odptywowej i pompowni Sciekdw surowych. Wysuszony osad sktadowany jest na sktadowisku osadu
wysuszonego z ptyt Yomb, a nastepnie wywozony do oczyszczalni w Kamieniu Pomorskim gdzie jest kompostowany razem
z osadami z tej oczyszczalni.

3.3.11. Przewody technologiczne

Na terenie oczyszczalni znajduja sie nastepujace rurociagi technologiczne:

- rurociag ttoczny dla $ciekdw surowych o dtugosci 15 m, biegngcy od przepompowni do rowu cyrkulacyjnego,
wykonany z rur zeliwnych ¢ 80mm. Przy przepompowni na rurociggu zainstalowana jest zasuwa zeliwna,
kielichowa ¢ 80 mm,

- rurociag grawitacyjny zrzutowy dla $ciekdw oczyszczonych o dtugosci 29 m, przebiegajgcy od osadnika wtérnego
do rowu zrzutowego. Wykonany jest z rur zeliwnych ¢ 200 mm. Rurocigg przebiega pod dnem rowu
cyrkulacyjnego i pomiedzy kwaterami poletek osadowych,

- przelew awaryjny o dtugosci 11,5m wykonany jest z rur zeliwnych @ 200 mm. Rurociag przebiega od studni kraty
koszowej do odbiornika $ciekéw oczyszczonych,

- rurocigg osadu o dtugosci 5 m z rur zeliwnych @ 150 mm. Stuzy on do zawracania osadu z osadnika wtdérnego do
rowu cyrkulacyjnego.

3.3.12. Doprowadzenie wody

Do sptukiwania poszczegdlnych elementéw rowu przewidziano doprowadzenie wody z wodociggu. Ponadto na terenie
oczyszczalni zainstalowano hydrant.

3.4. Whnioski

Oczyszczalnia jest obecnie znacznie wyeksploatowana, przecigzona Sciekami naptywajgcymi w sezonie letnim z terenu
miejscowosci. W obecnym ksztatcie nie nadaje sie do remontu i poprawy jej funkcjonalnosci. Eksploatacja jej generuje coraz
wigksze koszty.

4. Projektowane instalacje sanitarne

4.1. Opis technologii oczyszczania Sciekow

Oczyszczalnia $ciekow w Wrzosowie jest oczyszczalnig typu biologicznego, dziatajagca w oparciu o technologie
niskoobcigzonego osadu czynnego, ze stabilizacjg osadu nadmiernego w komorze napowietrzania, ktérg jest réow
cyrkulujacy.

4.2. Bilans sciekow

4.2.1. llos¢ sciekow

Zamiarem Inwestora jest rozbudowa systemu kanalizacyjnego Wrzosowa, skanalizowanie wsi Radawka i skierowanie
wszystkich $ciekow do nowej oczyszczalni we Wrzosowie. Docelowo kanalizacja ma objg¢ réwniez nowe tereny
przeznaczone pod budowe w tym obiekty rekreacyjne i osrodki wczasowe. Ze wzgledu na rozwojowy charakter gminy w
tym gtéwnie miejscowosci Wrzosowi i Radawka planuje sie zrealizowa¢ budowe w Ill etapach. Realizacja Il Il etapu budowy
w zupetnosci pokryje zapotrzebowanie na tg ustuge. Realizacja ta mozliwa bedzie po wybudowaniu etapu | i likwidacji
istniejgcego rowu melioracyjnego

Kanalizacja na terenie miejscowosci ma charakter kanalizacji sanitarnej. W obszarze zlewni nie ma $ciekéw przemystowych.

4.2.2. Dane wyjsciowe

| etap budowy:
- ilo$¢ mieszkarncéw Wrzosowa — 637
- ilos¢ mieszkancéw Radawki — 64
- ilo$¢ turystéw na terenie Wrzosowa w sezonie letnim — 400 (dane orientacyjne)
- ilo$¢ turystow na terenie Radawki w sezonie letnim — 50 (dane orientacyjne)
Przewidywana ilos¢ $ciekéw dla | etapu:
Qsra.= (637 + 64) x 0,100 + (400 + 50) x 0,120 =121,1 m3/d
Q maxd. = 121,1 X 1,3 = 157,43 m3/d
Q maxgodz =121,1x1,3x2:24=13,12 m3/godz
Qsr.godz =121,1: 24 =5,046 m3/godz
RLM = 1151

Uwagal!

W miesigcu lipcu 2018 roku ilos¢ wody pobranej z sieci wodociggowej m. Wrzosowo wyniosta 4239 m*a z sieci wsi Radawka
631 m3 co tacznie stanowi 4870 m3/miesiac czyli 157,1 m3/d. Przyjmujac, ze 90 % wody trafia do kanalizacji sanitarnej w
postaci $ciekdw bytowych daje to 141,4 m3/d.

Il etap budowy:

Projekt oczyszczalni $ciekéw we Wrzosowie,
dz. nr 252/49, obreb Wrzosowo;



4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

Wedtug dostepnych danych ilo$¢ miejsc noclegowych w projektowanych budynkach mieszkalnych na terenie Wrzosowa i
Radawki zblizona bedzie do 1000.

Przewidywana ilos¢ $ciekéw dla | etapu:

Q¢r.a.= 1000 x 0,120 =120 m3/d

Qmax‘d. =120 x 1,3 = 156 ma/d

Q maxgodz = 120x1,3x 1,6 : 24 = 10,4 m3/godz

Q¢r.godz =120:24 =5 m3/godz

lill etap razem:

Qéra.= 121,1+ 120 = 241,1 m3/d

Q maxd. = 157,43 + 156 = 313,43 m3/d

Q max.godz = 13,12 + 10,6 = 23,72 ma/godz
Q sr.godz = 5,046 + 5,0 = 10,46 m3/godz
RLM =1151 + 1000 = 2151

11l etap budowy oczyszczalni $ciekow:

Wedtug posiadanych informacji na terenie Wrzosowa planowana jest budowa osiedla mieszkalnego dla turystéw w ilosci
okoto 2000 miejsc noclegowych. W | etapie budowy osiedla bedzie tam okoto 1000 miejsc noclegowych uwzglednionych w
Il etapie budowy oczyszczalni. W drugim etapie budowy osiedla dojdzie kolejne 1000. llos¢ miejsc noclegowych dla
turystéw w projektowanych budynkach mieszkalnych na terenie Wrzosowa i Radawki zblizona bedzie do 2000.
Przewidywana ilos¢ $ciekéw dla | etapu:

Q4.a.= 1000 x 0,120 =120 m3/d

Q maxd. =120 x1,3= 156 m3/d

Q maxgodz =120x1,3x1,6:24 =10,4 m3/godz

Qsr.godz =120:24 =5 m3/godz

I, I1i 11l etap razem:

Q.= 121,1+ 120 + 120 = 361,1 m3/d

Q maxd. = 157,43 + 156 + 156 = 469,43 m3/d

Q maxgodz = 13,12 + 10,6 + 10,6 = 34,32 m3/godz
Qsr.godz =5,046 +5,0+5,0 = 15,46 m3/godz
RLM =1151 + 1000 + 1000 = 3151

Dane dla etapu Il i lll majg charakter orientacyjny i zostang zweryfikowane przed podjeciem decyzji o przystapieniu do
Il i ewentualnie 11l etapu budowy.

tadunki zanieczyszczen w Sciekach surowych dla | etapu

Bilans $ciekéw przeprowadzono wedtug zalecert normy ATV 131 P.

Dobowe tadunki zanieczyszczen w Sciekach surowych dla | etapu budowy oczyszczalni:
tyezrs= 1151 x 0,060 = 69,06 kgO>/d

tacrzr=1151x 0,12 = 138,12 kg0./d

td zaw. og. = 1151 x 0,070 = 80,57 kg/d

tanog.= 1151 x 0,011 = 12,66 kgN/d

tapog. = 1151 x 0,0018 = 2,072 kgP/d

tadunki zanieczyszczen w $ciekach surowych dla Il etapu budowy

Bilans Sciekéw przeprowadzono wedtug zalecert normy ATV 131 P.

Dobowe tadunki zanieczyszczen w Sciekach surowych dla Il etapu budowy oczyszczalni
tgezrs= 1000 x 0,060 = 60,0 kgO>/d

4 crzr= 1000 x 0,12 = 120,0 kgO./d

td zaw. og. = 1000 x 0,070 = 70,0 kg/d

£dnog.= 1000 x 0,011 = 11,0 kgN/d

tdrog. = 1000 x 0,0018 = 1,8 kgP/d

tadunki zanieczyszczen w $ciekach surowych dla lll etapu

Bilans $ciekéw przeprowadzono wedtug zalecert normy ATV 131 P.

Dobowe tadunki zanieczyszczen w Sciekach surowych dla Il etapu budowy oczyszczalni
tgezrs= 1000 x 0,060 = 60,0 kgO>/d

4 crzr= 1000 x 0,12 = 120,0 kgO./d

td zaw. og. = 1000 x 0,070 = 70,0 kg/d

tanog.= 1000 x 0,011 = 11,0 kgN/d

tdrog. = 1000 x 0,0018 = 1,8 kgP/d

tadunki zanieczyszczen w $ciekach surowych dla wszystkich 11l etapéw tacznie

Bilans Sciekéw przeprowadzono wedtug zalecert normy ATV 131 P.

Dobowe tadunki zanieczyszczen w Sciekach surowych dla Ill etapéw budowy oczyszczalni
taszrs= 69,09 + 60,0 + 60,0 = 189,09 kgO./d

tacuzr= 138,12 +120,0 + 120,0 = 378,12 kgO./d

tdzaw.og. = 80,57+ 70,0 + 70,0 = 220,57 kg/d

tanog.= 12,66 + 11,0 + 11,0 = 34,66 kgN/d

tapog.= 2,072+1,8 + 1,8 = 5,672 kgP/d

Projekt oczyszczalni $ciekéw we Wrzosowie,
dz. nr 252/49, obreb Wrzosowo;



4.3. Wymagany stopien oczyszczania Sciekow

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi $ciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzers wodnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1311), Scieki z oczyszczalni o przepustowosci od 2000 RLM do 9999 RLM, nie powinny przekracza¢ najwyzszych
dopuszczalnych wartosci wskaznikdéw zanieczyszczen lub osiggaé nizszy procent redukcji zanieczyszczen niz okreslone w
przytoczonym zestawieniu.

Nazwa wskaznika Jednostka Dopuszczalne stezenie Minimalna eliminacja [%]
BZTS mg02/1 25 90
CHZT mg02/1 125 75
Zawiesina ogdlna mg/1 35 90
Azot og6lny* mgN/1 15 80
Fosfor ogdlny* mgP/1 2 85

* dotyczy wprowadzania $ciekow do jezior i ich doptywéw lub bezposrednio do sztucznych zbiornikdw wodnych (w
rozpatrywanym przypadku nie wystepuje)
Okreslenie wartosci wskaznikéw w przypadku:
- BZTS, CHZT, zawiesiny dotycza $rednich dobowych proporcjonalnych do przeptywu, zmieszanych z prébek
pobieranych w odstepach, co najwyzej dwugodzinnych.
Eliminacje okresla sie w stosunku do wielkosci zanieczyszczenia w $ciekach doptywajacych.

4.4. Ramowy schemat organizacji i rozbudowy oczyszczalni

Scieki do oczyszczalni doprowadzane beda istniejgcym kolektorem sanitarnym o érednicy @ 250 mm z czego cze$é $ciekéw
doptywac bedzie siecig grawitacyjna, a czes¢ kolektorem ttocznym z pompowni gtéwnej we Wrzosowie.
Zbiornik pompowni na terenie oczyszczalni $ciekéw ma $rednice @ 4,0 m i ma wystarczajaca pojemnosé czynna.
Scieki surowe beda podawane na oczyszczalnie poprzez komore rozpreing (wyttumiajgca) zlokalizowang przed sitem
spiralnym. Z komory sptywa¢ beda grawitacyjnie do studni o $rednicy @ 2,0 m wyposazonej w mechaniczne sito pionowe z
perforacjag 6 mm gdzie pozbawione bedg skratek i czesciowo ttuszczy. Skratki gromadzone beda w typowym kontenerze.
Na wypadek wyfaczenia z eksploatacji urzadzenia sito posiada przelew awaryjny. Skratki transportowane bedg do kontenera
przenosnikiem slimakowym. Piasek gromadzony bedzie w studni stanowiacej zbiornik sita z komorg osadowa oraz
czeéciowo z zbiorniku retencyjnym pompowni. Scieki po przejiciu przez urzadzenie wstepnego oczyszczania bedzie
przeptywaé do zbiornika pompowni zdwoma pompami zatapialnymi, ktére beda podawac Scieki w pierwszym etapie na |
cigg technologiczny, w drugim etapie na |l ciagi technologiczne, w trzecim etapie na Il ciggi technologiczne do nowo
projektowanych reaktoréw biologicznego zespolonych z osadnikami wtérnymi. Planuje sie budowe oczyszczalni Sciekdéw
realizowac w Ill etapach. W | etapie planuje sie wykonac¢ jeden reaktor biologiczny w miejsce przeznaczonych do likwidacji
poletek osadowych. Wykonana w ten sposéb oczyszczalnia bedzie miata wydajnos¢ 157 m3 na dobe. W 1l etapie w miejscu
zlikwidowanego rowu cyrkulacyjnego wybudowany zostanie drugi identyczny reaktor biologiczny jak w | etapie. W trzecim
etapie wybudowany zostanie trzeci reaktor.
Po wybudowaniu dwéch nowych reaktoréw biologicznych oczyszczalni Sciekdw bedzie w stanie oczysci¢ okoto 240 m3na
dobe, a w trzecim etapie okoto 360 m3 na dobe.
Nowe reaktory w konstrukcji zelbetowej beda reaktorami przeptywowymi opartymi na metodzie osadu czynnego
napowietrzanego drobnopecherzykowo przy pomocy rusztéw napowietrzajacych.
W reaktorze zostang wydzielone nastepujace strefy:

- Komora beztlenowa — KB (wyposazona w 1 mieszadto mieszajace),

- Komory nitryfikacji — KN — (wyposazone w system napowietrzania drobnopecherzykowego).
Scieki po oczyszczeniu w reaktorze odptywacé beda grawitacyjnie do osadnika wtdrnego lejowego. Sklarowane w osadniku
Scieki oczyszczone grawitacyjnie odprowadzane beda projektowang kanalizacja odptywowa do studni pomiarowej i poprzez
projektowany wylot betonowy do odbiornika w postaci rowu melioracyjnego Il rzedu. Obecny wylot zostanie zlikwidowany.
Oddzielony osad czynny w osadnikach podnoszony bedzie przy pomocy pompy zatapialnej (i wspomagajacej pompy
mamutowej) i zawracany do komory beztlenowej. Nadmiar osadu pompg zatapialng pompowany bedzie do komory
zageszczania osadu.
Wody nadosadowe grawitacyjnie odprowadzane beda do komory pompowni wewnetrznej i z powrotem trafig na poczatek
procesu oczyszczania, a zageszczony osad wywozony bedzie beczkowozem na oczyszczalnie w Mokrawicy, gdzie bedzie
poddany dalszej obrébce wspdlnie z osadem z tej oczyszczalni.
W celu ograniczenia odoréw z obiektéw ucigzliwych zapachowo przewidziano zastosowanie biofiltra do biologicznej
neutralizacji odoréw. Do biofiltra odprowadzane bedzie powietrze z komory sita pionowego, pompowni sciekdéw surowych
oraz komory beztlenowej. Ustabilizowany tlenowo osad nie jest ucigzliwy zapachowo przy prowadzeniu prawidtowej
eksploatacji oczyszczalni.

4.5. Wykaz projektowanych obiektéw

Projektowane obiekty:
- studnia betonowa z sitem pionowym, OB. 1 —etap |;
— piaskownik, OB. 2 —etap |;
- pompownia $ciekdw surowych, OB.3 —etap |;

- reaktor biologiczny nr 1, OB. 4 zespolony z osadnikiem wtdérnym pionowym —etap |;
- reaktor biologiczny nr 2, OB. 5 zespolony z osadnikiem wtdrnym pionowym — etap II;

- reaktor biologiczny nr 3, OB. 6 zespolony z osadnikiem wtérnym pionowym — etap IlI;

Projekt oczyszczalni $ciekéw we Wrzosowie,
dz. nr 252/49, obreb Wrzosowo;



- stacja dmuchaw powietrza dla reaktoréw biologicznych OB. 7—etap [;
- zbiornik osadu nadmiernego OB. 8 — etap |;

- wylot brzegowy betonowy OB. 9 —etap |;

- instalacja biofiltra przy pompowni OB. 11 —etap |;

- studnia pomiarowa OB. 12 —etap |;

Projektowane budynki:

- budynek socjalny z dyspozytornig OB. 10 —etap |;

Dane ogélne:
- Pow. dziatki 252/49 8 331,00 (m?)

- liczba projektowanych budynkdéw 1 (szt.))

4.6. Projektowany proces biologicznego oczyszczania i przerébki osadu

Proces zintegrowanego oczyszczania $ciekdw przez mineralizacje substancji ograniczonych i nitryfikacje rozwigzano wg
powszechnie stosowanego procesu przy uzyciu osadu czynnego Srednio obcigzonego. Kolejne procesy jednostkowe,
sktadajace sie na efekt oczyszczania realizowane beda w wyodrebnionych komorach reakcyjnych — komorze beztlenowej i
komorze tlenowej. Proces biologiczny rozpoczyna sie w komorze beztlenowej reaktora. Komora beztlenowa przyjmuje
Scieki surowe oraz osad powrotny z osadnika wtérnego. W komorze tej nastepuje czesciowe wigzanie zwigzkdéw siarki oraz
separacja osadu czynnego, poprawiajaca jego jakosc.

Mieszanina Sciekéw i osadéw z komory beztlenowej przeptywa do komory nitryfikacji, w ktérej ulega napowietrzaniu i
mieszaniu. Nastepuje w niej mineralizacja substratéw organicznych. W komorze tej nastepuje tez czeSciowe usuwanie
zwiazkdw azotu. Scieki wraz z osadem czynnym przeptywaja do osadnika wtérnego. Osad oddzielony od $ciekéw w osadniku
wtérnym zwracany bedzie do komory beztlenowej, a nadmierny do komory zageszczania. Wody nadosadowe z komory
zageszczania grawitacyjnie odptywac beda do pompowni sciekdw surowych.

4.7. Sterowanie procesem technologicznym

System automatyki i pomiaréw obejmie wszystkie istotne elementy procesu technologicznego. Nalezg do nich przede
wszystkim: pomiar stezenia tlenu rozpuszczonego w komorze nitryfikacji, automatyczne sterowanie zawartoscia tlenu w
komorze poprzez ptynna regulacje wydajnosci dmuchawy przy pomocy falownika (przemiennika czestotliwos$ci) oraz pomiar
ilosci Sciekéw oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni oraz ich temperatury i Ph.

Projektowany system automatyki i pomiaréw moze by¢ wzbogacony o dodatkowe wejscia i wyjscia informacyjne i sterujgce.
Prowadzenie rejestracji i archiwizacji informacji o stanie obiektu umozliwi optymalizacje rezimu technologicznego
oczyszczalni Sciekow.

Zestawienie sterownikow PLC:

Nazwa sterownika rozdzielnicy Lokalizacja Obiekty objete sterowaniem
Sito pionowe, pompownia osadu,
nadmiernego, sterowanie wydajnosci:

P Budynek techniczny dmuchawy powietrza w stacji
dmuchaw

RB1 Reaktor biologiczny | Reaktor biologiczny I-I etap

RB2 Reaktor biologiczny Il Reaktor biologiczny II-1l etap

RB3 Reaktor biologiczny IlI Reaktor biologiczny IlI-Ill etap

RD Hala dmuchaw Stacja dmuchaw

RTS Tablica synoptyczna w budynku Tablica synoptyczna

administracyjno-biurowym

4.8. Zasilanie energetyczne

Dla potrzeb budowy oczyszczalni Sciekdéw projektuje sie wykorzystac istniejace zasilanie energetyczne.

Oprécz tego wskazane jest zainstalowanie na terenie oczyszczalni przylacza energetycznego do wtgczenie do uktadu
mobilnego agregatu pradotwodrczego bedacego na stanie Uzytkownika co pozwoli w stanach zupetnego zaniku napiecia na
prace jednego ciggu technologicznego oczyszczalni $ciekow, sita pionowego, jednej dmuchawy w stacji dmuchaw i
pompowni $ciekdw surowych.

4.9. Charakterystyka obiektow oczyszczalni

4.9.1. Sito pionowe OB.1

Projektuje sie sito pionowe w obudowie z pakietem ,,zima” przystosowane do pracy w warunkach zimowych wyposazone
w uktad kabli grzewczych i izolacje termiczna.

Wydajnos¢ sita minimum 40 m3 na godzine.

Perforacja szczelin 6 mm.

Sito projektuje sie umiesci¢ w studni betonowej o $rednicy wewnetrznej @ 2,0 m.

Skratki bedg przenoszone przenosnikiem slimakowym do pojemnika typu komunalnego na odpady.

Projekt oczyszczalni $ciekéw we Wrzosowie,
dz. nr 252/49, obreb Wrzosowo;



4.9.2.

4.9.3.

4.9.4.

Pompownia $ciekdw surowych OB.2i 3

Projektuje sie obecng komore suchg pompowni Ob. 2 wykorzystac jako piaskownik. W tym celu projektuje sie wykonaé
przegrode w zbiorniku dzielgcg zbiornik pompowni w ten sposdéb, by piaskownik zajat okoto 1/3 powierzchni dna zbiornika,
a komora retencyjna sciekéw okoto 2/3 powierzchni dna zbiornika. W pompowni zainstalowane bedg dwie pompy
zatapialne (jedna pracujaca i jedna zapasowa pracujgce naprzemiennie).

Dobér pomp

Wymagana wydajno$¢ pompowni przy pracy 1 pompy:

Qn= 30 m?h

Wysokos¢ podnoszenia stupa wody: H=3,5+3,5+1,0m=8m

Dla przyktadu moze to by¢ pompa tréjfazowa typ AS 0631 S17/2 o $rednicy krééca ttocznego @ 65 mm i mocy silnika P1 =
2,31 Kw i P2 =1,70 Kw oraz wadze 35 kg produkcji ABS. Pompa wyposazona bedzie w kolano sprzegajace i prowadnice. Dla
2 pomp projektuje sie jedng wciggarke na zurawiku.

Biofiltr OB.11

Pompownia $ciekéw, komora beztlenowa i studnia sita pionowego posiadaé beda odciagi zanieczyszczonego powietrza z
odprowadzeniem do biofiltra o wydajnosci minimum 400 m?/h.

Budynek obstugi z dyspozytorniag OB.10

Istniejacy kontener bedzie za maty na potrzeby uzytkownika oczyszczalni.

Projektuje sie usuniecie istniejagcego kontenera i budowe budynku o konstrukcji typu lekkiego —wg PT Architektury.
Grzejniki

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki elektryczne. Lokalizacja urzadzen wskazana zostata w czesci graficznej. W
pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac grzejniki w standardzie 1P24. Typy grzejnikdw podano w czesci graficznej.
Nalezy przewidzie¢ zasilanie elektryczne. Montaz i eksploatacja zgodnie z wytycznymi producenta. Dopuszcza sie montaz
grzejnikéw innego producenta pod warunkiem zachowania minimalnych parametréw wskazanych w projekcie.

Instalacja wody zimnej

Armatura czerpalna typowa, standardowa. Instalacje nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Wode zimng nalezy doprowadzi¢ do poszczegdlnych przyborédw sanitarnych zgodnie z czescig graficzna. Rozprowadzenie
instalacje wody zimnej np. z przewodéw typu PEX-c firmy TECE. Rury prowadzone po $cianach. Zaleca sie stosowanie rury
ostonowej “peszel” lub izolacji z pianki poliuretanowej. W przypadku chowania rur w podtodze nalezy stosowac ztacza
zaciskowe z pierscieniem zaciskanym praska. W najnizszym punkcie instalacji wykonaé odwodnienie przewoddw.

1zolacja cieplna przewodow

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie” wraz z pézniejszymi
zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzgce przez % wymagarn z poz. 1-3

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-3, utozone w % wymagan z poz. 1-3
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

6 Przewody wg poz. 5 utozone w podtodze 6 mm

* stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspdtczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej tabeli nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Préby szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg prébie wodnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed préba nalezy
napetnic¢ instalacje wodga oraz dokfadnie odpowietrzy¢. Wartos¢ cisnienia w instalacji nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie
30 minut do wysokosci 0,9 MPa. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekéw podczas
przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usungé i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Dodatkowo podda¢ prébie instalacje c.w.u. na parametry robocze przez 48 godzin.

Po probie cisnieniowej instalacje przeptukaé, nastepnie wydezynfekowac i wode podda¢ badaniom bakteriologicznym.

Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw”. Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i
armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktdci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.

Projekt oczyszczalni $ciekéw we Wrzosowie,
dz. nr 252/49, obreb Wrzosowo;



4.9.5.

4.9.6.

Catg instalacje projektuje sie w systemie firmy WAVIN. Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod posadzka
parteru, podejscia do przyboréw po $cianach lub pod stropem. Przejscia przez $ciany przewoddéw kanalizacyjnych nalezy
wykonaé w tulejach ochronnych.
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Na pionie kanalizacyjnym nalezy wykona¢ rewizje kanalizacyjne. Projektuje sie jeden pion kanalizacyjny. Pion wyprowadzi¢
ponad dach i zakoriczyé rurg wywiewng wentylacyjng $110/160 umieszczong minimum 0,6m nad potacig dachu. Przewody
odptywowe z poszczegdlnych przybordw sanitarnych taczy¢ za pomoca ksztattek PVC, zzachowaniem minimalnych spadkéw
nie mniejszych niz 2%.
Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC:

- dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC klasy N (kolor pomarariczowy, jak dla zewnetrznych sieci

kanalizacyjnych),
- dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC (kolor popielaty).

Reaktor biologiczny OB.4(I etap), 5(11 etap), 6(l1l etap)

Projektuje sie docelowo trzy identyczne reaktory biologiczne w konstrukcji zelbetowej zintegrowane z osadnikami lejowymi.
Obliczenia technologiczne wykonane zostaty przy uzyciu programu komputerowego wymiarowania oczyszczalni $ciekow
(Ekspert Osadu Czynnego — EOC) — wydruk w zataczeniu.
Wyniki obliczen dla jednego reaktora:

- pojemnos$¢ komory beztlenowej Vkb = 15 m?3

- pojemno$¢ komory tlenowej Vbb =180 m?

- stezenie osadu czynnego w komorze — 4 kg s.m.o./m?

- zapotrzebowanie na tlen do napowietrzania $ciekdw — 6 kg O»/h
Projektuje sie zbiornik o gtebokosci czynnej— 4,0 m i gtebokosci catkowitej 4,5 m
Osadnik wtérny:

- kwadratowy w przekroju poprzecznym o boku 4,0 m

—  glebokos¢ czesci pionowej -3,0 m

—  gtebokos¢ czesci lejowej — 3,0 m

—  gtebokos$¢ catkowita czynna Hecz = 6,0 m

- sucha masa osadu w odptywie z osadnika — 11,4 kg s.m.o. /m3

— wiek osadu — 8,9 -9,7 dni

—  przyrost osadu w okresie letnim — 74 kg/d (6,49 m3/d)

- zapotrzebowanie na sprezone powietrze o ci$nieniu 0,05 Mpa:

Qy,=23,7/0,017 x 0,7 x 3,8 = 132,7 m3/h (2,21 m3/min)
- zapotrzebowanie na sprezone powietrze facznie z pompa mamutowa na jeden reaktor biologiczny:
Qp1=132,7 +5=137,7 m3/h (2,30 m3/min)

Obliczone zapotrzebowanie pokryje np. dmuchawa Rootsa typ DR 100 T Px 5 o wydajnosci 2,31 m3/min przy P = 0,05 Mpa:
moc silnika: Pw = 3,08 Kw, Ps =4,0 Kw.
Projektuje sie 2 (docelowo 3) dmuchawy (jedna pracujaca, druga zapasowa) pracujace okresowo. Dmuchawy umieszczone
beda w obudowach dzwigkochtonnych w pomieszczeniu o konstrukcji lekkiej.

Komora beztlenowa — KB
W komorze zainstalowane bedzie jedno mieszadto zatapialne o mocy 0,5 Kw zawieszone na prowadnicy z zurawikiem i
wciggarka reczna.

Komora tlenowa — KT

Napowietrzanie $ciekdw zapewni ruszt podajgcy w dolng czes¢ komory sprezone powietrze.

W komorze zainstalowana zostanie sonda tlenowa wspdtpracujaca z regulatorem czestotliwosci (falownikiem) oraz
dmuchawg powietrza. Zestaw ten zapewni utrzymanie stezenia tlenu w komorze na poziomie 2,0 g 0./m? z mozliwoscig
jego regulacji w granicach od 1 do 3 g 0o/m?3.

Ruszt napowietrzajacy.

W komorach napowietrzania projektuje sie wykonanie rusztu z dyfuzoréw membranowych rurowych. Dla projektowanych
wymiaréw jednej komory tlenowej projektuje sie cztery ruszty ztozone z 6 par dyfuzoréw o dtugosci 0,75 m. taczna dtugosé
dyfuzoréw wynosi 36 m co daje obcigzenie powietrzem w ilosci 3,825 m3/h, a wiec w ilosci zalecanej przez producentéw.
Kazdy ruszt powinien by¢ zasilany w sprezone powietrze z mozliwoscia regulacji ilosci powietrza na kazdy ruszt.

Dostawe sprezonego powietrza dla kazdego reaktora zapewni jedna dmuchawa.

Osadnik wtérny

Projektuje sie osadnik lejowy w rzucie kwadratowy.
Wyniki obliczen dla jednego osadnika:

—  powierzchnia lustra sciekéw — 13,85 m? (przyjeto 4,0 x 4,0 = 16 m?)

—  gtebokos¢ osadnika — 5,98 m (przyjeto 6,0 m)
Kazdy osadnik wyposazony bedzie w jedng pompe mamutowa (podnosniki powietrzne) o srednicy rury ¢ 110 mm stuzace
do recyrkulacji osadu do komory beztlenowej. Ponadto na dnie osadnika umieszczona bedzie pompa zatapialna do
odpompowywania osadu nadmiernego. Pompa ta bedzie w razie potrzeby wspomagac okresowo prace pompy mamutowe;j.
Sterowanie wydajnoscia pompy mamutowej odbywaé sie bedzie recznie przy pomocy zaworu na przewodzie
doprowadzajacym do pompy sprezone powietrza. Na przewodzie sprezonego powietrza do pompy mamutowej osadu
nadmiernego projektuje sie dodatkowo zawdr z napedem elektrycznym z mozliwoscia jego regulacji. Scieki z komory
napowietrzania do osadnika przeptywaé bedg rurg o $rednicy @ 300 mm. Rure centralng osadnika stanowi¢ bedzie rura o
Srednicy @ 500 mm.

Projekt oczyszczalni $ciekéw we Wrzosowie,
dz. nr 252/49, obreb Wrzosowo;



4.9.7.

4.9.8.

4.9.9.

Komora zageszczania osadu nadmiernego OB.8

Wedtug obliczer EOC ilo$¢ osadu nadmiernego wynosi¢ bedzie dla | etapu w okresie letnim 74 kg s.m.o./d przy stezeniu
osadu powrotnego z osadnika wtérnego 11,40 kg s.m.o. /m?3. Zaktada sig, ze po kilkugodzinnej sedymentacji stezenie osadu
wzrosnie do 15 kg s.m.o./m?3.

Objetos$¢ osadu po zageszczeniu grawitacyjnym:

Vo =74:15=4,93 m3/d

Projektuje sie wymiary komory:

4,0 x 4,0 m i gtebokos¢ catkowitg 4,0 oraz objetosci czynnej 64 m3 co pozwoli na gromadzenie osadu przez okres 12 dni.
Dla Il etapu czas gromadzenia osadu wyniesie 6 dni, a dla Ill etapu 4 dni.

W praktyce wywdz osadu powinien nastepowac co kilka dni by nie dopusci¢ do jego zagniwania.

Wody nadosadowe odprowadzane powinny by¢ ze zbiornika codziennie w ilosci nieco mniejszej od ilo$¢ osadu nadmiernego
odprowadzanego codziennie z reaktora biologicznego co ustalone zostanie podczas rozruchu oczyszczalni.

Wywéz osadu odbywac sie bedzie beczkowozem.

Stacja dmuchaw OB.7

Dla zapewnienia dostawy powietrza o ci$nieniu 0,05 Mpa zapotrzebowanie na tlen na jeden reaktor biologiczny wynosi 2,30
m3/min.

Projektuje sie dwie dmuchawy pracujace naprzemiennie sterowane sondg tlenowag poprzez falownik (regulator
czestotliwosci) .

W | etapie projektuje sie montaz dwéch dmuchaw — jednej roboczej i jednej zapasowej. Dla Ili lll etapu nalezy zamontowac
trzeciag dmuchawe.

Dla wymaganego zapotrzebowania na sprezone powietrze odpowiednie bedg dmuchawy np. rotacyjne typu Roots’a o mocy
silnika Ps= 4 Kw.

Stacja dmuchaw projektowana jest w budynku o konstrukcji typu lekkiego.

Wymiary hali dmuchaw: 4,0 x 6,0 m.

Warstwy posadzki stacji dmuchaw:
- Beton posadzkowy 10cm
- Izolacja przeciwwilgociowa, np. folia PE
- Wylewka betonowa 8cm
—  Zasypka pospédtka zageszczona

Urzadzenie pomiarowo-kontrolne komory pomiarowej OB.12

Projektuje sie budowe stanowiska pomiarowego ilosci sciekow odprowadzanych do odbiornika oraz ich temperatury i Ph.
Urzadzenie pomiarowe w postaci miernika elektromagnetycznego DN 150 mm umieszczone bedzie w studni o $rednicy 2,5
m. Informacje przekazywane beda do dyspozytorni drogg kablowa.

4.9.10. Wylot brzegowy betonowy OB.9

4.9.11.

Projektuje sie likwidacje istniejagcego wylotu oraz wykonanie nowego typowego wylotu betonowego.
Wylot wykonany zostanie przy zastosowaniu elementu prefabrykowanego wymiarach:
- dtugosé wylotu — 117 cm
- szeroko$¢ wylotu — 87 cm
—  wysokos$¢ wylotu liczac od fundamentu — 128 cm
- rzedna krawedzi przelewowej wylotu — 0,37 m n.p.m
- rzedna gory wylotu — 1,15 m n.p.m.
Wspotrzedne topograficzne wedtug systemu PL-ETRF 2000:
X =3356901,21
Y = 6049121,64

W ramach budowy nowego wylotu projektuje sie wykonanie umocnienia stopy obu skarp rowu w s3siedztwie wylotu na
odcinku okoto 20 m przy pomocy kiszki faszynowej o srednicy 20 cm mocowanej kotkami do dna rowu.

Sklarowane $cieki z osadnika sa odprowadzane do rowu Il rzedu rurociggiem kanalizacyjnym zeliwnym @ 200 mm, o dtugosci
okoto 29,0 m. Odlegto$¢ od wylotu sciekéw przy oczyszczalni do rowu melioracyjnego R-B (I rzedu) wynosi ok. 60 m, a dalej
do jeziora Wrzosowskiego wynosi ok. 165 m (razem ok. 325m).

Wspotrzedne wylotu istniejgcego:

N—54°0’ 48,36” ; E— 14°48’ 47,46”

Instalacja biofiltra OB.11

Hermetyzacja obiektéw oczyszczalni sciekow

Do ograniczenia ucigzliwego oddziatywania na srodowisko przewiduje sie realizacje hermetyzacji wybranych obiektéw
gospodarki Sciekowej wraz z neutralizacja odoréw wydobywajgcych sie z tych obiektow. Planuje sie realizacje
hermetyzacji stanowiska sita pionowego, zbiornika pompowni $ciekdw surowych, komory beztlenowej reaktora
biologicznego.

Przewiduje sie wykonanie przykry¢ obiektéw podlegajacych hermetyzacji na terenie oczyszczalni z laminatéw poliestrowo
szklanych o budowie warstwowej zbudowanych z zywicy poliestrowej i wtdkna szklanego typu ,,E”,

Biofiltr

Uciazliwe zapachowo powietrze z obiektéw podlegajacych hermetyzacji odprowadzane bedzie do biofiltra za pomocg
rurociggow ze stali nierdzewnej. W urzadzeniu do biologicznej neutralizacji odoréw zwanym biofiltrem (9b. B 10) w procesie
biologicznego oczyszczania powietrza substancje odorotwdrcze usuwane beda za pomocg wyspecjalizowanych
mikroorganizméw zasiedlonych na ztozu pochodzenia naturalnego.

Projekt oczyszczalni $ciekéw we Wrzosowie,
dz. nr 252/49, obreb Wrzosowo;



Produktami koricowymi powstajacymi w wyniku przemian metabolicznych sg dwutlenek wegla i woda. Proces oczyszczania
powietrza sktada sie ze wstepnego nawilzania powietrza oraz wtasciwej filtracji na ztozu biologicznym. Zanieczyszczone
powietrze wysysane jest za pomoca wentylatora z obiektdw podlegajgcych hermetyzacji rurociggami wykonanymi ze stali
nierdzewnej zlokalizowanymi pod ziemia. Nastepnie powietrze ttoczone jest pod ztoze biofiltra zasiedlone przez
mikroorganizmy. Na ztozu nastepuje neutralizacja zanieczyszczen poprzez ich biodegradacje. Oczyszczone powietrze
opuszcza zbiornik biofiltra i ulatuje do atmosfery.

- Minimalny projektowany przeptyw powietrza przez biofiltr: 400 m3/h

- wymagane podcisnienie na ssaniu wentylatora wynosi 2 kPa (0,20 m H;0)
W sktad proponowanych urzadzen wchodza:

— wentylator,

- zbiornik nawilzacza: laminat poliestrowy wzmacniany wiéknem szklanym odporny na korozje i promieniowanie

uv,

- zbiornik biofiltra: laminat poliestrowy wzmacniany wtéknem szklanym odporny na korozje i promieniowanie UV,

—  tablica kontrolno — sterujaca,

- nagrzewnica powietrza,

- obcigzenie kabla zasilajgcego w temperaturze ponizej 5°C wynosi ok. 5 Kw
Wymiary fundamentu biofiltra: 3,85 x 3,1 m.

4.9.12. Ciagi komunikacyjne

Istniejagce nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych nalezy usungé i w to miejsce wykona¢ nowe nawierzchnie. Dodatkowo
nalezy wykona¢ nowe dojazdy i chodniki do nowo projektowanych obiektéw wedtug zatgczonego planu zagospodarowania
terenu oczyszczalni $ciekéw oraz pompowni Sciekdw.

4.9.13. Brama i ogrodzenie oczyszczalni Sciekéw

W miejsce istniejacej bramy i ogrodzenia nalezy wykona¢ nowg brame i nowe ogrodzenie.

4.9.14. Zielen izolacyjna

Na zewnatrz ogrodzenia projektuje sie zielerh ochronng. Szczegdty w projekcie zagospodarowania terenu oczyszczalni.

4.9.15. Gospodarka odpadami powstajgcymi na oczyszczalni w wyniku procesu technologicznego

W wyniku eksploatacji oczyszczalni przy RLM = 3151 powstawac bedg nastepujace odpady:
Skratki z sita o prze$wicie 6 mm — przyjeto 20 I/Ma
—  ilo$¢ skratek: Vs = 3151 x 0,020 x 60/365 + 701 x 0,020 x 305/365 =21,88 m3/a ( od 0,038 do 0,172 m?3/d)
Skratki bedg gromadzone w pojemnikach, higienizowane wapnem chlorowanym, a nastepnie wywozone na sktadowisko
odpadow.
Piasek z piaskownika — przyjeto jednostkowg ilo$¢ piasku 7,0 I/Ma
- ilo$¢ piasku: 3151 x 0,007 x 60/365 + 701 x 0,007 x 305/365 = 7,72 m3 /a (od 0,0144 do 0,060 m3/d)
Piasek gromadzony bedzie w piaskowniku, a nastepnie wywozony na oczyszczalnie Sciekéw w Mokrawicy celem
odwodnienia i dalej na sktadowisko odpadow.
Osad nadmierny
—  ilo$¢ osadu po zageszczeniu do 15 kg smo/m3—od 4,93 m3/d (| etap) do 15 m3/d (lIl etap)
- sucha masa osadu: M —od 73,95 kg s.m.o./d do 225 kg s.m.o./d
- roczna ilo$¢ suchej masy osadu zageszczonego:
| etap: 701 x 0,0643 x 305 + 450 x 0,0643 x 60 = 15483,76 kg/a = 15,5 Mg/a
Il etap: 701 x 0,0643 x 305 + 1450 x 0,0643 x 60 = 19341,76 kg/a = 19,34 Mg/a
Il etap: 701 x 0,0643 x 305 + 2450 x 0,0643 x 60 = 23199,76 kg/a = 23,2 Mg/a
Osad bedzie przewozony do oczyszczalni Sciekéw w Mokrawicy na punkt zlewny, gdzie bedzie dalej przerabiany na
istniejgcym tam ciggu technologicznym na kompost. Kompost moze by¢ stosowany w rolnictwie jako nawdéz lub do
rekultywacji terenéw zdegradowanych.

Kod odpadu Grupa, podgrupa i rodzaj odpadu Metoda odzysku/R/lub utylizacji/D llo$é [Mg/rok]
190801 Skratki D1 21,88
190802 Zawartosc¢ piaskownikow R10, D1 7,72

Inne niewymienione odpady
190899 (osady Sciekowe R10, R14 23,2

nieustabilizowane tlenowo)

Projekt oczyszczalni $ciekéw we Wrzosowie,
dz. nr 252/49, obreb Wrzosowo;
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