
O1
20

59 Klatka schodowa
15.96 m2 Gres

41 WC męski
9.60 m2 Gres

44 Winda
4.22 m2

37 Archiwum
8.96 m2 Gres

39 Strefa edukacji dla dzieci
10.11 m2 Gres

O1
20

O119

35 Pom. biurowe
10.29 m2 Panele podłogowe

42 WC niepełnosprawnych
4.82 m 2 Gres

36 Pom. biurowe
8.95 m2 Panele podłogowe

O117

57 Holl
58.77 m2 Gres

33 Sala ekspozycyjna
60.93 m2 Gres

43 Pom. porządkowe
7.95 m2 Gres

34 Pracownia artystyczno-edukacyjna
21.62 m2 Gres

O115

10 x 17.1
28.0

11 x 17.1
28.0

40 WC damski
9.10 m2 Gres

O1
20

O1
18

O1
16

O120

O1
15

O1
20

O117

O115O119O119 O115

38 Sala audytoryjna
46.21 m2 Gres

O119
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2
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PIR PIR
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PIR PIR

PIR

RE5/O2
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PIR

PIR
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RE5/G3
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RE5/G4

RE5/G4

RE5/G4

RE5/G5
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RE5/G5

RE5/G5

RE5/G6

RE5/G6

RE5/G6

RE5/G6

RE5/G6

PIR

AW1/RE5/O7

AW1/RE5/O7

AW1/RE5/O7

AW1/RE5/O7

AW1/RE5/O7

AW1/RE5/O7

UKŁAD SIECI TN-S
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

UWAGI:
1. Wszystkie przejścia pomiędzy strefai pożarowymi zabezpieczyć uszczelnieniem ogniochronnym o współczynniku odporności
    ogniowej takim samym jak przegroda, przez którą przechodzi trasa kablowa.
2. Wszystkie przewody instalacji wewnętrznych prowadzić podtynkowo w rurkach elektroinstalalcyjnych.
3. Gniazda hermetyczne w pomieszczeniach mokrych należy montować na wysokości 1,2 m
4. Wszystkie gniazda montować z zachowaniem stref bezpieczeństwa.
5. Do zasilania stosować przewody na napięcie znamionowe izolacji: YDYżo - 450/750V, YLYżo 0,6/1,0 kV.
6. Wszystkie zastosowane urządzenia, materiały muszą posiadać odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub atesty.
7. Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami branżowymi.

RE5/W1

RE5/W1

RE5/W1

RE5/W1

RE5/W4

RE5/W4

RE5/W4

RE5/W4

RE5/W12
RE5/W7

RE5/W10

Rysunek Nazwa

Łącznik oświetleniowy pojedyńczy, IP20, p.t.

Ew

2

Tablica rozdzielcza

2

Łącznik oświetleniowy schodowy, IP20, p.t.

Wypust  kablowy 1 lub 3 fazowy

L5

L2

PIR

AW1

LEGENDA

Oprawa LED, KTEG, 51W, 5600lm, 4000K
I klasa ochronności, IP20, na stropowa
prod. ES-SYSTEM lub równoważna
Oprawa LED, BASE, 15W, 1400lm, 4000K
II klasa ochronności, IP44, na stropowa
prod. ES-SYSTEM lub równoważna
Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 1h
Monitor2 Led DS1-S2, 2TA1N
prod. ES-SYSTEM lub równoważna
Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h
Verso Led-HO VDN-S4x1TA1H
prod. ES-SYSTEM lub równoważna

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 16A IP20 p.t
z przesłoną torów prądowych, z uziemieniem

Gniazdo wtyczkowe podwójne 16A IP44 p.t
hermetyczne, z uziemieniem

Gniazdo wtyczkowe podwójne 16A IP20 p.t
z przesłoną torów prądowych, z uziemieniem

AW1/RE5/O7

AW1/RE5/O7

AW1/RE5/O7

AW1/RE5/O7

AW1/RE5/O7

AW1/RE5/O7

RE5/W11

WIFI 4

Z9

Z10

Z11

Z12

Z13

Z14

Z15 Z16

2

P5

Szafa wisząca 19", 21U/600x450mmPPD
Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 16A IP20 p.t
w suficie podwieszonym, z uziemieniem
do zasilania projektora, ekranu elektrycznego

Z1

Puszka podłogowa IP44 wyposażona w 2xRJ45 ekranowane
2 gniazda elektryczne 2P+Z, złącze HDMI, DVI, JACK

Gniazdo ekranowane 2xRJ45, kat. 6

WIFI

P1

Gniazdo ekranowane 1xRJ45, kat. 6

WIFI 5

PPDRE5/W8

Ew

RE5/O7

Ew

RE5/O7

Czujnik ruchu PIR, Steinel IS 3360, IP54,
na stropowy lub równoważny

07-323 Zaręby Kościelne
05.03.2020ul. Kowalska 14
Data:Inwestor:

Obiekt:

Nr rys.:

Gmina Zaręby Kościelne

mgr inż. Piotr
Święcki

Asystent projektanta: Podpis

Rysunek:Projektant: Podpis

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy

upr. WA-466/92

mgr inż. Władysław
Dzierzęga

w Zarębach kościelnych

Lokalizacja: dz. nr 217, 218, 219 

strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej

SkalaStadiumBranża

obręb Zaręby Kościelne

E9E PW

Instalacje elektryczne i niskoprądowe
rzut I piętra


