SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICA RE4 (PARTER)

Pi=4,16 kW
kj=0.4

Po =1,66 kW
cos @=0,95
lo=253A

Obiekt:

Rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku remizy

strazackiej w celu utworzenia Centrum Aktywnosci Kulturalnej
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Numer obwodu or | o2 | o3 G1 G2 G3 wi | w2 | w3 [ wa
E Oznaczenia zaciskow L1 L2 L1,L2,L3 L3
S Symbol obwodu OSW. | REZ. | REZ GN. REZ. GN. ZAS. | ZAs. ZAS. | ZAs.
g Moc zainstalowana Pi [kW] 0,14 0,6 - 2,0 0,3 0,5 0,5 0,1
E § Typ przewodu YDYzo YDYzo YDYzo | YDYzo | YDYzo | YDYzo
= Przekroj przewodu [mn] 31,5 3x2,5 3%2,5 x5 | 3x25 | 325 | 3x25
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Zestawienie materiatow tablicy rozdzielczej
Lp. |Nazwa Jednostka|  llo¢ UWAGI:
1 |Rozdzielnica modulowa 3x24 typu Sciennego, st 1 1. Rozdzielnica modutowa typu $ciennego o stopniu ochrony IP65
1P6S, 1 fasa, zamykana na Klcz 2. W kottowni stosowac osprzet szczelny
2 [Rozacznik izolacyjny modufowy 637, 37 szt ! 3. Oprawy o$wietleniowe mocowac do stropu
3 Whytacznik réznicowopradowy 25A, 30mA AC, 2P szt. 3 S s .y .
P 4. Przewody do silnikow doprowadzi¢ w rurce ochronnej
4 Whytacznik réznicowopradowy 25A, 30mA AC, 4P szt. 1 5 W t . . k , istral , FeZn 40x4
5 Wylacznk nadpradowy 10A B, 1P, 6kA pory 3 : ewnq.rz pqmleszczenla wy onacz magistrale Wyr’ov_vnawczq_ eZn 40x .
6 |Wylacznk nadpradowy 16A B, 1P, 6ch ol 7 6. Do maglstral| FeZn 40x4 podiqczyc mgtalovye czesci ns_talacp (korytka, rury, rozdzielacze)
7 |Ochronnik przepieé typ I, 4P, Up=1.5kV ot 1 7. Magistrale FeZn 40x4 pomalowac¢ w z6tto-zielone paski.
8  |Wylacznik nadpradowy 2A B, 1P, 6kA szt. 3 8. Zastosowaé aparatu re mod U*OWQ 6kA
9 |Lampka 3P, 230V, AC szt 1 9. Wszystkie pola odptywowe oraz aparaty wyposazy¢ w szyldziki opisowe

10. Rozdzielnice wyposazy¢ w aktualny schemat.
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