SCHEMAT IDEOWY MINIELEKTROWNIA 20 kWp 3 faz.
DACH BUDYNKU
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Rozdzielnica YLYZzo 5x10 mm?
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Weryfikacja systemu - limity napigcia:
MPPT1 - minimalne napiecie pola ogniw fotowoltaicznych w temp. 70 °C (517,85V) > Minimalne napiecie MPPT (350V)
MPPT2 - minimalne napiecie pola ogniw fotowoltaicznych w temp. 70 °C (517,85V) > Minimalne napiecie MPPT (350V)
MPPT1 - maksymalne napiecie pola ogniw fotowoltaicznych w temp. -30 °C (518,18V) < Maksymalne napiecie MPPT (800V)
MPPT2 - maksymalne napiecie pola ogniw fotowoltaicznych w temp. -30 °C (333,76V) < Maksymalne napiecie MPPT (800V)
MPPT1 - napiecie jatowe pola ogniw fotowoltaicznych w temp. -30 °C (599,38V) < Maksymalne napiecie inwertera (1000V)
MPPT2 - napiecie jatowe pola ogniw fotowoltaicznych w temp. -30 °C (599,38V) < Maksymalne napiecie inwertera (1000V)

Weryfikacja systemu - limity pradu:
MPPT1 - prad zwarciowy (21,64A) < Maksymalny prad inwertera (30A)
MPPT2 - prad zwarciowy (21,64A) < Maksymalny prad inwertera (30A)

Limit mocy:
Wspotczynnik wielkosci mocy (80%) < (99%) < (120%)

LEGENDA

Rysunek Nazwa llos¢
Ij Panel fotowoltaiczny 370 Wp 56 szt
LG370Q1C-A5 lub réwnowazny '

Inwerter fotowoltaiczny 20kWp 3 faz 1 szt
Conext TL 20000 E Tri lub rownowazny '

ﬂ Ogranicznik przepig¢ DS50PVS 1000G | 4 ot

% Roztgcznik bezpiecznikowy Z10-TL2DC | 4 ot
G— | gPV32A '

/O— Roztacznik izolacyjny modutowy 1szt.

1. Rozdzielnica RE6 w wersji nadciennej, o stopniu ochrony IP65

@) 2. Skrzynka taczeniowo-ochronna JB1-JB4, o stopniu ochrony IP65

3. Wszystkie pola odptywowe oraz aparaty wyposazy¢ w szyldziki opisowe
4. Rozdzielnice wyposazy¢ w aktualny schemat.
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