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27 Węzeł sanitarny personelu
3.57 m2 Gres

10 Sala edukacji kulinarnej
30.10 m2 Gres

21 WC niepełnosprawnych
4.01 m2 Gres

1 Sala wielofunkcyjna
193.56 m2 Gres

13 Mag. zasobów
0.88 m2 Gres
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2 Strefa spotkań
25.29 m2 Gres

5 Wiatrołap
6.22 m2 Gres

11 Zmywalnia
7.68 m2 Gres

25 Węzeł sanitarny męski
Gres
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22 Szatnia damska
5.62 m2 Gres

9 Holl główny
35.16 m2 Gres

49 Magazyn rekwizytów
20.48 m2 Gres

23 Szatnia męska
5.51 m2 Gres
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24 Węzeł sanitarny damski
5.00 m2 Gres
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56 Pom. porządkowe
1.50 m2 Gres

3 Sala edukacji tenecznej
40.98 m 2 Parkiet

7
Kl

atk
a s
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8.8
8 m

2
Gr

es

28 Szatnia odzieży wierzchniej
6.03 m2 Gres

UWAGI:
1. W sali wielofunkcyjnej ze względu na sufit podwieszany wszystkie przewody instalacji wewnętrznych prowadzić  po suficie,
     w pozostałych pomieszczeniach przewody prowadzić podtynkowo w rurach elektroinstalacyjnych
2. Wszystkie przejścia pomiędzy strefai pożarowymi zabezpieczyć uszczelnieniem ogniochronnym o współczynniku odporności
    ogniowej takim samym jak przegroda, przez którą przechodzi trasa kablowa.
3. Gniazda hermetyczne w pomieszczeniach mokrych należy montować na wysokości 1,2 m
4. Wszystkie gniazda montować z zachowaniem stref bezpieczeństwa.
5. Do zasilania stosować przewody na napięcie znamionowe izolacji: YDYżo - 450/750V, YLYżo 0,6/1,0 kV.
6. Wszystkie zastosowane urządzenia, materiały muszą posiadać odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub atesty.
7. Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami branżowymi.
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Rysunek Nazwa

Łącznik oświetleniowy pojedyńczy, IP20, p.t.

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 16A IP20 p.t
z przesłoną torów prądowych, z uziemieniem

Ew

Łącznik oświetleniowy świecznikowy, IP20, p.t.

Tablica rozdzielcza

2

Łącznik oświetleniowy schodowy, IP20, p.t.

Łącznik oświetleniowy pojedyńczy, IP44, p.t.

Przycisk głównego wyłącznika prądu
GWP

L1

L3

L4

Łącznik oświetleniowy świecznikowy, IP44, p.t.

Wypust  kablowy 1 lub 3 fazowy

L5

L6

L7

L2

5 Gniazdo wtyczkowe 3 fazowe 16A IP44 p.t
hermetyczne, z uziemieniem

Oprawa LED, KTE 597, 51W, 5600lm, 4000K
I klasa ochronności, IP20, sufit podwieszany
prod. ES-SYSTEM lub równoważna

Czujnik ruchu PIR, Steinel IS 3360, IP54,
na stropowy lub równoważny

PIR

AW1

2

a

RE4/W1

RE4/W4

 2x
RE4/W2
RE4/W3

2

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 1h
Monitor2 Led DS1-S2, 2TA1N
prod. ES-SYSTEM lub równoważna

Oprawa LED, KTEG, 51W, 5600lm, 4000K
I klasa ochronności, IP20, na stropowa
prod. ES-SYSTEM lub równoważna
Oprawa LED, KLAS, 59W, 6700lm, 4000K
I klasa ochronności, IP20, na stropowa
prod. ES-SYSTEM lub równoważna
Oprawa LED, COSMO 1587, 83W, 12500lm, 4000K
I klasa ochronności, IP65, na stropowa
prod. ES-SYSTEM lub równoważna
Oprawa LED, BASE, 15W, 1400lm, 4000K
II klasa ochronności, IP44, na stropowa
prod. ES-SYSTEM lub równoważna
Oprawa LED, PALETTA, 33W, 1350lm, 4000K
I klasa ochronności, IP65, na ścienna
prod. ES-SYSTEM lub równoważna
Oprawa LED, DELTA, 50W, 5200lm, 4000K
I klasa ochronności, IP65, na ścienna
prod. ES-SYSTEM lub równoważna

Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h
Verso Led-HO VDN-S4x1TA1H
prod. ES-SYSTEM lub równoważna

Gniazdo wtyczkowe podwójne 16A IP44 p.t
hermetyczne, z uziemieniem

Gniazdo wtyczkowe podwójne 16A IP20 p.t
z przesłoną torów prądowych, z uziemieniem

P1

G2

G1 G5

G6

G4G3

Projektor WXGA 1280x800, 3800 lumentów

Głośnik sufitowy o mocy 60W wbudowany
w sufit odwieszony

Ekran elektryczny 1,56 x 2,5 m wbudowany
w sufit podwieszony
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Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 16A IP20 p.t
w suficie podwieszonym, z uziemieniem
do zasilania projektora, ekranu elektrycznego
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Puszka podłogowa IP44 wyposażona w 2xRJ45 ekranowane
2 gniazda elektryczne 2P+Z, złącze HDMI, DVI, JACK

Gniazdo ekranowane 2xRJ45, kat. 6
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Przyciski sterujące oświetleniem roletami - system KNX, DALI
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