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Sciany istniejace do adaptacji

Elementy budynku do wyburzenia i rozbiérki

Sciany do wyburzenia

ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 40x4mm

LEGENDA

Rysunek

Nazwa

uziom fundamentowy FeZn 40x4

uziom otokowy FeZn 40x4

[} uziom szpilkowy 3/4"

+ potaczenie spawane
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lokalna szyna uziemiajaca

odprowadzajacego do uziomu
poprzez zlgcze kontrolne

" -\-% o "
N — N
N [N
ey

—

g2

VanY
\J
VanY
Ay

1 E3
/ [ | T o=
2 Gsu
2 o O

LSU

—  Ejl}

LSU

LSU

-t e L Db b il b

gl e
¥

8es

ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 40x4mm
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ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 40x4mm

UWAGI:

1. Wymagana rezystancja uziemienia R <10 Q

2. W nowej czesci budynku wykonac uziom fundamentowy wykonac z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 40x4,
przyspawanego nie rzadziej niz co 5 m do zbrojenia taw fundamentowych

3. Wistniejacej czesci budynku wykonac uziemienie otokowe na gtebokosci 1m, w odlegtosci min. 1m od budynku

4. W pomieszczeniach rozdzielnic niskiego napigcia oraz w podszybiu dzwigu osobowego wyprowadzi¢ od
uziomu fundamentowego odejécia FeZn 40x4, minimum 20 cm ponad poziom podtogi docelowej

5. Wszystkie potaczenia wykonac przez spawanie

6. Przed ostatecznym zabetonowaniem fundamentéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia uziomu fundamentow,
jego zespolenia ze zbrojeniem

7. Po wykonaniu uzioméw nalezy wykona¢ pomiary uziemienia.
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Obiekt:

Rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku remizy
strazackiej w celu utworzenia Centrum Aktywnosci Kulturalnej
w Zarebach ko$cielnych

upr. WA-466/92
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Gmina Zareby Koscielne ate
ul. Kowalska 14 05.03.;
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Swigcki
Wigo! Lokalzacis: dz. nr 217,218, 219
obreb Zargby Koscielne
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Dzierzega Plan instalacji uziemiajacej
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