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Numer obwodu O1

Typ przewodu

Przekrój przewodu [mm2 ]

O2 O3 O4 O5 O6

Symbol obwodu OŚW. OŚW.

FO1
B10A/1

FO2
B10A/1

FO3
B10A/1

FO4
B10A/1

FO5
B10A/1

FO1-3
25A/2
30mA

AC

FO4-6
25A/2
30mA

AC

FG1-3
25A/2
30mA

AC

FG4-6
25A/2
30mA

AC

G1 G2 G3 G4

GN. GN. GN.

3x2,5

G5

GN.

G6

FG1
B16A/1

FG2
B16A/1

FG3
B16A/1

FG4
B16A/1

FG5
B16A/1

PE
N

WG
63A/3

kl. C (typ II)

F0
3xB2A/1

L1
L2
L3

H1-3

OŚW. OŚW.

3x1,5

Oznaczenia zacisków L1 L2 L1
OŚW.
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OŚ

W
IE

TL
EN

IE
 P

OD
ST

AW
OW

E
PO

MI
ES

ZC
ZE

NI
E 

17

OŚ
W

IE
TL

EN
IE

 P
OD

ST
AW

OW
E

PO
MI

ES
ZC

ZE
NI

E 
4, 

11

OŚ
W

IE
TL

EN
IE

 P
OD

ST
AW

OW
E

PO
MI

ES
ZC

ZE
NI

E 
10

Rozdzielnica główna
budynku RG

3x1,5 3x1,5 3x1,5
3x2,5 3x2,5 5x6

3x1,5

G9

Nazwa Jednostka

szt.

Wyłącznik nadprądowy 16A B, 1P, 6kA

Ilość

1

Rozłącznik izolacyjny modułowy 63A, 3P
Wyłącznik różnicowoprądowy 25A, 30mA AC, 2P

Lp.

1

2
3
4
5

szt. 1
szt. 5

szt. 3Wyłącznik nadprądowy 16A B, 3P, 6kA

6
7

Zestawienie materiałów tablicy rozdzielczej

Ochronnik przepięć typ II, 4P, Up=1.5kV
8

Wyłącznik nadprądowy 2A B, 1P, 6kA
Lampka 3P, 230V, AC

9

UKŁAD SIECI TN-S
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

Pi = 58,05 kW
kj=0.6
Po = 34,83 kW
cos Ø = 0,95
Io = 52,92 A

UWAGI:
1. Rozdzielnica modułowa typu wnękowego
2. Zastosować aparaturę modułową 6kA
3. Stopień ochrony obudowy min. IP30
4. Wszystkie pola odpływowe oraz aparaty wyposażyć  w szyldziki opisowe
5. Rozdzielnicę wyposażyć w aktualny schemat.

6
8

Wyłącznik nadprądowy 10A B, 1P, 6kA szt.
szt.

Moc zainstalowana Pi [kW] 0,20 0,20 0,35 0,10 0,10
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FG9
40A/4
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AC

GN.
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SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICA RE3 (PARTER)

FG9
B16A/3

FG7-8
40A/4
30mA

AC

FG7
B16A/3

FG8
B16A/3

G7 G8

Wyłącznik różnicowoprądowy 25A, 30mA AC, 4P szt. 1
Wyłącznik różnicowoprądowy 40A, 30mA AC, 4P szt. 2

10
11

szt. 1
szt. 3
szt. 1

YDYżo YDYżo YDYżo YDYżo YDYżo YDYżo YDYżo YDYżo YDYżo YDYżo YDYżo

GN
IA

ZD
A 

OG
ÓL

NE
PO

MI
ES

ZC
ZE

NI
E 

11
,17

GN
IA

ZD
A 

OG
ÓL

NE
PO

MI
ES

ZC
ZE

NI
E 

10

GN
IA

ZD
A 

OG
ÓL

NE
PO

MI
ES

ZC
ZE

NI
E 

10

GN
IA

ZD
A 

OG
ÓL

NE
PO

MI
ES

ZC
ZE

NI
E 

12
, 1

5

REZ.

-

-

-

RE
ZE

RW
A

OŚ
W

IE
TL

EN
IE

 P
OD

ST
AW

OW
E

PO
MI

ES
ZC

ZE
NI

E 
12

, 1
5

OŚ
W

IE
TL

EN
IE

 A
W

AR
YJ

NE
PO

MI
ES

ZC
ZE

NI
E 

10

L1, L2, L3
REZ.

-
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A

FG10
25A/4
30mA

AC

REZ.

-

-

-

RE
ZE

RW
A

GN.

YLYżo YLYżo YLYżo YLYżo

AW-4x1,5 ----

Rozdzielnica modułowa 5x24 typu wnękowego,
IP30, I klasa, zamykana na klucz

FO6
B10A/1

FG6
B16A/1

FW2
B16A/1
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