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3x1,5

Nazwa Jednostka

szt.

Wyłącznik nadprądowy 10A B, 1P, 6kA

Ilość

1

Rozłącznik izolacyjny modułowy 63A, 3P
Wyłącznik różnicowoprądowy 25A, 30mA AC, 2P

Lp.

1

2
3
4
5

szt. 1
szt. 7

szt.
8

Wyłącznik nadprądowy 16A B, 1P, 6kA6
szt.

14
7

Zestawienie materiałów tablicy rozdzielczej

Ochronnik przepięć typ II, 4P, Up=1.5kV
8

szt. 3Wyłącznik nadprądowy 2A B, 1P, 6kA
szt. 1Lampka 3P, 230V, AC

9

UKŁAD SIECI TN-S
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

Pi = 32,63 kW
kj=0.5
Po = 16,32 kW
cos Ø = 0,95
Io = 24,79 A

UWAGI:
1. Rozdzielnica modułowa typu wnękowego
2. Zastosować aparaturę modułową 6kA
3. Stopień ochrony obudowy min. IP30
4. Wszystkie pola odpływowe oraz aparaty wyposażyć  w szyldziki opisowe
5. Rozdzielnicę wyposażyć w aktualny schemat.

Moc zainstalowana Pi [kW] 0,31 0,10 0,26 0,26 0,15 0,15
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Rozdzielnica modułowa 5x24 typu wnękowego,
IP30, I klasa, zamykana na klucz
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