LEGENDA

Rysunek Nazwa

Panel fotowoltaiczny polikrystaliczny 370 Wp
masa 18,5 kg, wymiar 1700x1016x40mm, puszka IP65
@ L Korytko kablowe metalowe cynkowane 100x50

é L4 Przepust kablowy do dachu
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UWAGI:
1. Do potaczen po stronie DC zastosowac przewody fotowoltaiczne odporne na promieniowanie UV
o przekroju min. 6 mm2 prowadzone w ocynkowanych metalowych korytkach.
2. Polgczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodami LgYzo 6 mm2.
3. Wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej wystajace ponad dach chroni¢ zwodami pionowymi o wysokosci
dobranej do chronionych elementow, zwody potaczy¢ z siatka zwodow pionowych.
4. Wszystkie zastosowane urzadzenia, materialy musza posiada¢ odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub atesty.
5. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami branzowymi.
vk Rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku remizy
strazackiej w celu utworzenia Centrum Aktywnosci Kulturalnej
w Zaregbach ko$cielnych
Asystent projektanta: Podpis Inwestor: D i
Gmina Zareby Koscielne a
ul. Kowalska 14 05.0:
mgr inz. Piotr 07-323 Zareby Koscielne
Swiecki
¢ Lokalizage: dz. nr 217, 218, 219
obreb Zareby Koscielne
Projektant: Podpis Rysunek:
Do Wiadystaw Schemat ideowy rozdzielnicy
zlerzega
upr. WA-466/92 RE2 (parter)
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