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SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG (PARTER)
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“FGLOWNA SZYNA Numer obwodu 1 2 3 4 5 6
NE 8 LiéIISELI)/;IAJACA Oznaczenia zaciskow L1L2L3 L1L2L3 L1L2,L3 12,3 12,3 L1L2.L3
o
ucj T Opis obwod Rozdzielnica Rozdzielnica Rozdzielnica Rozdzielnica Rozdzielnica
NI E pis obwodu RE1 RE2 RE3 RE4 RE5
= < . : Zasilanie z minielektrowni
E Moc zalnlstaIO\.Nana Pi [kW] 33,65 16,26 58,05 416 32,93 fotowoltaicznej 20 kWp
= Moc obcigzenia Po [kW] 16,83 8,13 34,83 2,08 16,32
L R<100 Prad obcigzenia [A] 25,56 12,35 52,92 3,16 24,79
i = Typ i przekrdj przewodu [mm?)| YLYz05x16 | YLY205x10 | YLY205x25 | YLY205x10 | YLYz05x16 YLYz0 5x10
160 Dtugos¢ przewodu [m] 15m 58m 54m 75m 55m 55m
istn. ztacze linii napowietrznej Spadek napiecia [%] 017 0,41 0,80 0,16 0,59 0,82
Zestawienie materiatow rozdzielnicy gtéwnej RG
Lp.  |Nazwa Jednostka|  llos¢ UWAGI:
. |Rozdzielnica moduiowa typu wnekowego, ot 1 1. Rozdzielnica modutowa typu wnegkowego Pi = 144.75 kW
IP30, I klasa ochronnosci, zamykana na klucz 2. Stopieh ochrony obudowy IP30 ' y
2 |Wytacznik mocy z wyzwalaczem wzrostowym 160A3P | szt. 1 3. Moc i warto$é Zabezpieczeh wg. umowy z ZE. kJ=035
3 Rodlacanik bezpiecznikowy modufowy 634, 3P szt 6 4. Przed rozpoczeciem prac nalezy wystapi¢ do Z.E. Po = 50,66 kW
4 (Ochronnik przepiec yp B + C, 8P szt ! z pismem o rozplombowanie i ponowne zapomblowanie _
5 Wytacznik nadpradowy 35A C, 3P, 6kA szt. 1 uktadéw pomiarowych ("CZI’]ik&) COS @ - 0,95
6 Wytacznik nadpradowy 40A C, 3P, 6kA szt. 1 L C e s =
7 Wylacznik nadpradowy 2A B, 1P, 6kA o 3 5. W rozdzielnicy przewidzie¢ 20 kW rezerwy. lo=76,97 A
8 Lampka 3P, 230V, AC szt. 1
9 |Przycisk GWP w czerwonym kolorze ze zbijang szybka | szt. 1 OBk Rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku remizy

Zestawienie materiatdw rozdzielnicy pomiarowej RP1

Obudowa rozdzielnicy licznikowej podtynkowa RP1

1 na 2 liczniki 3 fazowe, 24moduty, zamykana na klucz, szt. 1
z szybka, IP31, | klasa ochronnosci

2 Licznik tréjfazowy dwukierunkowy szt. 1

3 Licznik tréjfazowy jednokierunkowy szt. 1

4 Roztacznik bezpiecznikowy modutowy 63A, 3P szt. 1
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