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demontaż drzwi istniejacych, poszerzenie otworu
- wymiana nadproża

na 2xHEA100, spód + 3,30m

wykucie otworu
wstawienie nadproża

2xIPE 180, spód + 3,50 m

otwór went. istn.
do zaślepienia

belka i słup stalowy
zabezpieczyć do R 120

otwór went. istn.
zaślepić

otwory went. istn.
sprawdzić drożność
wyposażyć każdy w

nasadę obrotową

demontaż okna istniejącego, otwór drzwiowy
w miejscu okna - nowe nadproże 2xHEA100,

nadproże istn. do pozostawienia

izolacja wełna min.

kabiny wydzielone płytą meblową
na pełną wysokość

wykucie otworu
wstawienie nadproża

2xIPE 200, spód + 3,30 m
naroża muru wzmocnione

kątownikami

demontaż okna istniejącego, wykucie otworu
wstawienie nadproża

2xIPE 200, spód + 3,30 m

rdzeń 25x25cm rdzeń 25x25cm
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+1,72m

rdzeń
25x35cm

rdzeń
25x35cm

rdzeń
25x35cm

rdzeń
25x35cm

rdzeń
25x35cm

otwór went. istn.
do zaślepienia

okna do demontażu
otwory do

zamurowania i
docieplenia wełną

mineralną

demontaż okna istniejącego, zamurowanie otworu

demontaż okna istniejącego,
zamurowanie otworu

centrala
wentylacyjna
podwieszona

wymiana istniejącej izolacji ze styropianu na wełnę
mineralną 13cm o współczynniku lambda 0,030
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wykonać nawiew do garażu
kratką 30 cm nad posadzką

WC NIEPEŁNOSPR.
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WYKAZ POMIESZCZEŃ
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WYBURZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

IZOLACJA PROJEKTOWANA
STYROPIAN

OZNACZENIA
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EI 30
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wywiewki
podłączenie pod stropem
powyżej murowane z kształtek
wyloty wyposażyć w nasady
obrotowe
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H
 2

5

+
 4
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elewacja wschodnia - izolacja wełną
mineralną

strop typu Klein:
strop istniejący do
wzmocnienia wg opsiu
konstrukcji - belki istniejące
oczyścić zabezpieczyć do
R120
stalowe elementy
wzmocnienia równiez
zabezpieczone do R120
obudową systemową

granica działki

granica działki

IZOLACJA PROJEKTOWANA
WEŁNA MINERALNA

S1

S2

S
2

S
1

S
5

S
5

S6 S5B
S5B

wywiewki podłączenie
pod stropem powyżej
murowane z kształtek
ceramicznych,
dorpowadzić
podłączenie rurą spiro
ponad sufitem
podwieszanym

UWAGA !
W części istniejącej z uwagi na niedokładności budowalne wymiary mogą różnić od rzeczywistych się w granicach 5% -
w miejscach gdzie wymagana jest dokładność sprawdzić wymiary w rzeczywistości.

SAMOZAMYKACZ

SAMOZAMYKACZ

S
A

M
O

Z
A

M
Y

K
A

C
Z

strop typu Klein: demontaż
sufitu podwieszanego
strop istniejący do
wzmocnienia wg opsiu
konstrukcji - belki istniejące
oczyścić zabezpieczyć do
R120
stalowe elementy
wzmocnienia równiez
zabezpieczone do R120
obudową systemową.
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12. PRZEDSIONEK POŻAROWY

kontrola dostępu

kontrola dostępu

12
posadzka w pom.
2 i 3 do remontu

posadzka w pom.
2 i 3 do remontu

sufit podwieszany
modułowy h =3,0m

sufit podwieszany
modułowy h =3,0m
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