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1. OSWIADCZENIE
dnia 30.01.2023r.

Dotyczy projektu budowlanego zamiennego instalacji wewnetrznych :

- centralnego ogrzewania,

- wentylacji mechanicznej

- klimatyzacji
w przebudowie i rozbudowie budynku straznicy OSP, w miejscowosci 98-160 Marzenin
ul. taska 5, dziatka nr ew. 629 i 622/1.

Inwestor : Ochotnicza Straz Pozarna
98-160 Marzenin ul. taska 5

Stwierdzam, ze projekt budowlany zamienny w/w instalacji jest wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat : Sprawdzit :

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekt architektury budynku

e Uzgodnienia z architektem i przedstawicielem inwestora

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie i pdzniejsze zmiany

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt budowlany zamienny instalacji wewnetrznych

- centralnego ogrzewania,

- wentylacji mechanicznej

- klimatyzacji
w przebudowie i rozbudowie budynku straznicy OSP, w miejscowosci 98-160 Marzenin
ul. taska 5, dziatka nr ew. 629 i 622/1.

4. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WEWNETRZNYCH
4.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie wodne w systemie zamknietym. Odbiornikami
ciepta beda w garazach grzejniki stalowe, a w pozostatych pomieszczeniach wezownice
ogrzewania podftogowego. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o temperaturze
50/40°C. Poziome rurociggi rozprowadzi¢ w podtodze, w izolacji ,Thermaflex”,
,Poolflex” warstwie styropianu podtogowego. Instalacje zasilajgcg nagrzewnice wodna
w centrali wentylacyjnej uktadu NW2 prowadzié w warstwie pod sufitem
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podwieszanym. Projektowang instalacje wykona¢ z rur KAN-therm Stell lub
rdwnowazny zamiennik tgczonych poprzez zaprasowywanie stalowych ksztattek.
Natomiast projektowang instalacje od pompy poprzez bufor do rozdzielaczy wykona¢
z rur polipropylenowych tgczonych w systemie zgrzewanym. Obiegi od rozdzielaczy do
poszczegdlnych petli podtogowych wykonac przewodami tworzywowymi typu pp lub
pex tgczonymi zaciskowo, np.: system Danfoss Alu Pert. Instalacje poprowadzi¢ ze
Zrodta ciepta do 3 rozdzielaczy :
e rozdzielacz podtogowy 10-obiegowy na parterze, ozn. R1
— zainstalowany w komunikacji (pom. nr 5)
e rozdzielacz podtogowy 10-obiegowy na pietrze, ozn. R2
— zainstalowany w pomieszczeniu technicznym (pom. nr 1.10)
e rozdzielacz podtogowy 12-obiegowy na pietrze (podfoga sucha), ozn. R3
— zainstalowany w pomieszczeniu sali wielofunkcyjnej (pom. nr 1.1)
Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilata zbiornik buforowy o pojemnosci 500
litrdw, np.: SG(B) 500 firmy Galmet lub réwnowazny zamiennik, do magazynowania
wody na cele grzewcze obiektu oraz 300 litrowy zasobnik c.w.u Tower Grand firmy
Galmet lub réwnowazny zamiennik.
Na podtaczeniu nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej uktadu NW2 zastosowac zawér
tréjdrogowy zgodny z wytycznymi producenta centrali.
Zaprojektowane zgodnie z sugestig przedstawiciela inwestora grzejniki do ogrzewania
garazy nie nalezy wyposaza¢ w gtowice termostatyczne ze wzgledu na zasilenie catego
uktadu przez powietrzng pompe ciepta.
W przejsciach przez $ciany i stropy rurociaggi uktadaé¢ w tulejach ochronnych — np.:
rurach stalowych.
Wszystkie otwory w Scianach konstrukcyjnych i w stropach nalezy wykonaé¢ bez
naruszenia konstrukcji budynku.
Straty ciepta policzono wskaznikowo uwzgledniajgc obowigzujgce normy :
PN-91/B-02020, PN-82/B-02402, PN-83/B-03406, PN-B 03406 oraz PN-EN 12831.

Ptukanie i préby

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje nalezy trzykrotnie wyptuka¢ woda
z predkoscig przeptywu v=1,5 m/s pod cisnieniem p=8kG/cm2 w czasie 30 min. na
warunkach obowigzujgcej normy PN/B-10400. Nastepnie wykona¢ probe szczelnosci
na zimno i na gorgco przez 24 godz. przy odcietym zbiorniku wyréwnawczym otwartym
dokonujac jednoczesnej regulacji instalacji co.

Instalacje danej gatezi napetni¢ wodg, doktadnie odpowietrzyé i odcigé zaworami.
Nastepnie podnies¢ cisnienie do wysokosci 5,5 bara. Po uptywie 2 godzin cisnienie
uzupetnié. Czas proby 24h. Instalacja jest szczelna gdy nie nastgpit wyciek wody,
a spadek cisnienia nie przekroczyt 1,5 bara. Po uzyskaniu pozytywnego rezultatu mozna
przystgpic¢ do préby na ,,gorgco” potaczonej z regulacjg instalacji.

Uzupetnianie wody w instalacji.

Uzupetnianie wody w ztadzie instalacji centralnego ogrzewania odbywaé sie bedzie
z instalacji wodociggowej zasilanej z miejskich urzadzehn wodociggowych. Woda
w instalacji centralnego ogrzewania oraz stuzgca do uzupetniania ztadu powinna
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-85/C-04601. Uzupetnianie wody
przeprowadza¢ sie bedzie pod cisnieniem w instalacji wody zimnej. Wskaznikiem przy
uzupetnianiu wody bedzie manometr zamontowany na podtgczeniu naczynia
wzbiorczego przeponowego.
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Izolacja cieplna przewoddéw

Instalacje izolowac otuling o grubosciach zgodnych z wytycznymi ogtoszonymi w Rozp.
Min. Infrastruktury z 06.11.2008r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie pkt. 1.5 zat. nr 2.),
ktdra wynosi odpowiednio:
e przewdd do @22 — grubosé réwna 20mm,
e przewdd od @22 do @35 — grubosé réwna 30mm,
e dla przewoddéw utozonych na stropie miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
wartosc izolacji moze by¢ pomniejszona o 50%, czyli :
o przewdd do @22 — grubosé réwna 10mm,
o przewdd od @22 do P35 — grubosé réwna 15mm.

Opis maszynowni pomp ciepta

Maszynownia zlokalizowana zostata na parterze budynku w odrebnym pomieszczeniu
Technicznym 1.10. Obliczen strat ciepta budynku dokonano za pomocg programu
Audytor OZC 7.0 Pro. produkcji Sankom.

- Zapotrzebowanie ciepfa

a) straty ciepta z przegrdd i wentylacji grawitacji :
Q przegr = 32,93 kW
b) na potrzeby wentylacji mechanicznej :
went = 3,20 kW
c) zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowg dla 8 osdb :
V=8x1101/24=36,71/h
Qau=1,2x36,7x50x1,163=2561W
Q cwu = 2,60 kW

Q przegr T Quwent+ Q cwu =38,73 kW

Dobrano pompe ciepta powietrze/woda typu split (ozn. JEDZ2) o tgcznej mocy
grzewczej 38,996 kW, model EWYT 040CZI-A1 Daikin lub réwnowazny zamiennik w
zakresie :

- wydajnos¢ grzewcza nom. 38,996 kW

- waga 144 kg

- napiecie 3N / 400V / 50 Hz

- maks. natezenie pragdu roboczego IN/ OUT 3,8 /37,6 A

- maks. natez. prgdu do wymiarowania przewoddéw IN /OUT 4,2 / 41,7 A

- pobdér mocy 11,73 kW (przy ogrzewaniu)

Przy temperaturze zewnetrznej ponizej -10°C nalezy uwzgledni¢ zataczanie
dodatkowego Zrédta ciepta wspomagajgcego jakim jest grzatka elektryczna 6 kW
zamontowana w zbiorniku buforowym.

Dobrano zbiornik buforowy SG(B) 500 Galmet lub réwnowazny zamiennik w zakresie :

- pojemnos¢ magazynowa 467 litréw

- waga netto 105 kg

- wymiary $redn. 700/600 mm

- wysokos$¢ 1925 mm

+ Komplet elektryczny GE-6 kW



Dobrano zbiornik cieptej wody uzytkowej Tower Grand 300 Galmet lub rownowazny
zamiennik w zakresie :

- pojemnos¢ magazynowa 297 litréw
- waga netto 125 kg

- wymiary $redn. 670/550 mm

- wysokos$¢ 1615 mm

+ Komplet elektryczny GE-3 kW

Wykaz urzadzen i armatury

Nr. Ip. Nazwa elementu Jedn. | | Uwagi
miary
1 2 3 4 5
1 Powietrzna pompa ciepta typu split model EWYT 040CZI-Al kol 1 ozn. narys.
Daikin lub réwnowazny zamiennik P JEDZ2
Konstrukcja wsporcza pod montaz jednostki zewnetrznej na
2 szt. 1
dachu
3 Zbiornik buforowy SG(B) 500 Galmet lub rownowazny kol 1
zamiennik + grzatka 6 kW P
Zbiornik cieptej wody uzytkowej Tower Grand 300 Galmet lub
4 ) . Lo kpl 1
rownowazny zamiennik + grzatka 3 kW
. N . uzgodnié z
Zestaw regulacyjno-odcinajacy z zaworem tréjdrogowym
5 . . kpl 1 producentem
zgodny z wytycznymi producenta centrali NW2 .
centrali
6 Rura miedziana chfodnicza w otulinie $12,7/$28,6 mb 6
Rury polipropylenowe do centralnego ogrzewania PPGF
7 @ 63x10,5 mb 4
+ szacunkowa ilos¢ ksztattek kpl 1
3 Izolacja z pianki PE do temp. 105°C o $rednicy wewnetrznej mb 4
#63 mm, grubosé min. 20 mm
Rury polipropylenowe do centralnego ogrzewania PN20 :
9 - ¢ 40x6,7 mb 26
+ szacunkowa ilos¢ ksztattek kpl 1
Izolacja z pianki PE do temp. 105°C o $rednicy wewnetrznej
10 e mb 26
@42 mm, grubos$¢ min. 20 mm
Rury polipropylenowe do centralnego ogrzewania PN20 :
11 - ¢ 35x5,4 mb 70
+ szacunkowa ilos¢ ksztattek kpl 1
Izolacja z pianki PE do temp. 105°C o $rednicy wewnetrznej
12 L. mb 70
@35 mm, grubos$¢ min. 20 mm
Rury polipropylenowe do centralnego ogrzewania PN20 :
13 - ¢ 25x4,2 mb 20
+ szacunkowa ilos¢ ksztattek kpl 1
Izolacja z pianki PE do temp. 105°C o $rednicy wewnetrznej
14 . mb 20
@28 mm, grubos$¢ min. 20 mm
Rury polipropylenowe do centralnego ogrzewania PN20 :
15 -9 20x3,4 mb 52
+ szacunkowa ilos¢ ksztattek kpl 1
Izolacja z pianki PE do temp. 105°C o $rednicy wewnetrznej
16 e mb 52
@22 mm, grubos$¢ min. 20 mm
Rury stalowe zaprasowywane do zasilenia nagrzewnicy w
17 centrali NW2 :
-9 25 mb 10
+ szacunkowa ilos¢ ksztattek kpl 1
- - o 2 - -
18 Izolacja z pianki PE do temp. 105°C o $rednicy wewnetrznej mb 10

28 mm, grubos¢ min. 20 mm




19 Rura instalacji podtogowej pex $16x2,0 mb 1100
20 Rura instalacji podtogowej PE-RT-EVOH-PE (podtoga sucha) mb 1400

$16x2,0

Rozdzielacz podtogowy 10-obiegowy z wyposazeniem
21 (przeptywomierze, nyple, zawdr spustowy, wktadki zaworowe kpl 2

na belce powrotnej, szafka podtynkowa)

Rozdzielacz podtogowy (podtoga sucha) 8-obiegowy z
22 wyposazeniem (przeptywomierze, nyple, zawoér spustowy, kpl 2

wktadki zaworowe na belce powrotnej, szafka podtynkowa)
23 Rozdzielacz zasilanie / powrdt w maszynowni pompy ciepta sot )

DN 100 (uzgodnic¢ z producentem pompy ciepfa) '
24 Zawor tréjdrogowy z sitownikiem (schemat poz. 3) kpl 1
25 Grzejnik stalowy ptytowy, podejscie dolne 2-ptytowy 900/2000 szt. 2
26 Grzejnik stalowy ptytowy, podejscie dolne 2-ptytowy 900/1400 szt. 1
27 Grzejnik stalowy ptytowy, podejscie dolne 2-ptytowy 900/1400 szt. 1
28 Zawor odcinajacy katowy 1/2" szt. 8
29 Uzdatniacz wody szt. 1
30 Separator powietrza szt. 1
31 Filtr siatkowy szt. 6
32 Zawor zwrotny sprezynowy szt. 7
33 Pompa cyrkulacji c.o. szt. 4
34 Zawoér plombowany szt. 2
35 Zawor bezpieczenstwa na c.o. szt. 1
36 Zawdr odcinajacy szt. 28
37 Naczynie przeponowe do c.w.u. szt. 1
38 Naczynie wzbiorcze do c.o. szt. 1
39 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. szt. 1
40 Zawor bezpieczenstwa na zimnej wodzie szt. 1
41 Manometr i termometr szt. 6
42 Tasma brzegowa z klejem (zwdj 25m) mb 280
43 Zawor kulowy odcinajgcy z pétsrubunkiem 1" - czerwony szt. 4
44 Zawor kulowy odcinajgcy z potsrubunkiem 1" - niebieski szt. 4
45 Ztgczka zaciskowa 3/4" - 16x2,0 szt. 72
46 Ptyta styropianowa do ogrzewania podtogowego m?2 360
47 Styropianowa ptyta prosta + folia Al. 1200x600x25mm szt. 247
48 Styropianowa ptyta skretna + folia Al. 1200x600x25mm szt. 28
49 Ptyta z wypustkami Euro-TOP 1400x800x24mm szt. 3
50 Tasma brzegowa do systemoéw suchych z klejem (zwdéj 25mb) mb 250

Ewentualna armatura sterujgca do ogrzewania podtogowego w
51 sali wielofunkcyjnej : Listwa do ogrzewania podtogowego V3, kpl 1

Termostat V3-4szt., Centrala HUB V3, Adapter do Smart HUB,

Sitownik termiczny M30x1,5 230V-16 szt.

Chemia budowlana do ogrzewania podtogowego w sali

wielofunkcyjnej : przygotowanie podtoza - Murexin CA 20 -

3szt, : gruntowanie podtoza - Murexin DX 9 - 2szt, klej do
52 . . kpl 1

ptytek systemowych Murexin KGX 45 - 30szt, klej do mat

Murexin DKM 95 - 47szt, , klej do ptytek Murexin Supraflex SFS

2 - 30szt, mata Termo-Top 1000x600x2 mm - 343szt.

4.2. Instalacja wewnetrzna wentylacji mechanicznej.

Projekt przewiduje wykonanie 3 uktadéw wentylacji

z zastosowaniem wysokosprawnego odzysku ciepta :
1. Uktad NW1 obstugujacy pomieszczenia na parterze :
- Przedsionek

mechanicznej




- Komunikacja
- Biblioteka
- Dyzurka OSP
- WC mezczyzn (nawiew)
- WC kobiet (nawiew)
2. Uktad NW2 obstugujacy pomieszczenie sali wielofunkcyjnej na pietrze.
3. Uktad NW3 obstugujgcy pomieszczenia na pietrze :
- Komunikacje
- Szatnia
- Biuro Instruktora
- WC obstugi (nawiew)
- Zmywalnia
- Rozdzielnia
- Pom. Techniczne
Pomieszczenia bedg wentylowane przez 3 centrale nawiewno-wywiewny ozn.
NW1,NW2 i NW3. Pomieszczenia porzgdkowe i WC bedg wentylowane przez
wywotywanie wymuszonego wyciggu 7 wentylatorami $ciennymi (osiowe) :
e Pomieszczenie porzgdkowe nr 8, ozn. ukfadu - Wd1
WC niepetnosprawnych, pom. nr 9, ozn. ukfadu - Wc1l
WC mezczyzn, pom. nr 10, ozn. uktadu - Wc2
WC kobiet, pom. nr 11, ozn. uktadu - Wc3
WC obstugi, pom. nr 1.6, ozn. uktadu - Wc4
Pomieszczenie porzgdkowe nr 1.7, ozn. ukfadu - Wd2
e Pomieszczenia techniczne nr 1.10, ozn. uktadu - Wd3

Dobor ilosci powietrza wentylacyjnego opiera sie gtéwnie na zatozeniach :
- zapewnienie wymagane krotnosci wymian w pom. szatni 4,0 wym./h,
- 30m3hnat osobe,
- 50 m®/h na miske ustepowa,

Przewody wentylacyjne

Kanaty nawiewne oraz wywiewne projektowanych instalacji nalezy
poprowadzi¢ w przestrzeni podstropowe] (bedzie zabudowa karton gipsem). Kanaty
zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne jak i okragte typu spiro.
Kanaty i ksztattki nawiewne oraz wywiewne zaizolowa¢ izolacja kauczukowg - Rola
Armaflex SA lub zamiennik rédwnowazny o grubosci 10mm lub wetng mineralng
z warstwa folii aluminiowej o gr. min. 50 mm. Natomiast kanaty i ksztattki od central do
czerpni i wyrzutni zaizolowac izolacjg kauczukowg - Rola Armaflex SA lub zamiennik
rbwnowazny o grubosci 2 x min.10mm lub wetng mineralng z warstwg folii
aluminiowej o gr. min. 100 mm.

Na etapie montazu instalacji przewidzie¢ na kanatach i ksztattkach instalacji nawiewnej
oraz wywiewnej klapy rewizyjne.

Zatozenia doboru miejsca klap :

- dla szczotek czyszczacych odlegtosci miedzy rewizjami max 30m

- dla robota czyszczacego odlegtosci miedzy rewizjami max 50m

Zestawienie ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego :



Nr . .| Powier | Kubat llos¢ Ozn. ”(.)éé |I9§é
pom. Nazwa pomieszczenia zchnia ura wymian Instal. powu.etrza pOW|e.trza
nawiew wywiew
- m’ m’ 1/h - [m*/h] [m*/h]
1 2 3 4 5 6 7 8
PARTER
1 |Garaz 97,9 |325,03 Wentylacja grawitacyjna
2 |Garaz 73,9 |245,35 Wentylacja grawitacyjna
3 | Magazyn 13 43,16 Wentylacja grawitacyjna
4 | Przedsionek 11,7 38,84 0,8 NW1 30
5 | Komunikacja 15,8 52,46 1,1 NW1 60
6 |Biblioteka 384 |127,49 1,6 NW1 210 210
7 Dyzurka OSP 17,8 59,10 4,1 NW1 240 240
8 |Pom. Porzagdkowe 5,2 17,26 1,7 wd1 30
9 | WC niepetnospr. 5,1 16,93 3,0 Wcl 50
10 | WC mezczyzn 11,7 38,84 2,1 NW1/Wc2 50 80
11 |WC kobiet 8,4 27,89 3,6 NW1/Wc3 50 100
12 |Przedsionek pozarowy| 2,9 9,63 Wentylacja grawitacyjna
PIETRO
1.1 |Sala wielofunkcyjna 185,2 | 740,80 3,4 NW2 2500 2500
1.2 |Komunikacja 17,6 | 53,68 0,6 NW3 30
1.3 | Komunikacja 11,8 35,99 0,8 NW3 30
1.4 |Szatnia 19,2 | 58,56 4,0 NW3 240 240
1.5 |Biuro instruktora 9,6 29,28 1,7 NW3 50 50
1.6 | WC obstugi 4,4 13,42 3,7 NW3 50 50
1.7 |Pom. Porzadkowe 3 9,15 3,3 Wd2 30
1.8 |Zmywalnia 4,3 13,12 10,0 NW3 150
1.9 |Rozdzielnia 40,9 |124,75 1,6 NW3 200 50
1.10 | Pom. Techniczne 8,7 26,54 1,0 wd3 27
Instalacja NW1 - centrala wewnetrzna podwieszana 640 450
Instalacja NW2 - centrala wewnetrzna podwieszana 2500 2500
Instalacja NW3 - centrala wewnetrzna podwieszana 700 590
Instalacja Wc1 - wentylator scienny - wywiewna z WC 50
Instalacja Wc2 - wentylator scienny - wywiewna z WC 80
Instalacja Wc3 - wentylator Scienny - wywiewna z WC 100
Instalacja Wc4 - wentylator Scienny - wywiewna z WC 50
Instalacja Wd1 - wentylator $cienny 30
Instalacja Wd2 - wentylator Scienny 30
Instalacja Wd3 - wentylator Scienny 27

Elementy nawiewne i wywiewne, czerpnia i wyrzutnia

W pomieszczeniach : sali wielofunkcyjnej, szatni, biblioteki i dyzurce OSP
nawiew zaprojektowano poprzez nawiewniki 4-drogowe. Natomiast wywiew
w pomieszczeniach : sali wielofunkcyjnej, szatni, biblioteki, dyzurce OSP jak i zmywalni
przez wywiewniki perforowane. Wszystkie nawiewniki i wywiewniki sufitowe
wyposazy¢ w puszki rozprezne z krdécami bocznymi. Nawiew i wywiew




W pomieszczeniu rozdzielni zaprojektowano poprzez kratki nawiewne i wywiewne
zamontowane w puszki rozprezne. W pozostatych pomieszczeniach wentylowanych
mechanicznie zastosowano anemostaty typu zawodr. Wszystkie trzy centrale tak
usytuowano aby czerpnia umieszczona byta od pétnocnej strony swiata. Spody wlotu
czerpni oraz spdd wylotu wyrzutni zamontowac¢ na min. wysokosci 2,0 m . p.t. Centrale
powinny posiadac na zaczerpie powietrza Swiezego przepustnice zamykajgce lub klapy
zwrotne, pozwalajgce na automatyczne zamkniecie doptywu powietrza przy nie
pracujace]j centrali. Wyrzutnie zaprojektowano w dachu oddalone od krawedzi o min.
4,0m w poziomie.

Po uruchomieniu instalacji nalezy dokona¢ doktadnego pomiaru ilosci powietrza
wentylacyjnego w kazdym pomieszczeniu, a nastepnie wykonaé regulacje ilosci
powietrza wentylacyjnego za pomocg przepustnic regulujgcych. Przy montazu
przepustnic nalezy sie trzymaé rysunkdéw tak aby kazdy nawiewnik i wywiewnik miat
mozliwosé regulacji.

Kanat nawiewny przechodzacy przez sciane wewnetrzng przedsionka (pom. nr 4)
o odpornosci przeciwpozarowej REl 60 uzbroi¢ w klape ppoz o min. odpornosci EIS 60.
Podobnie na pietrze kanat nawiewny przechodzacy przez $ciane wewnetrzng
komunikacji 1.2 o odpornosci przeciwpozarowej REI 60 uzbroi¢ w klape ppoz o min.
odpornosci EIS 60. Kanaty wentylacyjne przechodzgce przez poddasze nieuzytkowe
(przestrzen pod dachem) obudowaé ptytg przeciwpozarowg o odpornosci ogniowej do
El 60.

Centrala wentylacyjna i wentylatory

Do wentylacji projektowanych pomieszczen zastosowano centrale :
- Uktad NW1 (parter) obstugiwany wewnetrzng centralg nawiewno-wywiewng
z krzyzowym wymiennikiem odzysku ciepta. Centrale podwiesi¢ do stropu
w pomieszczeniu WC - nr 9. Na odejsciach instalacji do pomieszczenn WC zastosowac
klapy zwrotny. Sterowanie pracg instalacji nalezy zrealizowa¢ poprzez zastosowanie
dedykowanego dla danej centrali programatora cyfrowego. Zakupi¢ centrale
wyposazong w nagrzewnice elektryczne.
- Uktad NW2 (pietro) obstugiwany wewnetrzng centralg nawiewno-wywiewng
z krzyzowym wymiennikiem odzysku ciepta. Centrale podwiesi¢ do stropu
W pomieszczeniu szatni - nr 1.4. Sterowanie pracg instalacji nalezy zrealizowa¢ poprzez
zastosowanie dedykowanego dla danej centrali programatora cyfrowego. Zakupic
centrale wyposazong w nagrzewnice wodng.
- Uktad NW3 (pietro) obstugiwany wewnetrzng centralg nawiewno-wywiewng
z krzyzowym wymiennikiem odzysku ciepta. Centrale podwiesi¢ do stropu
w pomieszczeniu Technicznym - nr 1.10. Na odejsciach instalacji do pomieszczenia WC
zastosowac klapy zwrotne. Sterowanie pracg instalacji nalezy zrealizowa¢ poprzez
zastosowanie dedykowanego dla danej centrali programatora cyfrowego. Zakupic¢
centrale wyposazong w nagrzewnice elektryczne.
Od central wykonaé¢ odprowadzenie kondensatu przewodami pvc Ilub pp
o srednicy ¢50 mm dla NW2 i 32 i o $rednicy $32 mm dla NW1, NW3. Poprzez syfon
wigczy¢ przewdd kondensatu do instalacji kanalizacji sanitarnej.
Urzadzenia zastosowane w centralach winny by¢ zgodne z dyrektywa

- rozporzadzeniem komisji UE nr 1253/2014 (nazywane Dyrektywa
w sprawie Ekoprojektu), ktéra od 1 stycznia 2016r. w budynkach niemieszkalnych
narzuca wymaganie rownolegtego spetnienia dwdch ponizszych warunkéw :
. Centrale wentylacyjne powinny posiada¢ odpowiednig sprawnos¢ ukfadu

odzysku ciepta (UOC). Sprawnos¢ ta od stycznia 2016 roku nie powinna by¢
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mniejsza niz 67% (63% w przypadku odzysku ciepta z medium posredniczgcym),
natomiast od stycznia 2018 roku wartosci te zostang zwiekszone — minimalna
sprawnos¢ odzysku ciepta wynosic¢ bedzie 73% (68% dla czynnika posredniczgcego).
Istotne jest réwniez wtasciwe obliczanie sprawnosci odzysku ciepta — strumienie
powietrza muszg by¢ zbilansowane, odpowiednia powinna byé rédwniez réznica
temperatury wewnetrznej i zewnetrznej (13 K);

Kolejnym warunkiem, ktéry musi zosta¢ spetniony jest osiggniecie
odpowiedniego poziomu wewnetrznej jednostkowej mocy wentylatorow (JMW,).
W tym przypadku pod uwage brane sg wewnetrzne czesci petnigce funkcje
wentylacji, czyli filtry powietrza, wymiennik ciepta i same wentylatory. Dla
,konfiguracji wzorcowej JSW” czyli centrali wyposazonej w obudowe, co najmniej
jeden wentylator z ukfadem regulacji bezstopniowej lub z napedem
wielobiegowym, a takze z zastosowaniem filtra po stronie wlotu ( w czysty bardzo
doktadny filtr) JMWint jimit (maksymalna wewnetrzna jednostkowa moc
wentylatora) wynosi maks. 250 W/(m?/s).

Wykaz urzadzen i armatury

Nr. Ip. Nazwa elementu Jedn. |, e Uwagi
miary
1 2 3 4 5
Centrala wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna z
wymiennikiem ciepta o wydajnosci 2500 m3/h przy sprezu
1 kpl 1 ozn. NW2

dyspozycyjnym min. 250 Pa + regulator sterowania pracg
centrali + ewentualne elementy montazowe + syfon skroplin

Nagrzewnica wodna o mocy 3,2 kW przy temp. wody
2 centralnego ogrzewania 50/30°C (zaznaczy¢ w zamowieniu, ze kpl 1 ozn. NW2
nagrzewnica na wyposazeniu centrali)

Centrala wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna z
wymiennikiem ciepta o wydajnosci 640/450 m3/h przy sprezu

3 dyspozycyjnym min. 220 Pa + regulator sterowania pracg kpl 1 ozn. NW1
centrali + ewentualne elementy montazowe + syfon skroplin
Centrala wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna z

4 wymiennikiem ciepta o wydajnosci 700/590 m3/h przy sprezu kpl 1 ozn. NW3

dyspozycyjnym min. 220 Pa + regulator sterowania praca
centrali + ewentualne elementy montazowe + syfon skroplin

Wentylator osiowy (fazienkowy) z mozliwoscig podtgczenia do
5 wiacznika Swiatta i z opdzniaczem czasowym np.: Silent-200 szt. 6
Design Venture Industries lub rownowazny

Klapa zwrotna na czerpni lub przepustnica zamykajaca

6 automatycznie kanat przy wytgczonej pracy centrali NW3 - szt. 1
700x400

7 Klapa zwrotna na czerpni zamykajgca automatycznie kanat przy ot 5
wyltaczonej pracy centrali NW1i NW3 - 250

8 Klapa zwrotna na kanale 100 szt. 3

9 Klapa ppoz. EIS 60 $100 szt. 3

10 Czerpnia Scienna z siatkg 600x500 szt. 1

11 Czerpnia Scienna z siatkg 315 szt. 2

12 Wyrzutnia $cienna z siatkg 100 szt. 1
Wyrzutnia dachowa typu B z siatkg 500x500 uktadu NW2

13 posadowiona na podstawie dachowej All i na cokole kpl 1
izolowanym (gr. 100mm)
Wyrzutnia dachowa typu B z siatkg 500x500 uktadu NW1

14 posadowiona na podstawie dachowej All i na cokole kpl 1

izolowanym (gr. 100mm)
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Wyrzutnia dachowa typu C z siatkg 3200 posadowiona na

15 podstawie dachowej A2 i na cokole izolowanym (gr. 100mm) kpl !
Kratka aluminiowa 400x125 z lamelami poziomymi + puszka
16 . > kpl 2
rozprezna z kréécem bocznym 125
Kratka aluminiowa 250x125 z lamelami poziomymi + puszka
17 . » kpl 1
rozprezna z kréécem centralnym 100
Anemostat 4-drogowy nawiewny 412x4120 + puszka rozprezna
18 L kpl 8
z kréécem bocznym 200
Anemostat 4-drogowy nawiewny 350x350 + puszka rozprezna z
19 L kpl 3
kré¢cem bocznym 160
Anemostat perforowany wywiewny 450x450 + puszka
20 . ‘s kpl 6
rozprezna z kréécem bocznym 200
Anemostat perforowany wywiewny 350x350 + puszka
21 . » kpl 3
rozprezna z kréécem bocznym 160
Anemostat perforowany wywiewny 250x250 + puszka
22 . L kpl 1
rozprezna z kréécem bocznym 100
23 Anemostat nawiewny typu zawér 100 szt. 1
24 Anemostat nawiewny typu zawor 125 szt. 2
25 Anemostat nawiewny typu zawor 160 szt. 5
26 Anemostat nawiewny typu zawor 200 szt. 1
27 Anemostat wywiewny typu zawér 160 szt. 1
28 Anemostat wywiewny typu zawor 200 szt. 1
29 Przepustnica regulujagca okragta @250 szt. 5
30 Przepustnica regulujaca okragta @200 szt. 7
31 Przepustnica regulujaca okragta @160 szt. 5
32 Przepustnica regulujgca okragta @125 szt. 4
33 Przepustnica regulujaca okragta @100 szt. 9
34 Kanaty prostokatne 100x300 dt. 6,0
35 Ksztattki prostokgtne 100x300/200x200 kpl 1
36 Kanaty prostokatne 700x400 dt. 1,5
37 Ksztattki prostokatne 700x400 kpl 1
38 Ksztattki prostokatne 600x300 kpl 1
39 Kanat prostokatny 600x300 dt. 2,0
40 Ksztattki prostokgtne 600x300 / 600x500 kpl 1
41 Kanat prostokatny 500x500 dt. 1,5
42 Ksztattki prostokatne 700x400/500x500 kpl 1
43 Ksztattki prostokatne 700x400/500x300 kpl 2
44 Ksztattki prostokatne 500x300/¢p400 kpl 2
45 Ksztattki prostokatne 500x300 kpl 1
46 Kanat okragty $400 dt. 19
47 Kanat okragty ¢$315 dt. 12
48 Kanat okragty ¢$250 dt. 50
49 Kanat okragty $200 dt. 45
50 Kanat okragty $160 dt. 32
51 Kanat okragty ¢$125 dt. 12
52 Kanat okragty ¢$100 dt. 39
53 Ksztattki okragte $160, $200, $250, $p315 kpl 1
54 Izolacja kauczukowa na wszystkie kanaty i ksztattki kpl 1
Przewdd pp ¢50 od krééca skroplin centrali do pionu kan. san.
55 h kpl 1
dtugos¢ 9mb
Przewdd pp $32 od krééca skroplin centrali do kanatu kan. san.
56 y kpl 1
dtugosc 2x4mb
57 Ptyta ppoz. EI 60 - W CZESCI BUDOWLANE) kpl 1
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4.3. Instalacja wewnetrzna klimatyzacyjna

Dla rozpatrywanej sali wielofunkcyjnej zaprojektowano system klimatyzacji ze

zmienng objetoscia oraz zmienng temperaturg czynnika  chtodniczego
w celu dostosowania do rzeczywistych potrzeb dotyczacych temperatury i wydajnosci,
zapewniajgc w ten sposdb przez caty czas optymalng efektywnos¢ sezonowga. W trybie
automatycznym system ma w nieprzerwany sposéb regulowac zaréwno temperature,
jak i ilos¢ czynnika chfodniczego zgodnie z catkowita wymagang wydajnoscig
i warunkami pogodowymi. Ze wzgledu na komfort w pomieszczeniach i oszczednosé
energii zaleca sie aby regulacja temperatury odparowania byta automatyczna i ptynna
w zaleznosci od warunkow pogodowych w zakresie 6-11 °C.
Od kazdej z jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ skropliny do projektowanego pionu
instalacji kanalizacji sanitarnej. Instalacje skroplin wykona¢ w systemie zgrzewanym
polipropylenowym pp-3 lub klejonym pcv (rys. S-006). Do spustu klimatyzatora VP 20
potgczyé rure PPR PN-20 20x3,4.

W projektowanych ukfadach klimatyzacyjnych zastosowano czynnik chtodniczy
jakim jest R410A. Jednostki wewnetrzne systemu VRV dobrano dla mocy chtodniczej
catkowitej urzadzer przy temperaturze zewnetrznej 35°C i wewnetrznej 24°C.

Jednostka zewnetrzna - 1 szt.:
Agregat chtodniczy - jednostak zewnetrzna JEDZ1 np.: RXYSQ12TY1 Daikin lub

réwnowazne w zakresie :
- wydajnos¢ chtodnicza 33,5 kW
- wydajnos¢ grzewcza 23,5 kW
- waga 180 kg
- napiecie 3N / 380-415V / 50 Hz
- zalecany bezpiecznik MFA 32A

Jednostka wewnetrzna - 5 szt.:
Klimatyzator kasetonowy - jednostka podstropowa wewnetrzna np.: FXUQ71A Daikin

lub rownowazne w zakresie :
- wydajnos¢ chtodnicza 8,0 kW
- wydajnos¢ grzewcza 9,0 kW
- waga 26 kg
- napiecie 1 /220-240V / 50 Hz
- moc ok. 0,073 kW
- zalecany bezpiecznik MFA 16A

Wykaz urzadzen i armatury lub rownowazine w zakresie :

Typ urzadzenia Nazwa modelu llos¢ Opis
1 2 3 4
Jedn. zewn. agregat chtodniczy 1 VRV, 3-fazowy o mocy chtodniczej 33,5 kW
Jedn. wewn. jednostka 5 Z pompka skroplin, wydajnos¢ cht. 8,0 kW
podstropowa
Trojnik 4 Zestaw pofaczeniowy tréjnika
Sterownik $cienny 5 Dedykowany przez producenta jednostki
nasciennej
Czynnik chtodn. R410A 3,3kg  |Dodatk. obcigz. czynn. chtod.
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Typ urzadzenia Nazwa modelu llos¢ Opis

Rura klimatyz. Instalacja ¢ 9.5 51.9m |Rura miedziana w otulinie
Instalacja ¢ 12.7 1.8m  |Rura miedziana w otulinie
Instalacja ¢ 15.9 50.8m |Rura miedziana w otulinie
Instalacja ¢ 22.2 1.1m |Rura miedziana w otulinie
Instalacja ¢ 28.6 1.8m  |Rura miedziana w otulinie

Rura do skroplin wraz [pp-3 ¢ 20 32 Rura polipropylenowa zgrzewana

z ksztattkami
pp-3 ¢ 32 16 Rura polipropylenowa zgrzewana
pp-3 ¢ 40 2 Rura polipropylenowa zgrzewana
pp-3 ¢ 50 3,5 Rura polipropylenowa zgrzewana

6. WARUNKI MONTAZOWE

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem robét wykonaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz. II” i PN wraz z zachowaniem
warunkéw BHP i p-poz oraz zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
752 15.06.2002 r. poz. 690 — tekst jednolity).

Wszystkie prace nalezy wykona¢ z zachowaniem wtasciwych warunkéw BHP.

Instalacje wykonane z zastosowaniem przewodéw metalowych, a takze
metalowg armature, oraz urzadzenia w instalacjach wykonanych z materiatéw nie
przewodzgcych pradu elektrycznego nalezy objgé elektrycznymi potgczeniami
wyrownawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999. Wszystkie
elementy uzyte do wykonania instalacji winny posiada¢ stosowne dopuszczenia
i by¢ zgodnie z nimi wykorzystane.

Montazu urzgdzen dokonaé¢ zgodnie z wytycznymi w instrukcjach montazu
urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ préby szczelnosci wykonanych
instalacji. Proby dokona¢ w obecnosci kierownika robdt instalacji sanitarnych
i zaswiadczy¢ protokotem.

Projektowat : Sprawdzit :
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAZNICY

OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MARZENINIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
MARZENIN UL. tASKA 5, DZ. NR 6291 622/1

INWESTOR:
OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W MARZENINIE
MARZENIN, UL. tASKA 5

PROJEKTANT:
MGR INZ. MARCIN PANKOWSKI
ZAM. 98-100 tASK, MAURYCA 28A
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|. Zakres robdt

1. Organizacja placu budowy

2. Nowoprojektowane roboty budowlane w obrebie obiektu kubaturowego - instalacje wewnetrzne :
- centralne ogrzewanie,
- wentylacja mechaniczna
- klimatyzacja

3. Nowoprojektowane roboty budowlane w ramach zagospodarowania terenu - instalacje zewnetrzne :
- brak

Il. Wykaz istniejgcych obiektow

- wg zagospodarowania terenu

[ll. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie dla bezpieczerstwa
i zdrowia ludzi
Teren dziatki bezposrednio przylega do ulicy o srednim natezeniu ruchu .
IV. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych
- upadek pracownika z wysokosci — podczas prac na rusztowaniach lub drabinach
- dzwiganie ciezaréw — podczas przenoszenia ciezkich materiatow ( kanaty ), roztadunek
pojazdow
- potkniecie, poslizniecie, upadek — podczas przemieszczania sie na terenie budowy lub drogach
komunikacyjnych
- porazenie prgdem elektrycznym — w trakcie obstugi urzagdzen i narzedzi elektrycznych
- zagrozenie upadkiem przedmiotu z wysokosci — podczas prac na wysokosci, upadek z géry
narzedzi, przedmiotdw, materiatow itp.
- skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi czesciami konstrukcji, blachami podczas
obrébek blacharskich, narzedziami itp.
- poparzenia — podczas kontaktu z gorgcymi powierzchniami urzgdzen elektrycznych
stosowanych na budowie, podczas przygotowania gorgcego napoju lub positku
V. Szkolenia z zakresu bhp
1. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywaé w aktach
osobowych pracownika.
2. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaz stanowiskowy, co
zostanie udokumentowane w zatgczniku do planu BIOZ.
3. Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu
szkolenia, w ktorym integralng czescia bedzie:
- realizacja robdét na wysokosci
- realizacja robét szczegdlnie niebezpiecznych
- ryzyko na stanowisku pracy
- postepowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia
- koniecznosc¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi
4. Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystgpieniem pracownika do pracy na budowie
5. Do nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiedzialne
osoby
6. Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:
- kaski — do statego korzystania na terenie placu budowy
- rekawice ochronne — do statego korzystania
VI Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom przy wykonywaniu robdt
budowlanych
- materiaty niebezpieczne: nie beda stosowane
- przechowywanie dokumentacji: biuro kierownika budowy
- sprzet przeciwpozarowy rozstawiony na terenie budowy w miejscach oznaczonych
- naterenie budowy zostanie postawiony pojemnik na odpady
- pojemnik po zapetnieniu zostanie odebrany przez wyspecjalizowang firme (MPO)
- nie przewiduje sie odpadow niebezpiecznych
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