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lub VF\)/ELNA KAII\?ERALNA (elewaycja wschodnia) P1 woe zgﬁfe'izﬁ.f Iﬁgdfolgg\?vizgym e grEeeam D1 20cm | wylewka betonowa C25/30 pod samochody ciezkie Marzenin, ul. taska 5, dz. nr 6291 622/1
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tynk wew. COKOL 5cm okladzina systemowa 10 cm wylewka betonowa zbrojona siatka strop monolityczny 4cm taty 4x5cm cm izolacja styropian parkingowy Upr 1 26/R-19 11 OOIAD
S4 _ _ o 20 cm ocieplenie styropianem fasadowym max.A=0,04 izolacja przeciwwilgociowa 10cm izolacja welna minerana 4cm kontrtaty 4x5 cm izolacja przeciwwodna PROJEKTANT SPRAWDZAJACY  [PODPIS
S2 | OKLADZINA DREWNOPODOBNA NRO tynk zywiczny mozaikowy/w gruncie folia kubetkowa lub WELNA MINERALNA (elewacja wschodnia) 25¢cm izolacja styropian posadzkowy EPS 100 tynk wew. membrana dachowa T0cm WVCIiEWki belton;wa : mgr inz. arch. Agnieszka Falek
18cm ocieplenie styropianem XPS max.A=0,036 KONIECZNE KOLKOWANIE NA CALEJ SCIANIE izolacja przeciwwodna . , 20cm krokwie 8x20cm podsypka piaskowo-cementowa upr. nr 4/R-168/LOOIA/09
5cm oktadzina elewacyjna na podkonstrukcji systemowej izolacja przeciwwodna KMB lub folia 38/42 cm | $ciana ISTNIEJACA 10cm wylewka betonowa P4 CZESC GLOWNA SALI w tym:
20cm ocieplenie styropianem fasadowym max.A=0,04 25cm Sciana konstrukcyjna z bloczka betonowego tynk wew. 20cm podsypka piaskowo-cementowa , 5cm pustka powietrzna D2 ETAP PROJEKTU
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S3 TYNK NAD OKLADZINA OKLADZINA 2¢cm legary poziomujace pomiedzy legarami istn. dzwigary kratowe drewniane - pomalowa¢ ]
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tynk i : 20 cm ocieplenie styropianem fasadowym max.A=0,04 20 cm ocieplenie styropianem fasadowym max.A=0,04 7cm wylewka betonowa zbrojona siatka paroziolacja grzybobojczy i przeciw owadom)
25¢cm ocieplenie styropianem fasadowym max. A=0,04 lub WELNA MINERALNA (elewacja wschodnia) lub WEENA MINERALNA (elewacja wschodnia) izolacja przeciwwilgociowa 19¢cm istniejacy strop typu Klein izolacja przeciwwilgociowa 30 cm izolacja pozioma wetna mineralng 30cm
KONIECZNE KOLKOWANIE NA CALEJ SCIANIE KONIECZNE KOLKOWANIE NA CALEJ SCIANIE KONIECZNE KOLKOWANIE NA CALEJ SCIANIE 4om izolacja styropian posadzkowy EPS 100 ZABEZPIECZONY DO REI120 30cm | izolacja wetna mineralna paroizolacja SKALA D’gf 2023
25¢cm $ciana konstrukcyjna z pustaka ceramicznegorsilikatowego 38/42 cm | Sciana ISTNIEJACA 38/42 cm | $ciana ISTNIEJACA paroizolacja 10 cm izolacja wetna mineralna paroizolacja sufit podwieszony systemowy REI 30 1:50 :
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