Mechanizm wykonawczy
Czujnik pogodowy @) (silownik klapy oddymiaj?cej)
DACH CP
YnTKSY2x2x0,8 HDGs 3x2,5mm2 PHY0
YnTKSY 1x2x0,8mm2 HDGs 3x2,5mm2 PH90
Optyczna czujka dymu—Typ DOR 40 COddym.

2szt. UCS6000 24A
+mod MGS60

Zas. awar. 72h
230V AC 50Hz

NKGs 3x2,5mm2 PH90

HTKSH 4x2x0,8 PH90

©

Mechanizm wykonawczy
(silownik drzwi napowietrzaj?cych)

YnTKSY2x2x0,8,

i Sygnalizator optyczno—akustyczny
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R?czny przycisk oddymiania
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2x1szt.
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Justyna Lis & Agnieszka Fatek
tel. 604 696 730
www.kiviarchitektura.pl
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Przycisk przewietrzania

PP—62 Ilub PP—-61 INWESTOR
Ochotnicza Straz Pozarna
w Marzeninie
Marzenin, ul. Laska 5

OBIEKT

I___I Przebudowa i rozbudowa budynku

straznicy OSP w Marzeninie

LOKALIZACJA
Marzenin, ul. taska 5, dz. nr 629 i 622/1

PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Seweryn Swigtek
upr. nr LOD/2232/PWOE/13

SPRAWDZAJACY PODPIS
mgr inz. Krzysztof Sztanka
upr. nr LOD/3133/PBE/16

ASYSTENT: PODPIS
Pawet Lis

ETAP PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

TYTUE RYSUNKU

SCHEM. ODDYM. KL.SCHOD.

BREACIEZQTRYCZNA SK.ALA

DATA NR RYSUNKUNR STR
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