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powiększenie otworu w dół - nadproże istniejące

w miejscu płyty balkonowej występuje przeciek,
po usunięciu posadzki i przed dociepleniem
skontaktować się z  projektantem
w celu omówienia sposobu uszczelnienia
płyty balkonowej

otwory nowe
nadproże 2xHEA 100

spód + 6,55m

POZIOM PIĘTRA DO WERYFIKACJI PO UJEDNOLICENIU
POSADZKI W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ,

DOPASOWAĆ DO POZIOMU W SALI WIELOFUNKCYJNEJ

barierka ochronna
barierka ochronna

daszek szklany systemowy,
szkło bezpieczne, elementy

mocujące stal nierdzewn,
NIE MOŻNA ZASTĄPIĆ

DASZKIEM
POLIWĘGLANOWYM!

barierka ochronna

NAD OKŁADZINĄ
DREWNIANĄ OCIEPLENIE
GR. 25CM - ROZBUDOWA
ŚCIANA ZACHODNIA

NAD OKŁADZINĄ
DREWNIANĄ OCIEPLENIE
GR. 25CM - ROZBUDOWA
ŚCIANA POŁUDNIOWA

daszek szklany systemowy,
szkło bezpieczne, elementy
mocujące stal nierdzewn,
NIE MOŻNA ZASTĄPIĆ
DASZKIEM
POLIWĘGLANOWYM!

barierka ochronna

otwór drzwiowy
projektowany

- wstawić nadproże
2xHEA100 spód +6,13m

otwór drzwiowy
projektowany

- wstawić nadproże
2xHEA100 spód +6,13m

otwór drzwiowy
projektowany

- wstawić nadproże
2xHEA100 spód +6,13m

demontaż okna,otwór drzwiowy
w miejscu okna istn.

- nowe nadproże 2xHEA100 spód
+6,13m,

nadproże istn. do pozostawienia

kształtki wentylacyjne
ceramiczne 19x19cm
-wentylacja garażu
obudowa do EI 120

stalowa obróbka ocieplenia
z kapinosem, barierka stal
malowana proszkowo
mocowana do lica

izolacja wełna min.

rdzeń 25x25cm

rdzeń 25x25cm

rdzeń 25x25cm

rdzeń 25x25cm

rdzeń
25x25cm

rdzeń 25x25cm

rdzeń 25x25cm

rdzeń 25x25cm

rdzeń 25x25cm

rdzeń
25x25cm

rdzeń
25x25cm

rdzeń
25x35cm

rdzeń
25x35cm

rdzeń
25x35cm
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podciąg 2xIPE180 spód +7,45m,
obudować systemowo do R 60

rdzeń 25x42cm

rdzeń 25x42cm

słup stalowy
zabezpieczyć do R 60
obudową systemową

dodatkowa izolacja
wełna mineralna gr. 10cm

okna do demontażu
otwory do

zamurowania i
docieplenia wełną

mineralną

centrala
wentylacyjna
podwieszona

centrala
wentylacyjna
podwieszona

czerpnia elewacyjna
60x50cm zlokalizowana pod wieńcem

wymiana istniejącej izolacji ze styropianu na wełnę
mineralną 13cm o współczynniku lambda 0,030

SZATNIA

RZUT PIĘTRA

POM. PORZĄDK.

ZMYWALNIA

KOMUNIKACJA

1. Likwidacja podłogi drewnianej
wykonanie nowej posadzki
płyta OSB 25mm na legarach
20mm do wyrównania z
poziomem stropu przy ścianie
zachodniej, na całości
pomieszczenia wykonać
posadzkę z gresu na suchym
systemie ogrzewania
podłogowego

2. Sufit istniejący do likwidacji,
dźwigary istniejące malowane do
NRO, poniżej wykonać
SYSTEMOWY sufit REI 30 na
wys. 4,10m od posadzki, którego
nie należy przebijać! Instalacje
realizować pod suftem
pożarowym w osobnej obudowie.

1.ujednolicenie posadzki z salą świetlicy
-wyrównanie poziomów szlichtą do płyty OSB
na całości gres.
2. w miejscu starej klatki schodowej nowy strop
REI 120

POM. TECHNICZNE

WC OBSŁUGI

KOMUNIKACJA
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LOKALIZACJA

Projekt budowlany zamienny
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PODPIS

PODPISPROJEKTANT
mgr inż. arch. Justyna Lis
upr. nr 29/R-191/LOOIA/09

Kivi architektura
Justyna Lis & Agnieszka Fałek

tel. 604 696 730

www.kiviarchitektura.pl

Ochotnicza Straż Pożarna
w Marzeninie

Marzenin, ul. Łaska 5

Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP
w Marzeninie

Marzenin, ul. Łaska 5, dz. nr 629 i 622/1

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Agnieszka Fałek
upr. nr 4/R-168/LOOIA/09

BIURO
INSTRUKTORA

WYKAZ POMIESZCZEŃ

1.1

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

POW. UŻYTKOWA PIĘTRA
304,40m2

istniejące

SALA
WIELOFUNKCYJNA

rozbudowa

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.10

1.6

1.9

1.8

1.7

1.3

1.4

WYBURZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

IZOLACJA PROJEKTOWANA

OZNACZENIA

ROZDZIELNIA

EI 30

REI 60
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0EI 30

10x17.4
27

11x17.4
27

elewacja wschodnia - izolacja wełną mineralną

1.10

klapa rewizyjna ze
schodami

70x120 cm
odporność pożarowa EI 60
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UWAGA !
W części istniejącej z uwagi na niedokładności budowalne wymiary mogą różnić od rzeczywistych się w granicach 5% -
w miejscach gdzie wymagana jest dokładność sprawdzić wymiary w rzeczywistości.
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Pion 100x300 do wyrzutni dachowej.
Kanał na poddaszu obudować ppoż. do EI 60.

Pion śr. 250mm do wyrzutni
dachowej. Kanał na poddaszu
obudować ppoż. do EI 60.

Kanał do
wyrzutni
dachowej,
na poddaszu
obudować
ppoż. do EI
60.

wentylacja przedsionka
w obudowie EI60

korekta lokalizacji otworów okiennych
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