granica dziafki

docieplenie attyki wethg mineralng powyzej dachu projektowanego
od strony dachu istniejgcego oraz od goéry attyki docieplenie wetng
gr. 10cm, wymiana obrébek blacharskich na attyce

- stal ocynkowana

docieplenie attyki wetng mineralng powyzej dachu projektowanego
od strony dachu istniejgcego oraz od gory attyki docieplenie wetng
gr. 10cm, wymiana obrdbek blacharskich na attyce
- stal ocynkowana

wymiana obrdbek blacharskich okapu i rynny oraz rur spustowych,

do kanalizacji deszczowej

wigczy¢ ponownie w istniejgce podtgczenie

istn. kanalizacja deszczowa

granica dziafki

istniejace wigczenie

of

izolacja|wiezy powyzej dachu styropjan gr. 20cm

\ stara dragbina do demontazu, nowa
~———drabina|ze stali malowanej proszkowo

na koloranategiczny z barierkg

7}»*
gzyms ze styropianu gr. 10cm wys.|30cm
\ istn. barierka do demontazu, nowa barierka
stal malowana proszkowo mocowana od

gory kotwami chemicznymi,

demontaz i po remoncie dachu ponowny
montaz|syreny alarmowej

— — Q]

komin wentylacyjny -
wyprowadzi¢ 60cm
ponad pota¢ dachu,
zakonczy¢ w bocznych
Sciankach kratkami
wentylacyjnymi stalowymi
- stal ocynkowana

Wyrzutnia dachowa typu B - 200x200 uktadu NW1

posadowiona na podstawie dachowej AII
i izolowanym cokole dachowym (100mm).

Kanat na poddszu obudowac ppoz. do EI 60.

8°=14%

Agregat chtodniczy - jednostak zewnetrzna

wentylacyjnymi stalowymi

komin wentylacyjny -
wyprowadzi¢ 60cm
ponad potac¢ dachu,
zakonczy¢ w bocznych ———
sciankach kratkami

- stal ocynkowana
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N H
\/?\ daszek szklany systemowy, ‘ 2

~ N szkto bezpieczne, elementy B -
[ ﬁ."ECKﬂ%Czehﬂ\a'z?\iS?’zﬁYé”’ ISTNIEJACE POKRYCIE Z BLACHY Pl
e LN DragRENAZASTA DO REMONTU W MIEJSCACH
POLIWEGLANOWYM! PRZECIEKU @
: . : A1 ‘\:
wymiana obrobek blacharskich na attyce
- stal ocynkowana

4 KOMIN - domurowac¢ do wysokosci 60 cm ponad attyke,

/ wyposazy¢ przewody z garazu w nagady obrotowe,

pozastate kanaty wykonczy¢ w bocznych sciankach
zabezpieczy¢ kratkami stalowymi|ocynkowanymi |
|
|
|
wywiewki dachowe - \

wyprowadzi¢ 60cm
/ ponad dach . |
istn.

|
O : |
O |
@ likwidacja komina, uzupetneieni fragmentu pokrycia |

‘ — =0

istn. kanalizacja deszczowa

GENERALNE REMONT DACHU
WIEZY: wymiana pokrycia, wykonanie
gzymsu ze styropianu gr. 10cm wys.
30cm, wokot obrébka blacharska (stal
ocynkowana) wys. 20cm, wymiana
barierki i drabinki

wymiana obrobek blacharskich okapu i rynny oraz rur spustowych,
witgczy¢ ponownie w istniejgce podigczenie

do kanalizacji deszczowej

daszek szklany systemowy,

komin wentylacyjny
z przedsionka

pozarowego,

pod

dachem obudowa

do EI60

8° =14%

|
Wyrzutnia dachowa typu

B - 5p0x500 uktadu NW2
posadowiona na
podstawie dachowej AlI

i izolowanym cokole v

dachpwym (izol. I:|

100mm).

Kana”r na poddszu

wytaz dachowy

obudowac ppoz. do EI

klapa dymowa o powierzchni

czynnej min. 0,93 m2

oreintacyjny wymiar 120x120cm

szkto bezpieczne, elementy

mocujgce stal nierdzewn,

NIE MOZNA ZASTAPIC
DASZKIEM
POLIWEGLANOWYM!

projektowang rure spustowg
wigczy¢ w istn. kanalizacje
deszczowg na dziatce

ponad pofacig attyka
docieplona od strony dachu
oraz od gory wetng
mineralng gr. 10cm

Powietrzna pompa ciepta - jednostka zewnetrzna

Rynny 125 mm
Rury spustowe 90 mm
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Kivi architektura
Justyna Lis & Agnieszka Fatek
tel. 604 696 730
‘www.kiviarchitektura.pl
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INWESTOR
Ochotnicza Straz Pozarna
w Marzeninie
Marzenin, ul. Laska 5

OBIEKT

Przebudowa i rozbudowa budynku straznicy OSP
w Marzeninie

LOKALIZACJA

Marzenin, ul. Laska 5, dz. nr 629 i 622/1

PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. arch. Justyna Lis

upr. nr 29/R-191/LOOIA/09

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY PODPIS

mgr inz. arch. Agnieszka Fatek
upr. nr 4/R-168/LOOIA/09

ETAP PROJEKTU

Projekt budowlany zamienny

TYTUL RYSUNKU

RzUT DACHU
SKALA DATA
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