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PROJEKT BUDOWLANY OPIS TECHNICZNY

1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
t6dz, 18 grudnia 2017

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (na podstawie art.
20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku straznicy OSP,
zlokalizowanego w Marzeninie, pod adresem ul. Ltaska 5, dz.nr 629 i 622/2, zostat
sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant
Mgr inz. Filip Rosiak
LOD/1617/PWOK/11

Sprawdzajacy
Mgr inz. Andrzej Rog
LOD/1281/PWOK/10

BMF Biuro Projektow Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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2 UPRAWNIENIA

Eadi, dnia 10 czerwea 20010 .

Lidzka Okrepowa Izha Indynierdw Budoewnictwa
Ohrggowa Komisja Kwalifikacy jna

COREG20Z 103001
syzm skl KEA 313161701

DECYZJA

Ma podstawic art. 24 wst. | pkt 2 Ustawy  doia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektdw,
mnzymendw budawnictwa oraz urbanistdw (D U 2 2000 v, Ne 5 poz 42 cpédn. omadiart, 12 ust. L pki 1, 2, 3,405,
art. [3ust Dpkt 112 fest 304 art I4ust | pkt 2 iust 3 pkt 155 Ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
{ekai jedn. Dz Li g 2000 v, Ny 243, poe 1623 7 pdén. om ). oraz § 11 ust. | pkt | Rorporzadzenia Ministra
Transporu | Budownicrwa 2 dnia 28 kwiztnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budoswn iciwie
(Dz. ULz 2006 v, Nr 83, poz. $78), oraz art, 104 Ustawy z daia 14 czerwca 1960 r Kodeks postepuwania
administracyjnege (ekst fedr. Dy UL 2 2000 v, Nr 98 pog 107] z podn. g ),

Okrggowa Komisja Ewalifikacyjna
Lodekiej Okregowej Leby Iniynierdw Budowniciwa
nadaje

Panu Filipowi Bernardowi Rosiakowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 23 grudnia 1980 1. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pumer ewidencyjny LOIV1617/PWOK1

do projektowania i kKierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

srczegiioay zakies uprawnien jest okreflony na odwrocie nimejsze) decyzii
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodziag) Okregowej Izby Inzymerow Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw sodonych w dniu 26 stycznia 2001 r. stwicrdzita, #c spelnione zostaly warunki w zakresia
preygotowania rawodowego oraz na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z precprowadzonego
egzaminu stwierdzite, ze Pun Filip Rosiuk posinda wymagane prawem wykssialcenie | prakiyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanyeh w ww. specjalnosei i uzyskal poeytywny wynik egsming na uprawnicnia
budowlane,

Mujge powyzsze na uwadze, Okrggown Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okrggowe] Izby InZynicniw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w seatencii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Ewalifikacyjnej Polkie] Teby Tniynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pobrednictwem Eddzkiej Okregowej Izhy Ingynierdw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Oboregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
badzkie) Okregowej [zby Ingynierdw Budownictwa:

Przewndniczacy Skludu Orzelajacego OKK LOIB & » 70 °
mer inz. £bigniew Cichonski ,.gm&ﬁf

Celonsk Sklade Omekajacepn QKK L0118 "

myr inz Jan Galigzka

Czlonek Skiadu Orzekajacepo OKK £OID
mgr in2. Tamasz Kloska

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak



PROJEKT BUDOWLANY OPIS TECHNICZNY

Pan Filip Rostak jest upowazniony do;

1} projektowania, sprawdzania projekwiw archirektoniczno-lmdewlanych | sprawowanin nadzoru autorskiego
w odniesieniu do koastrukejl obdekio, cpodnie ¢ art. 14 ust. 3 pht | Prawa badowlanego i § [7 ust. | pkr |
Ruzporzqdzenia MTiB,

2)  kierowania budows lab innymi robotami budowlanymi w odniesienin do keonstrukeji obiekiu. zgodnie 2 art. 14

ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 17 ust. | pkt 2 Hezporzaczenia MTiB;

kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi w odnicsicniu do architektury ohiekiu, zgodniz 2 § 17

ust. | pkt 2 Rozporzgdzenia MTiB:

4} sporzadzania projektu zagospodarowania dziztlki lob teremn, wgodnic © § 15 Rozporzgdzenia MTiB:

31 kierowania wylwarzanicm komsirukeyjnyeh elementdw budowlanych oraz aadrorowania i kontroli technicznaj
wybwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgednie z ant. 13 ust. 3 Prawa
budewlanego,

61 sprawowania Kentreli technicznej utrzymania obiekedw budowlanyceh, zgodnie z art. 13 ust, 4 Prawa budowlanego.

i

Sklad Orzckajacy Dkregowe) Komisii Kwalifikacyine]
Eddzkie) Okrepowe) Eby Ingynierdw Budownictwa:

Preewodniczacy Skladu Crzekajaceps OREK LOmﬁ&Mi

mgr inz. Zhigniew Cichonski

Crionek Skiadu Orzekujacego OKK OB~ —
mgr inz. Jan Gatgzka /)ﬂ o e

Crlonek Skiadu Orzekajacero QKK EOITH,

\, (7 » vl
megr inz Tomasz Kluska %‘4‘*

Onrzymia:

1. Filip Rosiak
ul. Serdecena 3 m. 3
03-323 EaidE;

2. Rada Ladzkiej Okregowej Izby [nzynieriw Budaswnictwa;
3. Glajwny h’lspﬂil{u Madeoro Budowlanego;
4. afa,

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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POLSKA A
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikaoyjnym:

+0D-913-WDG-VEN *

Pan Filip ROSIAK o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/33353/11

adres zamieszkania ul. Serdeczna 2 m. 3, 93-323 todi

jest cztonkiem todzkie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady bodzkie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniconym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifkowanego certyfikatu sg
rawnowaine pod weglsdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* weryfikacje poprawncsd danych w ninisjszym zaswizdczeniu moina sprawdzic za pomocg numery wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskis] Izby Indyniercw Budowmictws waepiib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wihasciwe] Okregows] izby Inzynierdw
Budownictwa.

g o

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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Lddrke Ohregawn
4] Intymwbw Eudnwnlcrwu

fel, 1471 KU-HT., Tan (0431030 5620 Eick, diniz 31 maja 20107,
NI uihD, RECON STaasim '

Lidzka Okrggowa Lzba Infynierdw Budownictwa
AMerggrwn Komisjs Kwalilthacyjnm

CEEAS08/8 7410
sy, akh. KT -2 L 2H1400

DECYZ]A

Mo podstawie ant. 24 ust. | pkt 2 Usinwy = dnis 15 prodnia 2000 ¢, o samorzidoch zawndowych architekadw,
indynlerdw budowisiciwn araz urbanisttw (D 00 2 2000 ¢ Ne S poz 42 2 podn, o) Lant B2 ust | opht 1,2, 10418,
art, 13 ot | opkt 12 i sk 34, ark, Jd st 0 pke 24 ust, 3 phet 1§ 3 Ustawy = dnia 7 lipea 1994 e Prawe bodowlane
fbekst e, Dz B8z 2006k, Nr IS6 poz TS zopdde, o), orae o 11 ust | pkt | Rorporzadeenia Minisir
Transporiu § Budownictea ¢ doin 25 kwicinin 2006 r. w sprawic samodzisinych funkeji sechniczoych w budowniciwie
fhe Bl ¢ 2004 r. Nre 83 pes S78) oraz oare 004 Ustawy 2 dnla 14 crerwea 1960 r. Bodeks posigpovmnin
:.druiujﬂru‘ﬂn.ugfl {fekat fedin, Bz Lz 20000 r., Nr 98, poz. JOVT 7 pdiw gmej,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Edidekie] Okrpgowe] Tzhy Tngynierdw Bodownictvwa
nadaje

Panu Andreejowi Todenszowi Ruopgowi

magistrowi inynicrowi
kierunek budovwnictwo

urodzememy dnia 1] maja 1980 r, w Eoded
UPRAWNIENIA BUDODWLANE
numer ewidencyjny LODVIZSLPWORMDD

do projekiowania i kierowania robotami bodowlanymi bez opraniczen
w specjalnoécl knnstrukeyjno-bodowlanej

itk dakivs uprasmict jral skndling na T dosyis
DEASADMNIENIE

Cikrggown Komisjn Kwalifikacyjon Ladekie) Orggowe zby Indyniendw Budownictwn w Lodzi po ustalenio
i podstwie dokmmenidw ghodonych wdnia 17 slerpnia 2009 ¢, mwberdzila, b spelnione zostaly waninki w zaboesss
preypotnwanis 2awodowego oraz nn podsmwie protakoblw £ postgpownsia kwalilfikacyjnepo arae 2 preeprowadennego
epramini sbwierdzita, ke Pan Asndrze) Tadeuse R posiads wymagane pravem wiykssialcenie | prakiyky zawodowsy
konieconn do uryskanln oprownied budpwlanvch w ww, specialnodcs i uzyskol poeytywny wynik egraming ns
upravnienia bodowlane.

Majne powylsze na uwsdze, Okregowa Komisis Kwaliflkscyjm Eddzkiz] Okrggowej fzby  Indyniercw
Budownictwa w Lodel oroekla jak w seniench.

Faaczenle
Odl niniejszes decyzji shry odwolnnie do Erajowsj Eomisfi Kwalifikacyjnsj Polskisj Izby Indynierdw
Budownictws w Warszawie, 78 pofredoictwem Bddikin Okeepowsj lzby Inzynierdw Budownicrws w Eodzi,
wierminle 14 dal od daly dorgezenia decyejl

Sklad Orrekajgcy Oknggowe] Bomasji Kwalifikacyjnej
Eédzkief Ofrgpowej Fehy Inymierdos Badoownictwa:

Preewodnlczacy Skladu Orzekajaoepe OKE LONB Fals
mgr in2. Zhigniew Cichoieki jﬁjﬁ;f

Calonek Skladu Orzcknjgeegn OEE LOIB {‘
mgr ini Jon Gataria '=|

Crlonek Skladu Crockajgoepn DKE LOIR "Ill :E‘-_,-"'
mgr m#, Tomasz Kluska ’

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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Fan Andrze) Tadense Rég jest npownimiony dic

1} projekiowania, sprawdzonis  projekidw  archalekionicenis-budowlanych | sprawownnda  nadory  sutorskicgs
w oiniesienin do konstrikeli oblektu, 2podnie 2 art, 14 us, 3 pl | Prowa budowlenego | § 17 ust, | pha |
Kozgoezadzonia MTiH;

Iy klerowanss budowa lub innymi rabotami budovwdanymd w odniesieniv do kenstrukcji ohisktu, zpedaie 7 are 14
ust 3 phit 3 Prown udowlonepn i § 07 wsi | pla 2 Regporeigdzenio MTiB;

3 lerowania budvwy lub lanyml wobotsmd budvwlanymi w odnicsieniu do archirektary obsekio, zpodale = § 17
ust. | phi 2 Rozporzgdeenia MTH;

4 spoczadzanks projekiu zxpespadarowanin deialkl lub eseno, zpodnie 2 § 15 Boeporendeenia MTB;

3) kierowania wytwarmniem konstrikcyjnyeh elememdw budowlenych oraz nadeorowanin § koneoli sechniczng
wyltwarzania ych elemenstw orsz do wykanywanin nsdzory inwestorskicgo, zpodale z ar. 13 ust, 3 Prawa
baxlowlanego,

G} sprawownila kostrodl techniczns] airzymanin oblekidw bsdowlanych, zpodaie ¢ an, |3 ust, £ Prava boadowlznegn,

Skind Orrekajney Okrggows] Komis) Kwalifikacyjne|
Eiudzkief Obmgpows] 12y Indyaierdiw Budvwnicten:

Preewodnicency Skladu Orzskajpeege OKK EOIE - | !
mgr inz. Zhigniew Cichofski /ﬁ;&w@

Crtonek Skinda Oriekalaoeso OKEK EOTR =
pings frk. Tan Cialgrka AN

B
Czlonek Skimle Orrekajpeegn QKK LOITE %
mgr in Toomasz Kltka ,-——‘T—%JL_ -

i

/

Oiirzymula:

1. Andeze) Tadeuse Reig

il Astronzubdw | IR

Q3530 Eodi;

Rla Libdzkis] Okrgpowe) 1iby Indyniendw Badownicowng
Cidwny Inspekior Madeor Radowlanegn;

L

Fmn

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DB6-5NS-PRN *

Pan Andrzej ROG o numerze ewidencyjnym tOD/B0/9104/10

adres zamieszkania ul. Astronautéw 13 m. 28, 93-533 todi

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-20 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami whasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnodéel danych w niniejszym zadwladczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryflkacynego zaswiadezenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierew Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihaiciwe] Okregowej lzby Inzynieraw
Budownictwa.

Puiph ot by

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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3 DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego rozbudowy
i przebudowy budynku straznicy OSP, zlokalizowanego w Marzeninie, pod adresem
ul. Laska 5, dz.nr 629 i 622/2.

Przedmiot opracowania to dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek straznicy
OSP. Budynek wzniesiony zostat w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Obiekt przekryty
jest dachem dwuspadowym o kacie pochylenia potaci ok. 5,42 Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne wykonano z cegty ceramicznej petnej oraz ceglty dzuirawki. Strop nad
parterem belkowy Kleina, typu pofciezkiego. Belki stropowe oparto na Scianach
murowanych oraz podciggu stalowym. Dach drewniany, o konstrukcji wiezby w postaci
dzwigaréw kratownicowych. Budynek posadowiony na ceglanych (Sciany wewnetrzne)
oraz betonowych (Sciany zewnetrzne) tawach fundamentowych o grubosci sciany.

Zakres przewidzianych robot budowlanych obejmuje:

zamurowanie czesci istniejgcych otwordw oraz wykonanie nowych otworéw

w Scianach istniejgcych;

wyburzenie istniejgcej sciany wewnetrznej na pietrze i wykonanie w jej miejscu

ramy stalowe;;

wyburzenie istniejgcej klatki schodowej wraz z fragmentem stropu w jej obrebie;

wykonanie nowego stropu w miejscu istniejgcej klatki schodowej;

rozbudowa budynku w czesci potudniowej o czes¢ projektowana.

Projektowana rozbudowa obejmuje wykonanie niepodpiwniczonego,
dwukondygnacyjnego budynku z poddaszem nieuzytkowym. Budynek przekryto dachem
dwuspadowym, o kacie pochylenia pofaci 8°. Stropy miedzykondygnacyjne przyjeto
w postaci monolitycznych ptyt  Zelbetowych. Wiezbe dachowg zaprojektowano
w konstrukcji ptatwiowo-krokwiowej. Projektowane sciany konstrukcyjne nalezy wykonac
z pustakow ceramicznych, np.POROTHERM. Projektowane elementy konstrukcyjne
posadowiono na zelbetowych tawach i stopach fundamentowych. Sztywno$¢ budynku
w kierunku poprzecznym i podtuznym zapewniajg murowane $ciany konstrukcyjne,

rdzenie, stropy oraz wience zelbetowe.

BMF Biuro Projektow Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
10
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OPIS TECHNICZNY

4 CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania  jest okreslenie konstrukcji

rozbudowywanego

i przebudowywanego budynku w zakresie projektu budowlanego, tj. z podaniem

schematdéw konstrukcyjnych projektowanych elementéw oraz opracowaniem dokumentac;ji

obliczeniowej w formie umozliwiajgcej wykorzystanie przy opracowywaniu szczegdtowych

rozwigzan konstrukcyjnych.

5 ZASTOSOWANE NORMY

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 | Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,

obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 | Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogolne - Obcigzenie sniegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 | Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogéine - Oddziatywania wiatru

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i
statyczne i projektowanie

sprezone. Obliczenia

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03150-2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie

6 ZALOZENIA PROJEKTOWE
Obcigzenie sniegiem — |l strefa
Obcigzenie wiatrem — | strefa
Gtebokosc¢ przemarzania — h,=1,00m

7 PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE
Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W), A-I (ST3SX-b)
Pustaki ceramiczne, np.POROTHERM 25cm,

Bloczki betonowe 25¢cm

BMF Biuro Projektow Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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Beton C8/10, C20/25,
Stal ksztattowa klasy S235 JRG2
Drewno klasy C24

8 OPINIA GEOTECHNICZNA

Na potrzeby projektu przyjeto w poziomie posadowienia fundamentow
wystepowanie gruntow nosnych w postaci piaskéw gliniastych o stopniu plastycznosci
IL"=0,20. Zatozono, Zze poziom lustra wody znajduje sie ponizej poziomu projektowanych
fundamentow.

Z racji przyjetych warunkéw gruntowych po zdjeciu warstwy gruntu do

poziomu posadowienia fundamentéw warunki gruntowe powinny zosta¢ poddane

ogledzinom w obecnosci uprawnionego geologa lub projektanta celem weryfikaciji

przyjetych zatozen.

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy wykonac¢ tymczasowe
odwodnienie, zeby nastgpito prawidlowe odprowadzanie wodd powierzchniowych
i gruntowych bez pogarszania stanu gruntu przyjetego w obliczeniach statycznych
fundamentow. Jako odwodnienie powierzchniowe zaleca sie stosowanie rowow
opaskowych lub ciggow drenarskich. Przy pompowaniu wody z wykopdw nalezy
sprawdzic, czy cisnienie sptywowe nie naruszy statecznosci skarpy i dna wykopu.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych bgdz
uplastycznionych nalezy je bezwzglednie usungc i zastgpi¢ chudym betonem. Ubytkéw nie
nalezy uzupetnia¢ piaskiem gdyz mogg nasigka¢c wodg i powodowal nastepnie
uplastycznianie gruntow (w przypadku ich wystgpienia).

Jezeli w przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych istnieje mozliwos¢ wykonania
zasypki zaleca sie by wskaznik zageszczenia nasypu byt 1s>0.95. Materiat zasypowy
nalezy zastosowa¢ z gruntdw mineralnych, rodzimych niespoistych o dobrych
wiasciwosciach drenujgcych, nieagresywnych.

Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ wylgcznie w porze suchej
w ustabilizowanych warunkach pogodowych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ tak, by nie nastgpito rozluznienie lub pogorszenie
stanu gruntu =zalegajgcego na dnie wykopy fundamentowego. Prace sprzetu

BMF Biuro Projektow Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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mechanicznego nalezy zorganizowa¢ w taki sposob, aby jego praca nie powodowata
pogorszenia stanu wystepowania gruntéw podtoza fundamentowego.

Bezposrednig ochrone przed rozmakaniem gruntéw na dnie wykopow nalezy wykonac
poprzez jak najszybsze pokrycie dna wykopu warstwg chudego betonu gruboéci klasy
C8/10 o grubosci min.10cm. Chudy beton nalezy ukfadaé na catej powierzchni wykopu, nie
pozostawiajgc miejsc wolnych, ktérymi woda mogtaby wnika¢ w grunty podtoza

Warunki gruntowe zatozone w poziomie posadowienia budynku okresla sie
jako proste, a budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

W _przypadku zaistnienia gorszych parametréw gruntowych niz zostaty

przyjete w obliczeniach statycznych fundamenty nalezy bezwzglednie ponownie

przeprojektowadg.

9 OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI

9.1 FUNDAMENTY

Posadowienie projektowanych elementow budynku przyjeto w postaci faw
fundamentowych Poz.1.1-1.2 o przekrojach 70x40cm oraz 80x40cm. Pod projektowanymi
stupami i rdzeniami zelbetowymi zaprojektowano stopy fundamentowe Poz.1.4-1.9
o zréznicowanej geometrii. Stopy fundamentowe w sgsiedztwie budynku istniejgcego
zaprojektowano jako mimosrodowe oraz w celu ich usztywnienia potgczono z pozostatymi
fundamentami tawg Po0z.1.3 o przekroju 50x40cm. Przyjeto poziom posadowienia
projektowanych fundamentéw zgodny =z poziomem posadowienia istniejgcych
fundamentow (-1,15m w stosunku do zera posadzki parteru).

Fundamenty zostaly zaprojektowane z betonu klasy C20/25, ze zbrojeniem ze stali
klasy Alll-N (RB500W). Pod catoscig przewidziano wykonanie warstwy wyréwnujgcej
z betonu klasy C8/10 grubosci min. 10cm.

Zbrojenie faw i stop fundamentowych wykonac zgodnie z zatgczonymi detalami.

9.2 SCIANY FUNDAMENTOWE
Sciany fundamentowe w czesci rozbudowywanej projektuje sie jako murowane
z bloczka betonowego o grubosci 25cm klasy 15MPa.

Jako rozwigzanie alternatywne dla $cian murowych mozna przyjg¢ $ciany

BMF Biuro Projektow Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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fundamentowe betonowe z betonu klasy C20/25 wylewane w szalunku.

9.3 SCIANY

Sciany konstrukcyjne w czesci rozbudowywanej zaprojektowano jako murowane
z pustakow ceramicznych, np. POROTHERM, o grubosci 25cm.
Jako warstwe ocieplenia przewidziano zastosowanie styropianu badz wetny

mineralnej o grubosci 20cm.

9.4 RDZENIE | SLUPY

W celu zapewnienia odpowiedniej sztywnosci uktadu konstrukcyjnego budynku oraz
jako podpory dla projektowanych podciggow w czesci rozbudowywanej zaprojektowano
rdzenie i stupy zelbetowe o przekroju 25x25cm.

W czesci istniejgcej jako podpory dla projektowanego podciggu stalowego
zaprojektowano stupy zelbetowe Po0z.2.11 o przekroju 25x42cm oraz stalowe Po0z.2.12
z ksztattownika RO219.1x8.

Wszystkie rdzenie i stupy nalezy wykonac z betonu klasy C20/25, zbrojone stalg A-
[IIN (RB500W). Zbrojenie rdzeni i stupéw wykona¢ zgodnie z zatgczonymi detalami.

Stupy stalowe nalezy wykonac ze stali ksztattowej klasy S235 JRG2. Szczegoty

rozwigzania przedstawiono na rys.K-19.

9.5NADPROZA, PODCIAGI

Nadproza w czesci rozbudowywanej budynku przyjeto w postaci nadprozy
systemowych L19 lub monolitycznych belek zelbetowych. Przekroje nadprozy zelbetowych
zalezg od wartosci obcigzen na nie dziatajgcych oraz geometrii budynku.

Wszystkie nadproza i podciggi zelbetowe monolityczne nalezy wykonac¢ z betonu
klasy C20/25. Elementy opiera¢ min. 25cm na podporach. Zbrojenie nadprozy
zelbetowych monolitycznych wykona¢ zgodnie z zatgczonymi detalami.

W czesci istniejgcej budynku w miejscu projektowanych otworéw w $cianach
nosnych przyjeto nadproza i podciggi stalowe. Wszystkie nadproza przyjeto z dwoch belek
stalowych z dwuteownikow stalowych HEA lub IPE ze stali S235 JRG2, potgczonych ze
sobg srubami M12 kl.8.8. Szczegdty rozwigzan przedstawiono na rys.K-18-19. W miejscu

wyburzanej Sciany wewnetrznej na pietrze zaprojektowano podciggi stalowe ziozone

BMF Biuro Projektow Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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z dwoch belek IPE180 potgczonych ze sobg srubami M16 kI.8.8.

Belki stalowe nalezy doktadnie osadzi¢ w Scianach nosnych, zapewniajgc przed
rozpoczeciem robot podparcie stropu w obrebie wykonywanego otworu. Konce belek
stalowych oprze¢ na $cianach na poduszkach betonowych. Diugos¢ oparcia belki stalowej
na $cianie murowanej wynosi minimum 15cm w przypadku nadprozy oraz 25cm

w przypadku podciggow.

9.6 STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE

W miejscu wyburzanej klatki schodowej zaprojektowano prefabrykowany strop
gestozebrowy sprezone w systemie RECTOBETON (Poz.4.2). Przyjeto strop RECTOR
RP16+4 — strop o grubosci konstrukcyjnej 20cm, sktadajgcy sie ze sprezonych,
strunobetonowych belek, wypetnien w postaci zwirobetonowych, wibroprasowanych
pustakow betonowych oraz betonu uktadanego na budowie. Przyjeto belki stropowe
w ukfadzie pojedynczym. W strefach przypodporowych nalezy wykonac¢ zbrojenie gérne
podporowe w postaci pretow zagietych. Dodatkowo na catej powierzchni stropu nalezy
utozyC siatki zgrzewane z zakladami min. jednego oczka na niewielkich przekfadkach
dystansowych, w celu wyeliminowania koniecznosci wykonywania zebra rozdzielczego.
Strop nalezy wykonaC w oparciu o wytyczne producenta oraz zgodnie ze sztukg
budowlang.

W w czesci projektowanej przyjeto stropy miedzykondygnacyjne w postaci
monolitycznych ptyt Zzelbetowych Poz.4.1 oraz Poz.4.3 o grubosci 20cm. Ptyty oparto na
projektowanych podciggach zelbetowych oraz na scianach konstrukcyjnych. Plyte nalezy
wykonac z betonu klasy C20/25, zbrojong stalg A-IIIN (RB500W). Zbrojenie ptyty wykonac

zgodnie z zatgczonymi detalami.

9.7 WIENCE

Aby zapewni¢ odpowiednig sztywnos¢ budynku zaprojektowano wience zelbetowe
o przekrojach 25x25cm (Poz.5.1-2, 5.4-5) oraz 55x25cm (P0z.5.3).

Wszystkie wience nalezy wykonac¢ z betonu klasy C20/25, zbrojone stalg A-IIIN
(RB500W). Zbrojenie wiencéw wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi detalami. Pofgczenia

pretow zbrojeniowych w narozach nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang.

BMF Biuro Projektow Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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9.8 SCHODY

Komunikacje pomiedzy parterem a pietrem w czesci istniejacej stanowig
projektowane monolityczne schody zelbetowe ptytowe o grubosci 14cm. Biegi schoddéw
w poziomie dolnego spocznika podparto na belce spocznikowej o przekroju 25x30cm.
Schody nalezy wykonac z betonu klasy C20/25, zbrojone stalg A-IlIN (RB500W). Zbrojenie
schodéw wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi detalami.

9.9 WIEZBA DACHOWA

Nad budynkiem w czeéci rozbudowywanej zaprojektowano jdwuspadowg wiezbe
dachowg krokwiowo-ptatwiowg o kacie nachylenia potaci 8°. Konstrukcje wiezby stanowig
krokwie o przekroju 8x20cm w uktadzie dwuprzestowym, w Srednim rozstawie co 85cm.
Krokwie oparto na $cianach za posrednictwem belek namurnicowych o przekrojach
14x12cm, kotwionych do wiencéw za pomocg preta gwintowanego @16 wystepujgcego
w rozstawach nie przekraczajgcych 100cm. Podpore posrednig krokwi stanowig Scianki
stolcowe skfadajgce sie z jednoprzestowych ptatwi (ptatwie skladane na podporze)
o przekroju 14x20cm oraz stupkéw o przekroju 14x14cm. Stupki drewniane oparto na
projektowanej ptycie zelbetowej za posrednictwem podwalin o przekroju 14x14cm.

Jako ocieplenie przewidziano zastosowanie wetny mineralnej o ciezarze
objetosciowym nie przekraczajgcym 0,5kN/m?®. Dach przekryty blachg trapezowg t35.

Konstrukcje drewniang dachu wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

10 WZMOCNIENIA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH

10.1 FILARY MUROWANE

Oznaczone na rysunku K-02 filary murowane nalezy wzmocni¢ poprzez
zastosowanie obejm stalowych sktadajgcych sie z 4 katownikdw umieszczonych
w naroznikach wzmacnianego filara i potgczonych za pomocg przyspawanych
ptaskownikow w rozstawie co 40cm.

Przy wzmacnianiu filara z jego naroznikéw oraz z miejsc, w ktdrych umieszczone

bedg ptaskowniki, usuwa sie tynk i oczyszcza powierzchnie szczotkg druciang. Do dwoch

BMF Biuro Projektow Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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katownikow, ktére bedg umieszczone w przeciwlegtych naroznikach, dla utatwienia pracy
nalezy przyspawacC wszystkie ptaskowniki, zas po ustawieniu we wiasciwych narozach
filara wszystkich katownikow nalezy je mocno opasac¢ drutem i — po sprawdzeniu
prawidtowosci ustawieni — przyspawac ptaskowniki do dwoéch pozostatych kgtownikow.
Nastepnie styki kgtownikéw z filarem nalezy uszczelni¢ gestg zaprawg cementowg, a po
jej zwigzaniu puste przestrzenie pomiedzy katownikami i filarem wypetni¢ rzadkg zaprawg
cementowg. Po oczyszczeniu katownikéw i ptaskownikow szczotkg druciang nalezy
pomalowacé je dwukrotnie farbg olejng lub innymi srodkami zabezpieczajgcymi przed
korozjg. Alternatywnie, zabezpieczenie stali przed korozjg moze stanowi¢ warstwa
zaprawy cementowo-wapiennej grubosci 2,5-3cm wykonana na elementach wzmocnienia.
W celu wzmocnienia tej warstwy i lepszej przyczepnosci nalezy stosowac siatke
podtynkowa.

W przypadku gdy jeden z bokéw wzmacnianego filara przekracza dwa razy wymiar
drugiego (b>2h) nalezy wykonac¢ dodatkowe potgczenie obejm Srubami przechodzgcymi
przez stup. W celu wstepnego sprezenia przewigzek zaleca sie ogrzac je do okoto 100°C

przed zamocowaniem.

+ s

Sruba sterajgea |
(da b>2h)

|
H

=
-+

" -

%—W‘zmucniuny filar
— —— T Pfoskownika stalowy
1 I 1 S BLIOOKND co 40cm
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Kgtownik stolowy
L1005 00x10 |

Ptoskownika stalowy

Katownik stalowy BL1CO:10 o 40cm

L100x100:10

Srubo sterajgca

Wzmacniany filar
(dia b>2h) 4

Rysunek 1: Schemat wzmocnienia filara
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10.2 STROP KLEINA

Z uwagi na zwiekszenie obcigzen istniejgcego stropu Kleina, stanowigcego podtoge
sali wielofunkcyjnej, spowodowane projektowang przebudowg, zaprojektowano
wzmocnienie jego belek stalowych, polegajagce na przyspawaniu ptaskownikow
o przekroju 70x10mm do gérnych i dolnych stopek belek na dtugosci 0,7 rozpietosci stropu
(w srodkowej strefie) spoinami grubosci Smm.

Istniejgce belki stalowe nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz do R60
farbg ogniochronng. Wszystkie elementy wzmocnienia nalezy réwniez zabezpieczy¢ do

R60 obudowg systemowg lub farbami ogniochronnymi.

BL/0x10mm
L=0, 7/xL¢

Istniejgca belka
stropowa

BL70x10mm
L=0, /xle

Rysunek 2: Schemat wzmocnienia belek
stropu Kleina

11 UWAGI | ZALECENIA WYKONAWCZE

WSZYSTKIE PODANE W CZESCI RYSUNKOWEJ WYMIARY NALEZY
WERYFIKOWAC W NATURZE.

Ze wzgledu na prace ziemne zalecana jest szczegolna ostroznos¢ podczas
wykonywania wykopow oraz ich zabezpieczanie.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami zgodnie z instrukcjg
ITB w sprawie powierzchniowego zabezpieczania drewna budowlanego przed
szkodami biologicznymi.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ ogniochronnie, zgodnie z wymaganiami

dla budynku o klasie odpornosci ogniowej ,C”, oraz antykorozyijnie.

BMF Biuro Projektow Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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12 SPIS RYSUNKOW
K-01 SCHEMAT FUNDAMENTOW — SKALA 1:50
K-02 SCHEMAT PARTERU — SKALA 1:50
K-03 SCHEMAT PIETRA — SKALA 1:50
K-04 SCHEMAT WIEZBY DACHOWEJ — SKALA 1:50
K-05 DETALE ZELBETOWE - FUNDAMENTY — SKALA 1:25
K-06 DETALE ZELBETOWE - FUNDAMENTY — SKALA 1:25
K-07 DETALE ZELBETOWE - FUNDAMENTY — SKALA 1:25
K-08 DETALE ZELBETOWE — RDZENIE Po0z.2.1-3 — SKALA 1:25
K-09 DETALE ZELBETOWE — SLUPY Poz.2.4-5 — SKALA 1:25
K-10 DETALE ZELBETOWE — RDZENIE Po0z.2.6-8 — SKALA 1:25
K-11 DETALE ZELBETOWE — RDZENIE/SLUPY P0z.2.9-10 — SKALA 1:25
K-12 DETALE ZELBETOWE — BELKI P0oz.3.1-4 — SKALA 1:25
K-13 DETALE ZELBETOWE — BELKI P0z.3.5-6 — SKALA 1:25
K-14 DETALE ZELBETOWE — PLYTA Poz.4.1 — SKALA 1:25
K-15 DETALE ZELBETOWE — PLYTA Poz.4.3 — SKALA 1:25
K-16 DETALE ZELBETOWE — WIENCE Po0z.5.1-5 — SKALA 1:25
K-17 DETALE ZELBETOWE — SCHODY Po0z.6.1-2 — SKALA 1:25
K-18 DETALE WYKONAWCZE — NADPROZA | PODCIAGI STALOWE - SKALA
1:25
K-19 DETALE WYKONAWCZE — RAMA NA PIETRZE — SKALA 1:25/10
K-20 SCHEMATY WZMOCNIENIA FILARA | BELEK STROPU KLEINA — SKALA
1:25/10
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13 ZALACZNIK OBLICZENIOWY

13.1 ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Dach - obciazenia state krokwi

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i K Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Blacha trapezowa t35 [0,080kN/m2] 0,08 1,35 -- 0,11
2. taty/kontrtaty [0,050kN/m2] 0,05 1,35 - 0,07
3. Membrana dachowa 0,01 1,35 - 0,01
4. Weina mineralna w ptytach miekkich grub. 15 cm 0,09 1,35 -- 0,12
[0,6kN/m3-0,15m]
5. Folia PE 0,01 1,35 - 0,01
= 0,24 1,35 - 0,32
Dach - obciazenia state stropu
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y K Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola grub. 2,2 cm 0,12 1,35 - 0,16
[6,5kN/m3-0,022m]
2. Legary drewniane 0,16 1,35 -- 0,22
3. Weilna mineralna w ptytach péitwardych grub. 30 cm 0,30 1,35 -- 0,41
[1,0kN/m3-0,30m]
4.  Folia budowlana 0,01 1,00 - 0,01
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 -- 0,39
[19,0kN/m3-0,015m]
= 0,88 1,35 - 1,18
Dach - obcigzenia zmienne stropu
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yo K Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz stropodachow 0,50 1,40 0,80 0,70
wentylowanych, w ktorych cigezar pokrycia dachowego nie
obcigza konstrukcji stropu z dostepem poprzez wylaz
rewizyjny) [0,5kN/m2]
= 0,50 1,40 - 0,70
Obcigzenie $niegiem - czes¢ rozbudowywana
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y K Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem potaci dachu dwupotaciowego wg PN- 0,72 1,50 0,00 1,08
EN 1991-1-3 p.5.3.3 (strefa 2, A=300 m n.p.m. -> sk = 0,900
kN/m2, nachylenie potaci 8,0 st. -> 0,8) [0,720kN/m2]
T 0,72 1,50 - 1,08
Dach istniejacy - obcigzenia state
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e K Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1.  Blacha stalowa 0,20 1,35 - 0,27
Papa na podtozu betonowym bez posypania zwirkiem, 0,05 1,35 -- 0,07
podwdjnie (pokrycie bezkrokwiowe) [0,050kN/m2]
3. Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola grub. 2,2 cm 0,12 1,35 -- 0,16
[6,5kN/m3-0,022m]
4.  wigzary drewniane ze $ciankg petng lub kratowg o rozpietosci 0,18 1,35 -- 0,24
L=13,06 m [0,183kN/m2]
5. Wetna mineralna w plytach miekkich grub. 30 cm 0,18 1,35 -- 0,24
[0,6kN/m3-0,30m]
6. Folia PE 0,01 1,35 - 0,01
7. Sufit podwieszany  systemowy grub. 2 cm 0,24 1,00 - 0,24
[12,000kN/m3-0,02m]
% 0,98 1,26 - 1,24
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Strop projektowany - obcigzenia stale

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yo K Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie cementowej 0,44 1,35 - 0,59
1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 1,44 1,35 - 1,94
zageszczony grub. 6 cm [24,0kN/m3-0,06m]
3. Izolacja przeciwwilgociowa 0,01 1,35 -- 0,01
4. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] 0,02 1,35 - 0,03
5.  Paroizolacja [0,010kN/m2] 0,01 1,00 - 0,01
6.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 -- 0,39
[19,0kN/m3-0,015m]
T 2,21 1,35 - 2,98
Strop projektowany - obcigzenia zmienne
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i K Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenia uzytkowe 2,00 1,50 -- 3,00
2 Obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych (o ciezarze 1,51 1,50 - 2,27
razem z wyprawg od 1,5 kN/m2 od 2,5 kN/m2) wys. 3,20 m
[1,509kN/m2]
T 3,51 1,50 - 5,26
Strop istniejacy Kleina - obcigzenia state
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e K Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1.  Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie cementowej 0,44 1,35 -- 0,59
1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
2. Plyta OSB grub. 2 cm [7,000kN/m3-0,02m] 0,14 1,35 - 0,19
3.  Legary drewniane 40mm 0,05 1,35 -- 0,07
4.  Welna mineralna w plytach poéttwardych grub. 4 cm 0,04 1,35 -- 0,05
[1,0kN/m3:0,04m]
5. Strop Kleina typu potciezekiego 1,94 1,35 - 2,62
6. Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3-0,10m] 0,05 1,35 - 0,07
7.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 - 0,39
[19,0kN/m3-0,015m]
= 2,95 1,35 - 3,98
Strop istniejacy Kleina - obcigzenia zmienne
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y K4 Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale zebran i sale 3,00 1,50 0,50 4,50

rekreacyjne w szkotach, restauracyjne, kawiarniane, widownie
teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe, pomieszczenia
koszar.) [3,0kN/m2]

3 3,00 1,50 - 4,50
Sciana zewnetrzna projektowana
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y K Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 - 0,39
[19,0kN/m3-0,015m]
2. Styropian grub. 20 cm [0,45kN/m3-0,20m] 0,09 1,35 - 0,12
3. Cegta budowlana wypalana z gliny, porowata grub. 25 cm 2,75 1,35 - 3,71
[11,0kN/m3-0,25m]
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 -- 0,39
[19,0kN/m3-0,015m]
T 3,42 1,35 - 4,62
Sciana wewnetrzna
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i K Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 -- 0,39
[19,0kN/m3-0,015m]
2. Cegta budowlana wypalana z gliny, porowata grub. 25 cm 2,75 1,35 - 3,71
[11,0kN/m3-0,25m]
3.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 - 0,39

[19,0kN/m3-0,015m]
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T 3,33 1,35 - 4,50
Sciana isteniejaca zewnetrzna 42cm
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i K Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 -- 0,39
[19,0kN/m3-0,015m]
2.  Welna mineralna w plytach poéttwardych grub. 20 cm 0,20 1,35 -- 0,27
[1,0kN/m3-0,20m]
3. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna grub. 42 cm 7,56 1,35 -- 10,21
[18,0kN/m3-0,42m]
4.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 -- 0,39
[19,0kN/m3-0,015m]
= 8,34 1,35 - 11,26
Wieniec, $ciana zewnetrzna
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yo Kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 -- 0,39
[19,0kN/m3-0,015m]
2. Styropian grub. 20 cm [0,45kN/m3-0,20m] 0,09 1,35 -- 0,12
3. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 6,25 1,35 -- 8,44
zageszczony grub. 25 cm [25,0kN/m3-0,25m]
4.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 -- 0,39
[19,0kN/m3-0,015m]
2N 6,92 1,35 - 9,34

Ciezar wlasny konstrukcji — przyjmowany automatycznie przez program obliczeniowy

13.2 OBLICZENIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

13.2.1 Fundamenty — Poz.1.2 Lawa 80x40cm

DANE:
T___'/IV____l'
I I |
| . |
| ! |
| | |
I E ! *
I
I
I
i g
i S
| I
I
i
I
1 ® 2 %
. 0.28 , 0,25 . 0.28 L
K L B =080 L ’IV

*x

*
V = 0,32 m3/mb

Opis fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
Wymiary:
B=0,80m H=0,40 m
Bs=0,25m ez =0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=1,45m Dmin=1,45m

brak wody gruntowej w zasypce
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Opis podtoza:

z[m]

-1,45

0,00
3,00
Nr | nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Yt min Ytmax &[] c Mo M [kPa]
iona [t/m?] [kPa] [kPa]
1 Piaski gliniaste 3,00 nie 2,15 0,90 1,10 13,32 15,26 29401 | 49011
Naprezenie dopuszczalne dla poditoza o4, [kPa] = 200,0 kPa
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
Nr | typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
1 diugotrwate 116,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty : Zatozenia obliczeniowe :
Zasypka: Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m?

wspdtczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yimax = 1,20
Beton:

klasa betonu: C20/25 (B25) — f.q = 13,33 MPa,

fus = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa

cigzar objetosciowy: 24,00 kN/m®

wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Yimax = 1,10
Zbrojenie:

klasa stali: A-lll (34GS) — fu =410 MPa,

f,a = 350 MPa, fy = 500 MPa

nominalna grubos¢ otulenia Cpom = 50 mm

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie
m=0,72
- dla statecznos$ci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spdjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia:
1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc.
charakterystycznych N« N/Ni = 1,20

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qw = 197,2 kN

N, =139,3kN < m-Qun =159,7 kN (87,2%)

Nosnos¢ (statecznos¢) podloza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podioza Qs = 37,9 kKN

T.=0,0kN < m-Qn=27,3kN
Obcigzenie jednostkowe podloza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne om.x = 174,1 kPa

omax = 174,1 kPa < o4p =200,0 kPa  (87,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

(0,0%)

Decyduje moment wywracajgcy Mqs»> = 0,00 kKNm/mb, moment utrzymujacy Mys, = 53,71 kNm/mb

M, = 0,00 kNm/mb < m-M, = 38,7 kNm/mb
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1

(0,0%)

Osiadanie pierwotne s'= 0,42 cm, wtérne s"= 0,06 cm, catkowite s = 0,49 cm

s=0,49cm < Sgp=1,00cm (48,8%)
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OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Nos$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ no$nosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,78 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o A = 5,65 cm?/mb

T__'AV___I'
|

30

Nr3 ¢8 ¢ 20,0
25 =119

Nr1 ¢12 co 20 1=70

70
v 27,5 v 25 v 27,5 v
T % 80 * T
* *

13.2.2 Fundamenty — Poz.1.5 Stopa 120x120x40cm

DANE:
A_ A_ Opis fundamentu :
T |’ r T |/ r Typ: stopa prostopadtoscienna
[ [ Wymiary:
! ! ° B=1,20m L=1,20m
| | < H=0,40m
| | T B.=0,25m L.=0,25m
' ' T es=0,00m e.=0,00m
P P
1 2 Posadowienie fundamentu:
T D=145m D = 1,45 m
brak wody gruntowej w zasypce
3
o
=" u: =R
I+ | ! ;"
L o
N~
<
o
4 3 i
, 047 025, 047
v B =1,20 i
1 A
V =0,58 m3
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Opis podtoza:

z[m]
—————————————————————— -1,45

0,00
3,00
Nr [ nazwa gruntu h [m] nawodn | p," Ytmin Yimax 0" [ c,” Mo [kPa] | M [kPa]
iona [t/m?] [kPa]
1 | Piaski gliniaste 3,00 nie 2,15 0,90 1,10 13,32 15,26 29401 | 49011
Naprezenie dopuszczalne dla poditoza o4, [kPa] = 200,0 kPa
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
Nr | typ obc. N [kN] Tg [kN] Ms [KNm] To [kN] M. [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
1 | dlugotrwate 175,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :
Zasypka:
ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m?
wspdtczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yimax = 1,20
Beton:

klasa betonu: C20/25 (B25) — f« = 13,33 MPa, fus = 1,00 MPa, Ecn = 30,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m?®
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Yimax = 1,10

Zbrojenie:
klasa stali: A-lll (34GS) — fu =410 MPa, f,s = 350 MPa, fx = 500 MPa
nominalna grubos$¢ otulenia Cnom = 50 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podifoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla stateczno$ci na obrét m =0,72
Wspoiczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosc¢ podioza: = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspoiczynniki redukcji spoéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (1=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podfoza Qw = 611,5 kN
N, =2250kN < m-Qn=4954kN  (454%)

Nosnos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qr = 61,6 kN
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T.=0,0kN < m-Qn =44,3 kN (0,0%)
Obciazenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne om.x = 156,3 kPa

omax = 156,3 kPa < o4 =200,0 kPa  (78,1%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mes2s = 0,00 kNm, moment utrzymujacy Mg 23 = 128,14 kNm

M, =0,00 kNm < m-M,=923kNm  (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,27 cm, wtérne s"= 0,05 cm, catkowite s = 0,32 cm

$=0,32cm < S4p = 1,00 cm (32,2%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokata A= 0,15 m?

Sita przebijajgca Nsq = (9+q)max'A = 22,8 kN

No$nos$¢ na przebicie Nrq = 198,7 kN

Nsa = 22,8 KN < Ngrqg = 198,7 kN (11,4%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 2,31 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretéw $12 mm o A, = 7,92 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 2,31 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretéw ¢12 mm o A, = 7,92 cm?

—_

T T
I I I
I I I

110

110
6x17,5
25
120

Nr2 7¢12co 17,5 |

Nr1 7412 co 17,5 1=110
110
Ty 6x17,5 .8
:., T 4715 y 25 475
’IV

T 120 "
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13.2.3 Belki — P0oz.3.1 Nadproze 25x25cm

SZKIC BELKI

A B
. 0,25 v 1,06 , 0,25 L
7 A A A
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y kg Obc.obl. Zasieg [m]
1. Reakcja od stropu 50,27 1,35 - 67,86 cata belka
Wieniec, $ciana zewnetrzna. szer.0,25 m 1,73 1,35 - 2,34 cata belka
[6,920kN/m2-0,25m]
3. Sciana zewnetrzna, styropian. szer.0,84 m 2,87 1,35 - 3,87 cafa belka
[3,420kN/m2-0,84m]
4. Ciezar wiasny belki [0,25m-0,25m-25,0kN/m3] 1,56 1,10 -- 1,72 cata belka
% 56,43 1,34 75,79
Schemat statyczny belki
[« (e}
~ ~
0 [Te}
N~ N~
\
VAN
A B
| 1,31 )
1 1

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.s = 13,33 MPa, fue = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa

p =25 kN/m?

dg =8 mm
RH = 50%
28 dni
$=3,10

Ciezar objetosciowy
Maksymalny rozmiar kruszywa
Wilgotnosé srodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wspétczynnik petzania (obliczono)

Stal zbrojeniowa gtéwna A-llIIN (RB500W) — f, = 500 MPa, f,s = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-l (St3SX-b) — fi =240 MPa, f,s = 210 MPa, fyx = 310 MPa

Stal zbrojeniowa montazowa A-IIIN (RB500W)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet.
Graniczna szerokos$¢ rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

cot 6 =2,00

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:

16,26

49,64
258
>
49,64
864 o~
W

Sity poprzeczne [kN]:

49,64

paN
A -24,18 B

-49,64

Ugiecia [mm]:
A B
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

*

25

E

v 25 v

a i

Przyjete wymiary przekroju:

b, =250cm, h=250cm

otulina zbrojenia Crom = 25 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 16,26 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,95 cm?. Przyjeto 3912 0 As = 3,39 cm? (p = 0,64%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msq = 16,26 kNm < Mgy = 27,02 kNm  (60,2%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsqs = 24,18 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 24,18 kN < Vgrgs = 37,37 KN (64,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msc = 12,10 KNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wi, =0,204 mm < win =0,3mm  (68,0%)

Maksymalne ugigcie od Msc:  a(Msi) = 1,42 mm < aj, = 1310/200 = 6,55 mm  (21,8%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 29,91 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA:

1
2012
“An 3912 £ B
1]
y 7 x15=105 L
y, 25 7 106 i 25 L
7 7 7 7

13.2.4 Belki — P0oz.3.5 Podcigg 25x30cm

SZKIC BELKI
hA T L_I§ |_I5) iE
025 210 075, 2,46 0,25 2,90 0,25 3,75 0,25
a1 K] a 11 a1 11

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl. Zasieg [m]

1. Reakcja ze stropu 6,11 1,35 -- 8,25 od pocz. do
2,48

2. Reakcja ze stropu 13,20 1,35 - 17,82 od 2,48 do
konca

3. Ciezar wiasny belki [0,25m-0,30m-25,0kN/m3] 1,88 1,10 - 2,07 cafa belka
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Schemat statyczny belki

()] [}
o o 00 [ce)
& S s
o o ~
y . . q

paN PaN PaN AN

A B c D E

L 2,60 L 2,96 L 3,15 L 4,00 |

A K| K K| a

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: €20/25 (B25) — f.s = 13,33 MPa,
faa = 1,00 MPa, Ecn = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos$é srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,96

Stal zbrojeniowa gtéwna A-llIN (RB500W) — f, = 500 MPa,

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:

-30,38

12,36 12,44

Nl T . o
8,{} '
-]

Mg
2604
B

47,52,
52,
w
55,09,
B,
(e}
84,39
===D

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
R
K

v 25 v

a 1

Przyjete wymiary przekroju:
b, =25,0cm, h=30,0cm
otulina zbrojenia Crom = 25 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 3,63 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 2¢12 o A, = 2,26 cm? (p = 0,35%)
Warunek nosnosci na zginanie:

Msq = 3,63 KNm < Mgq = 23,44 kNm
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej

Vsq = (-)11,60 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 190 mm
na catej dtugosci przesta

Warunek nosnosci na $cinanie:

(15,5%)

Vsg = (-)11,60 kN < Vrar = 40,94 kKN (28,3%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty

MSk,\( = 2,86 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych: zarysowanie nie wystepuje
(0,0%)

f,a = 420 MPa, fy = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion A-l (St3SX-b) — fy =240 MPa,
f,a = 210 MPa, fx = 310 MPa

Stal zbrojeniowa montazowa A-IIIN (RB500W)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet.
Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

cot0=2,00

Sity poprzeczne [kN]:

47,37, 39,69

29,36 25,63

A m\éﬁgﬂ }79@}46 wb NE
e o9t T 37,02 T 8218
Ugiecia [mm]:
-0,07 -0,84
A 7 B 1.01 [} D E

11,15

Maksymalne ugiecie od Mgy :
a(Mski) = 0,21 mm < aim = 2600/200 = 13,00 mm  (1,6%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej

Vs = 11,02 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
Podpora B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)12,36 kNm

Przyjeto indywidualnie gorg 2912 o A, = 2,26 cm®> (p = 0,35%)
Warunek no$nosci na zginanie:

Msq = (-)12,36 KNm < Mgq = 23,44 kNm
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty
Msie = (-)9,44 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:
Wi = 0,171 mm < Wi =0,3 mm

(52,7%)

(56,9%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment przgstowy obliczeniowy Msq = 9,38 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 2¢12 o0 A; = 2,26 cm? (p = 0,35%)
Warunek nosnosci na zginanie:

Msq = 9,38 KNm < Mgq = 23,44 kNm
Scinanie:

Miarodajna warto$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej

Vsq = (-)21,79 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 190 mm
na catej dlugosci przesta

Warunek nosnosci na $cinanie:

Vsa = (-)21,79 kN < Vgrar = 40,94 kN
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty
MSk,Il = 7,08 kNm

(40,0%)

(53,2%)
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Szeroko$¢ rys prostopadtych:
(0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mg
a(Msiir) = 1,01 mm < aim = 2960/200 = 14,80 mm

zarysowanie nie wystepuje

(6,9%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej
Vs = 20,42 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
Podpora C:

Zginanie: (przekroj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)12,44 kNm

Przyjeto indywidualnie gorg 2912 0 As = 2,26 cm? (p = 0,35%)
Warunek nosnosci na zginanie:

Msq = (-)12,44 KNm < Mgq = 23,44 kNm
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = (-)9,42
kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:
wi = 0,170 mm < Wi, = 0,3 mm

(53,1%)

(56,5%)

Przesto C - D:

Zginanie: (przekroj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 4,07 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 2¢12 o A, = 2,26 cm® (p = 0,35%)
Warunek no$nosci na zginanie:

Msq = 4,07 KNm < Mgq = 23,44 kNm
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej

Vsa = (-)29,34 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 190 mm
na catej dlugosci przesta

Warunek no$nosci na scinanie:

Vss = (-)29,34 KN < Vgrg1 = 45,18 kN
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty
Msk,lt = 3,09 kKNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:
(0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty

(17,4%)

(64,9%)

zarysowanie nie wystepuje

a(Msii) = (-)0,84 mm < aim =3150/200 = 15,75 mm  (5,3%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej

Vs = 26,19 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora D:

Zginanie: (przekroj f-f)
Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)30,38 kNm

Przyjeto indywidualnie gorg 4912 0 As = 4,52 cm? (p = 0,69%)
Warunek nosnosci na zginanie:

Msq = (-)30,38 KNm < Mgq = 44,18 kNm
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty
Msixe = (-)23,04 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:
wi = 0,210 mm < wjn = 0,3 mm

(68,8%)

(69,9%)

Przesto D - E:

Zginanie: (przekréj g-g)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 26,04 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 3¢p12 0 A, = 3,39 cm? (p = 0,52%)
Warunek no$nosci na zginanie:

Msq = 26,04 KNm < Mgqg = 34,15 kNm
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 39,69 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 190 mm
na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:
Vsg = 39,69 kN < Vgas = 45,18 kN
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty
MSk,It = 19,74 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:
Wi = 0,273 mm < Wi, = 0,3 mm
Maksymalne ugiecie od Mgy
a(Mski) = 11,15 mm < a;m = 4000/200 = 20,00 mm

(76,2%)

(87,9%)

(90,9%)
(55,8%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej
Vs = 34,03 kN

Msi = (-)23,04 KNm Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
Maksymalne ugiecie od Mgy
SZKIC ZBROJENIA:
1] 2| 3| 4 5| 6| 7|
2412 2412 2412 2412 4912 2412
HIIHIIIII’I'!!|IIIIIIIIIIIIHIIIIIITIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII’ E?I
A 2¢12 B 2912 C 212 D 3912 E
1] 2| 3| 4| 5| 6l 7|
y 11x19=209 , 13x185=241 , , 15 x 19 = 285 v v 20 x 18,5 =370 v
25, 210 V75 246 25, 290 25 375 25
a1 a a a1 a1 a1 1
11 33

Nr5
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13.2.5 Belki — N-2 Nadproze 2xIPE200

SCHEMAT BELKI

VAN
A

L 3,85

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki y¢ = 1,35

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Obciazenia state - strop+c.w.+$ciana (y: = 1,35)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

S—

Przypadek P2: Obciazenia zmienne (y = 1,5)
Schemat statyczny:

A _\—gk:D.44 kN/mb B A B
ik 385 L k 385 k
Tablica opisu kombinacji uzytkownika:
nazwa kombinagji sktadniki kombinagji

K1:  Obcigzenia state - strop+c.w.+$ciana+Obciazenia zmienne 1,0-P1+1,0-P2
K2:  Obcigzenia state - strop+c.w.+$ciana+Obciazenia zmienne 1,0-P1+1,0-P2

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH Ugiecia [mm]:

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace (kN Te—

® 45,03
o

82
6,78

22

4
22,82

Sity poprzeczne [kN]:

46,78

—
A NB

-46,78

WYMIARPWANIE WG PN-90/B-03200
11y |

! Stal: St3
LS I .
\
4
Ay

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,067)
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 279,33 kN

Nos$nos$¢ na zginanie
Przekréj z = 1,93 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspétczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mupax = 45,03 kKNm
(52) Mmax/ ((pL'MR) = 0,506 <1

Nos$nos$¢ na $cinanie
Przekroj z = 0,00 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vm.x = 46,78 kN
(53) Vmax / VR = 0,167 <1

Nos$nos$¢ na zginanie ze $cinaniem

6,14

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Woykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- ciggte stezenie pasa goérnego, pas dolny swobodny;

Przekréj: 2 IPE 200, potgczone spoinami ciggtymi
A, =22,4 cm?, m = 44,8 kg/m
Jy = 3880 cm*, J, =1709 cm*, J, = 12980 cm®, J; = 6,98 cm*, W, =388 cm®

Mg = 89,01 kKNm

Vimax = 46,78 KN < V,=0,6-Vr = 167,60 kN — warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 1,93 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugigcie maksymalne fimax = 6,14 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/500 = 3850 /500 = 7,70 mm
fimax = 6,14 mm < f;; =770 mm  (79,8%)
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13.2.6 Belki — N-4 Nadproze 2xIPE180

SCHEMAT BELKI

AA B

L 263 L

7+ 7+

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wlasnego belki y¢ = 1,35

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Obcigzenia state - strop+c.w. (y; = 1,35) Przypadek P2: Obciazenia zmienne (y = 1,5)
Schepat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatyczgie): Schemmat statyczny: .
A _\—gk=0,37 kN/mb B A B

2,63 | | 263

7+ 7+ * 7+

Tablica opisu kombinacji uzytkownika:

nazwa kombinacji sktadniki kombinacji
K1: Obcigzenia state - strop+c.w.+Obciazenia zmienne 1,0-P1+1,0-P2
K2:  Obcigzenia state - strop+c.w.+Obciazenia zmienne 1,0-P1+1,0-P2
WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH Ugiecia [mm]:

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [KNm: e—————————
3,87
o

35

41,20

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

S w'a - ciggte stezenie pasa gornego, pas dolny swobodny;

-62,96

62,96
30,

62,96
30,35

Sity poprzeczne [kN]:

62,96

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 Przekréj: 2 IPE 180, potgczone spoinami ciggtymi
11y | A, =19,1cm? m=37,6 kg/m
Je=2640 cm*, J, = 1192 cm?, J, =7431 cm®, Jr=4,79 cm®, W, =292 cm®
‘ Stal: St3
XL ] x
\
A ’y .
Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,070) Mg = 67,17 kNm
- &cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 237,93 kN

Nosnos$¢ na zginanie
Przekroj z = 1,31 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspotczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 41,40 kKNm
(52) Mmax / ((pL'MR) = 0,616 <1
Nosénos¢ na $cinanie
Przekroj z = 2,63 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -62,96 kN
(53) Vmax / VR = 0,265 <1
Nos$nos¢ na zginanie ze Scinaniem
Vmax = (-)62,96 kKN < V,=0,6-Vr=142,76 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekroéj z = 1,31 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne fimax = 3,87 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/500 = 2630/ 500 = 5,26 mm
fmax = 3,87 mm < f;; =526 mm  (73,6%)
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13.2.7 Stropy — Poz.4.1 Plyta zelbetowa gr.20cm

GEOMETRIA PLYTY STROPOWEJ

(Grubosci
10
e | -
|
i 13.76
|
inyres
) ul
m |
0.3 ¥ Y
0.2‘ bx
(2018-02-16) Zadanie: STROP Piyta Firma: mgr inz Filip ROSIAK (ABC Piyta)
OBCIAZENIA
1. Ciezar wtasny
2. Obcigzenia state
Schemat: 2 {Stale)
kPa 4
221 Lf{<
{201 8-02-1 6) Zadanie: STROP Phyta Firma: mar inz.Filip ROSIAK (ABC Phyta)
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3-4. Obcigzenia zmienne — uzytkowe

Schemat 3 (Zmienne)

Schemat 4 (Zmienne)

kFa Z z
351 o 2
2018-02-16] Zadania STROF Phta Firma: mgr inz Filip ROSIAK (ABC Phia){{2018-02-16) Zadanie: STROP Firma: mgr inz Filip ROSIAK (ABC Phia)|

5. Reakcje

Sch t: 5 (Reakcje)

z
3
kx

(2018-02-18) Zadanie: STROP Piyta Firma: mar inz.Filip ROSIAK (ABC Piyta)

OBWIEDNIA — LISTA ATRYBUTOW | MNOZNIKOW
Mnozniki i atrybuty

Nr Opis Obc(+) Obc(-) Udz. Atrybut

1 Ciezar wiasny 1.1 1.1 1 Staty

2 State 1,35 1,35 1 Staty

3 Zmienne 1,5 1,5 1 Zmienny

4 Zmienne 1,5 1,5 1 Zmienny

5 Reakcje 1 1 1 Staty

6/1 Do zarysowania 1 1 1 Wytgczony
72 Wg 6.10 1 1 1 Komb.EN
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WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH — MAPY MOMENTOW

-12.03kNm,

24, T2kNmim

| kM

geooa
1196
598
0.0
-4.376
-4.752)
SERE
175
21,88
26,26/

208 |

x|
(2018.02-16) Zadanie: STROP Fiyta Firma: mgr inz Filip ROSIAK (ABG Piyta) }{2018-02-16) Zadanie: STROP Fiyta Firma: mgr ink Filip ROSIAK (ABG Piyta) |
2. Momenty My

(Marnenty m [kKimim)

“Obwiednia - Aulomat wg EN (Max) |

57 5EkNmim

75 51kNm/m

|kMmmim |

kNm/m
w505 57.56

33.38 4577

o2 ag 24 33 -57, 22xNrmim

1.3 22.69

oo | 11.44

-10,83| 0.0

2167 -8 561|

-32.5 17.12|

-43,34| -25 64|

-5417| Y 342 &%
]l b-x Ms72 |
{{2016-02-16) Zadane: STROP Fiyta Firma: mgr inz Filip ROSIAK (ABG Piyta) }{2018-02-16) Zadanie: STROP Fiyta Firma: mgr ind Filip ROSIAK (ABC Plyta)|
3. Momenty Ms
[Mamenty m [khm/m] Clbwisdnia - Automat wa EN (Min] [Mamenty mS [KNmim] “Clbwiednia - Automat wg EN (M) |
|kt [kNmim|
w31 b11.07

5.798 8,584

3.865 6.947

1933 e 521

oo | 8.3TkNm/m | 2.474

-1.618| 1.737

-3.235 -11.84kNmim 0.0

2853 -1.664)

6471 3329

-6,089( i -4993 i
M11.84 L-x M.7.881| |
{{2016-02-16) Zadane: STROP Fiyta Firma: mgr inz Filip ROSIAK (ABG Piyta) }{2018-02-16) Zadanie: STROP Fiyta Firma: mgr ind Filip ROSIAK (ABC Plyta)|
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UGIECIE ZARYSOWANEJ PLYTY

Przemieszczenia: Z - Skala: 147x - Blad: 0.46%
Dodano ugigcia od skurczu

(2018-02-16) Zadanie: STROPU

Phyta (ugiecia zarysowanej plyty)

Firma: mar inz.Filip ROSIAK (ABC Phyta)

Wariant: 1 (6.Do zarysowania)

z
Y

¢

13.2.8 Wiezba — Krokiew 8x20cm

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokgtny
Szerokos¢ b=28,0cm
Wysokos¢ h=20,0cm

Zacios na podporach t«=3,0cm
Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk = 24 MPa, fiox = 14 MPa, feox = 21 MPa, fu« = 2,5 MPa,
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,240 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,35
- uwzgledniono ciezar wiasny krokwi

EO,mean =11 GPa, [ 350 kg/m3

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowej a=8,0°

Rozstaw krokwi a=0,85m

Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika lwx = 0,00 m

Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lax = 4,00 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx=2,75m

- obcigzenie $niegiem S, = 2,000 kN/m? rzutu potaci dachowej, y: = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, strefa |, H=300 m n.p.m., teren B, z=H=8,8 m, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=8,8 m, B=14,2 m, L=27,7 m, nachylenie potaci 8,0 st., beta=1,80):

px = -0,353 kN/m? potaci dachowej, y: = 1,50
- obcigzenie ociepleniem g = 0,000 kN/m? potaci dachowe;j

WYNIKI:
——— M [kNm]
——RIkN]

3,73
v 4,00 v
A

2,75 L
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Zginanie:
decyduje kombinacja B (obc.state max.+$nieg)
Moment obliczeniowy:
Mpcdp = '4,52 kNm
Warunek no$nosci - podpora:
Omya = 11,73 MPa, fnyq= 14,77 MPa
Omydlfmys = 0,794 < 1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Uin = 7,99 MM < Unetin = 1/200 =20,20 mm  (39,6%)

13.2.9 Wiezba — Ptatew 14x20cm

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
b=14,0cm
h=20,0cm

Szerokos$¢
Wysokosc¢
Drewno:

— fmk = 24 MPa, fiox = 14 MPa, fcox = 21 MPa, f,« = 2,5 MPa,
EO,mean =1 GPa, [ 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:
Ptatew podparta tylko stupami

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24 Rozstaw stupéw

Obcigzenia ptatwi:

- obcigzenie state [0,240-(0,5-4,00+2,75)/cos 8,0°]
Gk = 1,151 kN/m; y;=1,35

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wtasny ptatwi

- obcigzenie $niegiem [2,000-(0,5-4,00+2,75)]
Sk = 9,500 kN/m; = 1,50

- obcigzenie wiatrem (pionowe) [(-0,353-(0,5-4,00+2,75)/cos 8,0°)-cos 8,0°]
Wi. = -1,676 kKN/m; v =1,50

- obcigzenie wiatrem (poziome) [(-0,353-(0,5-4,00+2,75)/cos 8,0°)sin 8,0°]
Wiy =-0,236 kN/m; v:=1,50

WYNIKI:
—Rz [kN] . .
Ry [kN] } dla jednego odcinka (przesta)
< 1 1 <
0,427 0,427
0,00 0,00
AN AN
AN AN
— |~ — |~
o< o |<
W i i
5 ¢ 2,40 ¢
Zginanie:

decyduje kombinacja C (obc.state max.+$nieg)
Momenty obliczeniowe
My,max = 11747 kNm, Mz,max = 0,00 kNm
Warunek nosnosci:
Omyd = 12,29 MPa, fnys = 14,77 MPa
Omza = 0,00 MPa, fn.q = 14,77 MPa
kn=0,7
km'Gm.y,d/fm.y,d + Gm.z,d/fm‘z,d = 0,583 <1
Omydlfmyd + Km*Omza/fmza = 0,832 < 1
Ugiecie:
decyduje kombinacja B (obc.state+$nieg)
Uinz = 6,73 mm;  Usny = 0,00 mm
Usn = (Usin? + Usiny?)°° =6,73 MM < Upeesin = 12,00 mm  (56,1%)
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