JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

AF

2.

Oznaczenia :

1. Jednostka wewnetrzna pompy ciepta :

- moc grzewcza do 39,93 kW

wraz z oprzyrzgdowaniem dedykowanym
przez producenta typu sterowanie, czujniki, itd.

oQ 11

. Jednostka zewnetrzna pompy ciepta

. Zawor przetgczajgcy 3-drogowy z sitownikiem
. Filtr siatkowy

. Zawor zwrotny

. Pompa cyrkulacji c.o.

. Zawor plombowany

. Zawor bezpieczenstwa na c.o.

. Zawor odcinajagcy

. Naczynie przeponowe do c.w.u.
. Naczynie wzbiorcze do c.o.

. Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

. Zawor bezpieczenstwa na zimnej wodzie
. Manometr i termometr
. Uzdatniacz wody

® 63 PPGF PN20

Ogrzewanie podtogowe
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Zbiornik buforowy 500
] ® 32PP PN10 litrdw np.: SGB 500 Galmet
woda zimna lub rownowazny
@ 32 PP PN16
woda ciepta S Kivi architektura
;;.":: :el:-s;yor;as;:;:gnleuka Falek
www.kiviarchitektura.pl
>3 INWESTOR
@ 20 PP PN16 .
9 5 12 4 9 cyrkulacjac.w.u. Ochotnicza Straz Pozarna
w Marzeninie
Marzenin, ul. taska 5
OBIEKT

¢ 32 PP PN10

Zbiornik c.w.u.
300 litrow np.:
Tower Grand 300
Galmet lub
rébwnowazny

" woda zimna

Przebudowa i rozbudowa budynku straznicy OSP
w Marzeninie

LOKALIZACJA

Marzenin, ul. taska 5, dz. nr 629 i 622/1
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Projekt budowlany zamienny
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